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1.  Zagadnienia  ogólne.

1.     Wprowadzenie.
         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych remontem budynku   
         kaplicy poewangelickiej w Śmiglu określa wymagania w zakresie: 
· właściwości materiałów, sprzętu oraz transportu,
· sposobu i jakości wykonania robót,
· obmiaru robót,
· oceny prawidłowości wykonania robót,
· odbioru robot,
· płatności za wykonane roboty. 
2.      Podstawa opracowania.
         Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
· projektu budowlano – wykonawczego,
· przedmiaru robót,
· wizji w terenie.
3.     Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.
         Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno –  
         budowlanym i prawnym, dotyczących danego rodzaju robót i technologii wykonania robót. 
         Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
         bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.
        Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia    
         wymogów władz administracyjnych.
4.    Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego.
        Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
        obowiązków Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
· wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami
prawa,
· zatrudnienie pracowników mających odpowiednie kwalifikacje oraz posiadających
   niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.
5.     Dokumentacja techniczna.
         Dokumentacja techniczna powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod 
         kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
         materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 

6.     Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.
         Wszelkie zmiany i odstępstwa od w/w dokumentacji nie mogą powodować obniżenia  
         wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany rozwiązań 
         materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości i zwiększenia 
         kosztów eksploatacyjnych.
        W trakcie realizacji robót nie dopuszcza się wprowadzania zmian poza następującymi 
         przypadkami:
· wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie;
· producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne;
· zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady.
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo poywierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta.
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane celu precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie wyrobów równoważnych.
Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne.
7.     Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania..
  Obiekt ma spełniać wymagania określone w obowiązujących odpowiednich normach 
   i  wytycznych a w szczególności określone w:
· dokumentacji technicznej,
· przepisach techniczno – budowlanych,
· Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).
· aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.
8.     Zakres prac.
  Zakres prac został opisany w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
  Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych  
  powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
  Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują  
  nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych  
  dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne
  wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są   
  ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.
9.   Odbiór robót.
  9.1.Podstawa odbioru robót budowlanych.
  Podstawą odbioru robót budowlanych będą n/w dokumenty:
· umowa z załącznikami,
· wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,
· projekt budowlany,
· przepisy techniczno – budowlane,
· zapisy w dzienniku budowy,
· Polskie Normy.
  9.2.Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.
         W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów   
         jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
         stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie 
         zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na 
         następujących warunkach:
· ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona,
· wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone,
· okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony,
· zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót, na element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem na które został wydłużony okres gwarancji.
  9.3.Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
          Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu     
          przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 








2.  Zagospodarowanie  placu  budowy.
1.   Wstęp.
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy  
traktować jako wymagania minimalne. 
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
· ogrodzenie placu budowy,
· obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery),
· obiekty sanitarno-higieniczne,
· punkt poboru wody,
· punkt poboru energii elektrycznej,
· wytwórnie i warsztaty,
· place składowe,
· drogi,
· oświetlenie placu budowy,
· wyposażenie przeciwpożarowe.
2.    Plan zagospodarowania budowy.
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem “planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:
· opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki.
      	Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia p.poż. placu budowy.
· plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie),
Na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
· schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej,
· schemat punktu poboru wody z wodomierzem.
3.   Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.
  3.1. Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pelne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce likalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwa użytkowania.
  3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:        - biuro budowy,
· szatnie i jadalnie,
· magazyn narzędziowy i materiałów drobnych,
· magazyn ogólny.
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów powinna wynikać z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.
  3.3. Obiekty sanitarno - higieniczne.
Obiekty sanitarno – higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu budowy obejmują:
· ustępy,
· umywalnie.
Ustępy i umywalnie należy urządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami:
· 1 oczko i pisuar na 30 robotników,
· 1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników.
  3.4. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku, Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. ^Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy skierować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.

         3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.
  3.6. Wytwórnie i warsztaty.
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.
  3.7. Place składowe.
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania , a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca , gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń.Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.
  3.8. Drogi.
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążone przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i cofania. Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużla.
  3.9. Oświetlenie placu budowy.
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. 
  3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe.
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt ppoż.:
· agregat proszkowy 25 kg – 1 szt.,
· gaśnice proszkowe lub śniegowe – 2 szt.,
· koce gaśnicze – 2 szt.,
· beczkę z wodą o pojemności 200 dm³,
· wiadra – 2 szt.,
· łopaty – 2 szt.,
Sprzęt gaśniczy powinien być poddany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych.
4.   Odbiór zagospodarowania placu budowy.
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Obiór instalacji wodociągowej dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.
5.   Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.
 Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń,   
 zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
 rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których  
 zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. Drogi, 
 chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca zobowiązany  
 jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z    
 dokumentacją  fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa  
 tych, uszkodzeń nie wchodzi w zares zamówienia.










3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI

     Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
      Kod CPV 45110000-1      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  roboty 		                                   ziemne.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
· Rozbiórki
· Rozbiórki obiektów kubaturowych
· Rozbiórki ogrodzeń i zasieków
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.	Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5.	Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
· teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
· zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
· Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
· Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
· Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
· Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
· Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
· Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
5.2.1. Rozbiórka ogrodzenia i zasieków
· Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania.
· Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.	
Uzyskany gruz składować.
· Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować.

6.	Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. 	Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
· Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]
· Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m]

8. 	Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. 	Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
	10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
	10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.




















4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
     ROBOTY ZIEMNE

        Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
      Kod CPV 45111000-8       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
· Wykopy.
· Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
· Wykonanie warstwy filtracyjnej.
· Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
· Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
· Nasypy konstrukcyjne.
· Zasypki.
· Transport gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują.
Do wykonania robót materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podkładu.
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
· uziarnienie do 50 mm,
· łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
· zawartość frakcji pyłowej do 2%,
· zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
· max. średnica ziaren d<120 mm,
· wskaźnik różnoziarnistości U>5,
· współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
· zawartość części organicznych I<2%,
· odporność na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości:
· max. średnica ziaren d<120mm,
· wskaźnik różnoziarnistości U>3,
· granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
· zawartość części organicznych I<2%,
· pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
· możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
· odporność na rozpad <10%.

3. 	Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.


4. 	Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. 	Wykonanie robót
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robót związanych z budową tunelu powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na międzytorzach wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć:
· ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
· szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
· dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod czynnymi torami. Konstrukcja odciążająca podlega odbiorowi oraz próbnym obciążeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów
· Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
· w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
·  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
· w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
· W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
· w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3‑krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
· naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
· stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
	Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
· Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
· Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
· W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
· Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
· Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
· Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm.
· Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
· Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
·    Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
· Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
· Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
· Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
·  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
· Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
· Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
· Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50–1,00 m – przy ubijaniu  
· ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m – przy 
· zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
· Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
· Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. 	Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
· zgodność wykonania robót z dokumentacją
· prawidłowość wytyczenie robót w terenie
· przygotowanie terenu
· rodzaj i stan gruntu w podłożu
· wymiary wykopów
· zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega:
· przygotowanie podłoża
· materiał użyty na podkład
· grubość i równomierność warstw podkładu
· sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:
· stan wykopu przed zasypaniem
· materiały do zasypki
· grubość i równomierność warstw zasypki
· sposób i jakość zagęszczenia.
7. 	Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
·  wykopy – [m3]
·  podkłady i nasypy – [m3]
·  zasypki – [m3]
·  transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. 	Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. 	Podstawa płatności
 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
 Cena obejmuje:
· wyznaczenie zarysu wykopu,
· odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
· odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
· dostarczenie materiału
· uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
 Cena obejmuje:
· dostarczenie materiałów
· zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
· załadowanie gruntu na środki transportu
· przewóz na wskazaną odległość
· wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
· utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 	Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 	Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999	Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999	Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.




5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
     ROBOTY POKRYWCZE
         
        Kod CPV 45262700-8         Przebudowa budynków
      Kod CPV 45261000-4        Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
· Pokrycie dachu.
· Obróbki blacharskie
· Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. 	Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.8. Dachówka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.9. Dachówka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.10. Łączniki
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.
3. 	Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. 	Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. 	Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe
        5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą   
                 warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.
       5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu   
                 elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 
                 wpływu odkształceń dachu na tynk.
       5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 
                   smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie 
                  materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach
Wymagania ogólne:
· równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
· podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
· w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
· łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
· łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,
· rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
· łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Krycie dachówką ceramiczną
· krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C,
· przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,
· dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu,
· zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat,
· pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe – z blachy jw.
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
6. 	Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
· Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
· Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,
dla robót blacharskich – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. 	Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
· podłoża (deskowania i łat),
· jakości zastosowanych materiałów,
· dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
· dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
· dokumentacja techniczna,
· dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
· zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
· protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
     8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
                Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, sprawdzenie przyklejenia papy do papy                 
                należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej 
               niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
               sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
               częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
               miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
      8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
                sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania  
               elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
                sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą  
               być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. 	Podstawa płatności
9.1.  Pokrycie z papy.
        Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
9.2.  Obróbki blacharskie.
         Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie,
· zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
· uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3.  Rynny i rury spustowe.
        Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie, zmontowanie,  
· umocowanie i zalutowanie połączeń,
· uporządkowanie stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998		Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245		Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 		Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 		Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 	Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
     ROBOTY IMPREGNACYJNE

     Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
   Kod CPV 45260000-7       Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne       
                                                 podobne roboty specjalistyczne  


1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót impregnacyjnych w zakresie drewnianych elementów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji biologicznej elementów drewnianych. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót impregnacyjnymi obejmują:
· przygotowanie podłoża,
· przygotowanie środków impregnacyjnych,
· wykonanie zabiegów impregnacyjnych,
· czynności kontrolne,
· czynności odbiorowe.
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz przepisami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
        2.2.1.  Do robót impregnacyjnych należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
                    budowlane - należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania.
        2.2.2.   Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie poszycia i pomosty 
                    techniczne, drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30) – wg zestawień drewna
       2.2.3.    Preparaty chemiczne do impregnacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi.

3. Sprzęt
    Wykonawca przystępujący do wykonania robót impregnacyjnych powinien wykazać się   
     możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· szczotki,
· wałki, 
· pędzle, 
· piła elektryczna, 
· siekierki, 
· młotki, 
· wciągnik, 
· wiadra.

4. Transport
4.1. Transport i przechowywanie impregnatów
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.
Środki oleiste należy przewozić w sposób przewidziany dla paliw płynnych i smarów.
Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania powinien odbywać się w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”)
Środki transportu, stosowane do przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie
oczyszczane.
4.2. Przechowywanie środków
Przechowywanie środków oleistych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów
dotyczących przechowywania materiałów łatwo palnych. Środki impregnacyjne należy przechowywać w suchych pomieszczeniach i w zamkniętych opakowaniach, a mianowicie:
· środki oleiste – w zamkniętych naczyniach metalowych lub szklanych
· sole – w opakowaniach papierowych lub drewnianych
· pasty - w metalowych bębnach.

5. Wykonywanie robót
5.1. Wykonanie robót impregnacyjnych – bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne
· Roboty impregnacyjne mogą wykonywać pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania
            chemicznych środków służących do impregnacji.
· W miejscach lub pomieszczeniach, w których przygotowuje się środki impregnujące zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych.
· Pracownicy zatrudnieni przy pracach narażających ich na zetknięcie się ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednia odzież ochronną oraz w razie potrzeby także we właściwy sprzęt ochrony osobistej.
· Zbliżanie się w zanieczyszczonej lub przemokniętej impregnatami odzieży do otwartego ognia jest zabronione.
· W miejscach, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie tytoniu.
· Przed rozpoczęciem impregnacji pracownicy powinni natrzeć odkryte miejsca preparatem ochronnym.
· W miejscu dokonywania robót związanych z impregnacją powinna być umieszczona apteczka podręczna zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniu zatruciu oraz w środki opatrunkowe.
· Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni być poddani badaniu lekarskiemu przed przyjęciem do pracy, a po przyjęciu – badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 6 miesięcy
· Pracownicy, u których na podstawie badań wstępnych stwierdzono schorzenia skóry, rany, uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni być dopuszczani do pracy przy robotach impregnacyjnych.
· Miejsca, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne powinny być należycie oświetlone i wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzęt przeciwpożarowy – dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Jeżeli w pomieszczeniach jest zła widoczność, należy pomieszczenia te oświetlić stosując lampy elektryczne zasilane prądem nie przekraczającym 24 V.
· Sprzęt oraz naczynia zawierające środki impregnacyjne powinny być po zakończeniu prac usunięte i po dokładnym oczyszczeniu oddane do magazynu.
· Wysoko usytuowane miejsca impregnacji należy zabezpieczyć poręczami. Pracownicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczeństwa.

5.2. Wykonanie robót impregnacyjnych - powlekanie
· Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując impregnat zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub wałkiem powtarzając zabieg kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu, określonej w instrukcji w gramach suchego preparatu na 1 m2 powierzchni drewna. Należy wybrać wielkości, które gwarantują zabezpieczenie materiału w stopniu trudnozapalnym. Kolejne malowania należy wykonywać po wyschnięciu poprzedniej warstwy.
· Murłaty, płatwie pośrednie i kalenicowe, końce belek głównych - III (silny) stopień zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus izolowanie impregnowanego drewna od strony muru roztworami (soli) 15-30%.
· Odeskowania - II (średni) stopień zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A2: smarowanie minimum 2-krotne.
· Włazy, końce krokwi wystające na zewnątrz budynku lub dotykające muru – III
             (silny) stopień, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne       
             stężonym roztworem soli 15-30%.
· Zastrzały, miecze, słupy, wieszaki, rozpory, jętki, kleszcze – I (słaby) stopień, wymagana klasa grzybochronności A1: minimum 2-krotne smarowanie rozcieńczonym roztworem soli 4-10%.
· Przed zabiegiem właściwej impregnacji należy zwilżyć powierzchnię drewna czystą wodą.
· W każdym przypadku należy ustalić parametry technologiczne w zależności od rodzaju stosowanego środka oraz impregnowanego drewna.
· Szczotki i pędzle służące do smarowania impregnatem powinny być osadzone na trzonkach z ochronami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.
· Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być używane do innych prac.
· Sprzęt służący do natryskiwania drewna impregnatami powinien być zbadany przed użyciem przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji.
· W czasie impregnacji metodą natryskową elementów konstrukcji zabrania się dokonywania
            w tych miejscach jakichkolwiek innych prac.
· Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatów służących do suchej impregnacji powinno być dokonywane przy pomocy mieszadeł w naczyniach hermetyzowanych, przeznaczonych tylko do tego celu.
· Trociny (lub piasek) powinny być uprzednio zwilżone.
· Miejsce impregnacji należy zabezpieczyć przed przeciągiem.
· Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobójcze) powinny być w miarę technicznych możliwości dostarczane w postaci nabojów zawierających dozy wystarczające do wypełnienia otworów.
· Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do wbudowania dopiero po zupełnym wyschnięciu impregnatu na ich powierzchni.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami      
       niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego:
· Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z projektem budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi.
· Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć.
· Kontrola przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:
· w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót,
· w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac.

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych, a także zaleceniami producenta impregnatu.

7. Obmiar robót
· Bezpośrednio z m3 przelicza się rozwiniętą powierzchnię impregnowanego drewna uzyskaną w m2 - stosując czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie dla poszczególnych sortymentów (deski, bale, belki, kantówki, listwy, łaty).
· Do norm zużycia preparatów impregnacyjnych należy stosować współczynniki korygujące
             – w zależności rodz. środków (np. solne, rozpuszczalnikowe), od metody impregnacji     
            (smarowanie, opryskiwanie, kąpiel), od pochylenia powierzchni (1,10-2,00) oraz od 
            wilgotności drewna (1,25 dla drewna o wilg. < 22%).

8. Odbiór robót
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
       dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  
       powykonawczej.
8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
        Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp     
       później jest niemożliwy lub utrudniony.
       Odbiór częściowy powinien obejmować:
· wpis do dziennika budowy,
· stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
· stwierdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji.
        Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora    
        nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
         pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być 
        nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
· Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika
                  i trwałości elementu, obniżyć cenę robót impregnacyjnych,
· W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać wykonane elementy i ponownie wykonać roboty.
8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· przygotowanie impregnatu,
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,
· przygotowanie podłoża,
· wykonanie zabiegów impregnacyjnych,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.02.1956r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy    
   robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. nr 5, poz. 25 z dn. 17.02.1956r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   
  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
- Instrukcja nr 312 – Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i badania, 
  Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 1992r.
- Zarządzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 21.05.1976r. 
  w sprawie norm zużycia środków chemicznych przy wykonywaniu robót impregnacyjnych,  
  grzybobójczych i owadobójczych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych,   
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Ochrona przed zawilgoceniem i 
  zagrzybieniem.






















7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
     ROBOTY CIESIELSKO - NAPRAWCZE

Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków  
Kod CPV 45422000-1       Roboty ciesielskie 


1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest opracowaniem uzupełniającym do dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie naprawy drewnianych elementów konstrukcjnych.
Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót, które obejmują:
· przygotowanie elementów wskazanych do naprawy lub wymiany
· przygotowanie elementów wzmacniających lub elementów do montażu
· wykonanie napraw,
· wymiana elementów, bądź części elementów
· czynności kontrolne,
· czynności odbiorowe.
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz przepisami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz przepisami i oznaczają:
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
        2.1.1 Do robót ciesielskich należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
                 budowlane - należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania
        2.1.2 Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%:
· - deski - na deskowanie poszycia i pomosty techniczne,
· - drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30) – wg zestawień drewna
2.2.3 Śruby – wg zestawienia; łączniki ciesielskie kątowe, gwoździe.

3. Sprzęt
     Sprzęt do wykonania robót ciesielskich – naprawczych:
· wciągnik (Żuraw okienny 0,5t),
· piła elektryczna, 
· siekierki, 
· młotki, 
· klucze, 
· poziomica, 
· pion, 
· kątomierz, 
· łaty, 
· wiadra, 
· szczotki, 
· pędzle, 
· wałki.

4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, Żuraw samojezdny.

5. Wykonywanie robót
Do wykonania wzmocnień konstrukcji dachowej stosować wyłącznie drewno niezakażone i prawidłowo zaimpregnowane.
W okresie odsłonięcia poddasza (po demontażu pokrycia) prowadzić roboty pod folią zabezpieczającą przed deszczem lub innymi wpływami atmosferycznymi.
Ręczne podawanie długich elementów (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest wyłącznie do wysokości 3 m.
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.
6. Kontrola jakości robót
 Kontrola jakości robót polega na:
· sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego oraz normami bądź aprobatami technicznymi
· sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności oraz występujących wad drewna)
· sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji
· sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach
· sprawdzeniu zachowania rozstawu elementów spinających
· sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między poszczególnymi elementami konstrukcji
· sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
· Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć.
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robót
Jednostki obmiaru:
· - ilość elementów zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),
· - ilość elementów nowo wbudowanych (szt.),
· - długość części elementów wymienionych (mb),
· - powierzchnie deskowania pełnego (m2) – np. pomosty techniczne,
· - długość łączna śrub – mb, (lub alternatywnie: ilość – szt.).

8. Odbiór robót
8.1 . Podstawę do odbioru wykonania robót 
       stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi      
       zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Roboty zanikające (np. uszczelnianie elementów istniejących więźby) wymagają odbiorów  
       częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować:
· wpis do dziennika budowy,
· stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
·  stwierdzenie dokładności wykonania robót,
· -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
· Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości elementu, obniżyć cenę wykonanych robót
· W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać wykonane elementy i ponownie wykonać roboty.
8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Płaci się za wykonane i odebrane roboty:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami atmosferycznymi przy zdemontowanym
· pokryciu
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na     
· wysokości,
· przygotowanie elementów przewidzianych do naprawy,
· demontaż elementów wskazanych do wymiany,
· wykonanie napraw i wymiany elementów,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
PN-71/B-10080              Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - PN      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych,   
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.























8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

         Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
Kod CPV 44112000-8       Różne konstrukcje budowlane


1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
· Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
· Wykonanie i montaż stropów drewnianych.
· Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.
· Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w SST stosuje się drewno:
· klasy K27
· klasy K33
według następujących norm państwowych:
·  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
·  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.
	Oznaczenie
	Klasy drewna

	
	K27
	K33

	Zginanie 
	27
	33

	Rozciąganie wzdłuż włókien 
	0,75
	0,75

	Ściskanie wzdłuż włókien 
	20
	24

	Ściskanie w poprzek włókien 
	7
	7

	Ścinanie wzdłuż włókien 
	3
	3

	Ścinanie w poprzek włókien 
	1,5
	1,5



2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
	Wady
	K33
	K27

	Sęki w strefie marginalnej 
	do 1/4
	1/4 do 1/2

	Sęki na całym przekroju 
	do 1/4
	1/4 do 1/3

	Skręt włókien 
	do 7%
	do 10%

	Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 
	
1/3
1/1
	
1/2 
1/1

	Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

	Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

	Szerokość słojów 
	4 mm
	6 mm

	Oblina 
	dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości



· Krzywizna podłużna
· płaszczyzn 	30 mm – dla grubości do 38 mm
	10 mm – dla grubości do 75 mm
· boków 	10 mm – dla szerokości do 75 mm
                           5 mm – dla szerokości > 250 mm
· Wichrowatość 	6% szerokości
· Krzywizna poprzeczna	4% szerokości
· Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
· Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
· Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
· dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
· dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
· odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
· w długości: 	do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
· w szerokości: 	do +3 mm lub do –1mm
· w grubości: 	do +1 mm lub do –1 mm
· odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
· odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50 mm:
· w grubości: 	+1 mm i –1 mm dla 20% ilości
· w szerokości:	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
· w szerokości:	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· w grubości: 	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
· odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
· Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
· Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
· Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
· Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
· Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
· Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
· Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
· Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
· Środki do ochrony przed grzybami i owadami
· Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
· Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. 	Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. 	Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. 	Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
· sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
· stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. 	Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. 	Wykonanie robót
5.1. 	Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. 	Więźba dachowa
5.2.1. 	Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. 	Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. 	Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. 	Dopuszcza się następujące odchyłki:
· w rozstawie belek lub krokwi:
· do 2 cm w osiach rozstawu belek
· do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
· w długości elementu do 20 mm
· w odległości między węzłami do 5 mm
· w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
· w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
· w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie połaci dachowych
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. 	Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
· ilość m3 wykonanej konstrukcji.
· powierzchnia wykonana w m2.

8. 	Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 	Gwoździe z drutu stalowego.
        PN-ISO 8991:1996 	        System oznaczenia części złącznych.



















9.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 OKŁADZINY I ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-   
 KARTONOWYCH

        Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
  Kod CPV 45432210-9     Wykładanie ścian


1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót z płyt gipsowo – kartonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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	PN-72/B-10122        Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
	PN-B-79405             Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
	PN-93/B-02862        Odporność ogniowa.
	PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 			        ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 			        z procesów produkcji betonu.
		PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
		Norma ISO               (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 			       zapewnienia jakości i zarządzania systemem zapewnienia jakości.
	         Informator-Poradnik  „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budow budownictwie” –     
             wydanie IV - Kraków 1996 r.







10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
      ROBOTY IZOLACYJNE

         Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków	 
   Kod CPV 45320000-6       Roboty izolacyjne


1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
· Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
· Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
· Izolacje termiczne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
· Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
· wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
· długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
· szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
· Pakowanie, przechowywanie i transport
· Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
· Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.
· Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
· Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
· temperatura mięknienia – 60–80°C
· temperatura zapłonu – 200°C
· zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
· spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
· zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiały użyte do izolacji muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materiały do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3.
· Wymagania
· płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
·    dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
· dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
· dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
· wymiary:
· długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
· szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
· grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
· Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
· Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ogni
· Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
· wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
· płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:
· ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
· wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
· nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.

3. 	Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. 	Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu
· Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
   działające nań obciążenia.
· Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
·   Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być
    zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
·   Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
    przekraczać 5%.
·   Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
    druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
·   Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
· Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
· Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
· Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
· Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
· Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie

5.2. Izolacje wodochronne. 
       Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez   
       Inżyniera.
· Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
· izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa,
· izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 12 cm,
· izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5 MPa.
5.3. Izolacje termiczne. 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.3.3. 	Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.3.4. 	W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6. 	Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
· dokumentacja techniczna,
· dziennik budowy,
· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
· protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· dostarczenie materiałów,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
· wykonanie izolacji wraz z ochroną,
· uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. 	Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
PN-EN 622-4:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
       PN-EN 622-5:2000	                     Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.
































11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
      ROBOTY RENOWACYJNE   (oczyszczenie powierzchni z kamienia
           naturalnego, cegieł ceramicznych, klinkieru i betonu) 

         Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków	 
   Kod CPV 45453100-8       Roboty renowacyjne


1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac mających na celu oczyszczenie powierzchni z kamienia naturalnego, cegieł ceramicznych, klinkieru i betonu przy użyciu preparatu myjącego oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac mających na celu usunięcie z powierzchni resztek zapraw, mleczka cementowego, wykwitów wapiennych i osadów kamienia.
Preparat myjący usuwa zanieczyszczenia, naloty, przebarwienia (czarna patyna, sadza, tlenki, pyły, naloty organiczne, plamy z tłuszczu, oleju, farb i lakierów).
Czyszczenie preparatem myjącym może być procesem technologicznym ostatecznym bądź operacją przygotowującą do innych robót  (np. malowanie, hydrofobizacja itp.)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie czyszczenia powierzchni z kamienia naturalnego, cegieł ceramicznych, klinkieru czy betonu z zanieczyszczeń, nalotów i przebarwień.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały  
2.1. Podłoże
Preparat myjący może być stosowany na podłożu z:
· cegły ceramicznej
· klinkieru
· piaskowca
· granitu
· betonu
· materiałów ceramicznych (płytki ścienne i podłogowe, mozaika)
· szkła
· profiru

Nie wolno go stosować do czyszczenia marmuru, wapienia, piaskowców o spoiwie wapiennym. Każdorazowo wymagane jest przeprowadzenie próby na konkretnym podłożu. W wypadku stosowania na materiałach wapiennych (np. marmur) oraz cegle silikatowej należy zachować szczególną ostrożność! Powierzchnie emaliowane myć szybko i natychmiast spłukiwać wodą!
2.1. Preparat myjący	
Preparat myjący jest wysoce skoncentrowanym, płynnym środkiem myjącym na bazie kwasu nieorganicznego lub  organicznego. Jest używany do mycia fasad z resztek zapraw, mleczka cementowego, wykwitów wapiennych i osadów kamienia. Może być stosowany na nieotynkowanych murach i okładzinach (klinkier, kamień, beton), a także do matowienia gładkich powierzchni betonowych w celu polepszenia przywierania kolejnych warstw. 
Służy także do usuwania z płytek ceramicznych zabrudzeń cementowych, wapiennych oraz osadów kamienia. Jest on lotny dzięki czemu nie tworzy pozostałości.
2.1.1. Dane techniczne preparatu na bazie kwasu nieorganicznego:
           Baza	kwas nieorganiczny
           Opakowanie	pojemniki po 1, 5, 55 kg 
           Składowanie	przechowywać w zamkniętych opakowaniach w dobrze 	wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze 
	od +15ºC do +25ºC 
           Zużycie	zależne od stopnia zanieczyszczenia, gładkości 	powierzchni - ustalić należy metodą prób

2.1.2. Dane techniczne preparatu na bazie kwasu organicznego:
           Baza	kwas organiczny
           Opakowanie	pojemniki po 1, 10, 25 litrów 
           Składowanie	przechowywać w zamkniętych opakowaniach w dobrze 	wentylowanych chłodnych pomieszczeniach 
             Zużycie	zależne od stopnia zanieczyszczenia, gładkości 	powierzchni - ustalić należy metodą prób
2.2. Woda
Do zmywania podłoża oraz rozcieńczania preparatów stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań można stosować wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
−	do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
−	do nakładania preparatu myjącego - pędzle, szczotki.  
−	środki do neutralizacji w przypadku zachlapania.
4. Transport
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Chronić przed przemarzaniem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
5.1. Przygotowanie podłoża
Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajające się elementy i kruszącą zaprawę zdjąć przy użyciu ręcznych narzędzi - szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez przedmuchanie strumieniem powietrza, a następnie starannie zmoczyć wodą.
5.2. Czyszczenie podłoża
W zależności od rodzaju i stanu przeznaczonej do czyszczenia powierzchni jak również stopnia zabrudzenia preparat myjący może być rozcieńczany woda. Przy aplikacji nie stosować narzędzi/pojemników ze szkła, ceramiki oraz metalu.
Preparat myjący nanieść na podłoże pędzlem, preparat wcierać w podłoże pędzlem, szczotką 2-3 razy aż do zauważenia efektu rozpuszczania zabrudzeń, odczekać 10-15 minut po czym całość zmyć strumieniem ciepłej wody pod ciśnieniem. Zaleca się stosowanie agregatu ciśnieniowego. W razie potrzeby proces (nakładanie preparatu i zmywanie powtórzyć). 
Powierzchnie nie przeznaczone do obróbki dobrze zabezpieczyć.
Powierzchnie takie jak metale, szkło, lakier, marmur, kamienie sztuczne, chronić przez kontaktem z preparatem myjącym. Preparat myjący należy stosować wyłącznie rozcieńczony z wodą (1 : 10 do 1 : 3 w zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy osadu). Działanie rozpoczyna się natychmiast po zetknięciu z rozpuszczanym materiałem. Uwidacznia to silne pienienie wynikające z intensywnego tworzenia się kwasu węglowego. Rozpuszczony materiał natychmiast spłukiwać czystą wodą. W wypadku starych, uporczywych zabrudzeń mycie należy powtórzyć. Szorowanie szczotką nylonową oraz stosowanie ciepłej wody wspomaga właściwości myjące
Nie używać żadnych metalowych naczyń i narzędzi. Materiały wapienne (np. marmur itp.) i cegły silikatowe wymagają ostrożnego postępowania! Obrobione powierzchnie metalowe należy natychmiast zabezpieczyć antykorozyjnie. (np. natłuścić). Powierzchnie emaliowane myć szybko i natychmiast spłukiwać wodą!
W celu uniknięcia zmian kolorystyki podłoża i ustalenia zużycia należy przeprowadzić próby! Wymagana jest dobra wentylacja pomieszczenia. 

5.3. Inne wymagania
Produkty przechowywać w fabrycznie oznaczonych pojemnikach, zabrania się przelewania do innych pojemników np. butelek po napojach. Pracownicy powinni być przeszkoleni oraz wyposażeni we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami karty charakterystyki. Podczas wykonywania prac np. na wysokościach należy zabezpieczyć osoby postronne przed możliwością zachlapania, przypadkowego polania itp. np. poprzez zagrodzenie terenu.
Preparat myjący jest środkiem o silnym kwaśnym odczynie i jego użycie może zanieczyścić glebę lub wody gruntowe. Aby do tego nie dopuścić należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie. „Spływający" w trakcie robót preparat myjący należy „wyłapywać" poprzez np. umieszczenie w studzienkach deszczowych na czas prac plastikowych kubełków bądź rozłożenie folii polietylenowej o grubości większej niż 0,2mm z warstwą trocin lub piasku które po zakończeniu prac zostaną wywiezione na wysypisko, a w wypadku gdyby nastąpiło nasiąknięcie warstwy gleby, której wymiana byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, można zneutralizować kwasowość poprzez zasypanie węglanem wapnia (wapnem). Podczas stosowania przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki.
  6. Kontrola jakości 
Należy przeprowadzić badanie materiałów i  podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
Należy skontrolować podłoże przed zmywaniem pod kątem zgodności z innymi wymaganiami ustalanymi indywidualnie i wynikającymi ze specyfiki robót (temperatura, usunięcie innych zanieczyszczeń, nośność, uzupełnienie ubytków, itp.).
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Badaniu podlegają:
prawidłowość wykonania wstępnego czyszczenia mechanicznego, 
dokładność nawilżenia powierzchni 
dokładność nałożenia preparatu czyszczącego,
dokładność spłukania podłoża
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Należy sprawdzić wizualnie w świetle dziennym (dla pomieszczeń w świetle rozproszonym) skuteczność oczyszczenia powierzchni. Możliwe jest także sprawdzenie czystości poprzez potarcie np. czystą szmatką.  
7. Obmiar robót
Jednostką rozliczeniową jest 1m2. Prace oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oczyszczonej powierzchnio ile ustalenia miedzy Zamawiającym a Zleceniobiorcą nie stanowią inaczej. Można bazować także na wymaganiach Katalogu Nakładów Rzeczowych BC-03. 
   8. Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.
9. Podstawa płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót zgodnie z p. 7.
Cena obejmuje:
· przygotowanie podłoża,
· oczyszczenie podłoża preparatem,
· spłukanie powierzchni wodą,
· uprzątnięcie stanowiska roboczego,
· zabezpieczenie interesu osób trzecich przez właściwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie    
(osłony) elementów nie podlegających czyszczeniu,
· pokrycie kosztów związanych z unieszkodliwieniem odpadów (koszty wywiezienia i opłaty środowiskowe).
· oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
                                    ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody      
                                    odzyskanej z procesów produkcji betonu
Karta techniczna preparatu myjącego.





















12.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
       ROBOTY STOLARSKIE I CIESIELSKIE 

         Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków	 
   Kod CPV 45422000-1       Roboty ciesielskie

1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
· Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
· Wykonanie i montaż stropów drewnianych.
· Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.
· Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.
· Wymiana, uzupełnienie, dorobienie elementów stolarskich i ciesielskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. 	Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33
według następujących norm państwowych:
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.
	Oznaczenie
	Klasy drewna

	
	K27
	K33

	Zginanie 
	27
	33

	Rozciąganie wzdłuż włókien 
	0,75
	0,75

	Ściskanie wzdłuż włókien 
	20
	24

	Ściskanie w poprzek włókien 
	7
	7

	Ścinanie wzdłuż włókien 
	3
	3

	Ścinanie w poprzek włókien 
	1,5
	1,5



2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
	Wady
	K33
	K27

	Sęki w strefie marginalnej 
	do 1/4
	1/4 do 1/2

	Sęki na całym przekroju 
	do 1/4
	1/4 do 1/3

	Skręt włókien 
	do 7%
	do 10%

	Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 
	
1/3
1/1
	
1/2 
1/1

	Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

	Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

	Szerokość słojów 
	4 mm
	6 mm

	Oblina 
	dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości



Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 	30 mm – dla grubości do 38 mm
	10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 	10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 	6% szerokości
Krzywizna poprzeczna	4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
· odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: 	do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: 	do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: 	do +1 mm lub do –1 mm
· odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
· odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
w grubości: 	+1 mm i –1 mm dla 20% ilości
w szerokości:	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
w szerokości:	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
w grubości: 	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d)	odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
e) 	odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
· Środki do ochrony przed grzybami i owadami
· Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
· Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. 	Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. 	Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. 	Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. 	Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. 	Wykonanie robót
5.1. 	Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które   
      zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów   
       konstrukcji.
5.2. 	Więźba dachowa
5.2.1. 	Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. 	Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. 	Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. 	Dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w długości elementu do 20 mm
w odległości między węzłami do 5 mm
w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie połaci dachowych
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6.
6. 	Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. 	Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2.
8. 	Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. 	Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 	Gwoździe z drutu stalowego.
       PN-ISO 8991:1996 	        System oznaczenia części złącznych.
























13.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
       TYNKI

               Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
               Kod CPV 45410000-4       Tynkowanie
               Kod CPV 45443000-4       Roboty elewacyjne
               Kod CPV 45262600-7       Rożne specjalne roboty budowlane


1.	Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
· Tynki wewnętrzne
· Tynki cementowo-wapienne
· Suche tynki
· Okładziny ścienne wewnętrzne.
· Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.


2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
           szczególności:
· nie zawierać domieszek organicznych,
· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. 	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. 	Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
· gatunek I 	80%
· gatunek II 	75%
2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3. 	Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
· Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
· Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu  
    odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
     budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
      W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
      twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
·     Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
·     Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
·     Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
·     Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
·     Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
·     Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
·     Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
·     Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
· bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
· na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
· Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
· Podłoże:
· wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
· odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 mm/m.
 Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
·  przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
· 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
· 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
· 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
· 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
·  elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,
·  przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego,
·  elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

6. 	Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
7. 	Kryteria oceny jakości i odbioru
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
· sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

8. 	Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
· wymiarów i kształtu płytek
· liczby szczerb i pęknięć,
· odporności na uderzenia,
· W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

9. 	 Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.


8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
· pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
· poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

11. 	Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie zaprawy,
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
· osiatkowanie bruzd,
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
· reperacje tynków po dziurach i hakach,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· przygotowanie podłoża,
· mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
· uporządkowanie miejsca pracy.
Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie zaprawy,
· przygotowanie podłoża,
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· moczenie płytek, docinanie płytek,
· ustawienie i rozbiórką rusztowań,
· wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
· zamurowanie przebić,
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
· reperacje tynków,
· oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

12.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 	Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 	Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 	Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190	                               Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.     
                                                           Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
                                                           Odbiorze
PN-72/B-10122                                 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
                                                           badania przy odbiorze.
PN-B-79405                                      Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862                                Odporność ogniowa.
PN-79/B-06711                                Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO                                       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy      
                                                          dotyczące systemów zapewnienia jakości i  
                                                          zarządzania systemem zapewnienia jakości.
Informator-Poradnik                         „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w
                                                          budownictwie” – wydanie IV - Kraków 1996 r.























14.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
       UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH
        
         Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
         Kod CPV 45211100-0       Roboty budowlane w zakresie domów

1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
       Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w    
       przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
       których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
       wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
      podłogi drewnianej z desek podłogowych.
      Specyfikacja obejmuje wykonanie podłogi drewnianej z deski podłogowej na legarach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
· Podłogi z desek iglastych, zwane potocznie podłogami białymi, należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcje podłogi, rodzaj drewna i grubość desek. Projekt powinien również określić miejsce łączenia w dużych pomieszczeniach, sposób rozwiązania styku posadzki z desek z innymi posadzkami oraz sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej.

2. 	Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
        Materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć:
· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
· Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
        Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi   
        Przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
        dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
        wykładzinowych i okładzinowych.
        Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
        normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  
        powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Deski podłogowe
       Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy nie 
       niższej niż K24 i spełniać następujące warunki: 
· Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 mm.
· Deski podłogowe iglaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiłapowierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem przeciwgrzybowym.
· Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14%

2.3. Legary podłogowe
       Legary powinny być wykonane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18:
· Przekroju co najmniej 30X63 mm.
· Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%;
· Listwy działowe powinny mieć grubość równą grubości desek podłogowych i szerokość 38-45 mm:
· Powierzchnie kryte listew działowych powinny być zaimpregnowane solnym preparatem przeciwgrzybowym.
2.4. Listwy podłogowe
       Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna iglastego i odpowiadać       
       wymaganiom jak wyżej.
2.5. Gwoździe
       Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5–3 
       Krotnej grubości desek.
       Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
       odpowiednie aprobaty techniczne.

3. 	Sprzęt
       Do wykonywania robót podłogowych należy stosować:
· Narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac w drewnie.

4. 	Transport
4.1.  Transport i składowanie materiałów
         Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i  
         urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.    
         W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich  
         uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
         użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
         Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
         zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. 	Wykonanie robót
       Belki stropowe lub legary stanowiące podkład ,pod posadzkę z desek iglastych powinny być ze
       wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym,
       najlepiej metodą zanurzeniową;
       Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy  
       Izolacyjnej o szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje 
       inaczej. Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im  
       cieńsze deski podłogowe, tym rozstaw legarów powinien być mniejszy. Odstęp legarów  
       położonych wzdłuż ścian murowanych albo betonowych powinien wynosić około 30 cm.
       Połączenia legarów na długość należy wykonać na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich
       legarów powinny być przesunięte wzajemnie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny być 
       unieruchomione przez zaklinowanie przy ścianach, końce legarów oraz kliny należy oddzielić od    
       ściany paskiem papy asfaltowej. Legar, na którym nastąpi łączenie desek podłogowych na       
       długość z zastosowaniem listwy działowej, powinien być odpowiednio szerszy.
       Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. Między posadzką a stałymi  
       pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o szerokości 10-25 mm.
       Pierwszą deskę ułożoną wzdłuż ścian z odstępem jak wyżej należy przybić na każdym legarze
       gwoździem z góry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w płaszczyznę boczną (nad piórem lub  
       we wpust). Główki gwoździ powinny być zagłębione za pomocą pobijaka. Kolejne deski należy 
      przybijać na kryty gwóźdź, na każdym legarze po uprzednim silnym dociśnięciu każdej deski do  
      deski zamocowanej za pomocą klamer ciesielskich i klinów.
       Łączenie desek na długość, należy wykonywać za pomocą listwy działowej przymocowanej do 
       legara, a połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego.
       Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych  
       Przyściennych lub cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach powinny być  
       wyrobione od strony ściany wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej,
       Posadzkę z desek iglastych należy wygładzić przez szlifowanie, które wykonuje się pasmami
       równoległymi do długości desek. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych
       powinna być bezpośrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcieńczonym 
       w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12

6. 	Kontrola jakości robót
6.1. Odbiór materiałów
        Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
        Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
        wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania  
        w budownictwie.
        Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na
        podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,
        stwierdzających zgodność użytych materiałów i dokumentacją techniczną oraz właściwymi     
        normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
        budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez   
        upoważnione laboratoria.
6.2. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
        Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki naleŜy sprawdzić;
· temperaturę pomieszczeń,
· wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),
· wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).
        Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu
        umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła.
        Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu  
        Umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu.
        Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić:
· przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania,
· dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie.
       Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny  
       być wpisane do dziennika budowy.
6.3. Badania w czasie robót
       Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z  
       dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
       wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
       dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających".

7. 	Obmiar robót
       Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio na
       gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej  
       powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów  
       większe od 0,25 m2.
       W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się
       według stanu faktycznego.
       Powierzchnie okładzin określa się wg stanu faktycznego

8. 	Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
       W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.3. niniejszego opracowania.
       Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
       prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót  
       wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
       podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 
       poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
       naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
       skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
       ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle  
       podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik  
       budowy).
8.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
      Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
· po przygotowaniu podłoża,
· po przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy izolacyjnej,
· przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu.
      Odbiór powinien obejmować:
· sprawdzenie materiałów,
· sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
· sprawdzenie jakości wykonania paro izolacji (jeżeli jest przewidziana),
· sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej,
· w wypadku zastosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).
        Badania należy przeprowadzić w sposób przewidziany dla izolacji ciepłochronnych.
8.3. Odbiór podkładu
       Odbiór powinien być przeprowadzony następujących fazach robót:
· po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
· podczas układania podkładu,
· po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
        Odbiór powinien obejmować;
· sprawdzenie jakości materiałów
· sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona wymagana,
· sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,
· sprawdzenie wytrzymałości j podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podkładów; badania; powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,
· sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
· sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
· sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola, itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych.
          Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora  
          nadzoru.
8.4. Odbiór częściowy
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
        robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
        odbiorze ostatecznym robót.
        Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
        robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
        Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
        budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
        robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)
       Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
       zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje  
       komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
       badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
       Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
       Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· projekt budowlany,
· projekty wykonawcze
· dokumentację powykonawczą,
· szczegółowe specyfikacje techniczne,
· dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
· aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
· protokóły odbioru podłoży,
· protokóły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
           Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo–kosztorysową powinny być 
           przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem i opisem kosztorysowym 
           oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w 
           odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i 
           zapisów w dzienniku budowy.
          Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robót (cieplnych, 
          wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy.
          Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić 
          na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
          Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez
          posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych.
          Odbiór posadzki powinien obejmować:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;
· sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie naleŜy przeprowadzić zależnie od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
                           prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru  
                           odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 
                           suwmiarki.
              Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do  
              cokołów;
· badania należy wykonać przez oględziny.
             Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W 
             takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
            W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
            Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
            wykonawcy.
            Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
            Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
            zamawiającym a wykonawcą.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
        Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
        Określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po  
        użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
        poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
       Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z
       uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. „Odbiór ostateczny robót".
       Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  
       negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
       okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
       zauważone wady w wykonanych posadzkach.

9. 	Podstawa płatności
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
        Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty posadzkowe może być
       dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
       etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
       Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
       odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
        Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmują:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
· wartość pracy sprzętu z narzutami,
· koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny.
         Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
         wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich, jak np. osadzenie 
         elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
         oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych podłóg, wykonanie zaplecza socjalno-
         biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
         stanowisk roboczych.
        W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
        pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w  
        umowie.

10. Przepisy związane
        PN-EN 13813:2003            Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.              
                                                     Terminologia.
        PN-88/B-32250                    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
       
       Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady -  
      1990rok

      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5- Atlas Budowlany,  
      miesięcznik wydanie specjalne 1998 r.


































15.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
       ROBOTY MALARSKIE

               Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
               Kod CPV 45442000-7       Nakładanie powierzchni kryjących

1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
· Malowanie konstrukcji stalowych,
· Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
       2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i   
                  odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
· wodę – do farb wapiennych,
· terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
· inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. 	Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
· wydajność – 6–10 m2/dm3,
· max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
· wydajność – 15–16 m2/dm3,
· max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
· do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
· wydajność – 6–10 m2/dm3,
· max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
· wydajność – 4,5–5 m2/dm3
· czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
· wydajność – 5–6 m2/dm3,
· max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
· wydajność – 6–8 m2/dm3
· czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
· wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
· czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
· wydajność – 6–8 m2/dm3
· czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
· wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
· lepkość umowna: min. 60
· gęstość: max. 1,6 g/cm3
· zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
· roztarcie pigmentów: max. 90 m
· czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
· wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
· grubość – 100-120 m
· przyczepność do podłoża – 1 stopień,
· elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
· twardość względna – min. 0,1,
· odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
· odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
· powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
· na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. 	Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. 	Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. 	Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
· całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
· całkowitym ułożeniu posadzek,
· usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. 	Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.


6. 	Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
· sprawdzenie wyglądu powierzchni,
· sprawdzenie wsiąkliwości,
· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
· sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
· dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
· dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
· dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. 	Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
    8.2.1.    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
                 równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem  
                 producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
                 lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
                 widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
                do powłok o dobrej jakości wykonania.
    8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
               jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. 	Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. 	Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. 	Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. 	Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.



10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 	Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002	Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998	Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
       PN-C-81932:1997 	     Emalie epoksydowe chemoodporne



















16.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
       ROBOTY ŚLUSARSKIE

               Kod CPV 45262700-8       Przebudowa budynków
               Kod CPV 45442000-7       Nakładanie powierzchni kryjących

1. 	Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
· Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.
· Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
· Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp.)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. 	Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002.
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST.


2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
twardość Shor’a min. 35-40
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
odporność na temperaturę od –30 do +80°C
palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
trwałość min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 
wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.
3. 	Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. 	Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
[bookmark: _GoBack]5. 	Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
prawidłowość wykonania ościeży,
możliwość mocowania elementów do ścian,
jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich.
6. 	Kontrola jakości
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
sprawdzenie działania części ruchomych,
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. 	Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
· ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
· 1 mb.
8. 	Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
9. 	Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane.
PN-80/M-02138. 	Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 	Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 	Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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2. MATERIALY

21 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Piyty_gipsowo-kartonowe po
normie PN-B-79405 - wymagani

nny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w
dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
, Obciazenie niszczace Ugiecie
Grubost M
nominaina piyty | 98i2gio¢ IN] )
gipsowej [mm] | P29POr MM [prosiopadie do | rewnolegle do | prostopadie do | rownolegle do
Kierunku Kierunku Kierunku Kierunku
widkien kartonu | wiskien kartonu | wiGkien kartonu | wiskien kartonu
95 380 450 150 - -
125 500 600 180 08 .0
150 600 600 180 08 1.0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace phyty gipsowo-kartonowe i o nazwie RENOWACY.NA”, 0 grub. 6,5 mm.

1. grubosé — 6.520,5 mm

2. szerokost ~ 1200 (+0; ~0,5) mm

3. dlugost ~ [2000+3000] (+0; ~5.0) mm

4.masa 1 mi-55:65kg

5. obeiazenie niszczace (rozstaw podpér — 350 mm) — prostopade do kierunku widkien — min. 280N
~ réwnolegle do kierunku wickien — min. 110N

23. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowat mozna wode odpo-wiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkej
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat wodociagowa wodg pitna,

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje | mul.

24 piasek
241 Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-T9/B-05711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegélnosci
~ nie zawierat domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziamisty 0,25-05 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

242 Stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziamisty i przechodzic catkowicie przez sito
o przeswicie 0.6 mm.

25 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian
murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez

firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
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3. SPRZET

31 Ogélne wymagani
L Wymagania ogol

dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 450000007
" pkt 3

32 sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawea przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie moziiwoscia korzystania
2 elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

41 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogélne” pkt 4

42. Pakow:

Piyty powinny byé pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych
Pierwsza plyta od dofu spefnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dia
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek

Pakiety nalezy skiadowaé w pomieszczeniach zamknistych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
plaskim podkiadzie.

Wysokost skiadowania  do pigciu pakietow o jednakowe; diugosci, nakladanych jeden na drugi

e i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

43. Transport piyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktdre umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okolo 2000 m# plyt o grubosci 12,5 mm lub
okolo 2400 m o grubosci 9,5 mm

Rozfadunek plyt powinien odbywac sie w sposéb mechanizowany przy pomocy wézka widiowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub 2urawia wyposazonego w zawiesie z widlami

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogélne zasady wykona
ogslne” pkt 5

robot podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymaga

52 Warunki przystapienia do robot

- Przed praystapieniem do wykonywania okladzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakoiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podynkowe, zamurowane
praebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

~ Zaleca sie praystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, 1. po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczane z gruzu i
odpadow.

~ OKladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. a wilgotnosé wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%

~ Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewistrzone.
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J-3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

531 Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-72/8-
10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze’

532 Mocowanie piyt za pomoca zaczynu gipsowego lub Kleju gipsowego

Elementami wiazacymi piyte (okladzing) ze $ciana a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

. saplackiz

533, Przygotowanie podioza:
~ podloze powinno byé twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
~ stare powioki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a Kiejowe zmyte,
~ przed praystapieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko
odciaga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwezesne ich stwardnienie i odpadanie.
- dia podioza nienasiakliwego nalezy stosowat na placki zaczyn o wigkszej gestosci

534 Mocowanie piyt na plackach gipsowych
W praypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu
odchyiki do 20 mmimb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu phyt. Niwelacji powierzchni
sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych
2 szerokosci zastosowanych plyt. Marki winny miec $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek
gipsowych i powtémym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapit do wiasciwego przyklejania phyt.

Piyte do przykiejenia uklada sie strona licowa do_podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastgpnie na je] tyina strong nakiada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm

Przy krawedziach plyt placki powinny mieé mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukladac gesciej. Grubost
naniesionych plackéw powinna byé nieznacanie wigksza, niz grubosé przygotowanych marek. Piyte 2
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowaé pofozenie piyty, czyli
dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowane] piyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta fate (najlepie]
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dlugosci 2500 mm), doprowadza sie do dokladnego
Zlicowania piaszczyzny montowane] plyty z wezesniej zamontowana plyta,

Mozna tez stosowaé metode nakiadania plackéw gipsowych na Sciang. Szczegélnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowaé plyta z naniesionym na nia
zaczynem.

Przyklejone plyty powinny dokladnie przylegac do siebie swoimi duzszymi krawgdziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne
regulowanie ich polozenia.
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535 Klejenie plyt na styk do podioza
W przypadku, gdy plaszczyzny Scian przeznaczonych do oblozenia sa réwne, o odchyice do ok. 3 mmimb,
mozna zastosowaé metode Klejenia piyt na cienkie] warstwie Kieju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
534, na ulozona licem do podiogi plyte naklada sie cienka warstwe lejaca, Warstwe te rozgarnia sie po
plycie szerok stalowa paca z zgbami. Klej powinien byé rozlozony pasami wzdiuz diuzszych krawedzi
plyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu Klejenia powinien byé stosunkowo rzadki, co ulatwia jego
réwnomieme rozprowadzenie w momencie dociskania plyty do podioza

53.6. Mocowanie piyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierwnym podiozu, powstalym z powodu niedokladnego murowania sciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznosé wstepnego wyrdwnania powierzehni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm. odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomacy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy
pionowe 53 klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczaé rowna plaszczyzne
S

pestgisams s
Py taons

Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do Kiejenia plyt
sposaberm opisanym w pkt. 5.3.5

54 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

541 Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murawane &ciany mozna ablozyé plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sq mocowane poziomo do podioza przy pomocy kolkdw
rozporowych. Odlegiosci migdzy listwami 3 uzaleznione od grubosci stosowane] na okiadzing plyty.

> Dlaplytogr. 95 mm~500 mm
> Dlaplytogr. 125 mm 650 mm
Piyty montuje sig, ustawiajac je pionowo,

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzet miedzy fatami wklada
sie welne mineralna, W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubost
welny). Mozna to osiagna przy pomocy podkladek wykonanych z krétkich odcinkw listew drewnianych

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie faty o
praekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych facznikéw. Rozstaw
migdzy listwarmi ~ 600 mm. Elementami faczacymi listwy z€ sciana sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podiozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwost ta moze jeszcze zostat
podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tumiacej. Wiasciwosci tiumiace
przegrody w sposch zdecydowany podnosi tez obecnost welny mineralne] Podobrie zwigkszeniu
tumienia sprzyja rowniez obecnost wolne] przestrzeni powietrznej migdzy weina mineralng a plyta
gipsowo-kartonowa,

542 Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonawe mozna wykonac na kika sposobow:
~ przy uzyciu profii stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z osfaniana sciana,
- zuzyciem sciennych profili, U o szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profii sufitowych 60127, mocowanych do podioza elementami faczacymi typu ES.
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7.1 Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania
ogdlne” pkt 7

72 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosc mierzanej od podioza lub warstwy wyrdwnawcze] na stropie do spodu stropu wyzsze]
kondygnacji Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle

scian surowych na plaszczyzne pozioma,
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sig powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m=

73. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

74 W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentac]
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie pomiaréw w naturze

s ODBIOR ROBOT

81 Ogélne zasady odbioru robst podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania
ogdlne” pkt &

82 Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do
robot okladzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
umy¢ woda
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