OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE

1.1. | Inwestor bezpo Sredni Urzad Miejski Smigla

1.2. | Nazwa inwestycji Remont kaplicy ewa ngelickiej
1.3. | Adres budowy - inwestycji Smigiel ulica Reymonta nr 12

1.4. | Adres inwestora Smigiel plac Wojska Polskiego nr 6
1.5. | Nr ewidencyjny dziaiki 1118/2, 1119,

DANE OGOLNE

Opis techniczny sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

2.1. | Przedmiot opracowania :
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna inwentaryzacyjno — re-
nowacyjna kaplicy ewangelickiej. Opracowanie to zawiera plan sytuacyjny w skali
1:1000, opis techniczny — budowlany oraz rysunki robocze rzutéw, elementow
architektonicznych i konstrukcji budynku.

2.2. | Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna - pomiary,
- dokumenty formalno — prawne.

23 Zestawienie powierzchni, kubatur i wysoko  $ci obiektu (wg PN -1SO 9836:

1 1997):

Powierzchnia uzytkowa 261,18 m2
Powierzchnia zabudowy 127,55 m2
Kubatura 1035,10 m3

2.4. | Charakterystyka obiektu
Budynek kaplica ewangelicka pobudowana na terenie cmentarza to dawna neogo-
tycka kaplica cmentarna.
Kaplica ta zrealizowana zostata na rzucie poziomym prostokata w uktadzie tréjna-
wowym z ptytkim prezbiterium, jako budowla ceglana z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie wapiennej. Wnetrze kaplicy oswietlajg ostrotukowe okna, ktorych
powierzchnia otworu od wewnatrz w potowie wysokos$ci przedzielona jest obiega-
jacym jednokondygnacyjnym balkon, wykonanym w konstrukcji drewnianej. Obiekt
przesklepiony jest stropem drewnianym i zwienczony dachem dwuspadowym —
ustroj jetkowy podparty scianami stolcowymi. Pokrycie dachu z dachéwki karpiowki
ceramicznej w koronke. Posadzka przyziemia wykonana z cegly ceramicznej pet-
nej na zaprawie wapiennej.

3.1. | Zakres prac renowacyjnych obiektu

* wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki w koronke w
kolorze ceglastoczerwonym,

* wypoziomowanie wiezby dachowej z wymiang zuzytych elementow,

* wymiana facenia,

= wykonanie impregnacji wiezby dachowej i stropu preparatem ochronnym drewna
przed dziatlaniem ognia, grzybéw domowych i owadow np. " Fobosem M-4" |




wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

wykonanie ocieplenia wiezby dachowej wetng mineralna,

wykonanie podbicia wiezby dachowej ptyta gipsowo — kartonowa,

wykonanie tynku typu suchego (ptyta gipsowo - kartonowa) na stropie,

wymiana tynkéw wewnetrznych wapiennych,

odtworzenie otworu okiennego wraz ze stolarka w czesci prezbiterialnej,
oczyszczenie z tuszczacej sie farby drewnianych elementow balkonéw wraz z
naprawg uszkodzonych elementow (stupy, podciggi, belki stropowe, balustrady,
podtogi),

naprawa klatek schodowych drewnianych wraz z uzupetnieniem brakujgcych
elementow balustrad,

naprawa wraz z uzupetnieniem brakujgcych elementow stolarki okiennej i
drzwiowej,

oczyszczenie i naprawa posadzki ceglanej,

naprawa powierzchni ceglanych elewacii,

uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach,

wymiana opierzen z blachy cynkowej wraz z uzupetnieniem symboli religijnych,
wymiana rynien z blachy cynkowej,

wykonanie krat zabezpieczajgcych okiennych zewnetrznych ze stali kwadrato-
wej w formie dekoracyjnej,

wykonanie instalacji grzewczej — zgodnie z zatgczong dokumentacjg c.o.,
wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z zalgczong dokumentacjg elektrycz-
na,

roboty malarskie,
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