Inwestor:
Gmina Smigiel
64-030 Smigiel

Przedmiar Nr: 01

Nazwa budowy : Remont kaplicy poewangelickiej
Adres budowy : ul. Reymonta, 64-030 Smigiel
Obiekt : Kaplica poewangelicka

Rodzaj robot : Wykonanie instalacji elektrycznej
CPV: 45300000-0

Waluta: PLN

Sporzadzit:
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Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty demonta zowe

1

KNR 4-03 1117-04-040

Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podtoza ceglanego lub
betonowego ze zdjeciem uchwytéw,wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub
Charakterystyka robét: Tablica: 1117

1.Demo ntaz przewod6éw z uchwytéw

2.Zwiniecie przewodow z krazki

3.Zwigzanie krazkéw

4.Zdjecie uchwytéw

Dla kol.01-03:

5.0dkrecenie srub

Dla kol.04-05:

5.Wykucie i zdemontowanie kotkéw

krotnosc= 1,00

180,00 m

1. 12*8+9,50*8+8

180,00

KNR 4-03 1116-03-040

Demontaz przewodéw wtynkowych na podtozu ceglanym lub betonowym
Charakterystyka robét: Tablica: 1116

1.Demontaz przewod6w z podtoza

2.Zwiniecie przewodow z krazki

3.Zwigzanie krazkéw

krotno$c¢= 1,00

60,00 m

1. 15%4

60,00

KNR 4-03 1124-01-020

Demontaz tgcznikdw instalacyjnych,podtynkowanych: wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy o
ilosci wylotéw 1 i natezeniu prgdu do 10 A

Charakterystyka rob6t: Tablica: 1124

1.0Odtaczenie przewodéw od zaciskéw tacznika

2.Demontaz tgcznika z podtoza z wykuciem lub odkreceniem $rub

krotnoéc¢= 1,00

15,00 szt

KNR 4-03 1133-07-020

Demontaz opraw Zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
Charakterystyka robét: Tablica: 1133

1.R ozkrecenie elementéw oprawy

2.0dtaczenie i wyciaggniecie przewodéw

3.Demontaz oprawy z podtoza

4.Skrecenie elementéw oprawy

krotnosc¢= 1,00

20,00 szt

KNR 4-03 1122-02-020

Demontaz gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilosci biegunéw 2+0,natezeniu prgdu do 63 A
Charakterystyka rob6t: Tablica: 1122

1.0Odtaczenie przewodoéw od zaciskéw gniazda

2.Wykucie tynku wokét gniazda lub wykrecenie $rub

3.Demontaz gniazda z podtoza

krotnosc= 1,00

15,00 szt

KNR 4-03 1120-06-020

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrggtych o 4 wylotach,uszczelnionych z
odtgczeniem przewodow o przekroju do 4 mm2

Charakterystyka robét: Tablica: 1120

1.Zdjecie pokrywy z puszki

2.0dtaczenie przewodoéw od zaciskow

3.Demontaz puszki z podtoza

krotno$c¢= 1,00

15,00 szt

2. WLZ z tablicami
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KNNR 5 0701-020-060

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Ill

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0701

1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli

2.Wyznaczenie obrysu rowu

Dla kol.01-03:

3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odktad wzdtuz
wykopu

Dla kol.04-05:

3.Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu

4.Reczne wyréwnanie dna wykopu

krotno$c¢= 1,00

7,20 m3

1. 15*0,6*0,8

7,20

KNNR 5 0702-020-060

Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 111
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0702

Dla kol.01-03:

1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami o gubosci 20 cm
2.Ubicie reczne warstw gruntu

3.Wykonanie nasypu nad rowem

4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu

Dla kol.04-05:

1.Zasypanie wykopu

krotnosc= 1,00

7,20 m3

KNNR 5 0706-020-040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m
Charakterystyka robét: Tablica: 0706

1.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m

krotnoéc¢= 1,00

15,00 m

10

KNNR 5 0707-010-040
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem
folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0707
Jak w zatozeniach szczegétowych oraz dodatkowo:
1.Przykrycie kabla folig, cegtami lub ptytami
2.0znaczenie trasy kabla stupkami
Uwaga:
W przypadku uktadania kabli pojedynczych jednozytowych do naktadéw
rzeczowych Ip.24-26 nalezy zastosowa¢ wspotczynnik 0,333
krotno$c¢= 1,00

20,00 m

11

KNNR 5 0405-020-020

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez

zabetonowanie do podtoza

Charakterystyka rob6t: Tablica: 0405

Dla kol.01-05:

1.Wykonanie otworéw w podtoz u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic
skrzyniowych

2.0sadzenie konstrukcji z rozdzielnicg

Dla kol.06-10:

1.Ustawienie i przykrecenie rozdzielnicy wraz z konstrukcjg do gotowego
podioza

Dla kol.01-10:

3.Czesciowe rozebranie i ztozenie skrzy nek

4.Podtaczenie i 0znaczenie przewodoéw

krotno$c¢= 1,00

1,00 szt

12

KNNR 5 0406-020-020

Montaz wytgcznika p.poz
Charakterystyka robét: Tablica: 0406
1.Wyznaczenie miejsca wbudowania
2.Wykonanie otworéw

3.0bsadzenie kotkéw lub $rub rozporowych
4.Czesciowe rozebranie i ztozenie aparatu
5.Zamocowanie aparatu

6.Podlgczenie i oznaczenie przewodéw
krotno$c¢= 1,00

1,00 szt
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KNNR 5 0205-010-040
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w

podtozu innym niz beton

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0205

1.Rozwiniecie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy
gipsowe;j

4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

5,00 m

14

KNNR 5 1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - cegta
Charakterystyka robét: Tablica: 1207

1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy

3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy

krotno$c¢= 1,00

6,00 m

15

KNNR 5 1208-020-040

Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm

Charakterystyka rob6t: Tablica: 1208

Dla kol.01-03:

1.Zaprawienie bruzdy gotowg zaprawg cementowo-wapienng

Dla kol.04-05:

1.Dozowanie sktadnikéw

2.Reczne wymieszanie sktadnikéw z dodatkiem wody

Uwaga:

1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wigkszej niz 150 mm nalezy traktowac jako
naprawe tynkéw i kalkulowa¢ wedtug KNNR-3 przyjmujgc za jednostke 1 m2
powierzchni

2.llos¢ niezbednej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiaréw bruzd

krotnosc¢= 1,00

6,00 m

16

KNNR 3 0304-010-060
Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej,z

otynkowaniem

Charakterystyka robét: Tablica: 0304
1.Reczne wykucie wnek
2.Wyréwnanie i oczyszczenie wnek
3.Usuniecie gruzu poza budynek
4.0tynkowanie wnek

krotno$c¢= 1,00

0,28 m3

1. 1,1*0,25

0,28

17

KNNR 5 1301-020-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz - 3
Charakterystyka rob6t: Tablica: 1301

1.0Okreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tagcznikach

4.0dtgczenie odbiornikéw

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciagtosci obwodu

6.Podtgczenie odbiornikdw

krotnosc= 1,00

1,00 pomiar

18

KNNR 5 0606-060-020

Uziomy - za kazde nastepne 1,5 m diugosci, ze stali profilowanej miedziowane (metoda
wykonania udarowa) z zastosowaniemmiota udarowego.Kategoria gruntu Ill
Charakterystyka robét: Tablica: 0606

1.Wyznaczenie miejsca montazu uziomu

2.Przygotowanie stanowiska roboczego

3.Pograzanie uziomoéw (pretow)

4.k gczenie pretéw (nasuwanie, wciskanie lub za pomocg ztgczek)

5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzadzania protokotu

krotnosc¢= 1,00

1,00 szt
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KNNR 5 1304-010-020

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Charakterystyka robo6t: Tablica: 1304
1.0Ogledziny dostepnych czesci instalaciji
2.Rozkrecenie lub rozigczenie potgczen ztgcza
3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji

4. Wykonanie potgczen instalacji
5.Zabezpieczenie zigcza przed korozjg

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania

krotnosc¢= 1,00

1,00 szt

3. Instal

acja o swietlenia

20

KNNR 5 1209-080-020

Przebijanie otworéw o $rednicy 25 mm w $cianach lub stropach, w podtozu z cegly, dlugos¢
przebicia do 2 1/2 cegly

Charakterystyka robét: Tablica: 1209

1.Wyznaczenie otworu

2.Przebicie otworu mechanicznie

3.Sprawdzenie wymiaréw

krotno$c¢= 1,00

6,00 szt

21

KNNR 5 0301-120-020

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w podtozu z betonu
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanie slepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkéw

Dla kol.05-06:

2.Uciecie i przyspawanie ptaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow

Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkow rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze
krotno$c¢= 1,00

58,00 szt

1. 16+7+35

58,00

22

KNNR 5 0302-060-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm o 4 wylotach z pierscieniami odgateznymi
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0302

1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej

2.Wyciecie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodéw

3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyréwnaniem powierzchni

Dla kol.05-06:

4.Podtaczenie i przedzwonienie przewodow

krotno$c¢= 1,00

10,00 szt
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KNNR 5 0301-020-020
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do

kotkéw plastikowych osadzonychw poditozu z cegly
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanie slepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkéw

Dla kol.05-06:

2.Ucigcie i przyspawanie ptaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow
Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkdw rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze
krotno$c¢= 1,00

36,00 szt

1. 10+6+9+11

36,00

24

KNNR 5 0502-01010-090

Montaz oprawy oswietleniowej typu VIRGULE

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie poditoza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bcigcie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

krotnoéc¢= 1,00

6,00 kpl

25

KNNR 5 0502-01010-090

Montaz oprawy oswietleniowej typu Mica A

Charakterystyka robét: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie poditoza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koncow przewodéw

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

krotnosc¢= 1,00

2,00 kpl

26

KNNR 5 0502-030-090

Montaz oprawy oswietleniowej typu EWAKUACYJINEGO

Charakterystyka robét: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamkniecie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koncéw przewodéw

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze

krotnosc= 1,00

9,00 kpl
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KNNR 5 0501-01010-090

Montaz oprawy oswietleniowej EP 145

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0501

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie poditoza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie oprawy

6.0bcigcie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

Uwaga:

1.llos¢ (kol.02 poz.23) w zaleznosci od rodzaju oprawy z uwglednieniem
wspoiczynnika 1,04

2.1los¢ (kol.02 poz.24) w zaleznosci od rodzaju oprawy

krotno$c¢= 1,00

3,00 kpl

28

KNNR 5 0502-01010-090

Montaz oprawy oswietleniowej AMAZON

Charakterystyka rob6t: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie poditoza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bcigcie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

krotnoéc¢= 1,00

3,00 kpl

29

KNNR 5 0502-01010-090

Montaz oprawy oswietleniowej CONTRAST
Charakterystyka robét: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie poditoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koncow przewodéw

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze
krotnosc¢= 1,00

2,00 kpl

30

KNNR 5 0502-01010-090
Montaz oprawy oswietleniowej typu Zzyrandol
Charakterystyka robét: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamkniecie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koncéw przewodéw

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
krotnosc= 1,00

1,00 kpl
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KNNR 5 0502-01010-090

Montaz oprawy oswietleniowej

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie poditoza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bcigcie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrédta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podtgczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

krotnosc¢= 1,00

2,00 kpl

32

KNNR 5 0104-010-040
Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane na drewnie
Charakterystyka robét: Tablica: 0104
1.Sprawdzenie droznosci rur
2.Cigcie
3.Potaczenie rur
4 Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
5.Umocowanie rur do podtoza
6.Umocowanie uchwytéw dla kol.05-08
7.Umocowanie ptaskownika
Uwaga:
W przypadku mocowania ptaskownika pod uchwyty przez przykrecenie srubami
stalowymi naktady rzeczowe podane w Ip.70 nie przystuguja
krotno$c¢= 1,00

100,00 m

33

KNNR 5 1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - cegta
Charakterystyka rob6t: Tablica: 1207

1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy

3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy

krotnosc= 1,00

280,00 m

34

KNNR 5 0204-060-040
Przewody ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku w podtozu innym niz
beton
Charakterystyka robét: Tablica: 0204
1.Rozwiniecie przewodow
2.0dmierzenie i uciecie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4 Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
krotnosc¢= 1,00

20,00 m

35

KNNR 5 0204-020-040
Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w tynku w podtozu innym niz
beton
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0204
1.Rozwiniecie przewodow
2.0dmierzenie i uciecie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

140,00 m

36

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0203

1.Rozwiniecie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
krotnosc= 1,00

50,00 m
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37

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0203

1.Rozwiniecie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

80,00 m

38

KNNR 5 0205-010-040
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz beton
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0205
1.Rozwiniecie przewodow
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

90,00 m

39

KNNR 5 1203-080-020

Podtgczanie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce

Charakterystyka rob6t: Tablica: 1203

1.Ucigcie przewodu

2.Zdjecie izolacji

3.0czyszczenie zyly

4. Podtaczenie przewodow

Uwaga:
Dla kol.03-07 naktady na montaz koncowek kablowych kalkuluje sie na
podstawie tablicy 1204

krotnosc¢= 1,00

250,00 szt

40

KNR 4-03 1201-03-020

Sprawdzenie punktu odbioru energii

Charakterystyka robét: Tablica: 1201

Dla kol.01:

1.Podtgczenie i odigczenie przewodéw do induktora,brzeczyka lub prébnika
zar6bwkowego

2.Wykonanie pomiaréw

3.0dtgczenie przewodow

Dla kol.04:

4.0znakowanie przewodu

krotno$c¢= 1,00

37,00 szt

4, Instal

acja gniazd

41

KNNR 5 0308-020-020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
pojedyncze. Obcigzalnos¢ 10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2

Charakterystyka robét: Tablica: 0308

1.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3.Podtaczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotno$c¢= 1,00

27,00 szt

42

KNNR 5 0308-110-020
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, metalowe z uziemieniem 3-biegunowe
przykrecane. Obcigzalno$c 63 A,przekroj przewodu do 10 mm2
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0308

1.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3.Podtaczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnosc¢= 1,00

1,00 szt
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KNNR 5 0303-010-020
Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 wlotach i potgczeniach przewodéw o

przekroju do 2,5 mm2

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0303
1.Umocowanie puszek do gotowego poditoza
2.0dkrywanie i zamykanie puszek
3.Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
krotno$c¢= 1,00

37,00 szt

44

KNNR 5 0301-030-020

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do
kotkéw plastikowych osadzonychw podtozu betonowym
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanie slepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkow

Dla kol.05-06:

2.Uciecie i przyspawanie ptaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow

Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkdw rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze
krotno$c¢= 1,00

1,00 szt

45

KNNR 5 0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0302

1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej

2.Wyciecie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodéw
3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyréwnaniem powierzchni
Dla kol.05-06:

4.Podtaczenie i przedzwonienie przewodow

krotno$c¢= 1,00

27,00 szt

46

KNNR 5 0302-060-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm o 4 wylotach z pierscieniami odgateznymi
Charakterystyka robét: Tablica: 0302

1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej

2.Wyciecie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodéw

3.Zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyréwnaniem powierzchni

Dla kol.05-06:

4.Podtaczenie i przedzwonienie przewodow

krotnosc¢= 1,00

10,00 szt

47

KNNR 5 0104-010-040
Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane na drewnie
Charakterystyka robét: Tablica: 0104
1.Sprawdzenie droznosci rur
2.Cigcie
3.Potaczenie rur
4 Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
5.Umocowanie rur do podtoza
6.Umocowanie uchwytéw dla kol.05-08
7.Umocowanie ptaskownika
Uwaga:
W przypadku mocowania ptaskownika pod uchwyty przez przykrecenie srubami
stalowymi naktady rzeczowe podane w Ip.70 nie przystuguja
krotnoéc¢= 1,00

50,00 m
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KNNR 5 0204-060-040
Przewody ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w tynku w podtozu innym niz
beton
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0204
1.Rozwiniecie przewodow
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy
gipsowe;j
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

25,00 m

49

KNNR 5 0204-020-040
Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w tynku w podtozu innym niz
beton
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0204
1.Rozwiniecie przewodow
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy
gipsowe;j
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

220,00 m

50

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur
Charakterystyka robét: Tablica: 0203

1.Rozwiniecie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
krotno$c¢= 1,00

50,00 m

51

KNNR 5 1203-010-020

Podtgczanie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce

Charakterystyka robo6t: Tablica: 1203

1.Ucigcie przewodu

2.Zdjecie izolacji

3.0czyszczenie zyly

4. Podtaczenie przewodow

Uwaga:
Dla kol.03-07 naktady na montaz koncowek kablowych kalkuluje sie na
podstawie tablicy 1204

krotnosc¢= 1,00

185,00 szt

52

KNR 4-03 1201-03-020

Sprawdzenie punktu odbioru energii

Charakterystyka robo6t: Tablica: 1201

Dla kol.01:

1.Podtgczenie i odigczenie przewodéw do induktora,brzeczyka lub prébnika
zarowkowego

2.Wykonanie pomiaréw

3.0dtgczenie przewodow

Dla kol.04:

4.0znakowanie przewodu

krotno$c¢= 1,00

28,00 szt

5. Instalacja wyréwnawcza
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53

KNNR 5 0602-020-040
Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewéd mocowany na wspornikach

Sciennych na podtozu pozostatym

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0602

1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiajgcego
2.0dmierzenie, uciecie i wyprostowanie przewodu
3.Malowanie przewodu w paski

4.Spawanie

Dla kol.01:

5.Nawiercenie otworéw

Dla kol.02 i 03:

5.Wykonanie $lepych otworéw

Dla kol.01-03:

6.Montaz wspornikdw

7.Umocowanie przewodu na wspornikach

Dodatkowo dla kol.01-04:

8.Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkdw bocznikujgcych
9.Montaz ztgczy kontrolnych

10.Wykonanie pomiaréw rezystancji elementow instalacji
11.Sporzadzenie protokotu z pomiaréw

krotnosc= 1,00

15,00 m

54

KNNR 5 0602-040-040

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewdd utoZzony luzem
Charakterystyka robét: Tablica: 0602

1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiajgcego
2.0dmierzenie, uciecie i wyprostowanie przewodu
3.Malowanie przewodu w paski

4.Spawanie

Dla kol.01:

5.Nawiercenie otworéw

Dla kol.02 i 03:

5.Wykonanie $lepych otworéw

Dla kol.01-03:

6.Montaz wspornikdw

7.Umocowanie przewodu na wspornikach

Dodatkowo dla kol.01-04:

8.Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkéw bocznikujgcych
9.Montaz ztgczy kontrolnych

10.Wykonanie pomiaréw rezystancji elementéw instalacji
11.Sporzadzenie protokotu z pomiaréw

krotno$c¢= 1,00

25,00 m

55

KNR 4-03 1001-05-040
Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podtozu z cegty
Charakterystyka rob6t: Tablica: 1001

1.Trasowanie

2.Kucie z odbiciem warstwy tynku

3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy

Przy mechanicznym kuciu:

4.Montaz i demontaz zasilania sprzetu

krotnosc= 1,00

40,00 m

56

KNR 4-03 1012-02-040

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 1012

1.Zaprawienie bruzdy gotowa zaprawg cementowo-wapienng
krotno$c¢= 1,00

40,00 m

6. Oswietlenie zewn etrzne
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KNNR 5 0701-020-060

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Ill

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0701

1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli

2.Wyznaczenie obrysu rowu

Dla kol.01-03:

3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odktad wzdtuz
wykopu

Dla kol.04-05:

3.Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu

4.Reczne wyréwnanie dna wykopu

krotno$c¢= 1,00

27,36 m3

1. (12+8+23+14)*0,8*0,6

27,36

58

KNNR 5 0702-020-060

Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 111
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0702

Dla kol.01-03:

1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami o gubosci 20 cm
2.Ubicie reczne warstw gruntu

3.Wykonanie nasypu nad rowem

4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu

Dla kol.04-05:

1.Zasypanie wykopu

krotnosc¢= 1,00

27,36 m3

59

KNNR 5 0706-020-040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m
Charakterystyka robét: Tablica: 0706

1.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m

krotnoéc¢= 1,00

57,00 m

60

KNNR 5 0707-010-040

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem

folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0707

Jak w zatozeniach szczegdtowych oraz dodatkowo:

1.Przykrycie kabla folig, cegtami lub ptytami

2.0znaczenie trasy kabla stupkami

Uwaga:
W przypadku uktadania kabli pojedynczych jednozytowych do naktadéw
rzeczowych Ip.24-26 nalezy zastosowa¢ wspotczynnik 0,333

krotno$c¢= 1,00

57,00 m

61

KNNR 5 1207-120-040

Wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS37, podtoze - cegla
Charakterystyka robo6t: Tablica: 1207

1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy

3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy

krotnosc¢= 1,00

1,50 m

62

KNNR 5 1208-020-040

Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm

Charakterystyka robo6t: Tablica: 1208

Dla kol.01-03:

1.Zaprawienie bruzdy gotowa zaprawg cementowo-wapienng

Dla kol.04-05:

1.Dozowanie sktadnikéw

2.Reczne wymieszanie sktadnikéw z dodatkiem wody

Uwaga:

1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wiekszej niz 150 mm nalezy traktowac¢ jako
naprawe tynkéw i kalkulowa¢ wedtug KNNR-3 przyjmujgc za jednostke 1 m2
powierzchni

2.llo$¢ niezbednej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiaréw bruzd

krotno$c¢= 1,00

1,50 m
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KNNR 5 1001-010-020

Montaz i stawinanie stupow oswietleniowych stalowych o masie do 100 kg
Charakterystyka robo6t: Tablica: 1001

1.0dtworzenie punktow lokalizacji stupéw

2.Wykonanie wykopu

3.Wyréwnanie dna wykopu i utozenie plyt betonowych

4. Ustawienie stupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie reczne)
5.Czesciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy
6.Przygotowanie betonu i utozenie w wykopie

7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi
8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa
krotno$c¢= 1,00

3,00 szt

64

KNNR 5 1004-010-020

Montaz opraw typu EP 145

Charakterystyka robét: Tablica: 1004

1.Zamocowanie oprawy

2.Wprowadzenie przewodow i ich podigczenie

3.Wkrecenie lub zatozenie lamp oraz pozostatego wyposazenia
krotno$c¢= 1,00

3,00 szt

65

KNNR 5 1003-010-090
Montaz przewodéw jednozytowych izolowanych do opraw o$wietleniowych, wciggane w stupy,
rury ostonowe. Wysoko$c¢ latarri do 4 m bez wysiegnika
Charakterystyka rob6t: Tablica: 1003
Dla kol.01-04:
1.Wciagniecie przewoddéw w stupy (dla stupéw bez wysiegnikéw) i w wysiegniki
2.Podtgczenie przewodow do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej
Dla kol.05:
1.Umocowanie przewodu do linki stalowej przewieszki spinkami lub paskami
2.Podlgczenie przewodu do miejsca zasilania
Uwaga:
Dhlugosé, rodzaj i przekroj przewodu nalezy przyjg¢ z dokumentacii
technicznej z uwzglednieniem wspotczynnika 1,04
krotnoéc¢= 1,00

3,00 kpl

66

KNNR 5 0606-040-020

Uziomy o dtugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z
zastosowaniem miota udarowego. Kategoria gruntu Ill

Charakterystyka rob6t: Tablica: 0606

1.Wyznaczenie miejsca montazu uziomu

2.Przygotowanie stanowiska roboczego

3.Pograzanie uziomow (pretow)

4.k gczenie pretéw (nasuwanie, wciskanie lub za pomocg ztgczek)

5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzadzania protokotu

krotno$c¢= 1,00

1,00 szt

7. Instal

acje odgromowe

67

KNNR 5 0605-050-040
Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w
wykopie o gtebokosci do 0,80 m w guncie kategorii Il
Charakterystyka robét: Tablica: 0605

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie trasy rowu

2.Wykopanie rowu

3.0dmierzenie i uciecie bednarki

4 Wyprostowanie bednarki

5.Utozenie bednarki w wykopie

6.Spawanie gazowe

7.0czyszczenie i malowanie spawu

8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami
9.Podtgczenie przewodu uziemiajgcego

Dla kol.07 i 08:

1.Pograz enie uziomu

2.Spawanie gazowe

Dodatkowo dla kol.01-08:

1.Montaz ztgczy kontrolnych

2.Umocowanie oston przewodéw uziemiajgcych
3.Wykonanie pomiaréw rezystancji elementéw instalacji
4.Sporzadzenie protokotu z pomiaréw

krotnosc¢= 1,00

55,00 m

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&015.30)
str 14



1. (14+115)*2+4

55,00

68

KNNR 5 0601-03010-040

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z pretow stalowych ocynkowanych,
mocowane na wspornikach obsadzanych
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0601
1.Wyznaczenie miejsca montazu

Dla kol.01, 03, 05, 06:

2.Wykonanie otworow

3.0sadzenie wspornikéw

Dla kol.02:

4.Przygotowanie kleju

5.Przyklejenie wspornikow

Dla kol.04:

6.Wstrzelenie kotkow

7.Przykre cenie wspornikdw

Dla kol.01 i 06:

8.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu
9.Przymocowanie przewodu do wspornikéw

Dla kol.01-02:

10.kgczenie przewoddw przez spawanie
11.0czyszczenie i malowanie spawéw

Dla kol.05 i 06:

12.Regulacja naciggu przewodéw miedzy wspornikami
Dla 01-06:

13.Montaz ztacz rynnowych

Dla kol.03 i 04:

14.Zawieszenie i zdjecie drabiny

krotnosc= 1,00

24,00 m

1. 6*4

24,00

69

KNNR 5 0601-01010-040

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretow stalowych ocynkowanych,
mocowane na wspornikach obsadzanych
Charakterystyka rob6t: Tablica: 0601
1.Wyznaczenie miejsca montazu

Dla kol.01, 03, 05, 06:

2.Wykonanie otworéw

3.0sadzenie wspornikéw

Dla kol.02:

4. Przygotowanie kleju

5.Przyklejenie wspornikéw

Dla kol.04:

6.Wstrzelenie kotkow

7.Przykre cenie wspornikdw

Dla kol.01 i 06:

8.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu
9.Przymocowanie przewodu do wspornikéw

Dla kol.01-02:

10.kgczenie przewoddw przez spawanie
11.0czyszczenie i malowanie spawow

Dla kol.05 i 06:

12.Regulacja naciggu przewoddéw miedzy wspornikami
Dla 01-06:

13.Montaz ztgcz rynnowych

Dla kol.03 i 04:

14.Zawieszenie i zdjecie drabiny

krotnosc= 1,00

66,00 m

1. 12*3+7,5*4

66,00

70

KNNR 5 0612-010-020

Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
montowane na dachu

Charakterystyka robét: Tablica: 0612

1.Nalozenie elementow ztaczki na konce tgczonych przewodéw i skrecenie Srubami

Dla kol.01, 02:

2.Przykrecenie do rynny

Dla kol.03, 04:

3.Naprezenie przewodu

krotnosc¢= 1,00

4,00 szt
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71

KNNR 5 0612-060-020
Ztgcza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach

wyréwnawczych

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0612

1.Natozenie elementow ztgczki na konce tgczonych przewodow i skrecenie Srubami
Dla kol.01, 02:

2.Przykrecenie do rynny

Dla kol.03, 04:

3.Naprezenie przewodu

krotno$c¢= 1,00

4,00 szt

72

KNNR 5 0612-040-020

Ztgcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, montowane na
Scianie

Charakterystyka robo6t: Tablica: 0612

1.Natozenie elementow ztgczki na konce tgczonych przewodoéw i skrecenie Srubami

Dla kol.01, 02:

2.Przykrecenie do rynny

Dla kol.03, 04:

3.Naprezenie przewodu

krotno$c¢= 1,00

8,00 szt

1. 4*2

8,00

73

KNNR 5 0614-020-020

Ostony o dtugosci do 2 m,przewodéw uziemiajgcych na podtozu ceglanym
Charakterystyka robo6t: Tablica: 0614
1.Trasowanie

2.Natozenie ostony na przewdd uziemiajgcy
Dla kol.02, 03:

3.Wykonanie $lepych otworéw

4.0sadzenie kotew

Dla kol.01:

3.Przykrecenie do drewna

krotnosc= 1,00

4,00 szt

74

KNR 4-03 1205-01-108

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
Charakterystyka robét: Tablica: 1205

1.0gledziny dostepnych czesci instalacji

2.Rozkrecenie lub rozigczenie potgczen zigcza

3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji

4.Zabezpieczenie powtdrne ztgcza przed korozjg

Dla kol.05, 06:

1.Pomiar skutecznos$ci zerowania

krotnosc¢= 1,00

1,00 pomiar

75

KNR 4-03 1205-02-108

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny
Charakterystyka robét: Tablica: 1205

1.0Ogledziny dostepnych czesci instalaciji

2.Rozkrecenie lub rozigczenie potgczen zigcza

3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji

4.Zabezpieczenie powtdrne ztgcza przed korozjg

Dla kol.05, 06:

1.Pomiar skutecznos$ci zerowania

krotno$c¢= 1,00

3,00 pomiar
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Zestawienie robocizny

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Jw] Kod Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartdi¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5440
2. 10 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,19
3. |0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,480
4, 0 999 Robocizna r-g 458,2446

Robocizna pomocnicza
Razen: 516,9281

Zestawienie materiatow:

[ Lp. [wW] Kod Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartdi¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 1030400 Wazelina techniczna N (TN) kg 0,6930
2. |10 1101099 Rty stalowe ocynkowane m 93,6700
3. |0 1120099 Bednarka stalowa ocynkowana kig 98,8000
4. | 0 1560412 Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 m2 23,9400

mm
5. 0 1560413 Folia z PCW techniczna grub. 0,3-0,4 (im m2 8,4000
6. |0 1601801 Piasek zwykty m3 5,4720
7. [0 1601899 Piasek m3 0,066
8. |0 1602599 |Zwir do betonow zwyklych,wielofrakcyjny m3 0,1320
9. |0 1700301 Cement portlandzki zwykty "35" kg 54,0000

b/dodatkow
10. | O 2380860 Zaprawa tynkarska, sucha kg 0,0056
11. | O 6602999 Uchwyty do ruragidw z tworzyw szt 315,000D

sztucznych
12. | O 6801399 |Sruby stalowe z naktkami i podktadkami kg 0,2400
13. |1 0 7052911 Rozdzielnice blaszane n/t IP30 30x#0xpR szt 1,0000
14. | 1 7099999 Wykcznik p.pa szt 1,0000
15. | 1 7302299 Oprawy typu EWAKUACYJINEGO sz 9,0p00
16. | O 7304610 Oprawarowe do zawieszania szt 3,0000
17. 1 1 7304899 Oprawgarowe typu VIRGULE szt 6,00(])0
18. | 1| 7304899/1 | Oprawsarowe typu Mica A szt 2,0000
19. | 1 7304899/2 | Oprawy typu AMAZON szt 3,0000
20. | 1 7304899/3 | Oprawy typu CONTRAST sz 2,7J000
21. |1 7304899/4 | Oprawy typyrandol szt 1,0000
22. | 1 7304899/5 | Oprawsarowe szt 2,00Q0
23. | 1 7310999 oprawawietleniowa EP 145 szt 29,1200
24. 1 0 7331299 Zaptonniki davietlowek szt 18,0000
25. |11 7331399 oprawa EP 145 kp 3,0p00
26. [ O 7350499 Lampy fluorescencyjsavietiowki) szt 18,720D
27. 1 0 7350598 |Zarowki szt 19,7600
28. | 1 7530323 Gniazdo p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130 sgt  27,540(
29. 10 7530840 Gniazda metalowe 63 A 3-biegunowe gzt 1,000(
30. 10 7540099 Puszki koowe,doscian z piyt gipsowych szt 85,6800
31. 1 0 7560799 Piécien rozgakzny szt 20,400
32. [ O 7580082 Rura instalacyjna gtadka typu RB 18 mm m 156,0000
33. | O 7580402 Atzka kompensacyjna do rur ZCL 18 574 61,3000
34. 1 0 7590199 Ostony przewodow 74 7,3000
35. 10 7590300 Wspornikcienne szt 15,1500
36. (0 7590499 Wsporniki instalacji odgromowej dagbo| szt 90,9000
37. | 0 7590640 Z4tza do pajczen rynny dach.z przewodgm szt 2,7000
38. 10 7590704 Uchwyty do instalacji bednarki ot¢achy szt 0,5000
39. 10 7590740 Ztza kontrolne szt 3,6000
40. | O 7590799 Zkza szt 16,0000
41. | O 7590801 Uziomy stalowe miedziowane dtug.1,5m szt 3,0000
42. 1 0 7590810 Ztzki do uziemié pretowych szt 2,0000
43. 1 0 7590830 Groty stalowe szt 1,0p00
44. | O 7597099 Tabliczki bezpiecznikowenietlenia zewn. szt 3,0000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&015.30)

str 17



1 2 3 4 5 6 7 8

45. 1 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi 74 7,71000

46. | 1 7923099 Przewody wtynkowe YDYt 3x1,5 300/5p0 m 374,4000

V

47. 1 1 7951299 Przewody ptaskie YDYp 5x4,0 750 V n 6,800(0

48. | 1 7959999 Przewod HDGs 3x1,0 P.T. n 5,2000

49. | 1 7959999/1 | Przewdd kalelkowy YDY 3x2,5 m 1000

50. | 1 7959999/2 | Przewdd YDY 3x2,5 m 83,2p00

51. | 1 7959999/3 | Przewdd YDY 3x2,5 P.T. m 93,6000

52. | 1 8099999 Kabel YAKY 4x25 m 20,8000

53. | 1 8099999/1 | Kabel YAKY 4x16 m 59,2400

54. [ 1 8112102 Stupy stal.ocynk.park.S-31 W szt @0po

55. 10 8190601 Stupki betonowe SOP szt 1,1550

56. [ O 8990410 Kotki rozporowe plastikowe Sz 74@O0

Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie spratu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,2100
2. 10 21812 Wibromtot elektryczny 4,5 kW m-g 0,7800
3. 10 31100 Zuraw samochodowy m-g 0,5111
4. [ O 39000 Srodek transportowy (1) m-g 1,50173
5. 10 39100 Gignik kotowy m-g 0,331t
6. |0 39811 Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 08]82
7. 10 39970 Przyczepa do przeagoia kabli m-g 0,4041
8. 10 72100 Spawarka m-g 3,35%40

Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Nazwa R M S Kw. Razem Razemz
stata Vat

Roboty demontaowe
llos¢ r-g: 45,5700

WLZ z tablicami
llos¢ r-g: 52,6573

Instalacja Gwietlenia
llos¢ r-g: 111,5671

Instalacja gniazd
llos¢ r-g: 55,7804

Instalacja wyréwnawcza
llos¢ r-g: 16,2290

Qdwietlenie zewretrzne
lloé¢ r-g: 116,5823

Instalacje odgromowe
llos¢ r-g: 118,5420
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