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Zakres robot zamierzenia budowlanego: |

przedmiotowe zamierzenie budowlane polega na remoncie kaplicy ewangelickiej.

Kolejno $¢ realizacji robot: |

roboty rozhiérkowe,

roboty rekonstrukcyjne,

roboty montazowe,

roboty naprawcze remontowe,

roboty impregnacyjne,

roboty ciesielskie,

roboty pokrywcze,

roboty instalacyjne elektryczno odgromowe,

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

na terenie przedmiotowej dziatki wystepuje zabudowa - kaplica ewangelicka, budynek
mieszkalny i budynek gospodarczy.

Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza € zagro zenie be z-
piecze nstwa i zdrowia ludzi:

na dzialce nie istniejg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, |

Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot: |

podczas realizacji robot wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy pracy na
wysokosciach w szczegolnosci dotyczy to robot :

- dekarskich,

- ciesielskich,

Przy realizacji wyzej wymienionych rob6t wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie pra-
cownikéw przed upadkiem stosujgc drabiny pasy i liny wobec czego kazdorazowo nalezy
pamieta¢ o ich prawidlowym mocowaniu do statych elementéw obiektu zgodnie z zasadami
bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom po d-

czas robét budowlanych:

sprzet elektryczny uzywany na budowie (wyciag, zuraw, betoniarka itp.) powinien by¢ tech-
nicznie sprawny i winien go podtaczy¢ do sieci elektrycznej pracownik do tego uprawniony,
sprzet umozliwiajacy prace na wysokos$ciach (rusztowania, drabiny, liny i pasy) powinny by¢
technicznie sprawne odpowiadajgce obowigzujgcym normom i stosowane zgodnie z obowig-
Zujacymi przepisami bhp.

materialy na stanowisku pracy nalezy tak sktadowaé aby zapewni¢ pracownikom petng swo-
bode ruchow,

zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi oraz innych przedmiotéw z wysokosci,

przy wykonywaniu robét nalezy uzywac sprzetu sprawnego i odpowiadajacego normom tech-
nicznym, a uzytkowanie powinno by¢ zgodnie z instrukcjg producenta,

przy pracach budowlanych i obstudze sprzetu zmechanizowanego moga byé¢ zatrudnieni wy-
lacznie pracownicy posiadajacy kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska,

w widocznym miejscu nalezy wywiesic¢ tablice informacyjng i ostrzegawcze, a plac budowy
zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0séb niezatrudnionych.
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