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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany: inz. Zenon Pindara

zamieszkaty: 64-100 Leszno, ul. Buigarska 1/5

stosownie do postanowienia art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej kaplicy Ewangelickiej
przy ulicy Reymonta w Smiglu sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot projektu

2.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Obowiagzujace przepisy i normy.

2.2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla Kaplicy
Ewangelickiej przy ulicy Reymonta w Smiglu.

2.3. Inwestor

Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel

2.4. Zakres opracowania

- Wewnetrzna linia zasilajaca z tablicg rozdzielczg;

- Instalacja elektryczna osSwietlenia podstawowego i awaryjnego;
- Instalacja elektryczna o$wietlenia zewnetrznego;

- Instalacja elektryczna gniazd 230V i 400V,

- Instalacja potaczen wyrownawczych;

- Instalacja odgromowa;

- Instalacja przeciwporazeniowa.



3. Instalacje elektryczne
3.1. Wewnetrzna linia zasilajgca z tablicg rozdzielcza

Budynek kaplicy zasilany jest wewnetrzng linig zasilajgca zalicznikowang w ztgczu
kablowym z pomiarem energii zabudowany w granicy dziatki.

Projektuje sie tablice T-G w wykonaniu wnekowym w miejscu pokazanym na rys.
nr E2, do ktorej nalezy wprowadzi¢ wiz.

Schemat potgczen wewnetrznych tablicy, dobrane przekroje przewodéw i wielkosci
zabezpieczen przedstawia rysunek nr E6.

W tablicy nalezy przewidzie¢ miejsce na budowe dodatkowego osprzetu.

Dobor osprzetu tablicy oparto na katalogu firmy Legrand.

3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Projektuje sie oSwietlenie podstawowe i awaryjno-ewakuacyjne wykonane oprawami
Zarowymi i jarzeniowymi.

Zasilanie zyrandola wykonaé¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?, pozostatg instalacje
wykona¢ przewodem YDY 2,5 mm? w ciggach gtéwnych, natomiast podejscia do
opraw wykona¢ przewodem YDY 1,5 mm?2.

Przewody w $cianach bocznych ukfadaé w bruzdach, natomiast na konstrukcji
drewnianej przewody uktadac¢ w listwach kablowych oraz w rurkach ochronnych.
Oswietlenie zatgczane bedzie w tablicy T-G.

W momencie zaniku napiecia zataczy sie wydzielony obwdd o$wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego swiecacy przez 1-dng godzine.

Projektuje sie oswietlenie wypuktych czesci frontu kaplicy $wiattami umieszczonymi
w gruncie.

Doktadna odlegto$¢ usytuowania lampy od $ciany ustalona zostanie po dostarczeniu
opraw i dokonaniu préb instalacyjnych. Lampy dobrano o zmiennym kacie emisji.
Typy opraw dobrano z katalogu firmy THORN i podane na rzutach poszczegélnych
kondygnaciji.

UWAGA:

Projekt konstrukcyjny stropu winien uwzgledni¢ ciezar zawieszonego zyrandola.

3.3. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu wokét kaplicy projektuje sie wykona¢ oprawami o tradycyjnym
klasycznym ksztatcie, wandaloodporne typ EP 145 mocowanymi na stupach i na
wysiegnikach, ktére mocowane beda nad wejsciami.

Oprawy i wysiegniki dobrano z katalogu firmy THORN, natomiast stupy firmy ROSA
typu S-31W (h=3,3 m z fundamentem B-4).

Zatagczanie oswietlenia odbywac bedzie sie w tablicy T-G zegarem astronomicznym.
Projektowane o$wietlenie na zewnatrz wykona¢ kablem typu YAKY 4x16 mm?2.

Trasy linii kablowych, lokalizacje stupéw os$wietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym, rysunek nr E1.



Dla poprawnej pracy linii kablowej nalezy zabudowa¢ uziemienie typu GALMAR na
kohcu linii. Warto$¢ rezystancji uziemienia R<5 Ohm.
Prace ziemne w poblizu zblizen z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ recznie.

3.4. Instalacja gniazd 230V i 400V

Sposdb prowadzenia instalacji analogicznie jak dla instalacji oswietlenia.

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5 mm?
mocowanymi na wysokosci 0,3 m, natomiast gniazda sitowego przewodem
pieciozytowym i mocowanym na wysokosci 1,2 m od posadzki.

Osprzet stosowac podtynkowy i podtynkowy uszczelniony o IP>44.

Instalacje nalezy wykona¢ w systemie sieciowym TN-S tzn. ze w instalacjach
wystepujg oddzielnie przewéd neutralny N i ochronny PE.

3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych ma na celu zmniejszenie mozliwosci
wystepowania przypadku porazeniem pradem elektrycznym poprzez ograniczenie
roznicy potencjatdbw miedzy czesciami przewodzgcymi chronionych urzadzen
i czeSciami przewodzacymi obcymi.

Gtéwng szyne uziemiajgacg GSW projektuje sie umiesci¢ we wnece pod tablicg T-G do
ktorej nalezy podtagczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje budynku, rurociagi,
urzgdzenia metalowe instalacji nieelektrycznych, szyne przewodu PE w tablicy T-G.
Wszystkie potaczenia i przetgczenia przewodoéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny byé wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie
i chroniony przed korozja.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce oraz wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone
dwubarwnie, barwa zielono-z6tta.

Gtdéwng szyne uziemiajgcg nalezy podtaczyé do projektowanego uziomu.

3.6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie uziom wokét kaplicy, wykonany ptaskownikiem ocynkowanym FeZn
25x4 mm w odlegtosci min. 1-go metra od fundamentéw budynku.

Na dachu, ktéry pokryty bedzie dachéwkg ceramiczng projektuje sie zwdd poziomy
niski wykonany z drutu FeZn fi 8 mm. Do zwodu podtaczy¢ konstrukcje metalowe na
dachu.

Przewody odprowadzajace wykonac¢ z drutu FeZn fi 8 mm.

Potaczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonaé poprzez ztgcza
kontrolne.

Potaczenia spawane przewodoéw pomalowa¢ farbg rdzochronna.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé 10 Ohma.



3.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowa stanowi izolowanie czesci czynnych.

Jako ochrone dodatkowg stanowi¢ bedzie: szybkie wytgczenie realizowane
za pomocg wytgcznikédw samoczynnych oraz wytacznikéw rdéznicowo-pragdowych
0 pradzie réznicowym 30 mA, potgczenia wyrdéwnawcze, prowadzenie instalacji
elektrycznej w uktadzie sieci TN-S, rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewéd
ochronny PE i neutralny N winno nastagpi¢ w tablicy T-G.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

— wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie;

— przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable
1000V;

— przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi wykonaé w sposob
zapewniajacy szczelnos$g¢;

— nazewnatrz projektuje sie przycisk p.poz wspotpracujacy z gtbwnym wytgcznikiem
w tablicy gtéwnej T-G (na etapie wykonawstwa uzgodni¢ docelowa lokalizacje
z Inwestorem).

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé stosowne pomiary
elektryczne.

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji niskopragdowych.

W procesie realizacji szczegdétowa lokalizacje elementéw uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Dopuszcza sie mozno$¢ zamiany obudow tablic, osprzetu i opraw innych producentéw
pod warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych.

Stosowaé wytgcznie materiaty i urzagdzenia posiadajagce certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci.

Opracowat:
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6. Informacja dotyczaca BIOZ

6.1. Obiekt:

Kaplica Ewangelicka przy ulicy Reymonta w Smiglu..

6.2. Inwestor:

Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel

6.3. Czes¢ opisowa:

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

szczego6towe zapoznanie sie z projektem budowlanym;
wizja lokalna w obiekcie;

zwiezienie materiatu;

— uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng.
Roboty montazowe:

— wykonanie rozdzielnicy;

— wykonanie uziemienia otokowego;

— montaz rozdzielnicy i wiz;

— okablowanie projektowanych instalacji;

— wykonanie instalacji odgromowej;

— wykonanie potaczeh instalacji;

— biaty montaz;

— montaz opraw oswietleniowych;

— wykonanie pomiaréw elektrycznych;

— odbiér techniczny;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:

— na terenie dziatki obok remontowanej kaplicy sgsiaduje budynek mieszkalny;
— przez dziatke przebiega linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

— zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

— zagrozenie przy uzyciu urzgdzenh elektrycznych;

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

— zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostate branze;

— zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
$liskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

— przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego
pracownika przeszkoli¢ w zakresie BHP;

— przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

— catos$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu;

— informowaé¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach;

— informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracag oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

— posiadanie przez pracownikow aktualnych $Swiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,;

— praca pod napieciem s3g zabronione;

— prowadzenie prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem
szczegoblnej uwagi;

— oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem os6b postronnych;

— obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi - przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi
do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich

przeznaczeniem,
— stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;



