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                                   Opis techniczny                                                                                                                                             
                     do projektu przebudowy drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz
              od dogi woj. nr 312 do drogi powiatowej nr 3584P         
                                                            
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
   -     Umowa  zawarta z Gminą Śmigiel
          Nr WI.6.2015.BM w dniu 18.06.2015 r.  
   -     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
   -     Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków    
          technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    
         ( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)
   -    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 
   -    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.                                                                                         
         Droga gminna na odcinku podlegającym przebudowie  posiada częściowo nawierzchnię bitumiczną (w obszarze wsi Karśnice i Nowy Białcz) oraz na pozostałym odcinku nawierzchnię gruntową. 
         Na odcinku ok. 182,00m licząc od drogi wojewódzkiej 312 jezdnia drogi gminnej o szerokości 6,00m i nawierzchni bitumicznej jest ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym15x30cm. Droga posiada chodnik prawostronny z kostki betonowej bezpośrednio przy krawężniku o szerokości 1,30m. Na tym odcinku po przebudowie jezdnia pozostaje bez zmian.   
          Odwodnienie jezdni oraz nawierzchni szczelnych na w/w odcinku odbywa się             poprzez istniejące odcinki kanalizacji deszczowej ø315 oraz 4 studzienki ściekowe z wpustami ściekowymi. 
          Na końcu odcinka jezdni o nawierzchni bitumicznej wody deszczowe z istniejących studzienek ściekowych są odprowadzane do zbiornika odparowującego.
          W obszarze wsi Nowy Białcz droga gminna podlegająca przebudowie posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,50 do5,00m. Pobocza gruntowe.
          Odwodnienie korpusu drogowego odbywa się poprzez system rowów  drogowych 
Na pozostałym odcinku podlegającym przebudowie droga posiada nawierzchnie gruntową, pobocza gruntowe oraz fragmenty rowów drogowych.
            Szerokość pasa drogowego na odcinku jezdni gruntowej wynosi od 7,75m do 10,00m.
                       W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana 
              z drogą:
                - wodociąg ø225, ø40 i ø32mm
                - kabel telekomunikacyjny
	               - kabel energetyczny NN
                - napowietrzna linia energetyczna NN  
 	- gazociąg

  3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
                            Projektuje się przebudowę drogi gminnej o konstrukcji zapewniającej    
               przeniesienie ruchu kategorii KR 2        
               

  3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA
          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:
                - klasa drogi                                                                             - L  (lokalna)
                - kategoria obciążenia ruchem                                                 - KR2
                - prędkość projektowa                                                              - 50km/h
                - proj. szerokość jezdni                                                            -  6,00 i 5,50m  
                - pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe                               2%
                - szerokość chodników                                                            - 1,50m   
	- szerokość ciągu pieszo-rowerowego                                     - 2,00m	
	- szerokość poboczy                                                                 - 0,75m
                                w tym cześć poboczy utwardzonych                                     - 0,50m 

               3.2  USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM
        Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wykorzystania terenu wyznaczonego szerokością pasa drogowego w liniach rozgraniczających.     
        Początek przebudowy  założono na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 312 w Karśnicach (km 0+000,00) pkt. Z1.  Do km 0+181,79 (pkt. Z3) jezdnia oraz prawostronny chodnik pozostają bez zmian. Na w/w odcinku projektuje się chodnik lewostronny o szerokości 1,50m bezpośrednio przy krawężniku z kostki betonowej szarej oraz przedłużenie chodnika prawostronnego
również z kostki betonowej grubości 6cm oraz zjazdy do posesji szerokości istniejących bram. Zjazdy z kostki betonowej czerwonej grubości 8cm na podbudowie opisanej w punkcie „Rozwiązania konstrukcyjne”  
 
        Od km 0+181,79 (pkt. Z3) do km 1+299,64 (pkt. Z 10) projektuje się odcinek  w profilu drogowym o szerokości jezdni 5,50m o przekroju daszkowym 2%, poboczami o szerokości 0,75m i pochyleniu 8% oraz dwustronnymi lub jednostronnymi rowami. Rowy o średniej głębokości 60cm i pochyleniu skarp 1:1.

        Na odcinku od km 1+299,64 (pkt.Z10) do km 1+657,00 (pkt. Z 12) w obszarze wsi Nowy Białcz projektuje się drogę w profilu ulicznym o szerokości jezdni 6,00m ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30cm typu ulicznego na ławie betonowej z oporem z betonu  kl. C12/15MPa. Na odcinku istniejącej jezdni bitumicznej projektuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5cm oraz poszerzenie jezdni do 6,00m. 
        Chodnik o szerokości 1,50m lub ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,00m oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości 1,00m ze względu na różnicę poziomu istniejącej jezdni bitumicznej i posesji. Ciąg pieszo-
rowerowy zaprojektowano do miejsca spotkań mieszkańców tzw. Wigwamu. 
	          Projektowany chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy należy ograniczyć    
              obustronnie obrzeżem betonowym 6x30cm.    
       Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  10x20cm na ławie betonowej kl. C12/15MPa.
       Na długości projektowanej przebudowy   występują zjazdy do  posesji. Szerokości zjazdów należy dostosować do szerokości istn. bram wjazdowych.
       Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.        
      W części zjazdu przechodzącej przez chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3%
      Na projektowanym odcinku występują  łuki poziome wymienione w załączeniu „elementy trasy”

3.3    ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
       Rzędne  niwelety  przebudowywanej  drogi zostały zaprojektowane w  dowiązaniu   do istniejących  rzędnych odcinków jezdni bitumicznej oraz poziomu posesji i pól. Od km 0+600,00 do km 1+000,00 niweletę drogi wyniesiono nad poziom terenu śr. o 40cm ze względu na szerokość pasa drogowego.
        Na projektowanym odcinku występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe.     
       Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”  Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności.

  3.4    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
         Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w dostosowaniu do  przewidywanego obciążenia ruchem oraz wymogów eksploatacyjnych
        Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

 Nawierzchnia na istniejącej jezdni bitumicznej  
                - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70                           -  5 cm
  - wyrównanie masą mineralno-asfaltową o stabilności ≥ 8,0 kN            - wg potrzeb   
 UWAGA : w przypadku różnicy rzędnych projektowanych i istniejących < 5cm   
                    należy wykonać frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej aby   
                    umożliwić ułożenie  warstwy  ścieralnej o grubości 5cm.  

Jezdnia na odc. od km 0+181,79 do km 1+200,00 oraz na poszerzeniach 
	   - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70                                -  5 cm
               - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC15W 50/70                      -  7 cm 
               - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.         - 20cm                                                                                                                                                                                                             
               - warstwa wzmacn. z gruntu stabiliz. cementem Rm = 1,5 MPa                    - 10cm  

Zjazdy do posesji  
 - warstwa ścieralna  z kostki  betonowej  (kolor czerwony)                           -   8cm
 - podsypka cementowo- piaskowa                                                                  -   3cm             
 - podbudowa z betonu kl. C8/10 MPa                                                            - 12cm         
 - warstwa wzmacn. z gruntu stabiliz. cementem  Rm=1,5 MPa                     - 10cm                                                          
                                                                                                
 Krawężnik 
        Krawężnik betonowy 15x30cm typu ulicznego na ławie betonowej
  z  oporem z  betonu kl. C12/15 MPa ułożony bezpośrednio na wilgotnym
  i  niestężonym betonie 12cm powyżej krawędzi jezdni.                                   
	            Krawężnik należy obniżyć :
                               -  na wjazdach do posesji o 10cm
                               -  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni
                                  (2cm  powyżej  ścieku) 
 Ściek 
        Ściek z kostki betonowej brukowej 10x20x8cm na ławie betonowej  20x20 cm
   z  betonu kl. C12/15  ułożony 2cm poniżej  poziomu krawędzi jezdni

                Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy
                            -  kostka betonowa grub. 6cm na   podsypce piaskowej grubości 3cm
                               z  wypełnieniem szczelin piaskiem                                              
                            -  podbudowa z betonu C8/10  grub. 10cm                                                                                                                                                         
                       Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy należy ograniczyć obustronnie obrzeżem  
                 betonowym 6x20cm na ławie żwirowej 12x3cm

            Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji    
            nawierzchni jezdni  (jezdnia nowa)                                                                               
            Projektowana   grubość  nawierzchni  
            h rzecz :  0,05 + 0,07 + 0,20 + 0,10     =   0,42m                                           
            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 
             h min.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m                                                      
            0,45xhz = 0,45 x 0,80 m = 0,36m   
             h rzecz. = 0,42m > h min = 0,36m 
  
             Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 
 
4.   ODWODNIENIE
         Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+181,79 odwodnienie przebudowywanej drogi  pozostaje bez zmian. Istniejące  studnie ściekowe odprowadzają wody ściekowe do kolektora deszczowego oraz do zbiornika odparowującego. 

         Na odcinku od km 1+300,00  km 1+657,00 na odcinku przekroju ulicznego 
zaprojektowano kanalizację deszczową w miejscu istniejącego rowu drogowego. 
	Wody deszczowe z tej części powierzchni szczelnych będą odprowadzane projektowanym kolektorem do istniejącego rowu po przeciwnej stronie drogi. Istniejący przepust pod korpusem drogowym należy wyremontować.  
       
          Kolektor deszczowy z rur PVC-U klasy S ø315/9,2mm, przykanaliki należy wykonać z rur PVC-U klasy S ø160/4,7 mm.
           Rury układać w gotowym wykopie w obsypce piaskowej ( 20cm nad i pod rurą ) i łączyć na uszczelki gumowe.
           Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki ściekowe betonowe  Ø500 mm z osadnikiem z wpustem żeliwnym krawężnikowo-ściekowym lub ście-
kowym kl. C250   wg KPED. 
          Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000 mm z włazem żeliwnym z obudową betonową kwadratową  z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym
 kl. C250 wg KPED.
          Lokalizację studni  oraz studzienek ściekowych  pokazano na planie 
 sytuacyjnym.
          Kolektor, studnie rewizyjne oraz ściekowe należy wykonać zgodnie
 z PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”
          

              5.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
         Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą
( wymienioną w punkcie 2 )  zachodzi konieczność regulacji włazów istn. kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek zaworów wodociągowych.              
         Jednocześnie należy wymienić włazy żeliwne istniejących studni kanalizacji sanitarnej na takie same jak na projektowanym odcinku. 

         Lokalizacja przebudowywanej drogi  została uzgodniona przez właścicieli sieci.  





             6.  ROBOTY INNE
                        W ciągu projektowanej przebudowy nie zlokalizowano punktów osnowy     
             geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt 
             geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie 
             zawiadomić Zamawiającego.

    
             7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)
         Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane  obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.
          Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 9.11.2004 r.  (Dz. U. NR 257 poz. 2573)  





 Opracował:
 mgr inż. R.Ruszkiewicz



























OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI
	    Km                                         

	odległość

	szerokość

	średnia szerokość
	powierzchnia
	 UWAGI

	
	       m
	       m
	          m
	      m2
	

	Jezdnia
naw. bitum. Z3-Z12

0+181,79

1+299,64

1+299,64

1+652,25

1+652,25

1+657,00

	



  1.117,85


 
     352,61



       4,75


	


        5,50
  
        5,5 0

        5,60

        5,60

        5,60

      11,50

	



      5,50



      5,60



      8,55

	 



     6.148,18



     1.974,62



          40,61     


	
















	Razem 
naw. bitumiczna
	


	

	      

    
	
  8.200,00m2

	
w-wa ścieralna



        Jezdnia nowa oraz poszerzenia                                   
        1200,00-182,00= 1018,00x5,70+100,00x(5,70-4,25)+                                                                                             
        357,00x(5,60-4,50)=                                                          =  6.340,00m2 (w-wa wiążąca)
     
        Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
        1200,00-182,00= 1018,00x5,90+100,00x(5,90-4,25)+                                                                                             
        357,00x(5,60-4,50)=                                                          =  6.564,00m2
  
        Stabilizacja cementem	          =  6.564,00m2

        Krawężnik bet. 15x30cm                                                    
        (1657,00-1300,00)x2+4,00x2=                                          =     722,00mb

        Ściek z kostki betonowej szer. 20cm =                              =     722,00mb

        Obrzeże bet. 6x20cm    540,00 +1,00x20 	 
        (1657,00-1320,00)x2+(1657,00-1510,00)x2+
(1365,00-1050,00)x2=                                                 =   1.600,00mb (250,00 IIetap)

        Pow. wyrównania masą mineralno-asfaltową
        (8200,00-6564)x30%=                                                      =      580,00m2  

        Pow. frezowania 
        (8200,00-6564)x30%=                                                      =      580,00m2  

       Pobocza i zjazdy utwardzone destruktem
       (1.300,00-182,00)x2x0,50x1,10(zjazdy)=                         =    1.230,00m2
        ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI- kostka  czerwona 
	
Lp      
	Strona ulicy
	Szerokość  
 zjazdu
	Długość  zjazdu
	Powierzchnia. 
zjazdu
	 
UWAGI

	
	
	     m 
	     m  
	             m2
	

	
	Karśnice
	
	
	
	

	1
	lewa 
	     4,50
	     2,30
	        10,35
	

	2
	  
	     4,00
	     2,10
	          8,40
	

	3
	
	     3,00
	     2,10
	          6,30
	 

	4
	
	     3,00 
	     2,10
	          6,30
	

	5
	
	     3,50
	     2,30
	          8,05
	

	6
	
	     4,40
	     2,40
	        10,56
	

	7
	
	     4,50
	     2,50
	        11,25
	

	8
	prawa
	     5,00
	     2,80
	        14,00
	

	9
	
	     5,00
	     2,60
	        13,00
	

	
	N.Białcz
	     
	     
	
	

	10
	lewa
	     4,00
	     3,00
	        12,00
	

	11
	
	     5,50
	     4,20
	        23,10
	

	12
	
	     3,50
	     3,80
	        13,30
	

	13
	
	     4,50     
	     3,70
	        16,65
	

	14
	
	     4,50
	     3,30
	        14,85
	

	15
	
	     5,00
	     2,70
	        13,50
	

	16
	
	     3,75
	     3,20
	        12,00
	

	17
	
	     3,50
	     3,40
	        11,90
	

	18
	prawa
	     3,80
	     3,40
	        12,92
	

	19
	
	     5,00
	     3,60
	        18,00
	

	20
	
	     4,70
	     3,80
	        17,86
	

	21
	 
	     4,60
	     3,50
	        16,10
	

	22
	
	     4,10
	     3,80
	        15,58
	

	23
	
	     4,00
	     3,70
	        14,80
	

	24
	
	     5,00
	     3,90
	        19,50
	

	25
	
	     5,00
	     3,40
	        17,00
	

	26
	
	     5,50
	     3,50
	        19,25
	

	
	
	
	
	        26,00
	+skosy

	
Razem
	

	
	
	        
      374,00 m2
	

























        ZESTAWIENIE  POW.  CHODNIKÓW  I  CIĄGÓW P-R    kostka szara
	L.p.
	Lokalizacja
	Długość    
      m
	Szerokość     
       m
	Powierzchnia 
          m2 
	         UWAGI

	
	Karśnice
	
	
	
	

	1
	Str. lewa
	      27,00
	     1,50
	40,50
	   

	2
	
	      47,20
	     1,50
	       70,80
	

	3
	
	      10,50
	     1,50
	15,75
	    

	4
	
	      10,30
	     1,50
	15,45
	

	5
	 
	      11,70
	     1,50
	17,55
	

	6
	
	      11,10
	     1,50
	16,65
	

	7
	
	      14,50
	     1,50
	       21,75
	

	8
	Str. prawa
	      13,40
	     1,50
	       20,10
	

	9
	
	        9,90
	     1,50
	       14,85
	

	
	
	        5,20
	     1,50
	  7,80
	

	10
	N. Białcz
	
	
	
	

	11
	Str. lewa
	    125,00
	     2,00
	      250,00
	ciąg  p-r II etap

	12
	
	    152,00
	     2,00
	      304,00
	

	13
	
	      34,00
	     2,00
	68,00
	

	14
	
	      18,50
	     1,50
	27,75
	chodnik

	15
	
	      16,00
	     1,50
	        24,00
	

	16
	
	      30,50
	     1,50
	        14,75
	

	17
	
	      75,00
	     1,50
	      112,50
	

	18
	Str. prawa
	      13,00
	     1,50
	        19,50
	

	19
	
	      11,70
	     1,50
	        17,55
	

	20
	
	      25,10
	     2,00
	50,20
	ciąg p-r

	21
	
	      24,40
	     2,00
	48,80
	

	22
	
	      17,50
	     2,00
	35,00
	

	23
	
	      19,40
	     2,00
	38,80
	

	24
	
	      33,50
	     2,00
	67,00
	

	25
	
	      10,70
	     2,00
	21,40
	

	26
	
	      76,00
	     2,00
	      152,00
	

	27
	
	      62,00
	     2,00
	      124,00
	

	

	
Razem
	
	
	
  1.616,00 m2
	
250,00m2 –II etap







                             






































 ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

	Lp 

	                         materiał
	jedn. miary
	      ilość      

	1
	podsypka cementowo – piaskowa        
 - ściek         772,00x0,20x0,03               =     4,63
 - zjazdy       374,00x0,03                        =   11,22
	

        m3
	

      15,85

	2
	beton kl. C8/10 - podbudowa
 - zjazdy         374,00x0,12                      =   44,90
 - chodnik    1.616,00x0,10                     = 161,60
	 

        m3
	
  
    206,50 

	3


	beton kl. C12/15
- ława pod krawężnik
   722,00 x (0,35x0,15+0,15x0,10)         =   52,11
- ława pod ściek 
   722,00 x 0,04 =                                    =   28,88
	



        m3
	



      81,00

	 4
	 grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa
- jezdnia (poszerzenia) + zjazdy 
  (6.564,00+374,00) x 0,10 =
	

       m3
	 
  
    697,00

	5
	kruszywo łamane 0/31,5mm
- podbudowa jezdnia (poszerzenia) 6.564,00x0,20  =   
	
       m3
	
  1.313,00

	6      
	masa min-asfaltowa o stabiln. ≥  8,0 kN                     - wyrównanie masą min.-asf.          
   580,00x0,050x1,2 = 
	

        Mg
	  
     
      30,00

	7
	beton asfaltowy AC 16W 50/70 
-  warstwa wiążąca 7cm  6.340,00x0,175x1,02     =   
	
         Mg
	  
  1.132,00

	8
	beton asfaltowy AC 11S 50/70 
-  warstwa ścieralna    8.200,00x0,125x1,02    =   
	
         Mg
	  
   1.046,00

	9
	emulsja szybkorozpadowa
   8200,00 x 0,0005 =
	
        Mg
	       
        4,10

	10
	krawężnik betonowy wibropras.15x30
  722,00 x 1,04=
	
        mb
	
     751,00

	11
	obrzeże betonowe 6x20
  1.600,00 x 1,04=
	
        mb
	
  1.664,00

	12
	kostka betonowa 10x20xcm grub.8cm-szara
- ściek    722,00 x 0,20 x 1,02=
	
        m2
	
     148,00  

	13
	kostka betonowa brukowa grub. 8cm –  czerwona
- zjazdy   374,00 x 1,02 =  
	
        m2
	     
     382,00      

	14
	kostka betonowa brukowa grub. 6cm – szara
- chodnik i ciąg p-r  1.616,00 x 1,02 =  
	
        m2
	     
  1.648,00      

	15
	Destrukt asfaltowy (frez)
1.230x0,10 (zjazdy)=
	
m3
	
     123,00

	16
	rura PVC ø315/9,2mm – kan. deszczowa   

	    
        mb
	 
     312,00

	17
	rura PCV ø 160/4,7mm – przykanaliki 

	     
        mb
	  
       64,00




	


ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW c.d.

	Lp 

	                         materiał
	jedn. miary
	      ilość      

	18
	Studzienki. rewizyjne betonowe ø1000mm
z włazem żeliwnym - kompletne
	     
        szt.
	      
         8,00                 

	19
	Studzienki  ściekowe betonowe  ø500mm
z wpustem żeliwnym kraw.- ściek.   kompletne
	     
        szt.
	   
       15,00                 

	20
	Studzienki  ściekowe betonowe  ø500mm
z wpustem żeliwnym ściekowym   kompletne
	     
        szt.
	   
       11,00                 

	21
	Przepust pod koroną drogi z rur ø630/18,4mm
	     
        szt.
	   
         1,00                 

	22
	Bariery energochłonne SP05
	
mb
	
       32,00















































































CZĘŚĆ RYSUNKOWA



































TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
-------------------------------------------------------------------------------------

Projekt  :
Zbiór    :C:\Ulica\Ulica1275\Karśnice-N.Białcz.niw
Utworzony: dn.2016-03-11  godz.19:49:12

-------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
-------------------------------------------------------------------------------------

 185,00      0,24      1,91                                                          0,00 
                               35,00      6,40     81,56      6,40      75,16 
 220,00      0,13      2,75                                                         75,16 
                               42,00      2,93    132,62      2,93     129,69 
 262,00      0,01      3,57                                                        204,85 
                               64,00      0,60    210,64      0,60     210,04 
 326,00      0,01      3,02                                                        414,89 
                               56,00      1,43    151,07      1,43     149,64 
 382,00      0,04      2,38                                                        564,53 
                               66,00      1,71    175,05      1,71     173,33 
 448,00      0,01      2,92                                                        737,86 
                               34,00      0,34     97,25      0,34      96,91 
 482,00      0,01      2,80                                                        834,77 
                               41,00      0,50    119,81      0,50     119,31 
 523,00      0,01      3,05                                                        954,08 
                               38,00      1,56     98,78      1,56      97,22 
 561,00      0,07      2,15                                                       1051,30 
                               29,00      1,79     63,60      1,79      61,82 
 590,00      0,05      2,24                                                       1113,12 
                               50,00      4,30     95,32      4,30      91,01 
 640,00      0,12      1,58                                                       1204,13 
                               45,00      6,94     64,23      6,94      57,30 
 685,00      0,19      1,28                                                       1261,43 
                               57,00     20,55     44,15     20,55      23,60 
 742,00      0,53      0,27                                                       1285,03 
                               52,00     25,48     12,06     12,06     -13,42 
 794,00      0,45      0,19                                                       1271,61 
                               40,00     31,60      3,85      3,85     -27,75 
 834,00      1,13      0,00                                                       1243,86 
                               70,00     53,78      9,63      9,63     -44,16 
 904,00      0,40      0,28                                                       1199,71 
                               46,00     21,64      7,49      7,49     -14,15 
 950,00      0,54      0,05                                                       1185,55 
                               45,00     19,95     11,04     11,04      -8,92 
 995,00      0,35      0,44                                                       1176,63 
                               67,00     14,68     68,62     14,68      53,94 
1062,00      0,09      1,61                                                       1230,58 
                               78,00      6,70    130,36      6,70     123,66 
1140,00      0,08      1,73                                                       1354,24 
                               50,00      2,12    118,72      2,12     116,60 
1190,00      0,00      3,01                                                       1470,84 
                               52,00      3,22    151,80      3,22     148,59 
1242,00      0,12      2,82                                                       1619,43 
                               48,00     20,22     85,59     20,22      65,37 
1290,00      0,72      0,74                                                       1684,80 
                               48,00     61,96     33,50     33,50     -28,45 
1338,00      1,86      0,65                                                       1656,35 
                               42,00     83,49     24,26     24,26     -59,23 
1380,00      2,11      0,50                                                       1597,12 
                               52,00     95,07     30,95     30,95     -64,12 
1432,00      1,54      0,69                                                       1533,00 
                               43,00     41,53     38,17     38,17      -3,36 
1475,00      0,39      1,09                                                       1529,64 
                               35,00     15,78     34,18     15,78      18,40 
1510,00      0,51      0,87                                                       1548,04 
                               50,00     61,69     35,84     35,84     -25,85 
1560,00      1,95      0,57                                                       1522,19 
                               58,00    104,25     38,35     38,35     -65,90 
1618,00      1,64      0,76                                                       1456,29 
                               32,00     53,58     28,43     28,43     -25,14 
1650,00      1,71      1,02                                                       1431,14 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                              765,78   2196,92    385,33  
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