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Leszno, dnia 18.08.2016r.

Oswiadczenie Projektanta

Na podstawia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipg@4t. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 290)swiadczam,ze Projekt Budowlany — ¢%¢ elektryczna: ,Sié
elektroenergetyczna - kablowa nN swietlenie boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. M.
Konopnickiej wSmiglu” zostat sporgdzony zgodnie z obowiujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kazimierz Grzékowiak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MMW-3B2-6NP *

Pan Kazimierz Grzeskowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1392/01

adres zamieszkania uI.. Kiepury 13/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

- Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego OkrégoWej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. .

Podpis jest
ERRE
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 11.052016r. —comese
Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

tel. 65 525 81 00

10655/2016/0ODS/ZR8

Osrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Smiglu

ul. Kos$ciuszki 20
64-030 Smigiel

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
boiska sportowe, Smigiel, ul. Konopnickiej dz. nr 1105/1, 1105/2
warunki dotycza wzrestu mocy w istniejacym obiekcie
' zmoca przy}qczemowq 40 kW (wzrost mocy o 28 kW)
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-594 Smigiel, obwéd nr 5.
1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Na dzialce nr 1105/1 w granicy, z dostepem od strony drogi zabudowa¢ zlgcze zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci :
2.1.Wykona¢ wcinke w istniejacg linie kablowa YAKY 4x120mm2 w celu zasilenia zlacza ZKP, o kiérym
mowa w pkt. 1.1.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.Zasilanie obiektu wykona¢ z listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
3.3.zdemontowa¢é lstmejqce zasilanie obiektu.
3.4.Gl6wny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) mstalacjl elektryczne_] obiektu powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300.
" . MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym — pomiarowym w kierunku mstalacjl podmlotu
-przylgczanego (zlgcze stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania eriergii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacp urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UK1L.ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy :
istniejacy licznik 3-faz energii czynnéj bezposredni (nr 46765093) przenie$¢ do projektowanego zlacza
ZKP.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniaé nast¢pujace wymagania techniczne:
1.Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiada¢ aprobatg typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,
b)posiada¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 2,
2.Urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowaé
do oplombowania;
3.Urzadzenia pomocnicze powinny byé¢:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwar¢ i przepi¢é od strony zasilania.
Klient powinien przygotowa¢ miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spélka z o.o.

10655/2016/0D5/ZR8 UT ZC




VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Gléwnego :3x 100A

Zlacze ZKP

b)Przedlicznikowego :3x 63A

Zlacze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe.

c)Inne zabezpieczenia :  wg. projektu budowlanego

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarcia - 157 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ S$migiel.
2.Czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY CD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej '

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przyltaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Caloé¢ na etapie projektowania uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Leszno.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spemieniu wymogéw okre§lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operator Sp.[3
Rejon Dystrybucji Lgsgy
Dzial Rozwoju | Inwgsy

Klerownik

Rozdziehik:
ZR38
Ziemowit Cichaszek

Strona 2
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Smigiel, 06.06.2016 r.

WI1.6733.13.2016.HS

DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.52, art 53 ust.1-5, art.
54, art.55 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) i po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

USTALAM
na rzecz:

Gminy Smigiel

w imieniu ktérej dziala

Pelnomocnik — Kazimierz Grzeskowiak Pracownia Projektowa ul. J. Kiepury 13,

64-100 Leszno

lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

— polegajacej na: budowie sieci elektroenergetyczno- kablowej nN z szafkg sterowania
o$wietleniem oraz 12 shupami o§wietleniowymi na dz. o nr geod. 1105/1, 1105/2, 1812 -
obreb Smigiel, gmina Smigiel

1.

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych m.in.:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.
290); '

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagbspodarowania przestrzennego (Dz. U.
Nr 64, poz. 1588),

Ustawy z dnia 21.03.1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
Ze zmianami), _

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22014 r., poz. 1446 ze zmianami), ,

Prawa Ochrony Srodowiska ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami);

Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. ( tj. Dz. U.
z 2015 poz. 909 ze zmianami). |



a w szczegollnosci :

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
budowla - linia kablowa

— usytuowanie — zgodnie z zatacznikami graficznymi do decyzji w skali 1 : 1000

- Charakterystyka parametréw technicznych inwestycji:
e dtugosé linii- do 1200 m '
e 12 slupoéw oswietleniowych- wysoko$é do 16 m kazdy

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspélczesnej:
Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska :
— przedsigwzigcie objete decyzja nie jest zaliczone do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na §rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr  kultury
wspdlczesnej:

— w/w inwestycja jest potozona w strefie ,,W” ochrony archeologiczne;j,

— zachowa¢ i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Pl.
Komenskiego 6,

— prace zmienne zwigzane z realizacjg inwestycji Wwymagaja prowadzenia
archeologicznych prac dbkumentacyj nych;

— inwestycja lokalizowana jest na obszarze ekspozycji historycznej panoramy,
wpisanym do rejestru zabytkow;

— realizacja inwestycji na obszarze, wpisanym do rejestru zabytkéw, wymaga uzyskania
pozwolenia konserwatora zabytk6w przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

- decyzja nie obejmuje swoim zasiggiem obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
— dostgpno$é komunikacyjna — istniejgca,
— zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — 30 kW.
— Zgodnie z warunkami przylgczenia z dnia 11.05.2016 r. znak: 10655/2016/0D5/ZR8

d) wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich:
— zagospodarowanie terenu nie moze pozbawié dostepu do drogi publiczne;j,
— zagospodarowanie terenu nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,
— zagospodarowanie terenu nie moze spowodowaé ograniczen w dostepie do Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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— zagospodarowanie terenu nie moze wigza¢ si¢ z  ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenie elektryczne i promieniowanie,

— teren prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Nawierzchnie drog oraz
nieruchomosci, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, po wykonaniu robot
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

— wszelkie szkody i straty wynikajace z realizacji inwestycji w stosunku do o0sdb
trzecich - Inwestor naprawi i zrekompensuje finansowo,

— zagospodarowanie terenu nie moze wiazaé si¢ z zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby,

— strony zostaly zawiadomione o wszczgciu postgpowania administracyjnego pismem
z dnia 27.04.2016 r. znak: W1.6733.13.2016.HS

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.

Projekt decyzji uzgodniono:

— pozytywnie ze Starostwem Powiatowym w Koscianie Wydzial Architektury, Budownictwa
i Ochrony Srodowiska Postanowieniem z dnia 19.05.2016 r. znak: ABS.6733.5.16.2016
w zakresie zadan samorzadowych.

— na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z 27 marca 2003r. projekt decyzji uznano za uzgodniony pozytywnie przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie. '

2. Granice terenu objetego decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczono
na kopii map zasadniczych w skali 1: 2000 (arkusz 1-13) stanowigcych zatgezniki
graficzne 1 do niniejszej decyzji.

uzasadnienie

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wplynal wniosek Gminy Smigiel, w imieniu ktérej dziata
Pelnomocnik Pan Kazimierz Grzeskowiak Pracowania Projektowa ul. J. Kiepury 13 Leszno
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
elektroenergetyczno- kablowej nN z szafka sterowania o$wietleniem oraz 12 stupami
o$wietleniowymi w Smiglu.

Ze wzgledu na fakt, Ze teren, o ktérym mowa we wniosku, nie jest objety obowigzujacym
miejscowym planem . zagospodarowania przestrzennego, dlatego na podstawie art. 50 ust 1
dla inwestycji celu publicznego ustala sie lokalizacje w drodze decyzji.

Ustaloho, ze inwestycja speinia cechy inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku
z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015r.
poz. 1774).

Ztozony wniosek zawieral wszystkie niezbgdne informacje stanowigce podstawe do

wydania odpowiedniej decyzji.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie — wydania decyzji
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o ustaleniu lokalizacji inwestycjii ~ celu publicznego. W  toku  prowadzonego

postepowania administracyjnego uzyskano niezbedne uzgodnienia.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepisow odrebnych przeszkod
do wydania decyzji uwzgledniajace] wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi
na przeszkodzie stan faktyczny 1 prawny terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4
u. p. z. p, powierzono osobie wpisanej na list¢ Polskiej Izby Urbanistow Zachodnia Okregowa
Izba Urbanistéw z/s we Wroclawiu Zaswiadczenie Nr 7-461/KW/317/2014 z dnia 8 sierpnia
2014 1.

Pouczenie

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznic za posérednictwem Burmistrza Smigla w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia niniejszej decyzji o warunkach zabudowy
sq wigzgce dla organu wydajacego decyzjg o pozwoleniu na budowe. Stwierdzenie wygasnigcia
decyzji o warunkach zabudowy nastapi, jezeli:
— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji.
Stwierdzenie wygasniecia niniejszej decyzji nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. © planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycje niewymagajace pozwolenia na budowe
nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji_ cjf_}u publicznego.
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Z up. Burmistrza smigla

0.0. Kierownika Wydzialy Infrastruktur
7 } b y

i .
Hanng Skotecko

W zalgczeniu:

Zataczniki graficzne w skali 1:1000

2. Zatacznik Nr 2 — Analiza warunkow i zasad zagospodarowania t
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduj¢ sig realizacje inwestycji

[

: . Ninlejsza decyzja
Otrzymuja za dowodem dore¢czenia: stata sie OStat,ecig? p
1. Kazimierz Grzeskowiak | W dniu . OM ’6 s
Pracowania Projektowa , O’QLQ/

Ul. J. Kiepury 13
64-100 Leszno
2. a/a
Do wiadomosci:
1. OKFiR
Ul Kosciuszki 20
64-030 Smigiel
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do decyzji o ustaleniu lokalizacji
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pen o MITISKI

oy ’f o'skiego 6 p
64-050 Smigiel Zataeznik do decyzji
Nr WL.6733.13.2016.HS
z dnia 203200 2016 r.

ANALIZA
WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I
PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE RELIZACJE INWESTYCIJI

Inwestor: Gmina Smigiel
w imieniu ktdérej dziala

Pelnomocnik — Pan Kazimierz Grze§kowiak Pracownia Projektowa ul. J. Kiepury 13,
64-100 Leszno

1. Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja :
1.1 rodzaj inwestycji — budowa sieci elektroenergetyczno- kablowej nN z szafkg sterowani
oswietleniem oraz 12 stupami oswietleniowymi
1.2.lokalizacja:

— dz. onr geod. 1105/1, 1105/2, 1812 - obr¢b Smigiel, gmina Smigiel

2. Podstawa prawna analizy :
2.1.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami),
2.2.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2015 1.,
poz. 1774),

2.3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

2.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

3. Wymagania art. 61 ust. T pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

4. Charakterystyka obszaru analizowanego:

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie sposobow ustalania wymagaf dotyczgcych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru analizowanego sporzadza si¢ analize funkcji oraz cech zabudowy
zagospodarowania terenu.

Analizg objeto obszar wokét przedmiotowych dziatek potozonych w obrebie Smigiel. -



5. Dostep do drogi publicznej:
— Istniejacy

6. Wymagania ze wzgledu na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nieleSne:
Teren bedacy przedmiotem wniosku nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na
cele nierolnicze (podstawa: art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. 22015 1., poz. 909 ze zm.).

7. Ustalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego:
- Nie jest sprzeczne.

8. Do wniosku dolgczono:
e kopie mapy zasadniczej W skali 1:1000,

Wyniki analiz - uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja jest wzbogaceniem terenu 0 nowg infrastrukture techniczng,
polegajaca na budowie elektroenergetycznej sieci elektroenergetyczno- kablowej nN z szafka
sterowani o$wietleniem oraz 12 stupami o$wietleniowymi.  Planowane zamierzenie wplynie
korzystnie na rozwoj osadniczy gminy.

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan $rodowiska
i zdrowie ludzi, oraz nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.

27.04.2016r.




STAROSTA KOSCIANSKI Wojewbdziwo: wielkopolskie

KOSCIAN powiat: koscianski
Al.Koéciuszki 22 Kopia rejestru gruntéw wg dzialek

data wydruku: 2015-10-14
Znak sprawy: GN-1.6621.3331.2015

DZIALKA: 1105/1 jedn.ewid.: SMIGIEL - MIASTO arkusz mapy: 3
obreb (numer, nazwa): 0001, SMIGIEL
Id dz.: 301105_4.0001.1105/1 numer JR: G1330  pow. dziatki: 0.5378
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer). KW 36897
'WEASCICIELEMLADAJACY dziatka: 1105/1 ST T
UDZIAL: 1/1 T Tgupa: 4 char. st wiadania: wiasciciel

MIASTO | GMINA SMIGIEL REGON:000530880
Siedziba: PLAC WOJSKA POLSKIEGO 6, 64-030 SMIGIEL

DZIALKA: 1105/2 jedn.ewid.: SMIGIEL - MIASTO arkusz mapy: 3
obreb (numer, nazwa): 0001, SMIGIEL
Id dz.: 301105_4.0001.1105/2 numer JR: G1330  pow. dziatki: 1.4694
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer). KW 36897
WEASCICIELEWYADAJACY dziatka: 110512 T
UDZIAL: 1/1 S grupa: 4 "char. st. wiadania: wlasciciel

MIASTO | GMINA SMIGIEL REGON:000530880
Siedziba: PLAC WOJSKA POLSKIEGO 6, 64-030 SMIGIEL

DZIALKA: 1812 jedn.ewid.. SMIGIEL - MIASTO arkusz mapy: 2

obreb (numer, nazwa): 0001, SMIGIEL
Id dz.: 301105_4.0001.1812 numer JR: G28  pow. dziafki: 5.0038
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): KW 34854
WEASCICIELEWEADAJACY dziaka: 1812 . T
UDZIAL: 11 grupa4 ------------ char. st. wladania: wiasciciel

MIASTO | GMINA SMIGIEL REGON:000530880
Siedziba: PLAC WOJSKA POLSKIEGO 6, 64-030 SMIGIEL

UDZIAL: 111 grupa: 4.3 char. st. wtadania: administrator
MIASTO | GMINA SMIGIEL REGON:411050557

_ Siedziba: PLAC WOJSKA POLSKIEGO 6, 64-030 SMIGIEL

Pow. razem: 7.0110

wydruk sporzadzony przez:  Karolina Klemenska

INSPEKTOR 1

KATASTAU | par.

Strona: 1



URZAD MIEJSKI
Smigla
Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Smigiel $migiel, 15.07.2016 1.
W1.7013.1.2016.JB

Pracownia Projektowa
Kazimierz Grzeskowiak
Ul. Kiepury 13

64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci elektroemergetycznej kablowej nN - oswietlenie
boiska sportowo — rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej w Smiglu

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uzgodnienia
projektu sieci elektroenergetycznej kablowej nN — o$wietlenie boiska sportowo —
rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej w Smiglu informuje, ze uzgadniam lokalizacje w/w linii
kablowej oraz wyrazam zgode na jej lokalizacje na terenie dziatek o nr geod. 1105/2, 1105/1,
1812.

£ up. Burmistiza Smigia

£, H:erow*_;ua Wytjz@i’ws ruktury

na Skafecko
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyinej (GN.1.6640.2532.2015
Nazwa miejscowosci Smigiel
o ) identyfikator 301105 4,
nostka ewidencyjna nazwa SMIGIEL-MIASTO
identyfikator
Obreb ewidencyjny @1
nazwa Smigiel
Skala mapy 1:500
6.169.08.17.4.3
6.169.08.17.4.4
Godio mapy 6.169.08.22.2.1
6.160.08.22.2.2
6.169.08.22.2.3
Nezwa udadu baskich 2000/6
epotrednye mosd Kronsztad 86
Oznaczenie granic obszary, ktory byt przedmiotem Dziatka
» m
altualiant ry 1105/1 , 1105/2 , 1812
Informacie o stuzebnosciach gruntowych majgcych Nie badano
wplyw na zagospodarowanie gruntow, Ziokalizowanych
w granicach projektowane] inwestycii *)
Data opracowania mapy 16-05-2016
.!i’M AR “M A p%mnﬁ?mwmw NYCH
Marek Kowaleok
£4-000 Nowy Lubosz, 0s. M. Reja 28
tel. 601 Q78 812
NIP 698-115-84-81, REGON 411601528
........... ”m@tom %}‘mﬁ%
GEODE 1A Uk~ LA s

64-000 Ko | 4~ |
Nowy Lubosz, os. i/ o
Nr upr. 9808 wydani s Dysez

Marek Kowalczyk Ministra Gosp, P d.
imig | nazwisko geodety uprawnionego , m uprawnien i podpis geodety
ktbry opracowat mape

*) Naley podad skrotowy opis stuzebnosc gruntowej wraz ze sposobem jej cznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcia2efi stuzebnosciami

~ zamiescié stosowny informacie,

Po$wiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezuttaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencii materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
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STAROSTA KOSCIANSKI Koscian, dnia 05.07.2016
KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520).

Oznaczenie kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia GN-1.6630.218.2016

terenu
Rodzaj projektowanej sieci "
uzbrojenia terenu Slec energetyczna
Polozenie projektowanej sieci Smigiel — Miasto
uzbrojenia terenu ul. Konopnickiej dz. 1105/1, 1105/2, 1812
Imig i nazwisko oraz inne dane Kazimierz Grze$kowiak
identyfikujgce wnioskodawce ul. Kiepury 13, 64-100 Leszno
Imig i nazwisko oraz inne dane Gmina Smigiel
identyfikujgce inwestora pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel

Starostwo Powiatowe w Koscianie

Miejsce narady Aleja Tadeusza Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

Imie i nazwisko

przewodniczacego narady Joanna Zembron
Gidwny specialista do spraw weryfikacji opracowar

Stanowisko stuzbowe geodezyjnych, kartograficznych i koordynadji

przewodniczacego narady usytuowania sieci uzbrojenia terenu Starostwa
Powiatowego w Koscianie
Nr upowaznienia ‘Upowaznienie nr 20/15 wydane przez Staroste

przewodniczacego narady Koécianskiego

Data wptywu wniosku 28.06.2016

Data narady koordynacyjne; 05.07.2016




I.Uczestnicy narady koordynacyjnej

GN-1.6630.218.2016

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

Imig i nazwisko uczestnika

Polska Spétka Gazownictwa sp.
zo.0.

Grzegorz Stanek
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T Lesahie
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Karolina Adamska

Zaktad Wodociggowo-Kanalizacyjny

Bartosz Stefaniak

LUBONET t ukasz Lajszner
HAWETELEKOM Wiktor Herwich Q
ENEA Operator

ORANGE Polska

HFC Systems

Burmistrz Smigia

UWAGA: Brak podpisu powiadomionego uczestnika narady koordynacyjnej jest

jednoznaczne z jego niechecnoscia.
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Il.Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonych
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Oznaczenie reprezentowanych Stanowiska uczestnikow narady juwagi i zalecenia
podmiotow

Polska Spélka Gazownictwa sp, 1 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poxnaniy

Rejon Dystrybucl Gazv w Lesanie

ul, Prrarmysiows 12, 64-100 Leszna

tel, 65 525 68 12, fake 45 520 54 %4
NIP 625 24 96 411

KRS 000037400%, REGON 142738417
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Ill.Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej

Heode  ywoe

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Odebratem/am kopie protokolu 2 posiedzenia narady koordynacyinej.

Ko§cian, dnia............oocceoevien i Podpis..............
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1.13. Odziatywanie obiektu
Obszar odziatywania obiektu nd@ sie w granicach dziatek nr 1105/1, 1105/2, 1812,
na ktorych zlokalizowano obiekt zgodnie z:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U0%22r. poz. 1409 z
p&zniejszymi zmianami)
- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (ID 1997 nr 54 poz. 348
z p&niejszymi zmianami),
- warunkami technicznymi.
W rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.presvie przedgiwzieé
mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. z 2010 nr 213, poz. 1397 ze
zmianami) inwestycja polegga na budowie sieci elektro-energetycznej kablawej
0,4kV nie naley do przedswzig¢ mogcych zawsze znageo lub potencjalnie
znacgco oddziatywa nasrodowisko w zwazku z powyszym nie ma obowzku
przeprowadzenia oceny oddziatywaniasr@adowisko.

1.14. Uwagi kacowe.
Cald¢ prac wykona zgodnie z obowizujagcymi przepisami, zaszlzeniami, polskimi
Normami, uzgodnieniami i niniejszym projaktePrace wykonywaze szczegoin
ostranoscia .
Prace powinny liywykonane przez pracownikow posiagtajch wymagane
kwalifikacje do pracy przy wdzeniach elektroenergetycznych.
Brygady powinny bywyposaonesrodki transportu, spet, narzdzia, odzie robocgz
i ochrona oraz spret ochronny umeliwiajacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Przed oddaniem do eksploatacji wykbobowhzujace przepisami pomiary
badania energetyczn&torych sporgdzic protokoty. Wyniki pomiaréw dostarcizy
wytkownikowi i wiascicielowi sieci zgodnie z ich wymaganiami. Za pomoc
wykonanych w terenie pomiarow sprawicdtddatkowo skuteczié ochrony
przeciwpaarowej.
W trakcie prac ziemnych najeprowadz¢ archeologiczne prace dokumentacyjne, a
ewentualne napotkane obiekty archeologiczaohowa i zglost do
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatombitkbw w Poznaniu, Delegatura w
Lesznie, pl. Komeskiego 6, 64-100 Leszno



instalacyjnym o IP 44 montowanym w szafce sterowaéwietleniem SSO ustawionej
bezpdrednio przy boisku treningowym.
1.9. Demonta istniejacego dwietlenia

Istniegce cztery stupy @wietleniowe po stronie wschodniej boiska gtéwnego

zdemontowa. Zdemontowéa dwie oprawy éwietleniowe montowane na zadaszeniu

trybuny boiska gtéwnego. Sieasilagca oswietlenie trwale unieczyndi

Materiaty z demontal zda& do Urzdu Gminy wSmiglu we wskazane uprzednio

przez inwestora miejsce.

1.10. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako system ochrony podstawowej (ochrona przekgwtybezpérednim) przygto
izolagjroboca, ktéra musi by wytrzymatdiugotrwale na obgkenia mechaniczne,
wptywy chemiczne, elektryczrienmiczne. Jako ochrerdodatkowy (przed
dotykiem goednim) przygto samoczynne, szybkie vagzanie zasilania przy zwarciu
oaxci bedacej pod nagiciem fazowym z dogprg czescig przewodzcs, dla uradzen
do tablicy gidwnej TG system TN-a dla pozostatych wydzen system TN-S.
Uziemieniu podlega tablica gi@&whG w budynku szatni, szafka sterowania
@wietleniem SSO oraz maszty naskach obwoddéw. Rezystancja uziemienia tablicy
gidbwnej (punkt rozdzialu PENiona wynost R<5Q. Rezystancja uziemienia
szafki SSO powinna wyroB<10Q. Ponadto uziemieniu podlega maszty nadazh
obwodéw. Rezystancja uziemigpin masztow powinna wynaskR<5Q. Dla celéw
uziemienia nale stosowd bednark FeZn 30x4. W przypadku niespetnienia
podanego warunku riglevzmocné istniegcy uziom poprzez zastosowanie
dodatkowego uziomu poziomegorF8dx4 lub pionowego z ¢ia stalowego
pomiedziowanego typu Galmada uzyskania odpowiedniej wasto rezystancji
uziemienia.

1.11 Ochrona przeciwpiarowa

Przewidujecszabudowanie w tablicy gtdwnej TG rgeknika DPX-1 160A z cewk
wybijakow, ktére spetnia relwytacznika paarowego sterowanego przyciskiem
pgarowymi, usytuowanym przy waiu do budynku szatni.

1.12. Ochrona przep¢ciowa

Jako ochremnstalacji elektrycznej budynku przed przgpami naley przewidzi€
ograniczniki przegi DEHIM ventil TNS255 (FM klasy I+11) zamontowanetablicy
gidbwnej TG.



projektowanego masztuéwietlenia nr 7 przy trybunach boiska treningowen.(1).
Szaflke dodatkowo wyposa/¢ w gniazdo 400V/16A i dwa gniazda 230V. Szafka SSO
stanowi czs¢ zalicznikow, rozdzielcza dla potrzeb boiska treningowego. Zasilanie
szafki lzdzie realizowane kablem YK 5x25mn z tablicy giéwnej budynku szatni.
Projektowan szafl¢ sterowania éwietleniem SSO naly uziemt. Rezystancja
uziemienia szafki powinna wyn@sR<10Q.
1.7. Osprzet i oprawy oswietlenia ulicznego
Projektujegsrozmieszczenie sgeiu masztow éwietleniowych stalowych
Profilowanych ocynkowanych ogmoM-160E o wysokéci 16m z fundamentem
F170/450 dla potrzeb boiska giégo i széciu masztow éwietleniowych stalowych
profilowanych ocynkowanych ogn@M-140E z fundamentem F165/250 dla potrzeb
boiska treningowego. Miejscegmmsvienia stupdw pokazano na rys. nr 1.
Miejsce postawienia stupow wytyegeodezyijnie.
Wykopy pod fundamenty wykdmaechanicznie, a nggnie — w tak
przygotowanych otworach — uié przygotowane fundamenty. Grunt wokot
fundamentdéw zggi¢c mechanicznie. Na osadzonych w ziemi fundamentach
zamontowamaszty éwietleniowe. Na masztach zamont@kanstrukcje
wsporcze typu T/1,0m dla dwoéeftektoréw i T/1,5m dla trzech reflektoréw.
Na konstrukcjach wsporczych masznr 3 i 6 montowapo trzy reflektory typu
MVP507 zar6diemswiatta MHN-FC1000W/230V/740 MB/60, a na pozostatych
masztach po dwa reflektory tipdP507 zezrédiemswiatta MHN FC1000W/230V/
740 MB/6Gwiatlo kierowa na teren boiska sportowo rekreacyjnego.
Zabezpieczenie reflektoréw usytane lgdzie we wice stupa na tabliczce
stupowej ZG5-35 z wgiznikiem nadmiarowo-gdowym typu S191B 16A dla
masztow z trzema reflektorand81D1B 10A dla pozostalych masztéw.
z trzema reflektorami. Ky maszt poaczy¢ pod zacisk ,0".
Maszty na koach obwodow naky uziemi. Rezystancja uziemienia masztéw
powinna wynasR<5Q. W przypadku trudniei w uzyskaniu odpowiedniej wada
rezystancji uziom poziomy ngi@vzmocné uziomami pionowymi typu Galmar
1.8. Sterowanieswietleniem ulicznym.
Dla potrzeb boiska gtéwnego i treningowego pgzyyeczne sterowanie
oswietleniem. Boisko gtéwne sterowanediie wyhcznikiem instalacyjnym o IP 44
montowanym w tablicy gtéwnej. Boisko treningowerstwane bdzie wyhcznikiem



1.6.

zabudowagniazdo 400V/16A i dwa gniazda 230V.

W tablicy gtéwnej TG w budynkeesni dokonéa rozdziatu przewodu PEN na PE i N.
Szczegoblowe zasady dotyce projektowania, budowy i przebudowy linii kablgsh
wykonanych kablami elektrenergetycznysygnalizacyjnymi okrda PN-76/E-5125
i N SEP-E-004. Kable, osptzmateriaty pomocnicze stosowane do budowy linii

kablowych powinny odpowigdaormom.

Kable w ziemi uktadaw na gébokasci min 0,7m licac od rzdnej niwelety terenu.
Kable ukfadana dnie wykopu na 10 cm warstwie piasku ptalim warstwg
przysypé& Nasypé 15 cm ziemi rodzimej i przykeyfolig koloru niebieskiego
0 szerokai min. 0,25m. Odlegk folii od kabla 0,25m. Kabel w wykopie ukfatla
ling falista z 3 % zapasem.

Przy wprowadzeniu kablawietleniowego nN do ztza kablowo - pomiarowego
ZK1x-1P, budynku, szafkéwietleniowej SSO i projektowanych masztow
Gwietleniowych pozostawizapas kabla diugoi 2m w postaci gtli kablowe;.
Przejcia przezciany zewgtrzne budynku wykoriaw przepustach wodo i
gazoszczelnych typu MD Ill 50 oddzielnyda Kabla zasilajcego i dla
wyprowadzanych obwodéw. W budynku kablenadzt podtynkowo.

Na kablu na jego koach oraz w odlegfzi co 10m zatay¢ opaski kablowe z danymi
kabla: typ, przekrdj, kierunek zasilamapkcie, rok utaenia, wiaciciel.

Przed zasypaniem aénie kabla zgtosido odbioru przez wskazane &by inwestora
oraz zainwentaryzowananig¢ na mapach przez sy geodezyjne.

Projektowana &ielektroenergetyczna - kablowa stanowi wiggr®miny Smigiel.
Szafka sterowania swietleniem SSO
Projektuje st wybudowanie wolnostegej szafki sterowaniaswietleniem SSO
245x430x1385 wykonanej z tworzywa termoutwardzatnedpornego na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowa szafkwimna by wyposaona w
drzwiczki o stopniu otwarcia 180zamykane co najmniej trzy punktowo za pomoc
metalowych pgtéw. Zamknéci drzwiczek powinno byrealizowane klamk
obrotowo-uchylg z mazliwoscia montau wkiadki patentowej jednostronnej, z
mozliwoscig zamykania za pomadiddki. Na drzwiczkach zamontowagodnie z
obowgzujaca normy PN-88/E-08501znak graficzny bezpiefigieva z opisem ,NIE
DOTYKAC! NIEBEZPIECZNE DLAZYCIA” oraz znak graficzny z napisem
SZJRZADZENIE ELEKTRYCZNE". Szafka SSO powinna posiédaklase
ochronndci i stopier ochrony 1P44. Sza¢kSSO zlokalizowaw pobliu



1.4. Stan istniepcy.
Na dz. nr 1105/1 pobudowany jest budynek szata¢scia gospodarcz Dojscie do
budynku od strony boiska i opaska wokét budynkti jeeardzone kostkbetonow.
W czsci szatni géci znajduje sj tablica licznikowa z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym i i tablicbezpiecznikow. Calas¢ wykonana jako natynkowa. W
granicy dziatki 1105/1 z dogtem od strony ul. M. Konopnickiej pobudoware bie
zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P zasilane z kablenKYAtx120mnf z
istniepcej linii kablowej. Przyicze i zhcze kablowo-pomiarowe wykona ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach oddz. opracowanialafi#s jest realizowane ze stacji
05-594S8migiel, obwad nr 5.
Na dz. nr 1105/2 pobudowane jest boisko sportobiezniag wokét boiska. Po stronie
wschodniej, od strony szatrj pobudowane betonowe trybuny z miejscami
siedzcymi. Po stronie zachodnigj sztery stupy éwietleniowe typuZN-10 z
oprawami dwietleniowymi. Zasilanie z istnigge]j tablicy bezpiecznikowe].
Na dz. nr 1812 pobudowane jest boisko treningotglminami (fawki w gruncie) po
stronie potudniowej. Boisko jest zabtone ok. 1,5m w stosunku do terenu
ssiedniego. Wokot boiska brak sieci infrastruktugghinicznej.
Inwestycja jest patona w strefie ,W” ochrony konserwatorskiej, na cvze
ekspozycji historycznej panoramy wpisanym do rejesabytkow.
Teren stanowi wiaséé GminySmigiel z przeznaczeniem na sport i rekreacie.

Grunt gliniasto — piaszczysty.

1.5.Sie¢ oswietlenia - utozenie kabla
Od projektowanego wg oddz. opracowanigcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
utay¢ kabel YKY 4x35mrh. Projektowane ztze kablowo-pomiarowe
przystosowado wprowadzenie kabla o przekroju 70fmikabel wprowadzi do
istniegcego budynku szatni do projektowanej tablicy giopir®. Schemat tablicy
przedstawiono na rys. nr 3. Od projektovyaaicy gtdwnej utay¢ kable YDYzo
3x10mrhdla zasilania masztéwéwietleniowych nr 1 i 2 oraz YDx0 5x16mm dla
zasilania masztowwietleniowych nr 3-6 przy boisku gidbwnym. Od prdielwanej
tablicy gldwnej uloy¢ kabel YDYzo 5x25mni. Kabel wprowadzido projektowane;
wg pkt. 1.6. szafki sterowani@ngetleniem SSO przy boisku treningowym.
Od projektowanej szafki sterowanfaveetleniem SSO utdy¢ kable YDYzo
3x10mrhdla zasilania masztéwéwietleniowych nr 11 i 12 oraz YD 5x16mmni
dla zasilania masztéwwaietleniowych nr 7-10 przy boisku treningowym. \\agz



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy séaktroenergetyczna nN
— déwietlenie boiska sportowo - rekreacyjnego przyKanopnickiej wSmigiel
nalezace do GminySmigiel, bzdacego obecnie w zagdzie Girodka Kultury Fizycznej i

Rekreacji wSmiglu, sig¢ konsumentowa.

1.2. Zakres opracowania.

- sie¢ oswietlenia - utagenie kabla,

- szafka éwietleniowa SSO,

- osprzt i oprawy Gwietlenia,

- sterowanie éwietleniem ulicznym,

- demonta istniepcego dwietlenia,

- ochrona przeciwpozaniowa,

- ochrona przeciwp@arowa,

- ochrona przepciowa,

- oddziatywanie obiektu.

1.3. Podstawa opracowania.

- warunki przydczenia nr 10655/2016/0OD5/ZR8 z dn. 11.05.2016r.,

- kopia z rejestru gruntow,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczree@/1.6733.13.2016.HS
z dnia 06.06.2016r.,

- pismo WI.7013.1.2016.JB z dnia 15.07.2016r.,

- odpis protokotu z posiedzenia narkdgrdynacyjnej w sprawie GN.1.6630.218.2016
z dnia 05.07.2016r.,

- postanowienie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Kemgatora Zabytkow nr
568/2016//A z dnia 31.08.2016r.,

- petnomocnictwo UO.077.39.2015.SN z dnia 09.10520

- mapa zasadnicza 1:1000,

- mapa do celéw projektowych 1:500,

- wizja lokalna,

- obowhzujgce przepisy i normy,

- zlecenie inwestora.



2.4.2. Obliczenia dla boiska treningowego

— 5ylE L 5x16 B 5x16 2 5x1g 10

M l’ T3 112 1 o4
2 2 W2 2k V2 2k V¥ 2 2l

310 1 3110 12

44 104 i’
K11F TS 2 2k Y 2 2k
] YAKY 43/l — YK 70 5125

75m T 185m 3 = 2 ARV

24 Al =

=

Obliczenia spadku naggia na linii do masztu nr 10
- spadek nagcia od ZK1x-1P do TG

e 100(2442C)0<75 — 059%
55x40(° x35

- spadek napcia od TG do SSO

_ 100112000185 _

- 094%
%= siaoc? 25 | 0

- spadek nagcia od SSO do masztu nr 10

AU, = 100x](220017) + (2200[61) + 2(2200[173) +(22000227)] _ 1,
55[40C> [16

Caitkowity spadek nagtia od ZK1x-1P do masztu nr 10
AU, = 059+ 094+ 117= 2% dop. 3%
Dopuszczalny spadek napia na linii Gwietleniowej nie zostat przekroczony

Obliczenia spadku nagiia na linii do masztu nr 12

- spadek napcia od SSO do masztu nr 12

AU, = 100x(22001 44)2(2200[14&] 145
55[23C% [10

Caitkowity spadek nagtia od ZK1x-1P do masztu nr 10
AU, = 059+ 094+ 145=29% dop. 3%

Dopuszczalny spadek napia na linii Gwietleniowej nie zostat przekroczony



2.4.1. Obliczenia dla boiska gtbwnego

TG
m 3}{1EI haxm
104 i’
2 2k ¥ D 2k
S xe 3 516 4 5x16 2 5x1p P
25 i 73 31103 ?1$
L 1x-1P 3,3k W2 2K 2 2KV S Sl
YAKY 4570
550
15 Bk
4 -, pozostate odbiory
' - Sy

Obliczenia spadku naggia na linii do masztu nr 2
- spadek nagcia od ZK1x-1P do TG

_10x3560&75 _

=0,8™0
55x40(* x35 B

1% —

- spadek napcia od TG do masztu nr 2

100x](2200167) + (22001171

AU, =
2 55[23C% [10

= 180%

Caitkowity spadek nagtia od ZK1x-1P do masztu nr 2

AU, = 070+ 180= 267% dop. 3%

Dopuszczalny spadek napia na linii Gwietleniowej nie zostat przekroczony
Obliczenia spadku nagmia na linii do masztu nr 6
- spadek nagcia od ZK1x-1P do TG

_ 10334075 _

= 081%
55x40C* x70 o

1%

- spadek napcia od TG do masztu nr 6

AU = 1004(330025) +(2200(98) +(2200.208) + (3300{279)]
X%

= 119%
55040 [16 W%

Caitkowity spadek nagtia od ZK1x-1P do masztu nr 6

AU, = 081+ 119= 20% dop. 3%

Dopuszczalny spadek napia na linii Gwietleniowej nie zostat przekroczony



2.4.

Dla zasilania masztu 11 i 12 dobrano kabel nn ¥ zo 3x10mni o I,=75A
utozony w ziemi oraz uwzgtiniapc prad rozruchu lamp#1,6l, przyjto
zabezpieczenie dla obwodu 3 SSO - S191B 32A momewaSSO.

Obwdd éw. nr 4 SSO (pompy nawadniag — monta pomp nie jest tematem
opracowania)

moc zapotrzebowana obw. 4 SSO
P, = (2X 075X16 = 24KW

2400
|, =2"""=104A
*23C a

Dla zasilania obwodu nr 5 SSO dobrano kabel nn ¥i§¥ zo 3x2,5mm o 1,=26,5A
utozony w SSO oraz zabezpieczenie: S301B 16A montowa880.

moc zapotrzebowana pojedynczego masztu z dwodthamiswiatta

P =2x1100= 2,2kW

2200
|, =25""= 956A
23 -

Dla zasilania lamp z dwomaddifamiswiatta dobrano kabel nn typu YK26 3x2,5mm
o I=34A ulazony maszcie diugwmi: dla masztow M-160E L=17m, dla masztow M-
140E L=15m. oraz zabezpieczenie S191B 16A montowartabliczce stupowej we
wnece stupa.

moc zapotrzebowana pojedynczego masztu z trzedudamiswiatta
P, =3x1100= 33kwW

=3390_ 1 44n

I 1~

Dla zasilania lamp z trzemmodtamiswiatta dobrano kabel nn typu YK26 3x2,5mm

o I=34A ulazony maszcie diugmi: dla masztow M-160E L=17m, oraz zabezpieczenie

S191B 25A montowane na tabliczce stupowej wecerstupa.
Obliczenie spadku nap¢cia

W przypadku spetnienia obogziujacych norm dotyczcych spadkow napt na linii
oswietlenia ulicznego rozwania szczegotowe i dokladne zostgominkte ze
wzgledu na ich bezzasadéo



Dla zasilania masztu 1 i 2 dobrano kabel nn typor¥&3x10mni o 1,=75A ulozony w
ziemi oraz uwzgidniagc prad rozruchu lamp+1,6l, przygto zabezpieczenie
wytacznikiem ré@&nicowopgdowym P312 B32 30mA montowanym w TG.

Obwad adw. nr 2 (boisko gtdwne - maszt 3 - 6)
moc zapotrzebowana obw. 2

P, =6x1100+ 4x1100=11KW

_ 11000  _ 1720
/30000928

2

Dla zasilania masztu 3-6 dobrano kabel nn typu ¥&®Bx16mni o ,=98A ulazony w
ziemi oraz uwzgidniagc prad rozruchu lamp#1,6l, przyjto zabezpieczenie dla
obwodu 2 - wydcznikiem r&nicowopgdowym P344 B32 30mA montowane w TG.

Obwad adw. nr 3 (zasilanie SSO, boisko treningowe - masify
moc zapotrzebowana obw. 3

P, =12x1100+ 2x0,75= 147kKW

14700

= - "~ = 29A
J3 2000928

3

Dla zasilania SSO dobrano kabel nn typu Y¥4x25mni o 1,=128A ulazony w ziemi
oraz uwzggdniajgc prad rozruchu lamp#1,6l, przygto zabezpieczenie wydznikiem
réznicowopgdowym P312 B40 30mA montowanym w TG.

Obwaod dw. nr 1 w SSO (boisko treningowe - maszt 7 -10)
moc zapotrzebowana obw. 1 SSO

P, =8x1100= 88kW

8800
= %Y _137A
S0 300010928

Dla zasilania masztu 7-10 dobrano kabel nn typu ¥&$x16mni o ,=98A ulozony
w ziemi oraz uwzgidniajgc prad rozruchu lamp#1,6l, przyjto zabezpieczenie dla
obwodu 1 SSO — S303B 25A montowane w SSO.

Obwaod dw. nr 3 w SSO (boisko treningowe - maszt 11i12)
moc zapotrzebowana obw. 3 SSO

Piso =4X1100= 44kW

4400
| =———=192A
30 23( 9



2.1.

2.2.

2.3.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

OgodIne dane elektryczne

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV

- przyhkcze kablowe do ZK1x-1P —YAKY 4x120nfml=150m

- ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0. 0. -0 n-

- napecie sieci zasilagcej 3x400 V, =50 Hz

- zasilanie TG w bud. szatni — linia kablowa Y¥¥5x6 mni, 1=6 m
- napecie zasilagce instalagy oswietleniong 1x230V, f = 50 Hz

- moc przysczeniowa P = 10 kW

- sigt kablowa 6wietlenia ulicznego typu YKYo 3x6mn.

Bilans mocy

Ogétem moc zainstalowandwietlenia:

dla 26 sztzrédetswiatta IXMHN-FC1000W/230V/740
26 x 1100 W = 28600W

Dwie pompy o mocy 0,75kW dla potrzeb nawadniania
Istniegca moc zainstalowanych adzen 9kW

Caitkowita moc zapotrzebowana

P. =26x1100+ 2x750+9000= 391kW
Dobar linii zasilajacych i zabezpiecz@
Odcinek ZK1x-1P - TG
Prad szczytowy

_ 39100 _
30000928

TG

Dla zasilania TG w pomieszczeniu szatni dobranekahb typu YKY 4x35mrfo
1,=138A ulazony w ziemi dtugéci 1=75m.

zabezpieczenie gidwne wazku kablowo-pomiarowym gG3100A, zalicznikowe
3XETIMAT 1p 63A.

Obwaod aéw. nr 1 (boisko gtéwne - maszt 1i2)

moc zapotrzebowana obw. 1

P, =4x1100= 44KW

4400
|, =""""=192A
23 9



3. Zestawienie podstawowych materiatow

1. kabel YKY 4x35mrh m 75
2. kabel YKYz0 5x25mnf m 185
3. kabel YKYz0 5x16mmni m 506
4. kabel YKYz0 3x10mnf m 319
6. kabel YKYz0 3x2,5mm m 192
5. opaski kablowe szt. 115
6. maszty éwietleniowe M-140E

z fudamentem F-165/250 0,4x0,4x1,6 Sz6
7. maszty fwietleniowe M-160E

z fudamentem F-170/450 0,85x0,85x1,7 szb
8. konstrukcja wsporcza dla reflektoréw T/1,0m zt.s 10
9. Kkonstrukcja wsporcza dla reflektoréw T/1,5m zt.s 10
10. tabliczka stupowa ZG5-35 z S191B.16A szt. 10
11. tabliczka stupowa ZG5-35 z S191B.25A szt. 2
12. oprawa fwietleniowa MVP507 szt. 26
13. zrédfaswiatta MHN-FC1000W/230V/740 MB/60 szt. 26
14. kapturki ochronne szt. 72
15. rozdzielnica 24-polowa z wyposamiem szt. 1
16. przepustygcienne kablowe MD IIl 50 szt. 4
17. szafka sterowanigwietleniem SSO z wypoganiem szt. 1
18. rura ochronna DVK 75 m 13
19. rura ochronna DVK 50 m 36
20. folia kablowa niebieska m 787
21. bednarka FeZn 30x4 m 360
22. uziom pionowy GALMAR szt. 36

4. Materiaty z demontazu

1. stupZN 10 z opraw szt. 4
2. rozdzielnica z tabliclicznikowy szt. 1
3. reflektory dwietleniowe z wysignikiem szt. 2



PRZEDMIAR ROBOT

Ilosé L.
L.p. OPIS PRAC J.m. kabla | ILOSC
naJ.m.
1 Montaz kabla w ziemi YKY 4 x 35 mm? ( bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni ) z uwzgl. optat za zajecie terenu m 1 68
2 Montaz kabla w ziemi YKYZo 5 x 25 mm? ( bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni ) z uwzgl. optat za zajecie terenu m 1 178
3 Montaz kabla w ziemi YKYZo 5 x 16 mm? ( bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni ) z uwzgl. optat za zajecie terenu m 1 456
4 Montaz kabla w ziemi YKYZo 3 x 10 mm? ( bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni ) z uwzgl. optat za zajecie terenu m 1 294
5 Wprowadzenie kabla YAKY 4 x 70 mm?® do ZK1x-1P m 2 1
5a Wprowadzenie kabla YAKY 4 x 70 mm?* do budynku, utozenie w bruzdzie pod tynkiem i wprowadzenie do TG m 5 1
6 Wprowadzenie kabla YKYZo 5 x 25 mm? do SSO m 2 1
6a Wprowadzenie kabla YKYZo 5 x 25 mm? do budynku, utozenie w bruzdzie pod tynkiem i wprowadzenie do TG m 5 1
7 Wprowadzenie kabla YKYZo 5 x 16 mm” do budynku, utozenie w bruzdzie pod tynkiem i wprowadzenie do TG m 5 1
7a Wprowadzenie kabla YKYZo 5 x 16 mm® do SSO m 2 1
7b Montaz kabla YKY 5 x 16 mm? w stupie oéwietl. (8x) m 3 8
8 Wprowadzenie kabla YKYZo 3 x 10 mm? do budynku, utozenie w bruzdzie pod tynkiem i wprowadzenie do TG m 5 1
8a Wprowadzenie kabla YKYZo 3 x 10 mm® do SSO m 2 1
8b Montaz kabla YKY 5 x 10 mm? w stupie oéwietl. (4x) m 3 4
9 utozenie rur ochronnych DVK 70 m 1 13
9a utozenie rur ochronnych DVK 50 m 1 36
10 Montaz szafki oéwietleniowej- kablowej (bez kosztu szafy, bez uziemienia) szt. 1
11 Wykonanie uziemienia - 5 ohm kpl. 5
12 Wykonanie uziemienia - 10 ohm kpl. 1
13 Szafa kablowa o$w. SSO kpl. 1
14 Pomiar pomontazowy kabla kpl. 6
15 Obstuga geodezyjna linii kablowej zawierajaca wspdtrzedne w wersji elektronicznej kpl 1 979
16 Montaz masztéw o$wietleniowych 14m i 16m szt. 12
17 Wymiana rozdzielnicy natynkowej TG kpl. 1 979
18 wykonanie przepustu $ciennego szczelnego dla kabla YKY 4x35 szt. 1
18a wykonanie przepustu $ciennego szczelnego dla kabli YKYzo szt. 3
19 wykonanie bruzdy w tynku (z naprawg murarska i malarskg) m 4
20 Demontaz stupdéw oéwietleniowych typu ZN-10 z oprawami szt. 4
21 Demontaz lamp o$wietleniowych z wysiegnikiem z dachu trybuny szt. 2
Dodatek za wykonanie prac pod napieciem:
22 Wykonanie prac w ztgczu kablowo-pomiarowym kpl. 1

OPrACOWAE: ...ttt et e et et ettt e e e e e e
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9. maszt M-140E; F--165/250 0,4x0,4x1,6 10. maszt M-140E; F--165/250 0,4x0,4x1,6

na stupie YKYz03x2,5 L=15m
S191B.16A
2xMVP507+MHN-FC1000W/230V

na stupie YKYZ03x2,5 L=15m
S191B.16A
xMVP507+MHN-FC1000W/230V

12. maszt M-140E; F-165/250 0,4x0,4x1,6

YKYZo 5x16 L=48(54)m R<5Q

TILXG OZAMA

w(zL1)90l

8. maszt M-140E; F-165/250 0,4x0,4x1

k=)

b

7. maszt M-140E; F-165/250 0,4x0,4x1,

y

YDYz0 5x6 L=2(7)m

na stupie YKYZ03x2,5 L=15m
S191B.16A
2XMVP507+MHN-FC1000W/230V

na stupie YKYz03x2,5 L=15m
S191B.16A

i

na stupie YKYZ03x2,5 L=15m
S191B.16A
2xMVP507+MHN-FC1000W/230V

R<5Q)

_<
Py
_<
8.
11. maszt M-140E; F-165/250 0,4x0,4x1,6 X
na stupie YKY203x2,5 L=15m =2
S191B.16A é
2xMVP507+MHN-FC1000W/230V =
N
El

SSO

55100

YKYz0 5x16 L=48(54)m

YKYZo 3x10 L=39(44)m

2xMVP507+MHN-FC1000W/230V

YKYz0 5x25 L=178(185)

YKYZo 5x16 L=103(110)m

TG w bud. szatni do wymiany na 24-polowg
(istn. uktad pomiarowy do przeniesienia do
ZK1x-1P - wg oddz. opracowania)

R<5Q N

TILXG OZAMA

w(ez).9

:@4. maszt M-160E; F-170/450 0,85x0,85x1,7

na stupie YKYz03x2,5 L=17m
S191B.16A
2xMVP507+MHN-FC1000W/230V

3. maszt M-160E F--170/450 0,85x0,85x1,7
na stupie YKYz03x2,5 L=17m
S191B.25A
3xMVP507+MHN-FC1000W/230V

YKYZo 5x16 L=17(25)m

TGEXY AMA

w(G2)89

zlgcze ZK1x-1P
w ogrodzeniu
(wg oddz. opracowania)
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1P 63A

T0LXE OZAMA

w(29)6S

1. maszt M-160E; F-170/450 0,85x0,85x1,7
na stupie YKYz03x2,5 L=17m

S191B.16A
2xMVP507+MHN-FC1000W/230V

YKYz0 3x10 L=98(104)m

na stupie YKYz03x2,5 L=17m
S191B.16A

o=

T91XG 0ZAMA

w(}2)s9

R<5Q

@‘L

na stupie YKYz03x2,5 L=17m
S191B.25A
3xMVP507+MHN-FC1000W/230V

2xMVP507+MHN-FC1000W/230V

5. maszt M-160E; F-170/450 0,85x0,85x1,7

6. maszt M-160E; F-170/450 0,85x0,85x1,7

2. maszt M-160E; F-170/450 0,85x0,85x1,7

na stupie YKYZ03x2,5 L=17m
S191B.16A

RSSQ X1 oxMVP507+MHN-FC1000W/230V
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Podpis:

zynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych

Data
talacyjno-in:

08.2016

Rysunek
nr2




L1, L2, L3

3x -230/400V

- » » » » » »
3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
/ 4 57
D D D D D D D D D D
|:v:| 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4
1
PE _ _ o _ _ _ _ N _ _ _
5 - /‘ . % /‘ /‘ /‘ ™ -
4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5
R<5Q
Nr obwodu Q.0 Q.01 Q.02 Q.03 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12
Aparat DEHN ventilm P344 C25 P312 C20 P312 C20 P312 C20 P312 B10 P312 B6 P312 B6 P312 B32 P344 B32 P344 B40
paratura | DPX3-160 | TSN2SS (FM) | S30186 | DPX3-1160A | 3oma 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
Przewéd YKY4x35 NKGs2x1,5 istn. YDY istn. YDY istn. YDY istn. YDY istn. YDY istn. YDY istn. YDY YDYzo 3x10 YDYZo 5x16 YDYZzo 5x25
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- wylacznika wy1qczi gniazda 400V hydrofor bojler bojler szatnia o$wietlenie wentylator wentylator boisko gtdwne | boisko gtéwne SSO boisko
obwodu | zlacza ZK1x-1P napiec DOZaroweao p-poz. szatnia goéci | gospodarzy budynku maszt 12 maszt 3-6 treningowe
Moc kW 40 9 4,4 11 14,7
_T
zlacze ZK1x-1P
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(zakres ENEA) pozarowy
T T T Teaow. 1 pradu
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| 1235 | 2. Punkt rozdziatu sieci z TN-C na TN-S w tablicy
k, D I ,ﬁ uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<5Q. SCHEMAT TABLICY GI’_OWNEJ TG
| RBK:00 | 3. W tablicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
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ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

Asystent: mgr inz. Piotr Grzeskowiak
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1. Szafke SSO 245x430x1385 zabudowac jako

7 wyposazong w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
ochrony 1P44.

3. Gniazda 0,4kV i 0,23kV montowac¢ w SSO.
4. W tablicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
5. Do jednej fazy tgczy¢ maszty 7i 10

wolnostojaca przy boisku treningowym przy maszcie nr

2. Szafke SSO uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q.

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-1EC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA Kazimierz Grzeskowiak
ul. Kiepury 13, 64-100 Leszno tel. 607 046 683, 609 736 735

SCHEMAT SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM SSO - BOISKO TRENINGOWE

Inwestor:  Gmina Smigiel
PIl. Powstancow Wielkopolskich 6

Projekt: Sie¢ elektroenergetyczna - kablowa nN - o$wietlenie

boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. M. Konopnickiej

Asystent: mgr inz. Piotr Grzeskowiak

64-030 Smigiel w Smiglu
Branza: Projektant: Kazimierz Grzeskowiak Podpis: Data Rysunek
E|ektryczna upr. nr 1324/89/Lo w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych 082016 nr 4




Wymnilory dla rmaszin
M=120F. W=140L

400x11%

Dane techniczne

H H1L H2 H3 Z m nxs/@M axaxh typ
m m m m mm/m kg mm m fundamentu

M-140E DA/DE = 86,5/218
14 95 50 - 9,8 315 4xM24/250 0,4x0,4x1,6 F165/250

M-160E DA/DE = 94/360
16 95 70 - 17,1 445 8xM24/450 0,85x0,85x1,7 F170/450

PRACOWNIA PROJEKTOWA Kazimierz Grzeskowiak

ul. Kiepury 13, 64-100 Leszno tel. 607 046 683, 609 736 735

SYLWETKA MASZTU OSWIETLENIOWEGO

Adaptowano na podstawie
katalogu producenta
Elektromonataz Rzeszéw SA

Inwestor:  Gmina Smigiel Projekt: Sie¢ elektroenergetyczna - kablowa nN - o$wietlenie
Pl. Powstanicow Wielkopolskich 6 boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. M. Konopnickiej
64-030 Smigiel w Smiglu
Branza: Projektant: Kazimierz Grzeskowiak Podpis: Data Rysunek
E|ektryczna upr. nr 1324/89/Lo w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych 08.2016 nrs

Asystent: mgr inz. Piotr Grzeskowiak




5Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajce wypadkowi
wynikajacemu z wykonywanych robot
- wykonanie prac zgodnieasadami bezpiecznej organizacji pracy przy
ugrlzeniach energetycznych, oraz instrgkmgzpiecznej organizacii
pracy w energetyce,
- przygotowanie miejsca pracy ( wykenie nagcia, zabezpieczenie przed
zgtzeniem, uziemienie),
- dopuszczenie do pracy,
- pracownicy wykonay prace musgposiada wymagane kwalifikacje
do pracy przy adzeniach elektroenergetycznych pod sepm,
- wypoganie brygad wérodki transportu, spet, narzdzia, odzie
ochronna i robaepraz sprgt ochronny uméliwiajacy prawidtowe
i bezpieczne wykonarmibat,
- prawidlowe oznakowan&abezpieczenie miejsca pracy.

Opracowat. Kazimierz Grig®wiak



Cesé opisowa

1Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Linie kabloweswietleniowe NN z masztamiwietleniowymi i szaflg sterowania
oswietleniem

2. Kolejnos¢ realizaciji
- oznakowanie miejsca roboét
- wytyczenie lokalizaciilikablowych, szafki sterowanigwietleniem SSO i
miejsca
posadowienia masztéw,
- dostarczenie na plac bugaszafki SSO, tablicy glbwnej TG, masztow z funéatami,
Opraw @w. oraz kabli i przewodow,
- wykonanie wykopow pod fundamenty stupéw,
- posadowienie fundamentow w wykopie,
- zasypanie wykopOw i zagzczenie gruntu,
- posadowienie stupow na fundamentach,
- ustawienie szafki SSO,
- wykonanie wykopu pod kiabe
- ufozenie rur ochronnych,
- uleenie kabli w wykopie i w rurach ochronnych,
- utozenie i podiczenie uziomoéw,
- zasypanie rowow kablowych,
- podhczenie kabli szafce SSO i stupachvetleniowych,
- wykonanie prac w budynku szatni z wymjaonzdzielnicy
- zalazenie tablic praca na linii w #tzu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P,
- ustawienie wycznika w ZK1x-1P w pozycji WYBCZONY,
- podhczenie kabli w ziczu ZK1x-1P,
- wykonanie pomiaréw odbiorczych,
- zdkcie tablic ostrzegawczych i aakenie nagpicia w ZK1x-1P.

3. Przewidywane zagrgenia
wykonywanie prac w czynnymadzu ZK1x-1P,
- wykonywanie prac spgrem mechanicznym,
- wykonywanie prac na tezdsudowy,
- zagrenie dla 0os6b postronnych.

4. Szkolenie przed przysfpieniem do pracy

instrukta ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy as&azaniem
rodzaju, miejsca i czasu zaggaia,
- instrukid nadzor szczegoOtowy na stanowisku pracy przepdaoary
przez brygadzist



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

Temat : Siet elektroenergetyczna - kablowa nNswietlenie boiska
sportowo-rekreacyjnego przy ul. M. KonopnickieSwiglu

Obiekt: Linie kablowe éwietleniowe nN z masztami
éwietleniowymi i szaflg sterowania Swietleniem

Lokalizacja : ul. M. Konopnickiej dz. nr 1105/1, 1105/2, 1812
64-030Smigiel

Jednostka ewidencyjna 301105 4&migiel Miasto
Obreb : 0001Smigiel

Inwestor :  GminaSmigiel
Pl. Wojskalskiego 6
64-08migiel

Projektant :  Kazimierz Grzékowiak upr. nr 1324/89/Lo w spec.
instalacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych

Asystent: mgr inz. Piotr Grzékowiak

Leszno: 08.2016



