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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar

1. Metody badan.

a) Rozpoznanie warstw nawierzchni - rozbidrka warstw ttuczniowych [ zuzlowych w
miejscu badania, z pomiarem grubosci warstw,

b) sonda penetracyjna matosrednicowa (pobieranie prébek), oraz sonda dynamiczna
DPL SD-10 wg:
PN-B-04452:2002 "Badania polowe",
PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) "Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego."

c) ocena makroskopowa prébek gruntu, zawartos¢ czesci organicznych, wg:
PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu"”,

d) analiza sitowa gruntu i wskaznik piaskowy:
PN-EN-933-8 ,,Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskazZnika
piaskowego”,
PN-EN-933-2,,0znaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania”.

e) sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej wykonanych odwiertéw - zataczone
karty osmiu otwordéw badawczych.

2 Powofania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U. nr 43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz.U. poz. 329,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

[5] PN-B/81-03020,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

3. Lokalizacja badari.

Zafgczono plan orientacyjny z zaznaczonym odcinkiem ulicy na ktdérej wykonano
otwory badawcze. Lokalizacja otworéw badawczych zostata zapisana na kartach
poszczegdbinych otworéw badawczych. Km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania
badanej ulicy z droga powiatowg o nawierzchni asfaltowej nr DP3907P.

4. Rozpoznanie warstw konstrukcyjnych nawierzchnii podtoza gruntowego.

Nawierzchnia ulicy jest wzmocniona warstwg kruszywa sztucznego i naturalnego
niezwigzanego spoiwem (stabilizowanego mechanicznie). Warstwa kruszywa
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
| Nawierzchni 61-612 Poznari

stabilizowanego mechanicznie ma przecietnie okoto 30cm grubosci, maksymalnie
50cm (km 0+675P), minimalnie 25cm (0+175L).

Podstawowym materiatem w tej warstwie jest kruszywo sztuczne - Zzuzel o
charakterystycznym zapachu siarkowodoru. Zuzel jest grubo uziarniony, okruchy zuzla
dochodza do znacznych rozmiaréw, do ok. 100mm, a sporadycznie réwniez wiekszych.
Ponadto mieszanka zawiera kruszywo naturalne - pospdtke i zwir. Na poczatku
odcinka (otwory 0+075, 0+175 i 0+275) w mieszance znajduje sie réwniez znaczna
domieszka gruzu ceglanego, ktéra nie pojawia sie w kolejnych otworach, lub jest w
znikomej ilosci.

Bezposrednio pod warstwg nawierzchni zuzlowej wystepuja grunty nasypowe. S3 to
mieszaniny gruntéw niespoistych, pospétek, piaskdw pylastych i gliniastych, réwniez z
domieszkg ziaren zuzla i zwiru, a takze miejscowo humusu. Sg to mieszanki przewaznie
watpliwe i wysadzinowe (wykonano 5 oznaczeri wskaznika piaskowego z tych warstw,
tylko w jednym przypadku grunt okazat sie niewysadzinowy - wskaznik piaskowy >35).
Na gtebokosci miedzy 50cm a 8ocm ponizej poziomu istniejgcej nawierzchni zuzlowej
(ppn) znajduije sie strop warstw gruntu rodzimego. We wszystkich otworach s3 to gliny
piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym do gtebokosci 2,00m ppn.
Jedynie w otworze 0+775 na gtebokosci 1,6om ppn piasek gliniasty przechodzi w stan
plastyczny i na gtebokosci 1,90m ppn stwierdzono warstwe wodono$ng z piasku
sredniego.

5. Warunki wodne.

W siedmiu otworach badawczych nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do
gtebokosci 2,0om ppn. W ésmym otworze, w km 0+775 stwierdzono obecnoéé¢
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 2,0m ppn.

Warunki wodne dobre wg Katalogu [4] i Rozporzadzenia [1].

6. Kwalifikacja podtoza do grupy no$nosci.

Ze wzgledu na obecnos¢ mieszanin gruntéw, w przewadze wysadzinowych, oraz
gruntéw rodzimych mato i S$redniospoistych, przy dobrych wodnych, nalezy
zakwalifikowac podtoze znajdujace sie pod nawierzchnig zuzlowa, do grupy nosnosci
G4 wg Katalogu [4].

Uwaga. Istniejgca nawierzchnia Zuzlowa, oraz warstwy z mieszanin gruntéw
niespoistych pod nawierzchnia zuzlowa, stanowig bardzo dobre wzmocnienie gruntu
rodzimego, zapewniajgce wysoka nosnos¢ na powierzchni istniejacej nawierzchni.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na warunki mrozoodpornosci nowej nawierzchni
asfaltowej, gdyz mieszanka zuzlowo-gruzowo-zwirowa jest przy powierzchni
zagliniona, ze wzgledu na dtugoletnia eksploatacje.

7 Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Dla planowanej budowy nawierzchni ulicy w Starej Przysiece Pierwszej, proponuje sie
przyjaC pierwszg kategorie geotechnicznga wg Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw niespoistych lub spoistych w stanie twardoplastycznym, oraz
na bardzo ograniczony zakres robdt ziemnych, polegajacych ewentualnie na
wykonaniu koryta nowej konstrukcji drogi, pracach zwigzanych z ulepszeniem
przypowierzchniowej warstwy gruntu, lub jego wymiany.

8. Dokumentacja geotechniczna.

Do niniejszego sprawozdania zataczono karty otworéw badawczych (8 szt.),
zawierajgce zestawienie wynikéw badari makroskopowych materiatéw nawierzchni i

gruntéw oraz badania laboratoryjne gruntéw.
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Poznan, maj 2016
OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI
zastosowanych na przekrojach geotechnicznych

Skréty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw".

Tabela 1. Rodzaje gruntéw

Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu

z Zwir Pg Piasek gliniasty Ip It piaszczysty

g Zwir gliniasty mp Pyt piaszczysty I It

Po Pospdtka L Pyt I It pylasty

Pog Pospdtka gliniasta Gp Glina piaszczysta Nmp Namut piaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Torf

Ps Piasek sredni Gt Glina pylasta

Pd Piasek drobny Gpz Glina piaszczysta zwiezia

Pt Piasek pylasty Gz Glina zwiezta
K Kamienie (frakcja >40mm) Gz Glina pylasta zwiezia

Tabela 2. Stan gruntu

Symbol | Stan gruntu niespoistego Symbol | Stan gruntu spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosci
In Luzny AV Zwarty su Suchy
szg Srednio zageszczony pzw Pétzwarty mw Mato wilgotny
zg Zageszczony tpl Twardoplastyczny w Wilgotny
bzg Bardzo zageszczony pl Plastyczny nw Nawodniony
mpl Miekkoplastyczny
pt | Plynny

Oznaczenia koloréw zastosowanych na przekrojach

Grunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po

Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, Pr, Zg, Pog,

Mieszaniny gruntéw nasypowych - watpliwe lub wysadzinowe.

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym,

- Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, lub miekkoplastycznym,

Grunty organiczne, torf, namut, humus

B3322d Mieszanka kruszywa naturalnego lub sztucznego l Bruk z grubych kamieni ciosanych
Beeeed (5 50])

Bruk z kamieni polnych

Grunt wilgotny - s3czenie wody do otworu wiertniczego

/A Podbudowa zwigzana spoiwem - Nawierzchnia bitumiczna

I | Grunt wilgotny I ‘ l Grunt nawodniony

NIP: 972-085-97-90 Tel: 505 04 08 33 Objasnienia symboli
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
runtow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/01/05/SP

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 19.05.2016
Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne
Odcinek: jow.
Lokalizacja pobrania: km 0+075 P (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z droga gtéwna (DP3907P)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni thuczniowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Nawierzchnia: 0,1
33 Gruz bet. + ceglany + 0,2
zuzel + Po 0,3
-0,33f 0,4
Ps+Pd+Pg+ 0,5
7y 7 + 2uzel 0,6
-0,65) 0,7
20 0,80 |Prjasno-szary 9,0 23 0,8
-0,85 — |mw (+K) 9,9
1,0
1,10 |Gp brgzowa 11 | tpl | 14,2 1,1
1,2
1:3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1!9
-2,00 2,0
2,1
2,2
273
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
219
370
31
Opis otworu: 3,2
1. Nawierzchnia ztozona z kruszywa naturalnego, kruszywa sztucznego - zuzla o uziarnieniu ~ o/1t0omm, gruzu 3,3
ceglanego, oraz piasku naturalnego (pospétki). Grubos¢ warstwy 33cm. 0 0,5 1 15
2. Ponizej, do gebokosci 0,85m pod poziomem nawierzchni (ppn) wystepuja nasypy z mieszaniny gruntéw - piaskéw drobnych,
piaskéw pylastych, piaskéw glinistych, z domieszka kamieni i ziaren zuzla.
3. 0d gtebokosci 0,85m ppn wystepuje grunt rodzimy - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym i m\%‘
4. Do gtebokosci 2,0m ppn nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. mgr in2. J.br ! art iewicz
Uprawnienia do kierowania
rob i e
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61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

OTWOR BADAWCZY NR OB/02/05/SP

Data pobrania: 19.05.2016
Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne
Odcinek: jow.
Lokalizacja pobrania: km 0+175 L (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z drogg gtéwna (DP3907P)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni ttuczniowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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* Nawierzchnia: 0,1
f 25 Gruz ce. + zuzel + Po 0,2
0,54 03
0,40 |Pr jasno-szary 6,1 33 S
mw (+2) 0,5
65 0,6
0,7
0,8
-0,90 0,9
Ps braz. + 1,0
30 Ps jasno-szary, 1,1
1,20 mw 1,2
1’3
1,40 |Gp braz. Z ziel. 11 | tpl | 15,0 1,4
smugami 1,5
1,6
117
1,8
119
-2,00 2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2)7
2,8
2,9
3,0
31
Opis otworu: 3,2
1. Warstwa wzmocnienia nawierzchni sktada sie z w wigkszosci z gruzu ceglanego. Kolejne skigdniki to zuzel o uziarnieniu 3,3
~ o/10omm, i kruszywo naturalne (pospdtka + 2wir). Grubos¢ warstwy ok. 25cm. 0 05 1 15
2. Ponizej 0,25m ppn do 0,90m ppn znajduje sie piasek pylasty. Grunt watpliwy pod wzgledem wysadzinowosci.
3. 0d 0,9 do 1,2m ppn znajduje si¢ przewarstwienie piaskiem srednim.
4. Od gtebokosci 1,4m ppn znajduje sig grunt rodzimy, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. mgr inz ¢ éﬂ%
rinz, . .
5. Do gtebokosci 2,o0mm ppn nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. SU aro a .N’IOSICWICZ
Prawnienia do kierowania
robotami budowlanymi b o
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OTWOR BADAWCZY NR OB/03/05/SP
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 19.05.2016
Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne
Odcinek: jow.
Lokalizacja pobrania: km 0+275 P (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z droga gtéwna (DP3907P)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni ttuczniowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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* Nawierzchnia: 0,1
g 30 Zuzel + gruz cegl. + 0,2
0300 aaq Po 0,3
: Ps + Pd + zuzel 0,4
-o50f e 20 0,5
Pn jasno-szary 0,6
-0,70 20 mw 0,7
0,8
9,9
Gp brgzowa 11 | tpl 1,0
1,1
1,2
1'3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1!9
-2,00 2,0
2,1
2,2
2,3
24
2)5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
Opis otworu: 3,2
1. Do gtebokosci 0,3m ppn znajduije si¢ nawierzchnia w przewadze ztozona z kruszywa sztucznego - zuzla. Dalsze sktadniki 3,3
mieszanki w nawierzchni to gruz ceglany i kruszywo naturalne (pospétka + zwir). 1 1,5

2. 0d 0,3m ppn do 0,7m ppn znajduja sie nasypy z piaskéw srednich, drobnych i pylastych, z domieszkami zwiru i zuzla.
Grunty watpliwe.

3. 0d o,7m ppn do 2,0m ppn wystepuija gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

4. Do gtebokosci 2,0m ppn brak wody gruntowej.

mgr inz Mﬁos»ewncz

Upra ienia do kierowania
robotami budowlanymi b.o.

NIP: 972-085-97-90
REGON: 302324677

tel: 505 04 08 33
badania.nawierzchni@wp.pl
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\\ |{|Badania Jarostaw Bartosiewicz
runtow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/04/05/SP
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 19.05.2016
Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne
Odcinek: j-w.
Lokalizacja pobrania: km 0+375 L (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z droga gtéwna (DP3907P)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejgcej nawierzchni thuczniowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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m - can| m - - - 4 % | m/dobe % % % - b4 % 4 p 4 N10 m
> Nawierzchnia: 0,1
g 30 Zuzel+7 +Po 0,2
-0,30._._;4 0,3
0,4
25 0,50 |Po szara, mw 8,7 48 0,5
0,55 0,6
9,7
45 0,8
0,90 |Pg brgz. oo | tpl | 12,3 0,9
1,00 1,0
1,10 |Gp braz. o/o | tpl/ 1,1
pzw 1,2
1,3
1,4
1,5
1,60 |Gp braz + | tpl 1,6
Pg brgz ofo | tpl 1,7
1,8
1,9
2,00 2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
Opis otworu: 3,2
1. Warstwa nawierzchni skfada sie w przewadze z mieszanki kruszywa sztucznego - zuzla, o uziarnieniu okruchéw do 3,3
100mm (a nawet wigkszych). W skigdzie mieszanki wystepuje réwniez kruszywo naturaine - zwir i pospétka. 0 0,5 1 15
2. Pod warstwa nawierzchni znajduije sie warstwa pospétki o grubosci 25¢m, grunt niewysadzinowy.
3. Ponizej 0,55m pod poziomem nawierzchni (ppn) znajduja sie grunty rodzime - glina piszczysta i piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym.
4. Do gtebokosci 2,0m ppn nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. \-Q.\
mgr inz. a}om%osie icz
Uprawsienie do kierowania
robotar—bude .,In-;,mi bh.o
NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 w specjalnosci drogowej  Strona 1/1

REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl nr ewid.: WKP/0068/0WOD/10



adania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
awierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/05/05/SP
Ocena makroskopowa i badania probek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 19.05.2016

Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne

Odcinek: jow.

Lokalizacja pobrania: km 0+475 P (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z droga gtéwna (DP3907P)

Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni ttuczniowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10

Liczba wateczkowar gruntu
Wskaznik filtracji k,, wg Beyera

|spoistego

‘ 'stan gruntu
Stopieri zageszczenia, Iy

Stopieri plastycznosci, I,

Rodzaj gruntu, barwa
Zawartosc czesci
organicznych, lom

Przekrdéj
+ [Wskaznik réznoziarnistosci, U

+ [WskaZnik piaskowy, WP

3 |Rzedna/ przelot - glebokosc

5 [Grubos¢ warstwy

3 |Gtebokos¢ pobrania prébki
»¢ [Wilgotnos¢ naturalna, w,,

2¢ [Granica plastycznosci, w,,

»¢ [Granica ptynnosci, w;.

¢ [WskaZnik plastycznosci, I,

»¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
a2 |Przesiew przez sito 0,250mm
2¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
22 |Przesiew przez sito 2,o0mm

iz |Liczba uderzeri na 10cm

© |wpedu sondy

3 |Gtebokos¢ sondowania

@

m/dobe

Nawierzchnia:

(=]
-

luzel+1 +Po

O
[¥]

o
™Y

00000004’
&

-0,35| 0,4

25 0,50 |Po ciemno-szara, mw 7:3 22 0,5

45 Pg braz. ofo |pzw! 0,8

-0,85 0,9

1,00 |Gp braz. of1fo | tpl/ 1,0

pzw| 1,1

2,00 2,0

213

2,4

2’5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

31

Opis otworu: 3.2

1. Warstwa nawierzchni ma grubos¢ 35cm. Skiada sig przede wszystkim z kruszywa sztucznego - zuzla o uziarnieniu 3,3

ok. o/1oomm, z dodatkiem kruszywa naturalnego: pospdtki i 2wiru. o 0,5 1 1,5

N

. 0d 0,3m do 0,55m ppn wystepuje podsypka z pospéiki, materiat watpliwy pod wzgledem wysadzinowosci.

3. Ponizej 0,55m ppn wystepuja piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i pétzwartym.

4. Do gtebokosci 2,0m ppn nie wystepuje woda gruntowa. mgr inz. J S kze\wcz
Uprawnfienia do kierowania
robotami budowlanym i b.o.

W emmnl

NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 nr ewid,; wxwooss/owoh 1ostrona 1/1
REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl




Badania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/06/05/SP

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 19.05.2016

Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne

Odcinek: jow.

Lokalizacja pobrania: km 0+575 L (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z droga gtéwna (DP3907P)

Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni thuczniowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10

Rodzaj gruntu, barwa

Liczba wateczkowari gruntu
|spoistego

Zawartos¢ czesci
organicznych, lom

IWskaznik filtracji k,, wg Beyera
Wskaznik piaskowy, WP
IWskaZnik réznoziarnistosci, U
[Stopieri plastycznosci, I,

. Jstan gruntu

« |Stopien zageszczenia, |y

3 |Rzedna/ przelot - gtebokos¢

5 [Grubos¢ warstwy

3 |Gtebokos¢ pobrania prébki
a2 |Wilgotnos¢ naturalna, w,,

a¢ |Granica plastycznosci, w,

»¢ |Granica ptynnosci, w,

¢ [WskaZnik plastycznosci, I,

»¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
22 |Przesiew przez sito 0,250mm
¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
»¢ |Przesiew przez sito 2,omm

e |Liczba uderzeri na 10cm

© |wpedu sondy

xR
32
)
&

3 |Gtebokos¢ sondowania

Nawierzchnia:

30 Zuzel +7 + Po

-0,30,

Eooomu + [Przekrdj

-0,50| 20 0,50 |Po braz., mw

0,80 |Gp braz. + 1 | tpl
Pg braz. ofo | tpl

-2,00

Opis otworu:

1. Nawierzchnia o grubosci 0,3m sktada sie w przewadze z zuzla o uziarieniu ok. o/10omm. Pozostate sktadniki to

o
e

2
[¥]

9,3

0.4

0'5

0,6

°l7

0,8

9,9

2,2

213

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3'0

3.1

3,2

3.3

kruszywo naturalne - zwir i pospétka. o 0,5 1 1,5

2. Pod nawierzchnia znajduije sig podsypka z posp6tki grubosci 20cm.

3. Od gtebokosci 0,50m ppn wystepujg grunty rodzime - glina piaszczysta twardoplastyczna i piasek gliniasty twardoplastyczny.
. Brak wody gruntowej do gtebokosci 2, 3 | Qg
4 y gruntowej do gfebokosci 2,0m ppn {mew cz

. - A
mgr inz. Jgros i '
Uprawn{enia do kierowania
robotami budowlanymi b.o.

NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 W specjalnosct GrOgOWe] igstrona 11

id.: WKP/O0O68/OWO™
REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl ™" i ;




Badania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/07/05/SP

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 19.05.2016

Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne

Odcinek: jow.

Lokalizacja pobrania: km 0+675 P (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z droga gtéwna (DP3907P)

Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni truczniowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10

Liczba wateczkowari gruntu
IWskaZnik filtracji k,, wg Beyera
\WskaZnik réznoziarnistosci, U

Rodzaj gruntu, barwa
spoistego

Zawartos¢ czesci
jorganicznych, lom
Stopieri plastycznosci, I,

Przekréj
« |Wskainik piaskowy, WP

+ |stan gruntu

+ |Stopieri zageszczenia, Iy

3 |Rzedna/ przelot - gtebokosd

3 |Gtebokos¢ pobrania prébki
a2¢ [Wilgotno$¢ naturalna, w,,

a¢ |Granica plastycznosci, w,

»¢ |Granica ptynnosci, w,

»¢ [WskaZnik plastycznosci, I,

»¢ |Przesiew przez sito 0,063mm
2¢ |Przesiew przez sito 0,250mm
»¢ |Przesiew przez sito 0,500mm
»¢ |Przesiew przez sito 2,o0mm

iz |Liczba uderzeri na 1ocm

© |wpedu sondy

g [Grubos¢ warstwy

R

m/dobe 1

3 |Gtebokos¢ sondowania

Nawierzchnia:

luzel +Z +Po

(222228

-0,50|

Po + H + Zuzel

mw

-0,80}

Gp braz 11 | tpl

-2,00]

Opis otworu:

-

. Nawierzchnia sktada sig z zuzla o uziarnieniu ok. o/1oomm z pojedynczymi grubszymi okruchami, ze 2wiru i pospéiki.

o
ok

o
~

3

O
9

0,4

OIS

9,9

23

2,4

2’5

2,6

2,7

2,8

2’9

3,0

3.1

3,2

33

Grubos¢ warstwy socm. o 0,5 1 15

N

. Od gtebokosci 0,5m ppn wystepuje mieszanina zuzla z gruntem rodzimym - z pospétka i humusem. Prawdopodobnie zuzel
wrzucany byt na etapie budowy w nieprzygotowane podtoze, z pozostatoscig humusu. Warstwa ta siega do ok. 0,8m ppn.

3. Ponizej ok. 0,8m ppn wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. %

4. Do gtebokosci 2,0m ppn nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. mgr inz. J &‘5 aw \(‘)LSIC\V

Uprawnfienia do k lernwama

F3 '\\lr)—n bod

o vvvun- T

NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 w specjainosci drogowej  Strona 1A

REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl nr ewid.; WKP/0068/0W "> ';0




adania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

OTWOR BADAWCZY NR OB/08/05/SP

Data pobrania: 19.05.2016
Budowa: Stara Przysieka Pierwsza, ulica przy posesjach 11 - 23, rozpoznanie geotechniczne
Odcinek: j.w.
Lokalizacja pobrania: km 0+775 L (km 0+000 przyjeto na krawedzi skrzyzowania z drogg gtéwng (DP3907P)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni thtuczniowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
©
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m - |am| m - - | %] % |m/dobe| - | - | x| x| % | - A RIAEA R N1o - |m
§ Nawierzchnia: 0,1
i 30 2uzel o/toomm 0,2
-o,g.o._’:__1 0,3
Po ciemno-szara + 0,4
25 0,50 |Z + 2uzel + gruz ceglany] 10,8 32 0,5
-0,55—— 0,6
0,7
0,80 |Gp braz. + ofo | tpl | 14,8 0,8
55 Pg braz ofo | tpl 0,9
1,0
1,10, 1,1
1,2
1,30 |Pg jasno-z6tty ofo | tpl 13
50 14
1,5
1,60 1,6
1,7
30 1,80 |Pgjasno-z6ity 11 | pl 1,8
1,90 1,9
-2,00 "V 2,0
-2,10 ] Ps braz., nw 2,1
2.2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
Opis otworu: 3,2
1. Nawierzchnia skfada sie z kruszywa sztucznego - zuzla, o uziarnieniu ok. o/1toomm. Grubos¢ warstwy 0,3m. 3,3
2. Pod warstwg nawierzchni znajduje sig warstwa ok. 20cm z pospétki z domieszkg zuzla, zwiru, gruzu ceglanego. 0 0,5 1 1,5
Materiat watpliwy pod wzgledem wysadzinowosci.
3. Od o,55m ppn do 1,60m ppn wystepuij3 gliny i piaski gliniate w stanie twardoplastycznym.
4. Ponizej 1,6m ppn piasek gliniasty przechodzi w stan plastyczny. Piasek gliniasty plastyczny do gtebokosci 1,9m ppn. !E E (Ei (
5. Od glebokosci 1,90m ppn wystepuije piasek sredni nawodniony. mgr inz. Jdro Qs/ilwicz
6. Zwierciadto wody nawiercono na gfebokosci 2,o0m ppn. L ",?rawn'. Sia,do ‘kicrov_vﬁnia
NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 "W specjulnosci drogowej  Strona 11

REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl nr ewid.: WKP/0068/0WOD/10




