
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną - obiekt kat. IX 
ADRES INWESTYCJI   :     Śmigiel, działki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2
INWESTOR   :     Gmina Śmigiel
ADRES INWESTORA   :     Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

KODY CPV:
Roboty ziemne (CPV 45100000-8)
Sieć wodociągowa  (CPV 45230000-8)
Instalacja wodociągowa (CPV 45332000-3)
Kanalizacja zewnętrzna (CPV: 45232410-9)
Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV: 45332300-6)
Instalacja ogrzewcza (CPV: 45331000-6)
Instalacja gazowa (CPV: 45231220-3)
Wykonanie instalacji gazowej (CPV: 45231220-3)
Wentylacja (CPV: 45331210-1)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje sanitarne

1 Budynek przedszkola
1.1 Sieć wodoci ągowa  (CPV 45230000-8)

1.1.
1

Roboty ziemne (CPV 45100000-8)

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III - wykop nieumocniony skarpowy

m3

40*1.1*1.85 m3 81.400
RAZEM 81.400

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

40*1.1*1.85 m3 81.400
RAZEM 81.400

3
d.1.
1.1

kalkulacja
własna

Dowóz piasku do podsypki, obsypki i zasypki (wymiana gruntu - podsypka 15
cm, obsypka 30 cm)

m3

40*1.1*0.15+40*1.1*0.41-40*((3.1415*0.11*0.11)/4) m3 24.260
RAZEM 24.260

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (robociz-
na) - analogia

m3

40*1.1*0.15 m3 6.600
RAZEM 6.600

5
d.1.
1.1

Kalkulacja
własna

umocnienie wykopów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

Wykonanie sieci wodoci ągowej (CPV 45230000-8)

6
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm wraz z kształtkami - analogia

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

7
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80-100 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE - zasuwa kołnierzowa  typ E2 DN80 wraz ze skrzynką ulicz-
ną, umocnieniem i obudową - analogia

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
9

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
10

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3.00 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
11

d.1.
1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - analogia

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

12
d.1.
1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi tabliczkami informacyjnymi -
analogia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.
1.2

Kalkulacja
własna

zestaw wodomierzowy z zaworami, zaworem antyskarzeniowym i konsolą kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1.2

Kalkulacja
własna

Blok oporowy kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.2 Instalacja wodoci ągowa (CPV 45332000-3)
1.2.

1
Wykonanie instalacji wodoci ągowej  (CPV 45332000-3)

15
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna

Instalacja wodociągowa o śr. 16 - 80 mm wody zimnej, ciełej wody użytkowej i
jej cyrkulacji wraz z armaturą oraz izolacją termiczną i antyroszeniową

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 1/2" - analogia szt.

15+4 szt. 19.000
RAZEM 19.000

17
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - umy-
walki

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

18
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - zlewoz-
mywaki

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.1.
2.1

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna

Zawór elektromagnetyczny p.poż. (pierszeństwa) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna

Zawór zwrotny DN80 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna

Sieć hydrantowa wraz z 5 kpl. hydrantów DN25, podejściami pod hydranty,
szafkami ściennymi wyposażonymi w węże 30m, zawory, prądnice

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Kanalizacja zewn ętrzna (CPV: 45232410-9)
1.3.

1
Roboty ziemne (CPV 45100000-8)

23
d.1.
3.1

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III - wykop nieumocniony skarpowy

m3

142*1.1*1.8+4*2*2.8 m3 303.560
RAZEM 303.560

24
d.1.
3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

142*1.1*1.8+4*2*2.8 m3 303.560
RAZEM 303.560

25
d.1.
3.1

kalkulacja
własna

Dowóz piasku do podsypki, obsypki i zasypki (wymiana gruntu - podsypka i ob-
sypka zbiornika i rurociągu)

m3

142*1.1*(0.15+0.3+0.2)-142*((3.1415*0.16*0.16)/4)+4*2*2.8 m3 121.075
RAZEM 121.075

26
d.1.
3.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (robociz-
na) - analogia

m3

142*0.15*1.1 m3 23.430
RAZEM 23.430

27
d.1.
3.1

Kalkulacja
własna

umocnienie wykopów kpl.

1 kpl. 1.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

1.3.
2

Wykonanie kanalizacji zewn ętrznej (CPV: 45232410-9)

28
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

29
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

30
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową - analogia

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

31
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.
3.2

Kalkulacja
własna

Separator tłuszczy wraz z dostawą i montażem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0529-01

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV: 45332300-6)
1.4.

1
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (CPV: 45332300- 6)

34
d.1.
4.1

Kalkulacja
własna

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej wewnątrz budynku wraz z ro-
botami ziemnymi, kształtkami, mocowaniami do ścian, pionami kanalizacyjny-
mi, rewizjami hermetycznymi, wykonaniem przekuć przez przegrody budowla-
ne, tulejami ochronnymi, izolacją akustyczną pionów, zabudową pionów, obro-
bieniem dekarskim.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - studnia schładzająca - analogia

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb. - studnia schładzająca - analogia

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
37

d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0529-01

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

21 podej. 21.000
RAZEM 21.000

39
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

34+12+4+25 podej. 75.000
RAZEM 75.000

40
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41

d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

42
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0222-05

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - analogia szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

43
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0222-04

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm - analogia szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

1.5 Instalacja ogrzewcza (CPV: 45331000-6)
44

d.1.
5

Kalkulacja
własna

Przewody instalacji ogrzewczej układane w posadzce wraz z izolacją, rurami
ochronnymi, przekuciami, armaturą.

m

1336 m 1336.000
RAZEM 1336.000

45
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Przewody instalacji ogrzewczej stalowe wraz z izolacją, rurami ochronnymi,
przekuciami, armaturą.

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

46
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Pompy obiegowe czynnika grzewczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Pompy obiegowe cyrkulacji ciepłej wody użytkowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Węzeł cieplny (z filtrami, zaworami, pompami, naczyniami wzbiorczymi instala-
cji ogrzewczej, manometrami, termometrami, rozdzielaczami, sprzęgłami)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Ogrzewanie podłogowe pomieszczeń kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

50
d.1.

5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm z za-
worami termostatycznymi i głowicami - analogia

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

51
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Zestaw przyłączeniowy kotła kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Instalacja solarna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Zbiornik buforowy o pojemności 500 l  (z naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczeństwa)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 500 l (z naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczeństwa)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Instalacja sterowania instalacją ogrzewczą kpl.

1 kpl. 1.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

56
d.1.

5

Kalkulacja
własna

Projekt warsztatowy (wykonawczy instalacji ogrzewczej) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Instalacja gazowa (CPV: 45231220-3)
1.6.

1
Roboty ziemne (CPV: 45100000-8)

57
d.1.
6.1

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III - wykop nieumocniony skarpowy

m3

85*1*1.1 m3 93.500
RAZEM 93.500

58
d.1.
6.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

85*1*1.1 m3 93.500
RAZEM 93.500

59
d.1.
6.1

kalkulacja
własna

Dowóz piasku do podsypki, obsypki i zasypki (wymiana gruntu - podsypka 15
cm, obsypka 30 cm)

m3

85*1.0*0.10+85*1.0*0.41-40*((3.1415*0.50*0.50)/4) m3 35.496
RAZEM 35.496

60
d.1.
6.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (robociz-
na) - analogia

m3

85*1.0*0.1 m3 8.500
RAZEM 8.500

61
d.1.
6.1

Kalkulacja
własna

umocnienie wykopów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.6.
2

Wykonanie instalacji gazowej (CPV: 45231220-3)

62
d.1.
6.2

KNR-W 2-19
0301-07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 75 mm z
rur w zwojach wraz z kształtkami oraz zgrzewaniem doczołowym lub elektropo-
rowym - analogia

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

63
d.1.
6.2

KNR-W 2-19
0301-05

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 50 mm z
rur w zwojach wraz z kształtkami oraz zgrzewaniem elektroporowym - analogia

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

64
d.1.
6.2

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 32 mm z
rur w zwojach wraz z kształtkami oraz zgrzewaniem elektroporowym - analogia

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

65
d.1.
6.2

KNR-W 2-19
0305-07

Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 75 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.
do 150 mm z szafkami naściennymi ( 4 szt.) podłączenie do punktu redukcyjno
- pomiarowego, wpięcie do istniejącego przewodu - analogia

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.
6.2

KNR-W 2-19
0220-01

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż
aparatury kontrolno-pomiarowej - analogia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.
6.2

KNR-W 2-19
0220-02

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - analogia m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.
6.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

69
d.1.
6.2

KNR-W 2-15
0304-04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 15-32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym - analogia

m

10 m 10.000
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RAZEM 10.000

70
d.1.
6.2

KNR-W 2-15
0304-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50-65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym - analogia

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

71
d.1.
6.2

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy 90 kW wraz z instalacją spalinową i powietrzną (110/160 mm), fil-
trem siatkowym, armaturą oraz montażem i uruchomieniem- analogia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.
6.2

Kalkulacja
własna

Odpływ skroplin kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.
6.2

Kalkulacja
własna

Zawór elektromagnetyczny szybkozamykający z DN80 systemem detekcji ga-
zu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.
6.2

Kalkulacja
własna

Bufor gazu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
6.2

Kalkulacja
własna

Nawietrzak okienny wraz z montarzem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.
6.2

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm - analo-
gia

100 m

1 100 m 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Wentylacja (CPV: 45331210-1)
77

d.1.
7

Kalkulacja
własna

Przewody wentylacyjne m2

700 m2 700.000
RAZEM 700.000

78
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Kratki wentylacyjne z przepustnicami, anemostaty (dla 50 pomieszczeń) kpl.

50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000

79
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Tłumiki hałasu kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

80
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Centrala wentylacyjna (szczegóły wg. opisu technicznego) kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

81
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Klapy p.poż. kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Czerpnie kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

83
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Wyrzutnie kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

84
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Kanałowy czujniik dwutlenku węgla ze sterowaniem i podpięciem do automaty-
ki central wentylacyjnych

kpl.

- 7 -
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 kpl. 9.000

RAZEM 9.000
85

d.1.
7

Kalkulacja
własna

Izolacja przewodów wewnątrz budynku (gr. 5 cm) kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

86
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Izolacja przewodów na zewnątrz budynku (gr. 10 cm) kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

87
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Instalacja sterowania instalacją wentylacji mechanicznej kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

88
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Pod konstrukcja pod 2 centrale wentylacyjne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Odpływ skroplin kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

90
d.1.

7

Kalkulacja
własna

Projekt warsztatowy (wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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