1. $ciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej Baumit ProContact
—— 3. plyta termoizolacyjna z wetny mineralne]
—— 4. warstwa zbrojqca:
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo—szpachlowa Baumit ProContact
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkq Baumit StarTax)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo—szpachlowa
Baumit ProContact z zatopiong siatkg z wtdkna
szklanego Baumit StarTax)
—— 9. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) mineralna: (system Baumit Mineral M):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
— tynk cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial
— farba silikonowa Baumit SilikonColor
] b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatTop
c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
—podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonTop
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Wetna mineralna twarda — min 30cm
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Warstwa zaprawy

Klejowo—szpachlowej Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Baumit ProContact w Smiglu sp. z o.o.
ul. hm. Zbigniewa tukomskiego 19
Warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej 64—-030 Smigiel
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Przebudowa z rozbudowq istniejgeego przedszkola
.. o Tynk cementowo—wapienny Nr ewid. upr.: WP-0H,/OKK /UPB/59/2008 wroz z infrastrukturg techniczng
Sciana_klinkierowa 1,5¢m  spesjabrosci archlkionicane] Lokalizacja: .
grubosci 12cm bez ogranizen Dziatka nr 547, 546/2 Smigie!
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