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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Specyfikacja wymagania ogdine odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane

w ramach przebudowy z rozbudowg przedszkola samorzadowego w Smiglu

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Wymagania ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami

Technicznymi

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze
z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje
producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukciji
ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich
tredci i postanowien. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepisow.
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5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
Z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedag
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. MATERIALY

a) ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi materialty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia
pewnych materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw
i urzgdzen do robét. . Nazwy handlowe materiatdw uzyte w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatdbw. Do wykonania robét mozna

zastosowac materiaty rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych.
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b) MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem

c) PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzeniem Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach wytycznych
i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wpltyngC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



8. POBRANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

9. BADANIA | POMIARY

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

11. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosc¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje - mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub

urzgdzenia zostang odrzucone.
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12. DOKUMENTY BUDOWY

a) DZIENNIK BUDOWY

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robdot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robdt,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora

do ustosunkowania sie.

b) KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robo6t. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly

w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

c) DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Wszystkie z wyzej

wymienionych winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

d) POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

e) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na zyczenie

Zamawiajgcego.
13. ODBIORY

a) ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robédt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

b) ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.
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c) ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

d) DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy
odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robat,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

e) ODBIOR OSTATECZNY

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru kohncowego.

14. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

15. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznos$ci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Nawierzchnie drog oraz nieruchomosci, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja, po

wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

16. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b Ilub wiasnosci spotecznej i innych,
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a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymaganh bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow.

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez

personel Wykonawcy.

18. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

19. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacC sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegdlnos$ci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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20. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

21. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robét.

22. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdbw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu

nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
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Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

23. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera/lnspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami
i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb wykonania robdét,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
b) Czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do serowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Il WYMAGANIA SZCZEGOYOWE
1. WSTEP

Wymagania szczegdtowe  specyfikacji technicznej odnoszg sie do poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach przebudowy z rozbudowg istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg

techniczng w Smiglu.
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczegofowe odnoszg sie do warunkoéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t w zakresie robot przygotowawczych, przebudowy z rozbudows istniejgcego

przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w Smiglu.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:
- ogrodzenia placu budowy z przeset przenosnych
- prace pomiarowe

- budowa zaplecza placu budowy — budynkéw i instalacji tymczasowych

Materialy:
Humus zebrany z terenu budowy bedzie formowany w hatdy i wykorzystany przy
ksztattowaniu docelowego poziomu terenu, a nadmiar sukcesywnie wywozony przy uzyciu

stosownego sprzetu.

Zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej

realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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Metody i zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdélne”

Podczas robét rozbiorkowych kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg techniczng

- uprzatniecie elementow pochodzgcych z rozbiorki wraz z oczyszczeniem terenu

- kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzgcych z rozbiorki

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Przepisy zwigzane i obowigzujace

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST , Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 -
1990

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

3. ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot robot

Ponizsze wymagania szczegdétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robo6t w zakresie robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy

z rozbudows istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w Smiglu.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwo6z gruntu na miejsce
sktadowania wraz z kosztami sktadowania

- wymiana gruntu , przy czym wkaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ is = 0.98
- mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty,

- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

- uporzgdkowanie terenu

Materialy:
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym. Grunty nieprzydatne do

budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na odktad staraniem Wykonawcy robaét.
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Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
Z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni¢ wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10cm. RoOznice w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3cm. Szerokosc¢
wykopu nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic
sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm

przy pomiarze tata 3-metrowa.
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Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgadzenia, ktoére
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie roboét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej ST. W czasie kontroli szczegbdlng uwage nalezy zwrdécic na:
a) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

b) doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonhczenie),

Przepisy zwigzane i obowigzujace

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Inne wymagania

Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ sSrodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
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podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora

Nadzoru

4. FUNDAMENTY
Przedmiot roboét
Poziom posadowienia fundamentéw na poziomie 1,20 m ponizej poziomu posadzki parteru.
Grunt w poziomie posadowienia przyjeto zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, ktora

stanowi zatgcznik do projektu.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich nasypéw nie budowlanych, az do stropu warstwy
gruntéw nosnych. W przypadku wystepowania gruntéw stabszych niz przyjete do obliczen
nalezy skontaktowac sie z projektantem. tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonaé
Z betonu C20/25 ( B25) oraz ze stali AllIN RB 500W. Podczas zasypywania fundamentéw
nalezy zageszczac¢ grunt warstwami co 20 cm za pomocg wibratorow powierzchniowych do
wskaznika zageszczenia 1S= 0,98. Pod fundamentami wykonaé¢ pod beton B 10 grubosci
minimum 0,10 m. Lawy fundamentowe nalezy powigza¢ monolitycznie za pomocg zbrojenia
zapewniajgc w ten sposdb wspoétprace wszystkich elementéw . Z fundamentéw nalezy
wyprowadzi¢ zbrojenie stupdéw i ram zelbetowych. Podczas zasypywania fundamentow
nalezy zageszcza¢ grunt warstwami co 20 cm za pomocg wibratoréw powierzchniowych do
stopnia zageszczenia 1D=0,80.

- w czesdci projektowanej nalezy posadowi¢ budynek przedszkola w jego nowej czesci na
tawach  fundamentowych Zelbetowych z betonu zwirowego C20/25 zbrojone pretami
gtadkimi i zebrowanymi — wg rysunkow konstrukcyjnych oraz przekroju

- w czesci istniejgcej - fundamenty nie wymagajg interwencji za wyjatkiem sSciany stycznej
z nowg czescig ,w ktérej nalezy wykona¢ podbicie betonem C 20/25 zgodnie z rysunkiem

fundamentoéw.

Materialy:

- beton C20/25 ( B25)

- stal AllIN RB 500W

- beton B 10

- beton zwirowy C20/25
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Zasady wykonywania roboét
Podczas wykonywania fundamentéw nalezy zachowa¢ wszystkie uwagi zawarte w opinii

geotechnicznej , ktéra stanowi zatgcznik do projektu.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST oraz stanowigcej zatgcznik do projektu opinii
geotechnicznej.

5. SCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ ZASYPKA PIASKIEM SCIAN
FUNDAMENTOWYCH
Przedmiot robét

Wykonanie scian fundamentowych murowanych z pustakéw M6 na zaprawie marki 5

Materialy:
Do wykonania $cian dwuwarstwowych — liczac od zewnatrz:

- folia kubetkowa ,

- hydroizolacja masa szpachlowa

- styrodur grubosci 15 cm

- bloczek betonowy M 6 klasy 15
Do wykonania scian trzywarstwowych -  liczac od zewnatrz:

- folia kubetkowa ,

- 2 X Abizol R+ P

- tynk cementowy

- cegta petna klasy 15 lub bloczek betonowy m 6 klasy 15

- styrodur grubosci 20 cm

- kotew ze stali nierdzewnej co najmniej 4 szt. na m?

- bloczek betonowy M 6 klasy 15
Wszelkie materiatly do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panhstwowych Ilub s$Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Lepiki i kleje
nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng

odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte.

Folia kubetkowa budowlana
- do wykonania izolacji przewidziano folie -kubetkowg
Abizol R
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- mieszanina asfaltow, benzyny lakowej i weglowodoréw aromatycznych
- dokument odniesienia - PN-B-24620:1998/Az1:2004

Abizol P
- mieszanina asfaltow przemystowych i weglowodanéw alifatycznych oraz aromatycznych
- dokument odniesienia - PN-B-24620:1998/Az1:2004

Zasady wykonywania robot

Wymagania ogolne

- podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty i nieodksztatcalny

- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé sucha, rowna, czysta, odtluszczona
i odpylona

- haroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone luz sfazowane pod katem 45°

- izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody

- w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych

i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione

Izolacja z folii kubetkowej

- pod izolacje poziomg z folii nalezy dokfadnie wyréwna¢ podifoze zaprawg cementowg aby
unikng¢ mechanicznego uszkodzenia folii

- wstege folii sktada sie tak, aby jeden jej koniec wystawat 20 cm poza krawedz $ciany (do
wnetrza domu). W ten sposéb zostawia sie zaktad stuzacy do potgczenia izolacji Sciany
Z izolacjg podpodtogowa.

- unikac¢ niskich temperatur podczas montazu - w niskiej temperaturze folia staje sie famliwa

- potgczenie arkuszy folii przez zgrzewanie lub sklejenie, szerokos¢ zakfadu potgczenia
10cm

Izolacja z materiatow powtokowych

- hanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze

- 1-2 warstwy

- nanoszone pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem

- optymalna temperatura podtoza i otoczenia 20°C

- nie nalezy stosowa¢ na podtoza wilgotne, smotowe oraz w miejscach gdzie do czasu
odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu

Izolacja z papy termozgrzewalnej

- podtoze pod pape nalezy wyréwnac zaprawg
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- izolacje z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5C

- izolacja z papy powinna doktadnie przylega¢é do poditoza na catej powierzchni, na
niewlasciwie utozonej papie mogg pojawi¢ sie pecherze

- przy wykonywaniu izolacji na $cianie podfoze nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym
na zimno metodg smarowania

- po wyschnieciu warstwy gruntujgcej trzeba wykonaé¢ wiasciwg izolacje przeciwwilgociowg
poziomg z dwéch warstw papy asfaltowej. Pape nakleja¢ podgrzewajac palnikiem

- szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy powinna wynosi¢ minimum 10cm

- izolacja powinna wystawac¢ co najmniej 1cm z kazdej strony muru

Metody i zakres kontroli

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podkfadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Przepisy zwigzane i obowigzujace:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Inne wymagania:

Materialy powlokowe na bazie asfaltow przechowywaé w oryginalnych, wiasciwie
oznakowanych opakowaniach, w pozycji stojgcej, w pomieszczeniach z dobrg wymiang
powietrza, w warunkach zabezpieczajgcych przed nastonecznieniem i wptywami

atmosferycznymi z daleka od zrédet otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.

6. IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét w zakresie izolacji termicznych , ktére zostang wykonane w ramach
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przebudowy z rozbudowg istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng
w Smiglu.

Stropodach - projektowany materiat wetna mineralna granulat A = 0,038 W/mK, grubos¢
cm;

Sciany zewnetrzne - ocieplenie $cian zewnetrznych, projektowany materiat wetna mineralna
fasadowa Rockwool Frontrock Max E, grubosé 20 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta AD
= 0,036 W/mK, obcigzenia carakterystyczne ciezarem wtasnym : 0,90 kN/m?3, klasa reakcji na

ogien A1.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac i materiaty:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét izolacyjnych:
- izolacje posadzek — styropian 10 cm
- izolacje stropodachu — wetna mineralna grubosci 30 cm
- izolacja pionowa $cian zewnetrznych — wetna mineralna grubosci 20 cm
- izolacja cokotu scian zewnetrznych — styrodur grubosci 15¢cm
- ocieplenie Scian zewnetrznych konstrukcyjnych parteru budynku projektowanego — wetng
mineralng twardg grubosci 20 cm
- ocieplenie $cian wewnatrz — ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej
i akustycznej przeznaczone do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropow
drewnianych i podiug na legarach, sufitbw podwieszanych o wspétczynniku przewodzenia
ciepta Ap=0,035 W/mk o grubosci 2 x 100 mm
- Izolacja pozioma muréw i posadzek — papa termozgrzewalna,
- pionowa muréw- pokazano na przekroju $ciany fundamentowe;j .
Przeciwwilgociowe fundamentéw — masa dyspersyjna kauczukowa np. Dysperbit lub inny
o tych samych wiasciwosciach;
Przeciwwilgociowe poziome 2 x papa asfaltowa na lepiku + folia PE
Przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych (aneksy kuchenne, tazienki, WC) podtogi
oraz na sScianie na wysokosci do 1 m przed ukfadaniem ptytek: folia w ptynie np. Ceresit
CL 51 lub inne o tych samych wiasciwosciach;

Folia paroizolacyjna pod ociepleniem ze styropianu w czesci dachu o gr. 0,04 mm.

Zasady wykonywania robot

WYKONANIE IZOLACJI WELNA MINERALNA
Ptyty z wetny mineralnej wytwarzane sg z wtdkien mineralnych z dodatkiem lepiszcza oraz
srodkéw hydrofobizujgcych. Ksztatt ptyt winien byé regularny, krawedzie winny by¢ proste

i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Ptyty z wetny
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mogg by¢ stosowane do izolowania scian, stropdéw, stropodachdéw i podtdég. Mozna je

przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowg, mocowac¢ mechanicznie.

WYKONANIE IZOLACJI WELNA MINERALNA TWARDA
Wykonanie izolacji termicznej, pionowej $cian zewnetrznych wetng mineralng grubosci 20

cm.

WYKONANIE IZOLACJI STYRODUREM

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzgcy do wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na
rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie
boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardos¢ tych
ptyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na duze obcigzania. Nadajg sie do
izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢
stosuje sie je do izolacji $cian fundamentowych. Szczegodlnie do izolacji $cian piwnic
korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie
zawilgoconej sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie

temperatury do 70 °C. -

Metody i zakres kontroli

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Przepisy zwigzane i obowigzujace:
Szczegdtowe wymagania dotyczgce w/w materiatdw okreslone sg w aprobatach

technicznych ITB stwierdzajgcych przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
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7. SCIANY NOSNE PRZYZIEMIA DWU | TROJWARSTWOWE

Przedmiot robét

Sciany wewnetrzne no$ne:

z cegly porotherm firmy Winerberger o grubosci 25 cm klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5.

W $cianach nosnych wykonac trzpienie zelbetowe wg oznaczen na rysunkach.

Stupy i trzpienie zelbetowe ;
zelbetowe o przekroju 25x25 cm ,75x25 cm , 40x40cm,

wg opisu konstrukcyjnego
- trzpienie usztywniajg $ciany i przenoszg pionowe obcigzenia skupione oraz
poziome wywotane parciem wiatru . Przyjeto trzpienie o wymiarach 25,0 x 25,0 cm (lub
wymiarach wynikajgcych z geometrii muru) wykonane z betonu C 20/25 (B 25) zbrojone 4
pretami o srednicy 12 lub 6 pretami o Srednicy 12 ze stali A-llI-N i strzemionami ze stali Alll-
N. Sciany przy trzpieniach wykonaé ze strzepiami zapewniajgcymi odpowiednie przewigzanie

Z murem.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Sciany wewnetrzne nosne:

z cegty porotherm firmy Winerberger o grubosci 25 cm klasy 15 na  zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5

Stupy i trzpienie wykonane z betonu C 20/25 ( B 25) zbrojone 4 pretami o $rednicy 12

lub 6 pretami o srednicy 12 ze stali A-11l-N i strzemionami ze stali Alll-N

Zasady wykonywania robét

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy

Ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg

dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz

2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni

odpowiedniej $ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod

izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci

I wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
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Metody i zakres kontroli

Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowosé wykonania wszelkich robot zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki,
kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw,

- sposéb pielegnacji betonu,

- sposéb wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak

w ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich

Swiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania probek,

poszczegolnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich probom

wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi by¢ przygotowana protokolarnie i oznaczona

zgodnie z normg w sposéb trwaly. Prébki muszg by¢ przechowywane w miejscu

0 ograniczonym dostepie 0s6b postronnych. Inzynier Ilub inny przedstawiciel

Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob

wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze rowniez zazgda¢ wydania

probek i poddania ich probg wytrzymatoSciowym. Takie badanie betonu zarzgdzone

przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego odbywa sie na koszt

Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.
Inne wymagania:

Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego

(bezposrednio po wymieszaniu).
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Przepisy zwigzane i obowigzujace

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B- 06251- Roboty betonowe Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce.
Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

8. TYNKI WEWNETRZNE
Zakres robot

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- gfadzie gipsowe.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roéznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm
oraz cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
- Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg
powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do
podfoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2
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— Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardos$¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

- Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

- Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

- Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetniac w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatosé na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchyleh od

wymagan normy.

SPRZET

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

TRANSPORT

Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg

statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe

warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot

budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos$é¢ podtoza pod

tynkowanie.

Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezpos$rednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc
i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi byc:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce
wykonania prac

tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢é powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic

pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podtoza pod tynk.
Ogolne sprawdzenie podioza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci

powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg scierania, drapania lub zwilzania:
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- proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chionnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce
sie w toleranciji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byé ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnad.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg byé
wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé
tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da
odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw
i przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed

przystgpieniem do tynkowania.

Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby
prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania
obiektu lub poszczegélnych etapéw robot) majg znaczacy wpltyw na jakosé prac
tynkarskich. Mogg wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢
prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie

obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



32

Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone

zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy
wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢
wstepne nawilzenie poditoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko

powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej
sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietac, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢é zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego

rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnosc¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg
i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej
obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko.

Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie
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zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu sie cementu. Nalezy nanie$¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca

metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci
i wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtowkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy
i Scigga je rowno z powierzchnia plackéow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm
na $cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej
obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropleniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje
réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie
katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
0 przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu
i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm.

Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sig ja
packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie

zacierania nalezy zwilzyc¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.

Wykonanie tynkoéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie =z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukohczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
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Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy
tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegodlne warstwy tynku powinny $cisle do
siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych praz przez

ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocag
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy
sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki
w podtozu. Mase na $ciany naktada sie¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu,
wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowag naktada
sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po
wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunaé papierem sciernym lub

siatkg do szlifowania. Powstate niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac
i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chionnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje
i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem

zalecanym przez producenta farby. Przed ukfadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie

gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatdbw przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
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Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byc¢

wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- gruboéci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m2)].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz

1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

ODBIOR ROBOT

Odbiér podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami. Jezeli odbior podtoza odbywa

sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$cic¢ i umy¢ woda.
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Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.
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Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢é B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

9. STROPY Z PLYT KANALOWYCH

Przedmiot robot
Strop w czesci projektowanej nad przyziemiem wykonany z ptyt sprezonych kanatowych
typu PSK zaprojektowany jako wolno podparty

- pod stropy od spodu wykona¢ sufit podwieszany

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST czes¢ ogdlna

Montaz ptyt stropowych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt organizacji rob6t w ktérym
zostanie dobrany niezbedny sprzet montazowy i uwzglednione zostang pozostate
warunki montazu w tym wedtug zalecen producenta.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczynac¢ po stwierdzeniu,
ze dostarczone na budowe elementy spetniajg wiasciwe dla nich wymagania
i odpowiadajg specyfikacji zamowienia. Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw
prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem organizacji montazu umozliwiajgcym
jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod
wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna zapewnia¢ fatwos¢

i bezpieczenstwo montazu.

Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja stropu zostanie dostarczona na teren budowy w formie prefabrykowanej .

W trakcie montazu do powietrza nie mogg zosta¢ wprowadzone gazy oraz ptyny ,
a emisja hatasu nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych norm.

Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki przy montazu ptyt stropowych wynosza:

- przesuniecie elementu w pionie £10 mm;

- przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm;

- przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym £+ 10 mm.
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Montaz ptyt stropowych

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, nalezy doktadnie sprawdzi¢ poziom
goérnych powierzchni podpér. Montaz elementéw powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajgcy prawidtowe i dokladne ich utozenie, a usztywnienie tych elementow
powinno by¢ zgodne z projektem. Kazda plyta powinna by¢ utozona na warstwie zaprawy
cementowej o marce okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 20
mm, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Piyty wspornikowe utozone w konstrukcji powinny byé do czasu wykonania trwatych
potaczen konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocg specjalnych odciggéw. Montaz
elementéw przekryé kolejnej, wyzej lezgcej kondygnacji moze nastgpi¢ dopiero po
osiggnieciu przez beton lub zaprawe w potgczeniach elementéw wytrzymatosci co

najmniej réwnej 0,7 wytrzymatosci projektowanej, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Wypetnianie ztacz i spoin konstrukcyjnych

Wypetnianie ztgcz zaprawg cementowg lub mieszankg betonowg nalezy wykonywaé
dopiero po stwierdzeniu prawidiowosci ustawienia elementéw, dokonaniu odbioru
potgczeh spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci
metalowych przed korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywaé zageszczenie zaprawy przez wibrowanie
lub ttoczenie pod cisnieniem. Przy stosowaniu procesow "mokrych", temperatura
otoczenia podczas wykonywania tych robét nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowaé
srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej. Stropodach warstwy
nastropowe Warstwy stropodachu na wykonanym stropie kanatowym nalezy wykonac
w kolejnosci warstw od spodu:w kolejnosci od stropu:

- paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ;

- izolacja cieptochronna z ptyt styropianowych EPS 100-038 o grubosci 2x10cm

- paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ;

- keramzytobeton — do uformowania spadku potaci dachu o $r. grubosci 20 cm;

- podtoze z betonu gestoplastycznego C16/20 o grubosci 6 cm zdylatowane w polach
o dt. max 6x6 m.

- hydroizolacja z 2 warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej z kominkami wentylacyjnymi

montowanymi w rozstawie co max. 6,0m.
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10. POSADZKI W BUDYNKU

Przedmiot rob6t
Posadzka :

- wykfadzina PCV Tarket o grubosci 3 mm w czesci komunikacyjnej, sanitarnej,
wejsciowej, na salach zabaw oraz we wszystkich pozostatych pomieszczeniach,

- w kuchni oraz zapleczu kuchennym — ptytki ceramiczne utozone na kle;j .

Izolacje przeciwwilgociowe :
- posadzek — papa termozgrzewalna,

- pionowa muréw- pokazano na przekroju $ciany fundamentowe;j .

Izolacje termiczne :
Posadzka — styropian — 10 cm
wykonczenie posadzek — w salach zbiorowego pobytu dzieci posadzki powinny byc¢
ciepte i fatwe do utrzymania w czystosci np. wykfadzina obiektowa, wyktadzina PCV,
- w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz sanitarnych — podtogi muszg posiadac
powierzchnie gtadkg , tatwozmywalng i nienasigkliwg, np. ptytki
W zmywalni naczyn stotowych , zapewnic kratki sciekowe i zawor ze ztgczkg do weza
umozliwiajgce utrzymanie w czystosci posadzek.
WYKONCZENIE POSADZEK ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RZUCIE, PRZYJETA
GRUBOSC WARSTWA POSADZKOWYCH

+ Wyktadzina PCV np. FORBO kolekcji Sarlon 19dB

Dla przedszkola zaprojektowano wyktadzine elastyczng z dodatkowym parametrem
akustycznym.

Wymaganie jakie powinna spetnia¢- wyktadzina elastyczna:

- grubos¢ catkowita 3,4 mm

- odpornos¢ na scierania T

- odpornos¢ na krzesta na rolkach nadaje sie do krzeset na rolkach

- Klasa antyposlizgowosci R9

- |zolacja akustyczna dzwigkéw uderzeniowych 19 dB

- Redukcja hatasu w pomieszczeniu <65 dB, klasa A

* Woyktadzina dywanowa, np. FORBO kolekcji Flotex Metro

+ Maty wejSciowe wewnetrzne i zewnetrzne np. FORBO Nuway Conect
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W strefie wejsciowej do budynku zaprojektowano specjalistyczne maty. Maty wejsciowe
petnig role wycieraczek, doskonale wchtaniajg wilgo¢ i brud.

Wymagania jakie powinny spetnia¢ maty wejsciowe:

- grubos¢ 9 mm

- trwatosc¢ koloru 7-8

- reakcja na ogien Bns1

- odpornosé na poslizg — dynamiczny wspétczynnik tarcia DS

- przewodnos¢ cieplna 0,13m2K/W

* Plytki podtogowe gresowe np. Tubgdzin wym. 44,8 x 44,8 cm:

Projektowane ptytki podlogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty
oznaczone w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych gresowych w tazienkach
I pomieszczeniach mokrych:

-Klasa $cieralnoéci 1V

- Antyposlizgowosc¢: R12 ABC

- Mrozoodpornosé: Tak

- Rektyfikacja: Nie

- Grubos¢: 10 mm

Specyfikacja techniczna ptytek gresowych podtogowych w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych np. Paradyz Basic lub Tubgdzin Tartan wym. 33,3x33 cm :
- Klasa scieralnosci: V

- Powierzchnia: Matowa

- Antyposlizgowos¢: R11

- Mrozoodpornosé: Tak

Wyszczegdlnienie robot — przygotowanie i wyrownanie podtoza np. w systemie Ceresit ,
kolejnos¢ prac:

* Oczyszczenie podtoza

* Przygotowanie warstwy kontaktowej np. Ceresit CC 81

* Narzucenie tynku i zatarcie np. Ceresit CN 87

» Ulozenie posadzki z ubiciem i wyréwnaniem oraz zatarciem na gtadko
* Oczyszczenie podtoza

+ Szlifowanie podtoza

* Odttuszczenie podtoza

+ Jednokrotne gruntowanie podtoza np. Ceresit CT 7

* Przygotowanie ptytek

* Sortowanie ptytek
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* Przygotowanie zaprawy klejowej do spoinowania np. Ceresit CM 11

* Naktadanie kleju na podtoze przy pomocy pacy

* Ukfadanie ptytek na zaprawie klejowej

* Spoinowanie zaprawg spoinujgcg np. Ceresit CE 33 SUPER

* Zmycie oktadziny ceramicznej

Stopnie

Projektuje sie wykonczenie klatki schodowej- schodow na korytarzu tacznika wyktadzing

PCV, np. FOROBO o parametrach podanych wyzej.

*W pomieszczeniach bez oktadziny $ciennej przewidzie¢ cokét z wyktadziny lub piytek

na wysokos¢ 8 cm, zakonczony systemowg listwg aluminiowa.

* *Wybrane materiaty wykonczeniowe podtdg spetniajg wymogi jakie powinny spetniaé
przy tego typu obiektach oraz zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Wybrani
producenci spetniajg te wymogi, kolorystyka oraz wymiary zostaty dopasowane tak aby
obiekt posiadat jak najwieksze walory architektoniczne i wykonczeniowe. W przypadku
wyboru innego producenta nalezy sprawdzi¢é zgodnos¢ materiatu z wymogami
a kolorystyka winna by¢ zblizona do zaprojektowanej oraz skonsultowac¢ to
Z projektantem.

Podtoze pod wybrane materiaty wykonczeniowe poditdg zostata zaprojektowane zgodnie
z wytycznymi producenta systemu podtogowego.

Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania

robét posadzkarskich w ramach przebudowy z rozbudowg przedszkola w Smiglu.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie izolacji z folii PE

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu

- wykonanie izolacji akustycznej na stropie ze styropianu

- wykonanie podkfadu cementowego pod posadzki

- wykonanie posadzki z ptytek gressowych wraz z cokolikami

- wykonanie posadzki samopoziomujgcej Ceresit CN76 gr.10mm w pom. technicznych
w piwnicy

- wykonanie posadzki z wykfadziny PCV
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Materiaty:

- izolacja ze styropianu

- folia PE

- ptytki gressowe

- cement

- woda

- kruszywo

- zaprawa cienkowarstwowa do ptytek

- masa samopoziomujgca

- wyktadzina PCV

Wszelkie materialy do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robot

WYykonanie izolacji posadzek na gruncie styropianem

Piyty izolacyjne bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mie¢
temperature zblizong do temperatury zabezpieczonego podioza nie nizszg niz 10 C.
Przygotowanie wyrobow do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie ptyt
izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza, ewentualne przyciecie do odpowiednich
wymiaréow.

Izolacje podtogowe nalezy wykonywac¢ na prawidtowo przygotowanych podtozach. Podtoze
pod izolacje cieplng powinno wykazywac¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne
zagftebienie w powierzchni podfoza nie powinny przekracza¢ 5mm. Podstawowe wymagania
dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5C do 25C

- izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna byé utozona szczelnie oraz w taki sposob,
aby zapobiec tworzeniu sie mostkdéw termicznych

- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang

- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej

Wykonanie izolacji akustycznej na stropie styropianem

Piyty izolacji akustycznej bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
powinny mieC temperature zblizong do temperatury zabezpieczonego podfoza nie nizszg niz
10 C. Przygotowanie wyrobow do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie ptyt
izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich

wymiaréw.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



43

Izolacje podtogowe nalezy wykonywac¢ na prawidtiowo przygotowanych podiozach. Podioze
pod izolacje cieplng powinno wykazywac¢ wilgotno$é nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienie w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5mm. Podstawowe wymagania
dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5C do 25C

- izolacje przeciwdzwiekowe w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposoéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw termicznych

- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang

- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkdw w warstwie izolacyjne;j

Wykonanie podktadu cementowego

Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Grubos$¢ podktadu
ptywajgcego na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu Scisliwego nie powinna
by¢ mniejsza niz 40mm. W podkfadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegodty np.
szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty, spadki. Szczeliny dylatacyjne powinny byé
wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdiuz osi tupéw konstrukcyjnych oraz
w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach. Temperatura
powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu podktadu powinna byé wyzsza niz 5 C. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne;j
grubosci podktadu, z =zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego zageszczenia
powierzchni podkfadu. W $wiezym podktadzie powinny by¢é uksztaltowane szczeliny
przeciwskurczowe na gtebokosci od 1/3 do 1/2 grubosci podktadu. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ pielegnowany. Podktad powinien mie¢ réwng powierzchnie,
stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 3mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczaé 2mm/m i Smm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Posadzki z ptytek gres

Przystapienie do robdét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
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- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego. Roboty wykladzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane
wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
| przewiewem.

Podtoza pod posadzki z ptytek gres

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 40mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu
od pfaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni
dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wiekszag
niz 3,5m. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych
zaleca sie zbrojenie podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub
wzmocnienie podktadéw cementowych witoknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy
wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy
Z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wediug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie posadzek z ptytek gres.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej

ptaszczyznie piytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
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jednakowa szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajgcg okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajacg sie
Z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek
i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi byc¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza. Wielkosé zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko zebdéw
i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio
okoto 6-8mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podiozu
(okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Szczegdty cokotu powinna okre$laé dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podfogi stosuje sie takie same kleje
i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie

miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
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sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc takze ptytki.

Montaz wyktadziny PCV

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno byé gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone
z wszelkich  zanieczyszczen i przygotowane zgodnie 2z miejscowymi przepisami
budowlanymi. Resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z dlugopiséw itp.
mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy
pamieta¢, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi
itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do
przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna
by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych.
Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W celu
unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wyktadzine
pochodzgca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukfadanie wyktadziny kolejno
sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki
nalez przechowywac¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Ewentualne wady
towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie powinno
zawiera¢ kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te sg podane na etykietach na
opakowaniu. O wadach widocznych nalezy informowaé niezwlocznie jeszcze przed
zamontowaniem wykfadziny. Reklamacje zgtoszone po instalacji, a dotyczace wad
widocznych nie bedg uwzgledniane

Instalacja wyktadzin PCV
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Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposéb uktadania
tego rodzaju wyktadzin, ktory rozni sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy
stosowac sie do tych zalecen, a niniejszg broszure traktowaé jako dodatkowe uzupetnienie
wiadomosci. Przed instalacjg wykfadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie
nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. Nalezy rozlozy je na ptaskim
podfozu, by materia, pozby¢ sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywac tylko klejow
przeznaczonych do wyktadzin winylowych oraz stosowac¢ sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wykfadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Wykornczenie cokolikdw i naroznikdw

Przy uzyciu przymiaru i otdwka nalezy zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia
na wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na
Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes$¢ kleju na podtoze (tak jak to pokazano na
rysunku). Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzin  wedtug
projektu. Diugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ diugos¢ pomieszczenia, oznacz srodek
arkusza oraz srodek podtozg prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej
pozycji. Punkty przeciecia osi na wykfadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.
Jezeli szerokos$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jezeli dla przykrycia
podioza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegtg do
Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii
zaznacz Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek
prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢
na siebie.
Wymagania dla wyktadzin elastycznych:
- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona)
- cafa powierzchnia pod wyktadzina powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosc)
- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tata dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dlugosci taty i nie wieksze niz
5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta.
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Metody i zakres kontroli
Kontrola podkfadu pod posadzki:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia
- sprawdzenie rownosci podktadu
- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego
- sprawdzenie wykonania szczegotbw w podkiadzie — szczelin dylatacyjnych
I przeciwskurczowych
- sprawdzenie wytrzymatosci zaprawy z ktorej podktad zostat wykonany
Kontrola materiatu posadzki z ptytek:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia
Odbidr techniczny posadzki z ptytek ceramicznych obejmuije:

- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzyé
ptaszczyzne, dopuszczalna odchytka to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzy¢
linie proste wzajemnie prostopadie)

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢é wykonana z materiatéw
dobranych co do ksztattu, wymiaréw, gatunku oraz jednolitosci odcienia barwy]

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania materiatdw do podtoza (materiaty oktadzinowe

powinny by¢ trwale zamocowane do podtoza)

Przepisy zwigzane i obowigzujace

PN-EN 14411: Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14342:2005 (U) Podtogi drewniane. Wiasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.
PN-EN 13489:2004 Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (EPS).
Zasady stosowania.

PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
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PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13986:2004. Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie Wtasciwosci.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatdbw oktadzinowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Rulony wyktadzin nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,

ustawiajgc rolki pionowo, z dala od zrédet ciepta i Swiatta, w temperaturze od 5 do 30°C.

11. WIENCE | SLUPY ZELBETOWE
Stupy i trzpienie zelbetowe ;

- w czesci istniejgcej - bez zmian

projektowane - wykonane jako zelbetowe o przekroju 25x25 cm, 75x25 cm,
40x40cm,

wg opisu konstrukcyjnego

- trzpienie usztywniajg Sciany i przenoszg pionowe obcigzenia skupione oraz
poziome wywotane parciem wiatru . Przyjeto trzpienie o wymiarach 25,0 x 25,0 cm ( lub
wymiarach wynikajgcych z geometrii muru) wykonane z betonu C 20/25 ( B 25)
zbrojone 4 pretami o $rednicy 12 lub 6 pretami o Srednicy 12 ze stali A-llI-N i
strzemionami ze stali Alll-N. Sciany przy trzpieniach wykonaé¢ ze strzepiami
zapewniajgcymi odpowiednie przewigzanie z murem.

Wience:

Wience zelbetowe przy stropach PSK wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta ,
wience przy ptytach monolitycznych przyjeto o wymiarach 25,0 x 20,0 cm wykonane
z betonu C20/25 ( B25) zbrojone 4 pretami 0 sSrednicy 12 mm ze stali A-llI-N
I strzemionami ze stali A-1lI-N . Wience przy krawedziach okapowych wystawi¢ poza lico
muru zgodnie z projektem architektonicznym i zbroi¢ je 8 pretami o srednicy 12 mm ze

stali A-IlI-N i strzemionami o srednicy 8 mm ze stali Alll-N.
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Wience przy ptytach PSK wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i rysunkami
wykonawczymi zawartymi z projekcie. Wieniec nad ramami zelbetowymi taczyc
monolitycznie z zelbetowymi ramami .

Zakres robot

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych:

tawy fundamentowe nie zbrojone

schody betonowe zew. zbrojone

betonowe warstwy wyrownawcze ,

trzpienie zelbetowe w Scianach

podktad betonowy na podtozu gruntowym

- podciggi zelbetowe

- nadproza zelbetowe

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sa

przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie

budowlanym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé roboét zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie

mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé
zZ umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujgce dokumenty:
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1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
3. Skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow

MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate

materiaty do budowy szalunkéw

Ptyty deskowania:

1. Sklejka
taczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordow

o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do

deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz

temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtbwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
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Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki

dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo
Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno

wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢é mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej
nie wiecej niz 15% pfaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji
betonu.

Wszystkie domieszki do betonoéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez =zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
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dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych

parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

SPRZET

Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Transport materiatow
Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w skiad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy . Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaC specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzié¢

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek
redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej

czas. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robot

Szalunki

Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi
i poziomow oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed ufozeniem
betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunaé

luzng ziemie.
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Nalezy je ustawiaé w taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztaltu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywaé potagczenia szalunkéw oraz
zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢é do minimum. Na
wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje i polgczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie i podtoze. Deskowania powinny
pozostaC na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim

umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw
podlegaja powyzszym warunkom i muszg byC zaakceptowane przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy .

Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowah majgce wchodzi¢c w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone
z pozostatosci  wczedniejszego  betonu, brudu i innych  zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien

by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania
szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktora zostanie potwierdzona przez testy

cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .
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Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.

Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na stojakach dla

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegéty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania
zbrojenia nalezy okre$li¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, ukfad i
liczbe pretow, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety

muszg by¢ giete na zimno.

Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunagé wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie,
oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesdli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujgcg otuline betonowg stali
zbrojenioweyj:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm
- $ciany, belki: 40 mm.
Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu

(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
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réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowaé sie w odlegtosci 100
mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez
uprzedniego zezwolenia zarzadzajgcego realizacjg umowy . Giecie i formowanie
zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretdow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to

z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytwérni betonu znajdujgcej sie w poblizu
budowy lub przygotowuje sie mieszanke na miejscu budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone kopie dokumentacji
badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny
zosta¢ dostarczone zarzgdzajgcemu realizacjg umowy . Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢é przedstawiony do wiadomosci
zarzgdzajagcego realizacjig umowy , dla poréwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna byé kompletna i zawieraé wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli
w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub
jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy . Maksymalny stosunek w/c
powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajgcy realizacja
umowy wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach

masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



57

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw
opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie
wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar
ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawartoS¢ cementu na 1 m3
powinna wynosi¢ 180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu
wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne

z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Badania materiatéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu

mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakoSci.

Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjag umowy , w celu sprawdzenia deskowan,
otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie 2z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy uktadaC bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowani, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Podczas ukfadania
mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych
Z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane

deskowania.

Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng

czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
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Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione
w niniejszej STWIOR. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, Iub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu

podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi STWIiOR. Nalezy zastosowac¢ specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu
w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu

nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno ukfada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych Ilub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy . Beton zniszczony przez przemarzniecie musi byc

usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

taczenie ze starym betonem.
Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢
zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy . Metody przygotowania zaprawy
i srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegblnym warunkom okredlonym w projekcie. Wymaga sie od producenta

srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,

czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
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przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjig umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy o do akceptacji probki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co
do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za
wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego

betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byc¢
prostopadfte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzeh ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaC z przedstawicielem producenta s$rodkow
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy

do akceptaciji.

Prace wykonczeniowe

Wykohczenia podtog:

Podlogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie
w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagescic

i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykornczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkéw

powodujgcych zabrudzenie.
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Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej toleranciji.

2. Wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona
jest na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci Sciany.
Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami

okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Piyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do

tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca
i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji
za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktore powinny dobrze spetniaé swoje zadanie, pomijajgc
tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm

i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybdr metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcemu realizacjg umowy .
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnac;i

uzywaé tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé
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stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty
czas zraszane. Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczato obecnosci srodka,
stosowa¢ srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢
zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane

w przyszitosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do
zatwierdzenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy .

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Dokfadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robét rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betonéw.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytwoérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdot objetych niniejszym dziatem.
Wytwornia betonu musi prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakgji

kruszywa w granicach toleranciji.
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robét
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegoblnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m3 kubatury taw fundamentowych,
- 1 m2 ptyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,

- 1 m3 kubatury schoddw.

ODBIORY ROBOT
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz wynikéw badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowe;.

Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

12. DACHY STROME Z DREWNA C24 | GL 24, STROPODACHY POKRYTE PAPA
Konstrukcja dachowa — czesciowo drewniana, czesciowo stropodach

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania
I odbioru robot w zakresie wykonania konstrukcji dachu w ramach przebudowy z rozbudowg

istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w Smiglu
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Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Projektowane pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

Dachy strome pokryte dachéwkg ceramiczng w kolorze grafitowym.

Pokrycie dachowe uktada¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg techniczna.

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

Stropodach:

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ jako stropodach z ptyt kanatowych SP, na ktérych utozyc
nalezy warstwe keramzytu ksztaltujacg spadek. Na warstwie keramzytu utozy¢ nalezy weine
mineralng gr 30 cm z warstwg papy podkfadowej i termozgrzewalnej.

Konstrukcje dachowg nad salami zaje¢ wykonaé¢ drewniang o ukfadzie platwiowo-
jetkowym z drewna sosnowego klasy C 24 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr 3 do
projektu budowlanego. Kotwy o srednicy 16 mm nalezy zamocowacC w wiencu w rozstawie co
120 cm .

Konstrukcje dachowa nad aulg wykona¢ nalezy jako drewniang klejong drewnem klasy GL
24. Pod oparcie konstrukcji nalezy przewidzie¢ marki stalowe w celu zamocowania krokwi
zgodnie z wytycznymi producenta . Cato$¢ konstrukcji drewnianej C 24 zaimpregnowac

przeciw ogniowo, przeciw grzybom i owadom 5 x FOBOS M4 F .

Uzywane materialy:

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonywane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych.

Whktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego,
na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym (C24) oraz
wartosci charakterystycznej wediug PN-EN 1995-1-1:2010

Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%

¥ aczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych

w postaci gwozdzi, Srub, wkretéw do drewna, sworzni pierscieni zebatych itp. powinny
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spetnia¢é wymagania PN-EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912: 2011 Iub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545:2011 i PN-EN 14592 +Al: 2012.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w zaleznosci od klasy
uzytkowania zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach
technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w $rodowisku agresywnym powinny byc¢
zabezpieczone. Miejsca lub obszary podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na

rysunkach.

Zasady wykonywania robot

Montaz konstrukcji dachowej - drewnianej

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng). Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych
powinny byé zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonywania.

Ztgcza na plytki kolczaste powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1995-1-1:2010 oraz
wymaganiom aprobat technicznych.

Wigzary drewniane kratowe na tgczniki w postaci ptytek kolczastych powinny odpowiadac
PN-EN 1059.

Kratownice dachowe nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym
przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostow montazowych.

Przed montazem kratownic nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia oraz naprawic
ewentualne niedociggniecia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie potgczenia kratownic z konstrukcjg scian zapewniajgca
stabilizacje kratownicy na kierunku podtuznym obiektu. W trakcie montazu kratownic, do
czasu zamontowania stezen i tat, konstrukcje nalezy stabilizowac tgczgc kratownice deskami
o wymiarach jak w projekcie przybijanymi do paséw gornych i pasa dolnego kratownicy.
Montaz mozna przeprowadza¢ segmentami odpowiadajgcymi rozmieszczeniu elementéw
stezajgcych.

Nalezy zadbac o to, aby miedzy sgsiadujgcymi kratownicami co najmniej 75% tat zachowato
ciggtosc.

Zmontowane kratownice powinny by¢é natychmiast usztywnione w sposéb staty lub

tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
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Konstrukcja dachowa powinna by¢ stezona tasmg perforowang BMF 40x2mm. Tasme jako
stezenie pionowe nalezy mocowa¢ do gornych powierzchni pasdéw gornych i dolnych
gwozdziami karbowanymi @4x40 w kazdym dostepnym otworze z zachowaniem rozstawow
normowych. Koncowki tasmy nalezy zagigé na powierzchnie boczng pasow i przybic
dodatkowo gwozdziami @4x50.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchyiki poziome
usytuowania podpér i elementdow powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej, pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdéw. Odchyiki
poziome na wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego.

Dopuszczalne odchyiki usytuowania kratownic powinny by¢ nie wieksze niz:

+5mm na dtugosci przesta,

+2mm w osiach oraz w wysokos$ci dzwigarow

Rozstawy osiowe kratownic nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej
niz £10mm.

Do gérnych paséw kratownic drewnianych nalezy mocowac¢ taty drewniane. Osiowy rozstaw
tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekroczy¢ 5mm.

Montaz konstrukciji dachowej — stropodach

Kolejne fazy wykonania stropodachu

* Na ptycie stropowej ostatniej kondygnacji nalezy utozyc folie paroizolacyjna.

» Wysypac¢ keramzyt frakcji 10-20 mm zgodnie ze spadkami dachu

= Keramzyt zagesciC reczng ubijarkg ptytowg Ilub lekkg zageszczarkg plytows.
Na skutek zageszczenia zmniejsza sie grubos$¢ warstwy o 10%. Aby fatwiej poruszac sie
po keramzytowym podtozu, pod buty warto podwigza¢ deseczki powiekszajgce
powierzchnie podeszwy.
Po zageszczonym keramzycie mozna delikatnie chodzi¢, a stopa nie powinna zapadac
sie w podtoze.

= Na wierzchu zageszczonej warstwy keramzytu wykona¢ szpryc cementowy o gr ok.0,5—
1 cm, ktéry potgczy ze sobg gorne granulki i nie dopusci do wymieszania sie frakcji
w trakcie uktadania nastepnej warstwy.

= Utozy¢ podioze betonowe o grubosci ok. 4—6 cm.

= Na warstwie kermazytu utozy¢ folie mineralng gr 30 cm zwarstwy papy podkiadowe;j

| termozgrzewalnej wczesniej gruntujgc podtoze betonowe
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Metody i zakres kontroli

Kontrola jakosci robét obejmuije:

- biezgce sprawdzanie prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji

- na podporach i rozstawu elementdéw sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegoinymi elementami
konstrukcji,

- sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego.

Przepisy zwigzane i obowigzujace:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla

drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdélne” i instrukcji producenta.

Materiaty i elementy mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci. Materialy i elementy z drewna powinny by¢é sktadowane na

poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy

powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb

aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie

powinna by¢é mniejsza od 20cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé

w oryginalnych  opakowaniach ~w zamknietych  pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

13. POKRYCIE DACHOWE PAPA | DACHOWKA
Przedmiot robot
Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania

i odbioru robdt w zakresie wykonania pokrycia dachowego papg termozgrzewalng w ramach
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przebudowy z rozbudowg istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng
w Smiglu.

Pokrycie dachu jednospadowego - papg termozgrzewalng podkladowg SBS 250
grubosci 3,2 mm oraz papg nawierzchniowg  termozgrzewalng grubosci 5,2 mm,
alternatywnie mozna wykorzysta¢ membrane.

Pokrycie dachu dwuspadowego- dachdéwka ceramiczna w kolorze grafitowym. W dachu
nad aulg/ salg teatralng zaprojektowano okna potaciowe o wymiarach 100x400cm w celu
doswietlenia auli .

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie pokrycia dachu jednospadowego z papy podktadowej i wierzchniego krycia
-wykonanie pokrycia dachu dwuspadowego z dachdéwki ceramicznej

Materialy:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie

Papa nawierzchniowa i papa podktadowa

- Papa termozgrzewalng podkfadowg 2x SBS 250 grubosci 3,2 mm Papg nawierzchniowg
termozgrzewalng grubosci 5,2 mm. Papa nawierzchniowa i papa podktadowa powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 544:2000 AP1:2001.

Dachoéwka ceramiczna

Dachéwka ceramiczna w kolorze grafitowym Karpibwka anagobowana zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

Zasady wykonywania robot

Warunki przystapienia do robét pokrywczych papg podkiadowsa i wierzchniego krycia

Do wykonywania robét pokrywczych papg podkiadowg mozna przystgpi¢ po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- 0sadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania roboét pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, przy murach ogniowych i kominach,

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe
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Wymagania dotyczace papy podktadowej

Wymagania dotyczgce podktadu z asfaltowej papy podktadowej sg nastepujace:

- pape podktadowg nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu (rozpoczynajgc od
okapu),

- papa podktadowa powinna by¢ tgczona na zakfady podiuzne i poprzeczne (zaktady
powinny wynosi¢ odpowiednio 10 cm i 12-15 cm),

- zaktady papy nalezy sklei¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- pape nalezy wywing¢ na mury attykowe oraz kominy

- papa nie moze wykazywaé zgniotow ani rozdaré powierzchni

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ papg nawierzchniowa

Wymagania dotyczgce warstwy nawierzchniowej z asfaltowej papy wierzchniego krycia sg
nastepujace:

- zaktady warstwy nawierzchniowej muszg by¢ ukfadane w sposob mijankowy (wzdtuz
i w poprzek) w stosunku do warstwy podktadowej

- zaktady podtuzne i poprzeczne papy nawierzchniowej powinna wynosi¢ odpowiednio 10
cmil2-15cm

- zaktady papy nalezy sklei¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- pape nalezy wywing¢ na mury attykowe oraz kominy

- papa nie moze wykazywac zgniotow ani rozdar¢ powierzchni

Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ papa

Uktadanie papy nalezy rozpoczgé od wyprofilowania koryta Sciegowego, posuwajgc sie
w gore spadku (pasy prostopadle do spadku dachu). W miejscach wystepowania przeszkod
w utrudniajgcych grawitacyjny sptyw wody nalezy wykonaé¢ kontrspadki w postaci klindw
styropianowych. W rejonach attyk pape nalezy wyprowadzi¢ na $ciane za posrednictwem
dodatkowych Kklindbw styropianowych. Podczas podgrzewania palnikiem nalezy zwrdcié
uwage na kolor ptomienia i w chwili, gdy zmienia kolor z niebiesko — zéttego na czerwony

nalezy natychmiast przerwa¢ podgrzewanie, aby zapobiec uszkodzeniu papy.

Zasady wykonywania robot

Wvymagania dotyczace wykonania pokrycia dachdéwka ceramiczna:

Wykonywanie pokry¢ dachowych dachdéwkg ceramiczng, holenderkg oraz zaktadkowag
ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej). Przy wykonywaniu pokry¢

zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ rowniez inne niz
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zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw
w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci
pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegotowej).

Wymagania dotyczace krycia dachowkg ceramiczng karpidowkg, holenderka oraz zaktadkowg
ciggniong i zaktadkowa tloczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na
desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy
cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachéwki naleSy zabezpieczyé przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny byé wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie
przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Rownos$¢ powierzchni pokrycia. Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposoéb, aby tata
o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie
wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki
w gatunku | lub nie wiekszych niS 8 mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachowka holenderkg nie sprawdza sie
réwnosci powierzchni pokrycia.

Rozmieszczenie stykéw prostopadiych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong
i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sagsiednich rzedach przesuniete
wzgledem siebie o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac
1 cm przy kryciu karpiéwkg i 5 cm przy kryciu dachowkg zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwkg holenderkg podtuzne styki dachéwek powinny tworzyé¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze
dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy na diugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki: — karpiowki uktadanej
pojedynczo 11-17 cm, — karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy
podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kaSdej tacie jednoczesénie dwoch warstw
dachowek, z ktorych dolng tworzg dachdéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig
zas$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pét szerokosci

dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm), —

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



70

karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwodjne tj. z dwoch warstw
dachéwek zawieszonych fgcznie, jak przy kryciu w koronke), — holenderki 7-13 cm, —
zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm, — zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwkg karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderkg: —
w strefach klimatycznych 11 i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta dachowka
w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty, — w strefie klimatycznej | tylko na
potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatréow nalezy mocowac
dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i Ill.

b) Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong lub ttoczong: — w strefach klimatycznych I
i Il kazda dachoéwka powinna by¢ przymocowana do faty, — w strefie klimatycznej | tylko
dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw
powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych Il i Ill. Sposob
mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-
71/B-10241 oraz specyfikacja techniczng. Specyfikacja Techniczna - ST-09 Wykonywanie
pokry¢é dachowych dachowkg ceramiczng lub cementowg

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwka
ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Metody i zakres kontroli

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych papg podkfadowag i nawierzchniowg oraz
dachéwkag nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robot.

Badania w czasie robét pokrywczych papg podktadowg i nawierzchniowg oraz dachéwkag
polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych, w szczegdlnoSci
w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

- prawidtowosci wykonania spadkow
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badah odbiorowych nalezy
przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu roboét i po opadach deszczu.

Przepisy zwigzane i obowigzujace

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogodine”.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Inne wymagania:

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pape podktadowag
i nawierzchniowg wraz z akcesoriami przechowuje sie na zadaszonych placach skfadowych
wygrodzonych, wyrdwnanych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie w jednostkach fadunkowych.
Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach. Palety z rulonami papy nie
powinny by¢é wystawione na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(w szczegolnosci nagrzewanie przez promienie stoneczne).

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow

nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.

14. OBROBKI BLACHARSKIE TYTAN CYNK, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rodzaj roboét

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkdéw technicznych wykonania
I odbioru robot w zakresie montazu pokrycia daszkéw z blachy, rynien i rur spustowych oraz
wykonaniu obrébek blacharskich w ramach przebudowy z rozbudowg przedszkola w Smiglu.
Rynny, rury spustowe i obrébki komina wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
w kolorze jak pokrycie, gr. 0, 55 cm oraz wewnetrzne z PCV. Wymiary zgodnie z czescig

rysunkowa.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :
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- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
- montaz rynien i rur spustowych
- montaz parapetéw zewnetrznych parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowane;j

malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.

- montaz rynien o srednicy 150i 180 , rur spustowe o srednicy 100 i 120 z blachy tytan-
cynk ,

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy grubosci 0,5 mm w kolorze pokrycia dachu

- wykonanie wpustéw dachowych o srednicy 150 mm podgrzewanych ,

- montaz rynny lezgcej wykonanej z blachy tytan- cynk o grubosci 0,7 mm , w ktorej
umiesci¢ nalezy przewdd grzewczy.

- w celu zabezpieczenia przed zalaniem zaprojektowano awaryjne spusty wody

Materialy:

- blacha

- rynny

- rury spustowe

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze Ral 7016

Zasady wykonywania robot
Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy

odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie
nalezy wykonaé¢ najpdzniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy
we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej
z elementami wykonanymi z materiatbw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie
lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.

taczenie elementéw blach metodg na ragbek stojgcy pojedynczo zaginany. Obrdbki
blacharskie muszg wystawac¢ poza lico sciany 5cm. Krawedziaki drewniane powinny by¢
sztywno zamocowane, zachowujgc liniowos¢ na potgczeniach. tagczenie blachy pasa
nadrynnowego na rgbek lezgcy. Blacha powinna by¢ wyprowadzona do osi rynny. Blacha w
trakcie montazu powinna posiadaé temperaturg okoto 10° C (minimalnie 4°C).

Montaz parapetéw zewnetrznych
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przy montazu parapetéw zewnetrznych bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen
producenta

podfoze na ktérym ma by¢ zamontowany parapet powinno by¢ suche, czyste i trwate

przy doborze szerokosci parapetow nalezy odpowiednio zwiekszy¢ ich szeroko$¢ aby
uwzgledni¢ ocieplenie budynku wetna mineralng

parapety zewnetrzne montowaé ze spadkiem min. 5% w sposob zapewniajgcy trwatos¢ i
szczelnos¢

parapety mocuje sie za pomocg $rub rozmieszczonych co 30cm.

parapet zewnetrzny powinien by¢ podsuniety pod rame okna.

parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujgcy odptyw wody na zewnatrz
otworu okiennego.

parapety dla zespotdéw okien tworzgcych pasma na poszczegdlnych pietrach powinny byé
usytuowane na tej samej linii i na jednej wysokosci

z powodu rozszerzalnoéci termicznej przy parapetach aluminiowych nalezy pozostawié
szczeliny dylatacyjne po 5mm z kazdej strony oraz przy $rubach

parapety powinny wystawac poza lico sciany 3-4 cm.

Metody i zakres kontroli

Kontrola obrébek blacharskich i rur spustowych obejmuje:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
sprawdzenie mocowania elementow do konstrukcji
sprawdzenie szczelnosci potgczen rynien z rurami spustowymi

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

Kontroli przy montazu parapetéw powinno podlegac:

stabilno$¢ zamocowania parapetéw
odpowiednie spadki
wykonanie poszczegolnych detali potgczen i uszczelnieh

wyglad zewnetrzny parapetu

Kontrola wykonania pokrycia z blachy:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow
lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Przepisy zwigzane i obowigzujace

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989
PN-EN 612:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta.

Inne wymagania:

Prefabrykowane elementy obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.

Unikac nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

15. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA P-POZ
Przeciwpozarowe zestawy.
Materiaty: drzwi D17 stalowe (EI60), D13 — Slusarka aluminiowa EI30
Zestawy powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz EI30
zgodnie z PN-B-02851-1-1997 oraz PN-EN 13501-2:2007 oraz by¢ sklasyfikowane
wg PN-90/B-02867 jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), muszg posiadaé
aprobate techniczng ITB oraz certyfikat zgodnosci.
Sprzet:
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Transport:
Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane

dokumentacjg lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc
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przed uszkodzeniem, utratg statecznosci i przesunieciem. Elementy mogg byc¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Wykonanie robét:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania oscieznicy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Kontrola jakosci:

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
zatgczonych zaswiadczen jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji, ST i normami panstwowymi. Badanie
gotowych wyrobow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardéw, wykohczenia
powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego, potgczen  konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania elementéw ruchomych, okué. Badanie jakosci wbudowania
powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania (odchyiki +/- 0,1 cm/1m),

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami, elementami osciezami,

- stan dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ST
Przepisy zwigzane:

PN-B-02851-1997, PN-EN 13501-2:2007, PN-90/B-02867, PN-EN 12020-1:2008,
DIN16941 T.2, PN-EN 12365-1:2006

16. OKNA DACHOWE

Przedmiot robét

W dachu nad aulg/ salg teatralng zaprojektowano okna potaciowe o wymiarach 100x400cm

drewniane lub aluminiowe, tréjszybowe Dla catego okna wspoétczynnik przenikania powinien

wynosi¢ do 1,3 W/m2K

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci

materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakoS¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg

znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢c czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacija i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

Montaz

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji, do wykonania prac, proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu: poziomica, pion, metr, srubokrety, dtuta, mtotki reczne, kielnie, noze,
pace murarskie, wiertarki, wkretaki Przy ustalaniu Swiatla oScieza nalezy bra¢ pod uwage
zarowno wymiary przekroju elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie.

Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci

ramy.

Kontrola:

Montaz oscieznic musi nastepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

. Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych.
. Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew. O$Scieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru.

. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i

poziomie.
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17. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ALUMINIOWA WEWNETRZNA
| ZEWNETRZNA O WSPOLCZYNNIKU U <1,1W/M2K

Przedmiot rob6t
Projektowana stolarka okienna aluminiowa zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor
antracytowy . Podziaty otwierania zgodnie z wykazem stolarki. Okna o parametrach U
od 0,57 W/(m2K) oraz Uy od 0,8 W/(m?K) System okienny MB-104 Passive, izolacyjnos$é¢
termiczna dla okna otwieranego Uy, od 0,53 W/m2?K.gv
Projektowane drzwi wejsciowe do czesci parterowej aluminiowe zgodnie z podziata

podanymi w wykazie stolarki i na rysunku elewaciji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

Materiaty: drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do sal — aluminiowe w kolorze Ral 7016 lub
7023, okna aluminiowe w kolorze Ral 7016 lub 7023, stolarka w czesci biurowej ,

gabinetowej , zapleczu kuchennym i kuchni — systemowa typu POL-Skone

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw:

Okna elewacyjne z profili aluminiowych wypetnione zestawem szklanym konstrukcja
okien mocowana do $ciany murowej. Szkto okien:

- warstwa zewnetrzna hartowane SGG PLANITHERM FUTUR N

- warstwa wewnetrzna: SGG STADIP 442 antywtamaniowe, P2 szyba wewnetrzna
laminowana (ramka Swisspacer — wypetnienie argon)

- pustka pomiedzy szybami:16mm

Materiat ram:

- aluminium Al. Mg Si 0,5 F22

- zabezpieczenie antykorozyjne: zabezpieczenie przed korozjg wgtebng

i powierzchniowa, anodowanie

- wykonczenie: anodowanie, kolor szary RAL 7039

- wspdtczynnik przenikania ciepta 1,1 W/M?K

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: nie mniej niz 215 MPa

- wytrzymatos¢ na zaginanie: nie mniej niz 160 MPa

- wydtuzenie wzgledne: nie wiecej niz 10 %

- mrozoodpornos¢ i odpornos¢ chemiczna

Drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone szktem bezpiecznym P2

7

mi
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Drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone pojedynczo szktem bezpiecznym P2
Drzwi do pomieszczeh sanitarnych aluminiowe wypetnione ptycing z otworem
nawiewnym 0,022 m?

Oscieznice aluminiowe

Pianka uszczelniajgca PU

Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu o$cieznic

Przektadki termiczne: poliamid zbrojony widknem szklanym

Uszczelki: EPDM, silikon

Samozamykacze

Zasady wykonywania roboét

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

Zalecenia ogélne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtows instrukcjg

wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem
murow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych
0 grubosci ponizej 25 cm. Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywa¢ w osciezu zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie

zgodne z ich przeznaczeniem.

Zakres robét przygotowawczych

Przed osadzeniem stolarki i slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza
i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Luz miedzy otworem okiennym lub
drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres robot zasadniczych
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ Slusarke na podkifadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy

sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
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Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujagce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety
klockéw.

Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Producent $Slusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem,
kadrg pracownikdw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukciji

w warsztacie i zamontowania na budowie.

Metody i zakres kontroli:

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesSci potgczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci
i trwatych odksztatcen;

Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka
w wymiarach +/- 1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn
bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +/- 0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé +/- 1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do
klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowani, zgodnie
zich przeznaczeniem. Masa obcigznikdw zastepujgca te site przy dynamicznym
zamykaniu skrzydfa drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien
wynosi¢ 180 °;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawnos¢ dziatania po

wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;
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- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wieksza niz 1m3 na 1 metr dtugosci szczeliny w ciggu 1 godziny, przy
réznicy cisnien Ap =10 Pa

Przygotowanie do badah:

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8 h w pomieszczeniu o temp 20
+/- 2 stopnie Celsjusza i wilgotnosci wzglednej 50 +/- 10 %.

Sprawdzenie wymiarow, szerokos¢ i wysokosc¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni
licowej, na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do +/- 0,5 mm. Sprawdzenie stanu
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym
Swietle sztucznym z odlegtosci 1m.

Do badan nalezy wybrac 3 szt. drzwi wybranych losowo.

Inne wymagania

Jednostkg obmiarowg jest 1m? osadzonych drzwi. Za réwno Inzynier jak i Wykonawca
mogg, w razie watpliwosci, zgda¢ kohcowego sprawdzenia dostarczonego materiatu.
Zadanie Wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na piémie. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Dla wykonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do
montowania nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiarow;

- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug;

- zadwiadczen o jakosci i Swiadectw.

Przepisy zwigzane i obowigzujace
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 79 poz.

690 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgce normy.
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18. KOMINY W BUDYNKU

Do wykonania prac przewidziano nastepujgce materiaty:

Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Cegfa budowlana petna klinkierowa klasy 35 wg PN-B-12050:1996

- masa 4,0-4,5 kg.

- dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 35 MPa.

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 35MPa.

- odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nierozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. lloS¢ cegiet niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta budowlana petna licowka klasy 35 MPa. Wymagania co do wytrzymatosci,

nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty petnej klasy 35.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek:
1 : 0,3

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdowlotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna
I zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu zamoéwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowa¢ niezbednym sprzetem do wykonania robot
okreslonych w ST. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do roboét powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisow BHP
obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinien odbywaé sie w
sposob zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy

prowadzi¢ systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
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a) Kominy nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegta sucha.

c¢) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej Specyfikacji i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposodb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych =z rozbiérkg elementow sg jednostki

Z przedmiaru robat.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru roboét z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z ST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane,

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci,
obnizy¢ cene,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé i ponownie wykonac¢
roboty.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgceych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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19. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Przedmiot robét

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Plytki podtogowe gresowe np. Tubgdzin wym. 44,8 x 44,8 cm:
Projektowane ptytki podiogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty
oznaczone W czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Specyfikacja techniczna
wybranych ptytek podtogowych gresowych w tazienkach i pomieszczeniach mokrych:
-Klasa $cieralnosci 1V
- Antyposlizgowosc¢: R12 ABC
- Mrozoodpornosé: Tak
- Rektyfikacja: Nie

- Grubosé: 10 mm

Specyfikacja techniczna plytek gresowych podiogowych w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych np. Paradyz Basic lub Tubadzin Tartan wym. 33,3x33
cm:

- Klasa scieralnosci: V

- Powierzchnia: Matowa

- Antyposlizgowos¢: R11

- Mrozoodpornosé: Tak

Zasady wykonywania robét

Wyszczegolnienie robét — przygotowanie i wyrownanie podioza np. w systemie
Ceresit , kolejnosé prac:

e  Oczyszczenie poditoza

e Przygotowanie warstwy kontaktowej np. Ceresit CC 81

e Narzucenie tynku i zatarcie np. Ceresit CN 87

e Ulozenie posadzki z ubiciem i wyrdwnaniem oraz zatarciem na gtadko

e Oczyszczenie poditoza

e Szlifowanie podtoza

e (Odttuszczenie podtoza

e Jednokrotne gruntowanie podtoza np. Ceresit CT 7

e Przygotowanie ptytek

e Sortowanie ptytek
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o Przygotowanie zaprawy klejowej do spoinowania np. Ceresit CM 11
o Nakfadanie kleju na podioze przy pomocy pacy

o Uktadanie ptytek na zaprawie klejowej

e Spoinowanie zaprawg spoinujgca np. Ceresit CE 33 SUPER

e Zmycie okladziny ceramicznej

20. POSADZKI Z WYKLADZINY PCV
Przedmiot robét
Dla przedszkola zaprojektowano wyktadzine elastyczng z dodatkowym parametrem

akustycznym

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Wymaganie jakie powinna spetnia¢- wyktadzina elastyczna:
- grubo$¢ catkowita 3,4 mm
- odpornos¢ na scierania T
- odpornos¢ na krzesta na rolkach nadaje sie do krzeset na rolkach
- Klasa antyposlizgowosci R9
- |zolacja akustyczna dzwigkéw uderzeniowych 19 dB

- Redukcja hatasu w pomieszczeniu <65 dB, klasa A

Projektuje sie wykohczenie klatki schodowej- schodéw na korytarzu tgcznika wyktadzing

PCV, np. FOROBO o parametrach podanych wyzej.

Zasady wykonywania robot

*W pomieszczeniach bez oktadziny $ciennej przewidzie¢ cokét z wyktadziny lub ptytek na

wysokos¢ 8 cm, zakonczony systemowg listwg aluminiowa.

* *Wybrane materiaty wykonczeniowe podtdg spetniajg wymogi jakie powinny spetniaé przy
tego typu obiektach oraz zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Wybrani producenci
spetniajg te wymogi, kolorystyka oraz wymiary zostaty dopasowane tak aby obiekt posiadat
jak najwieksze walory architektoniczne i wykonczeniowe. W przypadku wyboru innego
producenta nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materialu z wymogami a kolorystyka winna by¢
zblizona do zaprojektowanej oraz skonsultowac to z projektantem.

Podloze pod wybrane materiaty wykonczeniowe podiég zostata zaprojektowane zgodnie

z wytycznymi producenta systemu podtogowego.
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Metody i zakres kontroli

Wytyczne producenta systemu podtogowego

21. POSADZKI Z WYKLADZINY DYWANOWEJ

Przedmiot robot

Wyktadzina dywanowa, np. FORBO kolekcji Flotex Metro. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczehstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i

Nadzoru Autorskiego.

Materiatly

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczehAstwa
CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wyktadziny dywanowe.

Wyktadziny dywanowe obiektowe, rolowe lub w ptytkach, petelkowe oraz strzyzone.
Dobér rodzajow wyktadzin do poszczegolnych pomieszczeh dokonany zostanie przez
Inwestora

Roztwér do gruntowania.

Dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;.

Masa wyrdéwnujaca.

Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Klej do wyktadzin.

Ptyn mocujgcy do wyktadzin w ptytkach. Nalezy stosowac¢ kleje mocujgce zalecane

przez Producenta danej wyktadziny.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢

wykonywanych robét.
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Zasady wykonania robét

Do przygotowania powierzchni podtoza uzywa sie miotkdow, szczotek drucianych,
odkurzaczy przemystowych, urzgdzeh do mycia hydrodynamicznego, urzgdzeh do
czyszczenia strumieniowo-sciernego, przyrzgdow do badania wytrzymatosci podtoza.
Roztwér gruntujgcy rozprowadza sie watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢é uzywane mieszadio mechaniczne,
ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na
pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadza sie za pomocg rakli zebatej i odpowietrza odpowiednim watkiem
odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i rdéwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac¢ szlifierki jednotarczowej (140 —
180 obr./min).

Plyn mocujacy rozprowadza sie przy pomocy watka lub pacy z grzebieniem zebatym.

Do przecinania i przycinania wykfadziny uzywa sie skalpela i nozyc.

Przy montazu systemowych podtdg podniesionych uzywa sie elektronarzedzi do montazu
podpdr i rusztdéw, a do przenoszenia i montazu ptyt narzedzi recznych.

Do kontroli jakosci wykonania i rownosci powierzchni podtdg stosuje sie taty dtugosci 2 m
i poziomice.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad robot
mozna przewozi¢ dowolnymi krytymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towarow.

Przy zaftadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow BHP i przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy
ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow
ruchu drogowego. Przewozone materiaty muszg byé w sposob catkowicie pewny
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Materiaty powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez Producenta.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

Do wykonania podidg z wyktadziny dywanowej mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz

instalacyjnych.
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Wymagania ogoéine dla podtozy pod wyktadziny dywanowe.

Podloze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde,
gtadkie, réwne, niepylace, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru uzywa sie wyskalowanego
klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykfadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé
maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢
przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny byé

wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem poditoza
przystepuje sie do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobiera sie odpowiedni
grunt (podtoze nasigkliwe Ilub nienasigkliwe) przystepuje sie do wylewania masy.
Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu
mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.

»,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin dywanowych.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia roznic
w odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii
produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna by¢é przechowywana
w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C).
Wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta
Z rulonu, przycieta odpowiednio do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na
podktadzie, tak aby tworzyta odpowiedniej szerokosci zaktady.

Wyktadzine nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez Producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Wyktadzinge nalezy
przyklejaé catg powierzchnig do podioza, nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych
brzegow.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym lub watka nalezy rozprowadzi¢
ptyn mocujgcy na calym wyznaczonym linig podfozu. Po rozprowadzeniu ptynu

mocujgcego, nalezy dociskaé wyktadzine do podtoza.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nie nalezy rozpoczyna¢ uktadania od $ciany. Zawsze nalezy rozpoczynaé ukfadanie
Z wyznaczonego punktu mniej wiecej w srodku pokoju, lecz tak, aby przy $cianach
docinane ptytki wyktadziny miaty szeroko$¢ nie mniejszg niz 15 cm. Uktadanie
zaczynamy od wyznaczonego ,srodka” promieniscie do $cian. Plytki nalezy zamocowaé
na ptyn antyposlizgowy na catej powierzchni przylegania ptytki do podtoza. Nie wolno
docinac¢ ptytek za wyjgtkiem tych, ktore lezg przy Scianach. Ciecie powinno zawsze
,wychodzi¢” na Sciane. Wykfadziny nalezy wykonczy¢ cokotami przysciennymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Wykfadziny wykancza sie montujgc systemowg listwe
wykonczajgca.

Cokoty powinny by¢ mocowane na catej diugosci poditoza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych. Na stykach wyktadzin z innymi posadzkami nalezy

montowac systemowe listwy potgczeniowe.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci Producenta
(deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng, atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci)

i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania podiég dywanowych.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- przygotowanie podioza i jego wytrzymatosgé,

- liniowos¢ utozenia wyktadzin,

- stopien przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie potgczen miedzy wyktadzinami.

Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest:
- m2 potozonej wyktadziny podtogowej i systemowej podtogi podniesione;,

- mb potozonego cokotu przysciennego i listew wykonczeniowych.
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Odbidr robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywny wynik.

Przepisy zwigzane. Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST
00 ,Wymagania ogolne" pkt. 10. str. 6 1) PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane
metalowe. Listwy progowe. 3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe
Wyznaczanie szerokosci, diugosci, prostoliniowosci. 4) PN-EN 13318:2002 Podktady
podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Terminologia. 5) PN-EN 13813:2003
Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materialy -- Wiasciwo$ci
i wymagania. 6) PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe.
7) PN-EN 13213:2002 Podtogi podniesione. 8) PN-EN 12825:2002 Podtogi podniesione
z dostepem. 9) PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podtogi podniesione z dostepem.

22. GLADZIE GIPSOWE i MALOWANIE SCIAN

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania

i odbioru rob6ét malarskich w ramach przebudowy z rozbudowg przedszkola w Smiglu.

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- przygotowanie podtoza
- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow
- gruntowanie powierzchni

- malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi

Materialy:

farby emulsyjne do wnetrz lub natryskowe
gips szpachlowy
farby akrylowe

materiaty pomocnicze

Wszelkie materialy do wykonania powlok malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Zasady wykonywania roboét

Przygotowanie podtoza

Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne elementy metalowe
powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane .

Malowanie farbami emulsyjnymi

Farbe mozna nanosié za pomocg watka malarskiego lub pedzla. Swieze tynki malowaé
dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowaé podtoze przez
uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka
dezynfekujgcego grzyby i plesnie Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie
pomalowac¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania farbe rozciehczyé przez dodatek
ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Catos¢ tynkéw wewnetrznych nalezy malowaé farbami akrylowymi przeznaczonymi do
wnetrza budynkéw - kolorystyka zostanie uzgodniona w ramach nadzoru autorskiego
przy akceptacji Inwestora.

- w salach, komunikacji — farby natryskowe lub emulsyjne na catej wysokosci

Metody i zakres kontroli

Badania powlok z farb nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb
powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $Sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z
farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepno$¢. Badanie warstw gruntujgcych obejmuje  sprawdzenie utrwalenia
zagruntowanych  powierzchni  tynkéw, nasigkliwo$ci,  wsigkliwosci,  wyschniecia,

przyczepnosci.
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Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne”

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Pomieszczenia
po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy sg
wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie
w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi

23. STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA

Przedmiot robét

Montaz stolarki wewnetrznej drewnianej zgodnie z wykazem stolarki. Szczegotowe
wymagania dla stolarki z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotno$¢ drewna

stosowanego do produkciji stolarki powinna wynosi¢ 10-16%.

Zasady wykonywania robét:
Stolarka powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera. Montaz powinien by¢

przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi

Metody i zakres kontroli

Kontrola jakosci powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiaréow wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po

zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesSci potgczonych, rama
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skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci
i trwatych odksztatcen;

Skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywaé pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka
w wymiarach +/- 1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn
bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +/- 0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspoétosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé +/- 1 mm,;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do
klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamykac¢ swobodnie, bez zahamowani, zgodnie
zich przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujgca te site przy dynamicznym
zamykaniu skrzydfa drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien
wynosi¢ 180 °;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawnos¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych
nie powinna byé wieksza niz 1m?® na 1 metr dtugosci szczeliny w ciggu 1 godziny, przy
réznicy cisnieh Ap =10 Pa

Przygotowanie do badan:

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h w pomieszczeniu o temp 20
+/- 2 stopnie Celsjusza i wilgotnosci wzglednej 50 +/- 10 %.

Sprawdzenie wymiarow, szerokosc i wysoko$¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni
licowej, na krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do +/- 0,5 mm. Sprawdzenie stanu
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym
Swietle sztucznym z odlegtosci 1m.

Do badan nalezy wybrac 3 szt. drzwi wybranych losowo.

Inne wymagania

Jednostkg obmiarowg jest 1m? osadzonych drzwi. Za réwno Inzynier jak i Wykonawca
moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu.
Zadanie Wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Dla wykonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do

montowania nalezy sprawdzi¢:
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- zgodnos¢ wymiarow;

- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug;

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw.

Przepisy zwigzane i obowigzujace
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 79 poz.

690 z pozn. zm.) oraz obowigzujgce normy.

24. SUFITY Z PODWIESZANYCH Z PLYT GIPSOWYCH PODWOJNE NA RUSZCIE
STALOWYM

Przedmiot robét
Ponizsze wymagania szczegdétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania
i odbioru sufitéw podwieszanych w ramach przebudowy z rozbudows przedszkola w Smiglu.
Pod stropem od spodu wykonaé¢ sufit podwieszany z ptyty STG - 2 x po 12 mm.
W pomieszczeniach parteru — korytarz, szatnia, sufit kasetonowy na wysokosci h=3,20 m z
ptyt gipsowo-kartonowych np. w systemie firmy Rigips ptyta gipsowa grubosci 12 mm,
wykonhczone i pomalowane.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majagce na celu wykonanie:
- sufitow z ptyt gipsowo 0 kartonowych gr 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych,
- sufitbw z ptyt gipsowo 0 kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm mocowanych na
rusztach stalowych,
- obuddéw kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach mokrych z ptyt AQUAPANEL-Knauf

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu sufitdw podwiesznych z ptyt gipsowych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Specyfikacji techniczne;j
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MATERIALY
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

L| Wymagania GKB GKBI
p zwykta wodoodporna
1| Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2| Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia | Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki

gipsowego sposéb aby przy odrywaniu rekg rwat sie nie powodujgc
odklejenia sie od rdzenia
3| Wymiary i tolerancje (mm) Grubos¢ 9,5 +/-0,5; 12,5t0,5; 15+/-0.5;>18+-
0,5
Szerokos¢ 1200 (+0:-5.0)
Dilugos¢ [2000-3000] (+0;-6)
Prostopadtos¢ Roéznica w dtugosci przekgtnych S5
4| Wilgotnos¢ [%] <10,0
5| Trwato$¢ struktury przy opalaniu | - -
[min]
6| Nasigkliwos¢ (%) - <10
7| Oznakowanie Napis na | Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc¢; PN.... data produkc;ji
tylnej stronie
piyty
Kolor kartonu | Szary jasny Zielony jasny
Barwa napisu | niebieska Niebieska
Grubos¢ odlegto$é Préba zginania
nominalna Obcigzenia niszczace [N] Ugiecie [mm]
Piyty gipsowej | Podpor | [mm] Prostopadte do Prostopadte do
[mm] kierunku kierunku
wiokien wiokien
9,5 380 450 -
12,5 500 600 0,8
15,0 600 600 0,8
>18,0 720 500 -

Dane dotyczace ptyty GKBI — zastosowanie w pomieszczeniach mokrych:
grubos¢ — 12,5mm
szeroko$¢ — 1200 mm
dtugos¢ —2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm
masa 1 m2 -9,0 kg
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Dane dotyczace ptyty GKB — zastosowanie do budowy scian, obuddw $ciennych i sufitowych
na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk:

grubos¢ — 12,5mm

szeroko$¢ — 1200 mm

dtlugos¢ — 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm

masa 1 m2 — 9,0 kg

Ruszt stalowy do mocowania ptyt gipsowych

Profil gtowny

profile poprzeczne

wieszaki regulowane

katowniki przyscienne

listwy przyscienne

gzyms przyscienny
Zasadniczo przyjmuje sie ruszt stalowy niewidoczny sktadajacy sie z profili gtéwnych, profili
dystansowych i listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej
umozliwiajgcy szybki montaz i demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé na rozerwanie i Sciskanie.
Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.
Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢

ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozjg.

SPRZET
Sprzet do wykonywania sufitéow podwieszanych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych Ptyty powinny byé pakowane
w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac
w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem pfaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
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Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposodb zmechanizowany przy pomocy wodzka

widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw podwieszanych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i ptyt z weilny mineralnej nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

Zasady ogolne

Przy montazu sufitdw ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé
0 paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, poniewaz
rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescic¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem
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siebie o0 odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa,
to drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja

0 jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszag spetniac
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie

antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Piyty gipsowokartonowe mogg byc¢
mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubos¢ ptyty [mm] /Kierunek mocowania /Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami
nosnymi [mm]

9,5 /poprzeczny/ 420
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/podtuzny/ 320
12,5/ poprzeczny/ 500
/podtuzny/ 420
15,0/ poprzeczny/ 550

Obudowy z ptyt AQUAPANEL

Piyty dociete na wymiar obudowy powinny byé mocowane do wczedniej przygotowanej
konstrukcji stalowej. Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych
producenta systemu. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢
zabezpieczenie antykorozyjne. Plyty brzegowe nie powinny by¢é wezsze od 30cm. Szczegoty

rozmieszczenia ptyt wg projektu wnetrz.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podtoza. Wszystkie materiaty muszg
spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnosé

wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie materiatow
Ptyty gipsowo- kartonowe
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-
79405
~WVymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniona:
- réwnos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodno$¢ z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny rowno$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie
ma uszkodzen, wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja) itp.
Wyniki badan dla poszczegodlnych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow
podwieszanych z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robét
,Zanikajgcych”.

W przypadku sufitow podwieszanych szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowosé
montazu i rozmieszczenie rusztéw stalowych lub elementéw mocujgcych ptyty. Powinny one
by¢ mocowane wg wytycznych projektéw branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby

nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych,
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta
systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy prac zwigzanych z wykonaniem sufitéw
podwieszanych powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt sufitowych;
utozenie oraz barwe materiatdéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami
projektu technicznego;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitéw podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni

Sufity z ptyty gipsowo- kartonowych
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Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni
i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadilych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego

tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

poziomego

Odchylenie przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

doku mentaciji

nie wieksza niz 2mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci faty

kontrolnej o dtugosci 2mb

nie wieksze niz 2mm na
1mb i ogotem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni

ograniczonej Scianami,

nie wigksze

niz 2mm

belkami itp.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢
czysta, bez sladow palcow. Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny byc¢
zamalowane. Wszystkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone
niezaleznie. Nie dopuszcza sie montazu listwy przySciennej w naroznikach na zakfadke.
Piyty brzegowe powinny opiera¢ sie calg dtugoscig krawedzi na listwie przysciennej.
Ewentualne minimalne szczeliny powstate miedzy listwg przyscienng a Sciang nalezy
uzupehic silikonem.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowos¢ montazu ptyt wg wytycznych

producenta systemu.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza
(stropy) oraz ruszty. Ich odbiér musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych
Z montazem ptyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznacC podfoza i ruszty za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze i ruszty nie powinny byé
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez

przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot

jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbiér korncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja
powykonawcza),

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z montazem sufitbw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie
wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozyé na nowo) Zle wykonane elementy sufitow
i przedstawié¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitéw
podwieszanych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitow
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych sufitach.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczeh
w budynkach. lzolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna

elementéw budowlanych.

25. ELEWACJA OCIEPLONA WELNA TWARDA
Rodzaj roboét
Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania

ocieplenia $cian zewnetrznych w ramach przebudowy z rozbudowg przedszkola w Smiglu.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :
- przygotowanie podtoza
- mocowanie wetny mineralnej
- mocowanie siatki zbrojeniowej
Materiaty:
- preparaty gruntujgce
- klej do welny i siatki z widkna szklanego
- wetna mineralna
- tgczniki mechaniczne
Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia w systemie nakfadania tynku elewacyjnego
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Zasady wykonywania roboét

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robdét

zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawczg),

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,
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w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie

tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi

szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy

dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg

wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji

- projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatbw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé
srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykédw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne piyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podfoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie
ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty
z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Piyty naklejaé w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej,
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie
Zz wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi

(kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tgcznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej,
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stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolaciji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg

projektowa.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow

systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie

wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

- kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykéw i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia

krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
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powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢
na potgczeniach ptyt i/llub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j

26. ELEWACJA MUROWANA KLINKIER
Czes¢ Scian w budynku zaprojektowanych jest jako $ciany trojwarstwowe z warstwg
zewnetrzng z cegty klinkierowe;j.
Wybrano cegte klinkierowa w dwoch wariantach kolorystycznych:
- Havelland: cegfa klinkierowa w kolorze z6ttym ptomieniowanym tgczgca w sobie prostote
i nowoczesnos¢. Cegta o gtadkim licu. Fuga w kolorze szarym.
- Preston Gesinterd Fuss - cegta klinkierowa w kolorze zéttym ptomieniowanym tgczaca

w sobie prostote i nowoczesnos¢. Cegtla o gtadkim licu.Fuga w kolorze szarym.

Cegly powinny wypetnia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011
Kolor, faktura okreslona w dokumentac;ji Projektowe;j

Wymiary (mm): dtugos¢, szerokosc¢, wysokos¢ 250x65x13 / 250x60x12

Odchytki wymiaréw:

- dtugos¢ +/- 1,5 %

- szerokos$é +/- 1,5 %

- grubosé +/- 10,0 %

- krzywizna bokow +/- 1,0 %

- odchylenie od kata prostego +/- 1,0 %

- ptasko$¢ powierzchni +/- 1,5 %

Nasigkliwosé:

- ekstremalnie nasigkliwa (w tym recznie formowane) Powyzej 10%
- duza8 — 10 %

- Srednia3 — 8 %

- mata od 2% - 5%
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Zaprawy trasowe do klinkieru
W zaleznosci od rodzaju spoiwa i nasigkliwosci cegiet i ksztattek nalezy stosowac

zaprawy murarskie z trasem Tubag lub rownowazna.

Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T lub réwnowazna

Do murowania cegiet klinkierowych, cegiet recznie formowanych, wapienno-piaskowych,
ekstremalnie nasigkliwych (powyzej 10%). Specjalnie opracowana formuta zaprawy VK
PLUS T gwarantuje wysokg przyczepno$¢ zaprawy do cegly, odpornos¢ na gwattowne
opady oraz brak wysychania czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegtg, nawet
bez uprzedniego zwilzania cegiet. Minimalizuje mozliwos¢ powstania wykwitow
wapiennych poprzez dodatki oryginalnego trasu Tubag oraz optymalnie dobrane frakcje
kruszywa.

Dane techniczne:

wytrzymatos¢ na Sciskanie: =2 5N/mm?2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymato$é na scinanie: 0,15 N/mm?

Wspodtczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartosc tab.)

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m?-min0,5) (wartosc¢ tab.)

Zawartosc¢ chlorkéw: < 0,1 %Cl

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%

< 0,93 W/(m-K) dla P=90%

(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 — 3 1/ worek 25 kg

Zaprawa murarska V.0O.R. VK 01 T lub réwnowazna

Do murowania cegiet klinkierowych, recznie formowanych i oktadzinowych o duzej
nasigkliwosci (8-

10%). Gwarantuje dobrg przyczepnos¢ zaprawy do cegly, a w rezultacie szczelng
i wytrzymatg spoine.

Minimalizuje mozliwos¢ powstania wykwitdw wapiennych poprzez dodatki oryginalnego
trasu Tubag oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa.

Dane techniczne

wytrzymatos$¢ na $ciskanie: = 5N/mm?

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie: 0,15 N/mm?
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Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej : 5/35 (wartosc¢ tab.)
Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m?-min0,5) (wartosc¢ tab.)

Zawartos¢ chlorkéw: < 0,1 %Cl

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%
< 0,93 W/(m-K) dla P=90%

(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 — 3 1/ worek 25 kg

* Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Zaprawa murarska V.0.R. VM 01 T lub réwnowazna

Do murowania cegiet klinkierowych i oktadzinowych o $redniej nasigkliwosci (3-8%).
Zaprawy VM 01 T majg specyficzng zdolnosé zatrzymywania wody zarobowej w
dojrzewajgcej zaprawie, zapewniajgc lekkg i ciggta obrobke, a w rezultacie — trwalg i
estetyczng spoine. Minimalizuje mozliwo$¢ powstania wykwitdow wapiennych poprzez
dodatki oryginalnego trasu Tubag oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa

Dane techniczne

wytrzymatos¢ na sciskanie: 2 5N/mm?2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie: 0,15 N/mm?

Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m#-min0,5) (wartos¢ tab.)

Zawartos¢ chlorkéw: < 0,1 %Cl

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%

< 0,93 W/(m-K) dla P=90%

(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 — 31/ worek 25 kg

Zaprawa murarska V.0.R. VZ 01 T lub réwnowazna
Do murowania cegiet klinkierowych o matej nasigkliwosci ( od 2 do 5%). Specjalnie
dobrane uziarnienie i mieszanka spoiw tej zaprawy zapobiega ,ptywaniu” cegiet,

a zawartos¢ wilgoci w murze regulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny.
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Minimalizuje mozliwos¢ powstania wykwitdw wapiennych poprzez dodatki oryginalnego
trasu Tubag oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa

Dane techniczne

wytrzymatos¢ na sciskanie: = 5N/mm?2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie: 0,15 N/mm?

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartosc tab.)
Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m?-min0,5) (wartosc¢ tab.)

Zawartosc¢ chlorkow: < 0,1 %Cl

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%
< 0,93 W/(m-K) dla P=90%

(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: A1

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 — 3 1/ worek 25 kg

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Srodek czyszczacy quick-mix KSE lub réwnowazny

KSE gotowy do uzycia srodek czyszczacy do glazury, terakoty, cegly klinkierowej, Na
zewnatrz i do wnetrz.

Srodek czyszczacy KSE jest srodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozcienczad!
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryska¢ ptynem KSE za pomocg
spryskiwacza.

Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynajg sie
Lpieni¢”. Moze

sie okazac, ze czynnosc¢ tg bedzie trzeba kilkakrotnie powtdrzy¢, aby plamy catkowicie
zostaty

usuniete. Dziatanie ptynu KSE mozna wspomodc szorujgc spryskane miejsce zwykig

szczotkg, po czym spiukaé czystg woda.
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Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, $ciany nalezy wczesnigj
zwilzy¢.

Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.
Prace nalezy

wykonywac w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Parametry:

Gestos¢: 1,05 kg/dm3

Kolor: transparentny

Zuzycie: ok. 150-350 ml/m2 w zalezno$ci od sposobu nanoszenia i struktury podtoza

Opakowania: kanistry 12 kg lub 30 kg

Srodek impregnujacy quick-mix IWA lub réwnowazny

IWA to koncentrat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonowej —
nie zawiera rozpuszczalnikéw. Przeznaczony do stosowania wewngtrz i na zewnatrz
budynkoéw. Dzieki zastosowaniu tego Srodka powierzchnia sScian uzyskuje wigkszg
odporno$¢ na zabrudzenia, jej kolor i faktura staje sie bardziej nasycona. Podstawowa
funkcja impregnatu quick-mix IWA to hydrofobizacja powierzchni, tzn nadanie
powierzchni wtasnosci hydrofobowych tj. odpychania wody. Dzieki hydrofobizacii
zapobiega sie wnikaniu wody w gtab struktury materiatow.

Parametry:

Ciezar wiasciwy: 1,0 kg/dm3

Kolor: bezbarwny

Zuzycie: w zaleznosci od stopnia nasigkliwosci podtoza oraz faktury powierzchni ok. 18-
90 ml/m2 (substancja czynna)

Opakowania: pojemniki 1 dm3

Materialy uzupetniajgce

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1
powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego fgczenia ze sobg murow oraz tgczenia muru z innymi
czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz

zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
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- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé¢ zbrojenie do
spoin wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, fabrycznie zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spetniajg wymagane wtasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia rob6t murowych powinien sie konczy¢é przed zakonczeniem terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Magazynowanie

Cegly i ksztattki klinkierowe magazynowaé na réwnym podtozu, na paletach.
Zabezpieczy¢ przed opadami.

Materiaty konfekcjonowane (zaprawy) przechowywaé w suchych pomieszczeniach na
paletach. Czas magazynowania — 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na

opakowaniu.
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Sprzet
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego

i terminowego wykonania prac.

Transport

Materiaty firmy quick-mix

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego
do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty

ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronié¢ przed przemarznieciem.

Cegly i ksztaltki

Cegty i ksztattki klinkierowe nalezy przewozi¢ na ofoliowanych fabrycznie paletach
samochodami o tadownosci i wielko$ci dostosowanych do masy tadunku. Jezeli ze
wzgledu na niewielkg ilos¢ robdt przewozi sie materiat luzem, to nalezy go porozktadac

na dnie skrzyni tadunkowej w sposéb uniemozliwiajgcy obttukiwanie.

Wykonanie robét

Czynnosci przed rozpoczeciem robot murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian z cegiet klinkierowych nalezy dokona¢ odbioru
konstrukcji na ktérych wznoszone bedg mury sprawdzajgc zgodnos$é¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu podlegajg rownos¢ podtoza, katy skrzyzowan i zataman, ciggtos¢ izolacji.

Ogdlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentaciji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i gruboséci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- cegly powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

Przygotowanie zaprawy

Rodzaj zaprawy stosowac w zaleznosci od nasigkliwosci cegiet.

Zawartos¢ opakowania suchej zaprawy zarobi¢ z wodg w doktadnie odmierzonych
ilosciach (proporcje w kartach technicznych zaprawy a takze nadrukowane na
opakowaniu). W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy
uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie

dojrzewania.

Wznoszenie $cian jednorodnych

Przed rozpoczeciem murowania nalezy dokfadnie rozmierzyé utozenie pierwszej warstwy
celem wyeliminowania nieprawidliowosci zwigzanych z prawidlowym uktadem wigzan
i ogélnym wyglgdem wykonanej sciany. Ma to bardzo duze znaczenie, bowiem $ciany te
nie sg tynkowane i tworzg obraz fasady.

Zaleca sie wstepne roztozenie cegiet na sucho w dwoch lub trzech warstwach co pozwoli
na wtasciwg ocene wygladu a takze drobne korekty na grubosci spiny pionowe;.

Zaprawe rozprowadzi¢ rownomiernie na cegtach przy uzyciu kielni murarskiej. Podczas
murowania nie dodawac¢ dodatkowo wody do zaprawy gdyz wptynie ona na zmiane
koloru. Cegty nie mogg by¢ mokre ani zabrudzone. Zaprawe nakfada sie kielnig na catej
powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegty w ilosci ok. 1kg na cegte, oraz czesé
zaprawy na najmniejszg czesc cegty zwanej ,gtébwka”. Tak natozona zaprawa (w odcinku
poziomym i pionowym) umozliwia murowanie petnospoinowe. Nastepnie uktada sie cegte
i dociska zgodnie w wyznaczong wysokoscig. Po docidnieciu cegly nadmiar wyptywajgcej
zaprawy nalezy zebrac kielnig. Poziomy wyznaczone winny by¢ sznurem rozpietym
i naprezonym  pomiedzy tatami zamocowanymi do juz wykonanej $ciany.
Niedopuszczalnym jest stosowanie dla zachowania grubosci spoin listewek lub innych
przedmiotow. Linie poziomg utozonych cegiet nalezy uzyskac przez ,dobijanie” cegiet
trzonkiem kielni bgdz miotkiem.

Prace murarskie nalezy wykonywac jak najszybciej, na biezgco usuwacC zabrudzenia
zaprawg z lica cegiet. Po zakonczeniu procesu murowania zaschniete resztki zaprawy

usung¢ na sucho za pomocg szczotki.
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Zabronionym jest zmywanie muru biezgcg wodg gdyz moze to spowodowac
powstawanie wykwitéw lub wysolen, zmiane odcienia fugi i / lub obnizenie wytrzymatos$ci
spoin na wptyw warunkéw atmosferycznych.

Ksztattowanie fugi rozpoczgé¢ po wykonaniu testu kciuka. Za pomoca fugéwki lub gietkiej
rurki, nada¢ spoinie wiasciwy profil. Zaleca sie wykonanie fugi petnej, potokragtej.
Zarobiong zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 - 2 godzin od zmieszania.

Nalezy pamieta¢ aby wszelkie metalowe narzedzia uzywane w kontakcie z zaprawami
cementowymi byty nierdzewnymi.

Po usunieciu pozostatych resztek zaprawy murarskiej z watku fugowego, catg murowang
powierzchnie nalezy oczysSci¢ na sucho za pomocg np.: miekkiej szczotki lub przy
pomocy sprezonego powietrza. Nie nalezy uzywac do tego wody np.: myjki ciSnieniowe;j.
Wprowadzenie duzej ilosci wody pod cisnieniem spowoduje dtugotrwate zawilgocenie
catej przegrody $ciany.

Swiezo wzniesiony mur nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne
oraz deszcz). Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Przy wznoszeniu $cian z cegiet gdzie zaplanowane sg betonowe elementy
konstrukcyjne (rygle, filarki, stupy, trzpienie) niedopuszczalne jest zalewanie tych
elementéw betonem traktujgc mur jak szalunek, gdyz nadmierna wilgo¢ stanowczo

zwieksza ryzyko powstania wykwitow.

Wznoszenie scian wielowarstwowych

W $cianach wielowarstwowych (szczelinowe z pustkg powietrzng badz z ociepleniem
z weiny szklanej) warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej
wymagania jak dla scian konstrukcyjnych, natomiast warstwa zewnetrzna (ostonowa)
powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowe] nie
podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

W przypadku murowania $cian ostonowych wraz z wykonang izolacjg termiczng
zalecanym jest utworzenie tzw. pustki powietrznej (ok. 4-5cm). W pustce tej moze
wykrapla¢ sie para wodna. Aby zminimalizowac niekorzystne zjawiska w zwigzku z tym
konieczne jest zapewnienie tej przestrzeni wentylacji. Stad dla wtasciwej cyrkulacji
powietrza nalezy w dolnej 2, 3, lub 4 warstwie cegiet wykona¢ szczeliny dla wlotu a w
ostatniej (gérnej) warstwie otwory dla wylotu powietrza. Wykonuje sie to przez
pozostawienie pustej spoiny pionowej max. co 4 cegle; w takiej spoinie mozna
zamontowac specjalng puszke wentylacyjno-odwadniajgcg ze szczelinami lub wstawic
zwinietg siatke zbrojeniowg lub pozostawi¢ otwartg szczeline w fudze pionowej. Nalezy

réwniez zwréci¢ uwage, ze zainstalowane okna lub inne elementy montowane
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w scianach konstrukcyjnych lub znaczne wysokosci scian ( pow. 6 m) zwilaszcza
w budownictwie wielorodzinnym mogg zakiécaé funkcjonowanie cyrkulacji powietrza
w szczelinie. W tym przypadku zalecanym jest zamontowanie dodatkowych szczelin
wentylacyjnych w wyzszych partiach scian.

Zasady utozenia pierwszej warstwy z cegiet (ksztattek) klinkierowych sg takie sama jak
dla muréw jednorodnych. Prawidtowe rozmierzenie pozwoli na unikniecie btedow
zwigzanych z brakiem wtasciwego wigzania i zapewni estetyczny wyglad.

Scianke z cegiet klinkierowych wznosié mozna jednocze$nie z murowaniem $ciany
konstrukcyjnej badz po jej ukonczeniu. W obu przypadkach nalezy zakotwi¢ Scianke
ostonowg z konstrukcyjng poprzez utozenie w fugach kotew ze stali nierdzewne;j. Liczba
kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 Sciany. Wzdluz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz
krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢é dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany. Zasady te opisano w Normie PN-
EN 1996-2:2010.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy ponadto stosowaé zasady podane
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, czes¢ A, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogq stykac sie ze sobg,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgcg sie w szczelinie, w tym celu
wzdtuz pionowych krawedzi oScieza nalezy przeprowadzi¢C pionowg izolacje
przeciwwilgociowa, oddzielajacg warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réowniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez

ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

Czyszczenie i impreghacja

Ochrona po zakonczeniu robét

W czasie pierwszego najwazniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy
wykonane z cegiet klinkierowych i elewacyjnych nalezy chroni¢ poprzez ostanianie folig
lub plandeka przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym
nastonecznieniem i nagrzewaniem sie nalezy mur chroni¢ siatkami elewacyjnymi. Nie
dopuszczalnym jest zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementéw np.: Scisle

przylegajgcymi foliami typu ,strecz”. Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci
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plandek powinny zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza i dopusci¢ do bezposredniego

zamoczenia oraz powstawania pod folig zjawiska tzw. kondensatu.

Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.

Ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ na biezgco, tylko na sucho — za pomocg miekkiej
szczotki lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji nalezy wykonywaé od gory do dotu.
Zabrudzenia, ktore nie zostang usunigete w pore, mozna probowac usungé przy pomocy
twardszych szczotek (nie drucianych) na sucho podczas lub, jesli taki sposéb
czyszczenia nie przyniesie efektow, za pomocg srodka czyszczgcego quick-mix KSE
Srodek czyszczacy quick-mix KSE jest $rodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go
rozciehczac! Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskaé ptynem quick-mix
KSE za pomocg spryskiwacza. Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy,
zacieki, wykwity zaczynajg sie ,pieni¢”’. Moze sie okazac, ze czynnos¢ tg bedzie trzeba
kilkakrotnie powtdrzy¢, aby plamy catkowicie zostaty usuniete. Dziatanie ptynu KSE
mozna wspoma&c szorujgc spryskane miejsce zwyktg szczotkg, po czym sptukac czystg
wodg. Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, Sciany nalezy
wczesniej zwilzy¢. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszg zostaé
odpowiednio zabezpieczone. Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
i podtoza od +5°C do +25°C.

Impregnacja powierzchni.

Po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu wymurowanych elementéw dodatkowo mozna
poprawi¢ wtasciwosci hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impregnacje
powierzchniowe stosowane na zewnatrz nie sg trwatym Srodkiem zapobiegajgcym przed
penetracjig wody. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, por roku — $rodki
impregnujgce mogg tracic na swojej skutecznosci. Aby zapewni¢ impregnowanej
powierzchni  dilugotrwatg ochrone przed wodg nalezy powtarzaé cyklicznie
impregnowanie. Zalecanym srodkiem impregnujgcym jest quick-mix IWA koncentratem
wodorozcienczalnym na bazie mikroemulsji siloksanowo -silikonowej — nie zawierajgcym
rozpuszczalnikéw.

W zaleznosci od nasigkliwosci podtoza (impregnowanie cegiet lub ptytek powinno byc¢
stosowane do materiatdw, ktérych nasigkliwos¢ jest wieksza niz 6%) roztwdr naniesc
obficie na impregnowang powierzchnie w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre — nanosic
réownomiernie unika¢ nadmiaru roztworu na powierzchni. Podczas mieszania chronié¢
oczy, nosic¢ okulary. Nie dolewa¢ wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody.
Koncentrat rozcienczac¢ w stosunku 1czesc¢ IWA na 10 dm3 wody

- narzedzia: Nanosi¢ szczotkg malarskg lub watkiem.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



119

- mieszanie: $rodek impregnujacy quick-mix IWA rozcienczy¢ w 10 jednostkach objetosci
czystej wody. Koncentrat wla¢ do wody i wymieszac.
W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schniecia temperatura dla powietrza

i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz wyzsza od +25° C.

Wymagania jakosciowe

Obrys muru

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczacé:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci
Ya, V211 cegly,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
Wynosz3a:

- szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubo$ci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchyitki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac 2

mm.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4
mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubos$¢ spoiny
powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny

poziomej zaprawg na gtebokosé 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza

niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru o powierzchni
spoinowanej

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie wigcej niz 3 mm/m i ogoétem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego nie wiecej niz 3 mm/m
i ogdlnie nie wiecej niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego goérnych powierzchni kazdej warstwy cegiet nie
wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dlugosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie
wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej dlugosci budynku

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej

niz 3 mm.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie stosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadaé
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy,

- protokotow przyjecia materiatéw na budowe,
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Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach,

przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu
robét i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa

I wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych roboét
murowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami
producentow. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin,
liczby uzytych wyrobow

utamkowych. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robét murowych, w szczegdlnosci
w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie 1TB-2006 r.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
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oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow;

- pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm;

- pomiar grubosci muroéw i osciezy wykonuje sie z doktadnosciag do 1 mm; za wynik
nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach
nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi niniejszej specyfikaciji,

C) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku muroéw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, Zze grubo$¢ spoiny moze byé
przekroczona; $rednig grubo$é spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (0 wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubosé spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku
razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie protokotow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania
i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno
by¢ wykonane tasmg stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkoSci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac
z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonaC pionem murarskim i przymiarem

z podziatkg milimetrowa,
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g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng Ilub
poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich
muréw — nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem
z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w tabeli niniejszej specyfikaciji,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesé 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie murow

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej
i zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie

prébek zapraw do badan
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-6:2000 Metody badah zapraw do muréw - Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu”

Przepisy zwigzane, inne dokumenty

[J Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016
z 2003 roku

z pbdzniejszymi zmianami.

[J Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

00 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wyd. Arkady)

27.PLACE ZABAW ORAZ POSADZKI LACY ZABAWA
Przedmiot robét
- powierzchnia przeznaczona na plac zabaw (powierzchnia projektowanych strefy
bezpieczenstwa wykonane z materiatdw syntetycznych powierzchnia projektowanych strefy
bezpieczenstwa wykonane z materiatéw syntetycznych ) 524,24 0m?

- powierzchnia projektowanych strefy bezpieczenstwa wykonane z trawy z rolki 1614,83m?

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé
i instalowac zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, a w szczegdlnosci: PN-EN
1176-2 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badah hustawek , PN-EN 1176-2:2001/A1 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badahn hustawek, PN-EN 1176-7
Wyposazenie placow zabaw Wytyczne instalowania , sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
szczegotowo okreslajg wymagani a stawiane urzgdzeniom na placach zabaw i sposoby ich
montazu zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie montowane urzadzenia
i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi. Wykonania montazu

urzgdzen mogag osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz
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w oparciu o instalacje montazu, zlecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instalacji
dozoru technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora na wyposazenie placu zabaw bedag
sktada¢ sie zabawki wybrane z katalogu firmy Buglo zgodnie z projektem wykonawczym

przedmiotowej inwestyciji.

Materiaty

* Drewno drzew iglastych

0 przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami, poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji Srodkami do ochrony drewna.

» Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

* Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i dtugosci
125 cm.

*Bulaj w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Termo formowany poliweglan o grubosci 5
mm, odporny ha wandalizm.

* Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

» Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

» Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodg wiryskows.

» Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

* Ergonomiczne ruchome pierscienie (elementy) wykonane z polietylenu pozwalajgce na
rozwijanie sprawnosci i koordynacji ruchowej.

* Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
* Liny polipropylenowe typu pp-multisplito srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

« Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.

» Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy
odpornoécig na Scieranie.

* Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi
w formie. Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm
i srednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, stonce i ksiezyc, urozmaicajgce
zabawe.

* Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim. Cechuje
sie maksymalng odpornoscig na czynniki sSrodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na

Scieranie.
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* Piyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

* Plyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

« Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200mm, a $rednica
preta z ktérego jest wykonana to 20mm. Catos$¢ jest cynkowana i malowana proszkowo
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

* Kierownica z poliamidu formowana metodg wtryskowa.

« Slizg tubowy ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm, cze$¢ wyjsciowa
zakonczona opaska z rury fi: 33,7 mm. Powierzchnia polerowana.

« Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubo$ci 2 mm ksztattowana w technice CNC.
Piyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie

odpornego na wilgo¢ i UV.

Zasady wykonywania robét

Plan zagospodarowania placu zabaw

Na terenie przeznaczonym pod rozbudowe przedszkola oraz pod place zabaw znajduje sie
teren trawnika z iskg zielenig bylinowg. Na terenie przeznaczonym na place zabaw mozliwe
jest wystepowanie korzeni i pni. Mogg to by¢ pozostatosci po wycietych drzewach
i krzewach. Nalezy je usungé. Usung¢ nalezy rowniez wszystkie elementy dawnych

chodnikéw, kraweznikdw czy tez urzgdzen placow zabaw.

Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych nalezy:
- usuniecie wystajgcych korzeni i pienkéw po Scietych drzewach, kraweznikoéw, betonu itp.
- usungé¢ czarnoziemu pod projektowane zabawki (pod strefy bezpieczehstwa dla
poszczegdlnych zabawek)
- wykorytowanie pod strefy bezpieczenstwa z materiatdw syntetycznych z atestem
stosowany dla wys. swobodnego upadku powyzej 181cm.
Powierzchnia bezpieczna z PLYTY EPDM 500X500X45
powierzchnie stref bezpieczenstwa wykona¢ nalezy z materiatbw syntetycznych EPDM
z atestem stosowanym dla wys. swobodnego upadku 210cm:
Piyty o wymiarach 500x500x75mm.

Powierzchnie z ptyt EPDM stosowac jako strefa bezpieczenstwa:

- 1 plac zabaw - 150,30 m?,

di. kraweznika - 55,0mb
- 2 plac zabaw - 184,54 m?*
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di. kraweznika - 60,30 mb
- 3 plac zabaw - 189,40 m?,
di. kraweznika - 60,10mb

Konstrukcja powierzchni stref bezpieczenstwa

Powierzchnia z ptyt EPDM

Nalezy wykorytowac powierzchnie pod wyznaczone strefy bezpieczenstwa pod urzgdzeniami
placu zabaw na gtebokos¢ 38cm. Dookota strefy bezpieczenstwa osadzi¢ obrzeze betonowe.
Wymiary strefy podane przy urzgadzeniach i kartach technicznych urzgdzen. Obrzeza
betonowe 8x30cm osadzi¢ na betonie B10 konsystencja k1. Po utozeniu obrzezy nalezy
sprawdzi¢ prostopadto$¢ krawedzi utworzonych przez obrzeza. Obrzeza powinny byé tak
ustawione aby po krotszym boku uksztattowaé spadek 1%. Podbudowa sktada sie
Z nastepujgcych warstw:

- kruszywo 0-32 mm zageszczone, warstwa grubosci ok.25cm

- warstwa chudego betonu B10 K1 gr. 5cm. Warstwa pod ptyty nie powinna mie¢ wiekszych
nierdwnosci niz 5mm na tacie 3m.

- ptyty EPDM gr. 75 mm. Montaz ptyt powinien odbywac sie w temperaturze powyzej 4 stopni
Celsjusza.

Dla minimalnych réznic w rozmiarach ptyt zalecane jest :

- skfadanie ptyt podczas catego montazu w tej samej temperaturze,

- roztozenie ptyt na ziemi co najmniej 2 h przed montazem, co spowoduje ze powrocg one do
swoich fabrycznych wymiarow,

- zatozenie wszystkich piyt w ciggu tego samego dnia, aby zapobiec =zaistnieniu
zréznicowanych warunkéw montazu.

Uktadanie pierwszego rzedu pityt nalezy dokonaé wzdtuz rozciggnietego sznurka
murarskiego. Drugi rzad nalezy rozpocza¢ potéwka ptyty ( tak samo jak co drugi rzad). Piyty
laczy sie ze sobg za pomocg dostarczonych dybli. Uktad w murek daje nawierzchni
stabilnos¢. Ostatnig ptyte w rzedzie nalezy doktadnie docigé wyrzynarkg. Nalezy wszystkie
ptyty w pierwszym i ostatnim rzedzie do siebie oraz do krawedzi sklei¢, aby zapobiec
przemieszczani sie i kradziezy ptyt. nalezy rowniez wszystkie ptyty przyklei¢ do brzezy.
Stosowany klej powinien spetnia¢ zalecenia producenta piyt lub by¢ przez niego

dostarczony.

OGRODZENIE placu zabaw NR 3
Wymiary przesta: 200 x 6 cm
* Wysokos¢ catkowita: 100 cm

* Dwie furtki o wym. 1000%x1100 mm z samozamykaczem
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* Dlugos¢ ogrodzenia 61,0 mb
* konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi

na UV z atestem QUALICOAT. Wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

POWIERZCHNIA TRAWIASTA Z ROLKI

Na pozostatym terenie przedszkolnym poza placami zabaw, ciggami pieszymi i jezdnymi
oraz parkingiem utozy¢ trawe z roli na uprzednio przygotowanym i oczyszczonym terenie.
Powierzchnie trawiastg z rolki stosowac na pozostatym terenie - powierzchnia 1614,83m?>.

- powierzchnia trawiasta z rolki

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ w obszarze wyznaczonym oraz 10 cm gruntu. Nastepnie
nalezy nawies¢ gruntu ogrodniczego z ziemig kompostowg do odpowiedniego poziomu, ktory
po roztozeniu trawy z rolki spowoduje, ze nowa warstwa bedzie zlicowana z istniejgcym
poziomem powierzchni placu zabaw.

przed roztozeniem rolki murawy nalezy powierzchnie gleby doktadnie i obficie podla¢ wodg
oraz wyrownac wszelkie znieksztatcenia.

- uktadanie trawy z rolki

Warstwy darni ukfada sie naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze. Po utozeniu murawe
nalezy zwatowac i obficie podla¢. Wszystkie zewnetrzne krawedzie dopasowac do istniejgcej
murawy, a ewentualne szczeliny wypehi¢ torfem lub piaskiem. Warunkiem przyjecia sie
trawy uktadanej z rolki jest systematyczne jej podlewanie i nie dopuszczenie do jej
przesuszenia. Pierwsze koszenie przeprowadza sie po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze
sie ukorzeni. Wiasciwe zatozenie trawnika oraz prawidtowa jego pieleghacja z pewnoscig

zapewni prawidtowy rozwoj trawy i pozwoli na petne uzytkowanie placu zabaw.

28. UTWARDZENIA KOSTKA BRUKOWA: DOJAZDY | DOJSCIA
Rodzaj roboét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania

nawierzchni z kostki betonowej w ramach przebudowy z rozbudowg przedszkola w Smiglu

Przedmiot robot
Materialy:
- kostka betonowa gr. 6 i 8cm
- piasek

- cement
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Wszelkie materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowej.
Uktadanie ciggow pieszych i pieszo-jezdnych
Sposob uktadania nawierzchni z kostki brukowej:
e Wyrdéwnanie i wyprofilowanie terenu
Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweletg przysztego
chodnik, nalezy wyréwnac¢ powierzchnie gruntu rodzimego stosujgc pospotke lub
gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5cm — warstwe zagesci¢. Wykona¢ w gruncie
naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%,
spadku podtuznego 0,5% oraz przechyiki na tukach i linie odwadniajgce nawierzchni.
o Wykonanie wiasciwej podbudowy
Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakfadana jest na wczesniej zageszczone
istniejgce podtoze. Grubo$¢ podbudowy zalezy od rodzaju podkiadu, ale przede
wszystkim rowniez od oczekiwanego natezenia ruchu. Zaprojektowano podbudowe
grubosci 15 cm (po zageszczeniu). Nalezy uzy¢é mrozoodpornego materiatu o uziarnieniu
40 mm jak zwiru, tlucznia itp. Materiat ten na catej grubosci wstepnie ubi¢ i na koncu
zagescic.
Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jako$¢ catej nawierzchni. Do
wykonania prawidlowej podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0+60
mm, np. pospdtki, zwiry, grysy, tucznie. Kruszywa do podbudowy nalezy nanosié¢
warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najmniejszych, jednoczesnie
zageszczajgc kazdg warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowa¢ podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne jest
mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie
tworzyty sie katuze.
e Przygotowanie podtoza
Na zageszczonej podbudowie zasypa¢ piasek. Grubos¢ podtoza kostki w stanie
zageszczonym powinna wynosi¢ 3 + 5 cm. Podsypke piaskowag wykonuje sie pod kazdy
rodzaj kostki i kazdego rodzaju obcigzenie. Grubo$c¢ tej warstwy nie powinna przekraczaé
4 cm i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0 + 2 mm. Podtoze kostki
nalezy wyréwnac listwg niwelujgcg tak, aby kostka przed zawibrowaniem byta o 1 cm

wyzej od planowanego poziomu Przed utozeniem kostki podsypke piaskowg nalezy

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



130

zwilzy¢ i wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem lub walcem recznym. Temperatura

powietrza w trakcie wykonywania robét nie powinna spada¢ w ciggu doby ponizej 0°C.

Zasady wykonywania robot

e Ogodlna charakterystyka prac

Wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowej.

Kostke uktada sie na podsypce piaskowej wyrownanej i zageszczonej wibratorem. Od

strony trawnikow i powierzchni utwardzonej dziatki powinno sie zakopa¢ krawezniki lub

inne elementy uniemozliwiajgce rozsuwanie sie kostki pod wptywem osiadania gruntu,

ale nie powinny one wystawac ponad jej powierzchnig, aby nie blokowaty sptywu wody.

Czes¢ komunikacji stykajgcej sie ze Sciana zewnetrzng budynku trzeba oddzieli¢ od

Sciany szczeling dylatacyjng. W przeciwnym razie mogtaby napiera¢ na s$ciane, na

przyktad pod wptywem mrozu czy chodzenia po niej,

a osiadajgc, niszczytaby izolacje na zewnetrznej powierzchni sciany. Skuteczng dylatacjg

jest odsuniecie pierwszego rzedu kostki na odlegtos¢ okoto 2 cm od sciany budynku

i wypetnienie piaskiem powstatej szczeliny.

Nawierzchnia winna by¢ wykonana ze spadkiem od $ciany budynku w kierunku terenu

(celem odptywu wody opadowej od sciany budynku).

o Uktadanie ciggow pieszych i pieszo-jezdnych

Wykonanie chodnikéw, ciggdow pieszo-jednych wraz z miejscami postojowymi z kostki

brukowej grubosci 60 mm ,Costa Verde —Szlachetne melanze” produkgji firmy Drewbet

w kolorze Ztota jesien D3:

Na powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe kostka brukowa grubosci 60 mm

~Eko-kwadrat” produkcji firmy Drewbet w kolorze czerwonym:

Przestrzenie miedzy kostkg nalezy zasypac zwirem ptukanym o frakc;ji fi 2-8mm.

Jako boczne ograniczenie opaski i chodnikéw zastosowaé kraweznik skosny koloru

szarego o wymiarach 100 x 30 x 15 cm (produkcji firmy Drewbet):

Zabudowa kraweznikow typu lekkiego na tawie betonowej 30 x 30 cm z betonu B15.

e Uktadanie kostki.

Przed ukfadaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostawy z zamowieniem oraz

zwroci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia transportowe.

Uktadanie nastepuje zasadniczo z miejsca juz utozonej kostki, przez co unika sie
zdeptania wygtadzonego podtoza.

Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej jest elastyczng konstrukcjg nosna,

sktadajgcy sie z:  kostki betonowej i fug. Fuga jest elastyczng spoing pomiedzy

elementami. Fugi powinny mieC szerokos¢ 3 + 5 mm i by¢ doktadnie wypetnione

piaskiem ptukanym o frakcji 0 + 2 lub 1 + 3 mm.
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Progi dystansowe nha bocznych powierzchniach kostki nie stanowig gwaranciji
zachowania wymaganych odstepow fugowych, dlatego wiec uktadanie poszczegdlinych
rzedow nalezy regularnie kontrolowa¢ sznurem lub tatg, a ewentualne odchylenia
korygowac.

¢ Wibrowanie powierzchni kostki.

Koncowe zabiegi uktadania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny,
piaskiem o frakcji 0 + 2 mm, w przypadku gdy spoiny sg grubsze zaleca sie stosowaé
piaski o frakcji 1 + 3 mm.

Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamies¢ plac w celu doktadniejszego wnikniecia piasku
w szczeliny.

Pod zadnym pozorem nie nalezy pozostawiaC kostki zasypanej piaskiem na dtuzszy
okres. Moze to spowodowaé wnikniecie drobnych pytkow w pory kostki i zmiany efektu
kontrastowos$ci powierzchni licowej. Mozna rowniez zalewaé kostke wodg (zamulic).
Ostatnig czynnoscig powinno by¢ réwnomierne zageszczenie catej powierzchni kostki
w celu pozbycia sie wszelkich nieréwnosci i minimalnych réznic w wysokosci samej
kostki wynikajgcych z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od
stosowanej maszyny zageszczajgcej bezwzglednie nalezy stosowaé¢ pod stope
odpowiednig podkfadke gumowg o gruboéci 10 mm, a wibrowana kostka powinna byé¢

zasypana piaskiem i lekko zwilzona woda.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j

na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie konstrukcyjnej dla drogi pozarowej
z betonu C16/20.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg,

obejmuja:

1.
2.

® N o O s w

wykonanie warstwy wyrownawczej,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),
Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 — droga pozarowa,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
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Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa grubosé podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm .

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
RozsScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek
o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach

otoczenia.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Specyfikacja Techniczna



133

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiagtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzenh infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac

i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)

Z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki

cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm .

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb
zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8
m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen

wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé
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mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny by¢é wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w punkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podfoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podiuzne

przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni

(w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

Inne wymagania

Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych,
kopalnianych, szczegdlnie przy uktadaniu kostki kolorowe;.

Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac sie z trzech palet jednoczesnie,
poniewaz kostki betonowe nawet z tej samej partii mogag nieznacznie rozni¢ sie miedzy sobg
odcieniami, poniewaz do ich barwienia uzywa sie naturalnych pigmentow i piaskow. Dzieki
temu zabiegowi uniknie sie powierzchniowych réznic w odcieniach poszczegodlnych koloréw.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta

Metody i zakres kontroli
Wedtug zasad ogdinych podanych w ST

Przepisy zwigzane i obowigzujace

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
11112:1996

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11113:1996 drogowych; piasek

3. PN-B- Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
11213:1997 mostowe i drogowe

4. PN-EN 197- Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
1:2002 cementdéw powszechnego uzytku.

5 PN-EN 933- Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
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8:2001 drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.
6. PN-B- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
32250:1988
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