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Styczeń 2017 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 
 
My niżej podpisani:  

 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane(jednolity tekst Dz. U. z 2013r.  
poz. 1409 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
                  ul. hm. Zb. Łukomskiego 19 

                   64-030 Śmigiel 
dotyczący: 
 

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ I STNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 
zlokalizowanego w: 
 
Nr działki: 547, 546/2, Jednostka ewidencyjna: 301105_4 Śmigiel miasto, Obręb ewid.: 0001 Śmigiel 
 

 
Sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Marek Piasecki 
nr upr. WKP/0319/POOE/08 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
 
 
 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Wojciech Poprawa 
nr upr. WKP/0363/POOE/10 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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UWAGA 
Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu opracowania, wskazania cech technicznych jakie powinien posiadać 
dany przedmiot oraz skosztorysowania danych elementów. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych 
w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry 
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B 
dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 
Państwowy Zakład Higieny.  
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OPIS  TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt budowlany 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Wytyczne inwestora 

• Warunki Techniczne Budynków i Polskie Normy  PN-HD 60364 
 

2 TEMAT PROJEKTU 
Projekt budowlany branży elektrycznej dla inwestycji: Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego 
przedszkola wraz z infrastrukturą. 
Adres: działki: 547, 546/2, Jednostka ewidencyjna: 301105_4 Śmigiel miasto, Obręb ewidencyjny: 
0001 Śmigiel 
Inwestor: ZGKiM w Śmiglu, ul. hm. Zb. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel 
 

3 ZASILANIE 
Projektowaną część budynku, zasilić z istniejącej rozdzielni znajdującej się w istniejącym obiekcie. 
Zgodnie z informacjami od inwestora, istniejąca moc jest wystarczająca do projektowanej 
rozbudowy. Wszelkie prace przyłączeniowe prowadzić za istniejącym układem licznikowym.  
W przypadku konieczności ingerenci w instalację przed licznikiem lub podłączenie samego licznika, 
prace należy prowadzić po wcześniejszym ich uzgodnieniu z odpowiednim zakładem energetycznym. 
 

4 ROZDZIELNIE 0,4kV 
Rozdzielnia RG 
W projektowanym budynku projektuje się rozdzielnię RG. Będzie ona stanowiła jednocześnie 
rozdzielnie główną budynku. Rozdzielnie zasilić należy z istniejącej rozdzielni istniejącego budynku 
przedszkola. Rozdzielnie wykonać o stopniu ochrony II, z drzwiami zamykanymi na klucz. W 
rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca, min. 30%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnię RG 
wyposażyć w:  

• rozłącznik główny rozdzielnicy, pełniący funkcje głównego wyłącznika prądu 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

• sygnalizację napięcia,  

• wyłączniki z członem różnicowoprądowym  

• wyłączniki instalacyjne  

• rozłączniki bezpiecznikowe zasilające podrozdzielnice 

• wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych dla obwodów 
odbiorczych 

Montaż rozdzielnic przeprowadzić za pomocą oryginalnych elementów montażowych. Schemat 
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku. 
 
Rozdzielnia R1 
Na korytarzu części socjalnej, projektowanego budynku projektuje się rozdzielnię R1. Będzie ona 
stanowiła jednocześnie rozdzielnie główną budynku. Rozdzielnie zasilić należy z projektowanej 
rozdzielni RG. Rozdzielnie wykonać o stopniu ochrony II, z drzwiami zamykanymi na klucz. W 
rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca, min. 30%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnię R1 
wyposażyć w:  

• rozłącznik główny rozdzielnicy 

• sygnalizację napięcia,  

• wyłączniki z członem różnicowoprądowym  

• wyłączniki instalacyjne  

• wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych dla obwodów 
odbiorczych 
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Montaż rozdzielnic przeprowadzić za pomocą oryginalnych elementów montażowych. Schemat 
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku. 
 
Rozdzielnia R2 
Na korytarzu części edukacyjnej, projektowanego budynku projektuje się rozdzielnię R2. Będzie ona 
stanowiła jednocześnie rozdzielnie główną budynku. Rozdzielnie zasilić należy z projektowanej 
rozdzielni RG. Rozdzielnie wykonać o stopniu ochrony II, z drzwiami zamykanymi na klucz. W 
rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca, min. 30%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnię R1 
wyposażyć w:  

• rozłącznik główny rozdzielnicy 

• sygnalizację napięcia,  

• wyłączniki z członem różnicowoprądowym  

• wyłączniki instalacyjne  

• wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych dla obwodów 
odbiorczych 

Montaż rozdzielnic przeprowadzić za pomocą oryginalnych elementów montażowych. Schemat 
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku. 
 
Rozdzielnia RK 
W projektowanej kotłowni projektuje się rozdzielnię RK. Rozdzielnie zasilić należy z projektowanej 
rozdzielni RG. Rozdzielnie wykonać o stopniu ochrony II, z drzwiami zamykanymi na klucz. W 
rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca, min. 50%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnię RG 
wyposażyć w:  

• rozłącznik główny rozdzielnicy, pełniący funkcje głównego wyłącznika kotłowni 

• sygnalizację napięcia,  

• wyłączniki z członem różnicowoprądowym  

• wyłączniki instalacyjne  

• wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych dla obwodów 
odbiorczych 

Montaż rozdzielnic przeprowadzić za pomocą oryginalnych elementów montażowych. Schemat 
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku. Przejście kabla zasilającego RK przez ścianę uszczelnić masą 
Hilti. 
  

5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
Instalacja oświetlenia 
Oświetlenie w projektowanym budynku załączane będzie za pomocą łączników instalacyjnych i czujek 
obecności w pomieszczeniach łazienek. Łazienki w części socjalnej załączane za pomocą łączników 
instalacyjnych. Łączniki mocować, jeśli nie zaznaczono inaczej, na wysokości 1,5m od posadzki. 
Łączniki opraw w przestrzeni technicznej, mocować bezpośrednio konstrukcji wyłazu lub w jego 
pobliżu. Zaprojektowane energooszczędne oświetlenie typu LED. Na zewnątrz nad drzwiami 
wejściowymi zamontować oprawę wyposażone w moduł awaryjny. Sterowanie tymi oprawami za 
pomocą łączników instalacyjnych. Należy zwrócić uwagę na to, żeby przewód zasilający oprawę 
zewnętrzna nie był narażony na bezpośrednie oddziaływanie czynników zewnętrznych lub był 
odpowiedniego typu. 
Legendę opraw oświetleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji oświetlenia.  
 

Instalacja  gniazd  
W pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych i socjalnych stosować osprzęt o min. IP44  
i montować, jeśli nie zostało to inaczej zaznaczone, na wysokości 1,50m od posadzki, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się montowanie gniazd na innych wysokościach. W pozostałych 
pomieszczeniach stosować osprzęt o min. IP20 i montować, jeśli nie zaznaczono inaczej,  na wysokości 
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0,30m.  
W pomieszczeniach w których planuje się pobyt dzieci, gniazda montować na wysokości min. 1,5m. 
Rozmieszczenie gniazd poszczególnych typów oraz ich wysokości przedstawiono na odpowiednich 
rysunkach. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-

prądowymi o ∆I=30mA. 
Przewody prowadzić równolegle do ścian i stropów. Główny bieg przewodów układać w korytku 
metalowym, mocowanym w przestrzeni międzystropowej, na korytarzach.  Bezpośrednie odejścia do 
poszczególnych odbiorników, wykonywać w rurce PESCHL i w tynku. Nie wolno dopuścić, żeby nie 
osłonięte przewody elektryczne stykały się z jakimikolwiek elementami konstrukcji dachu, stelażu 
sufitów podwieszanych lub konstrukcji ścianek działowych.  Przewody w przestrzeni technicznej 
układać jako natynkowe. Doprowadzenie zasilania do pieców i kuchenek w kuchni wykonać w rurze 
ochronnej w posadzce. Dokładną lokalizację wyprowadzenia ustalić na etapie wykonawstwa 
względem umieszczonych urządzeń. Wszystkie otwory służące do wprowadzania kabli do budynku 
należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przenikanie wody do wnętrza budynku. Wszelkie 
przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić za pomocą masy ogniotrwałej o klasie 
takiej samej jak przegroda. 
 

6 OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
Zgodnie z normą PN-HD 60364 jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim 
zastosowano izolowanie części czynnych, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 
wartości napięcia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowych typu „S”. 
W projektowanej instalacji wewnętrznej zastosowano system TN-S, w którym przewody neutralne N i 
ochronne PE są oddzielone. Szynę neutralną N izoluje się od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe 
obudowy tablic, opraw oświetleniowych, urządzenia technologiczne należy połączyć z przewodem 
PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywać jako przewodu wiodącego prąd elektryczny. Przewód 
neutralny N i ochronny PE winny różnić się od siebie i od przewodów fazowych kolorem izolacji. 
Wszystkie przewody wyrównawcze, miejscowe oraz szyny uziemiające powinny być oznaczone 
dwubarwnie, barwą zielono-żółtą. 
Z szyną uziemiającą należy podłączyć metalowe obudowy urządzeń technologicznych, obudowy, 
oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe części znajdujące się w pobliżu. 
Połączenia te należy wykonać przewodem LgY min. 6mm2.  
 

7 OŚWIETLENIE AWARYJNE 
W projektowanej części projektuje się wykonane oświetlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw 
przedstawiono na rysunkach oświetlenia. Wszystkie oprawy z modułem awaryjnym o czasie 
świecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualność przesunięcia oprawy awaryjnej w stosunku do 
umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz należy zwrócić uwagę, aby zmiana ta nie sprawiła 
zmniejszenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, które nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx w 
każdym punkcie powierzchni poziomych dróg ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 lx. Do opraw 
dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych należy doprowadzić dodatkowy przewód ze stałą fazą z 
rozdzielnicy. Oprawy zewnętrzne należy dodatkowo wyposażyć w grzałkę z termostatem. Wszystkie 
znaki bezpieczeństwa   na oprawach ewakuacyjnych powinny być zgodne z PN-ISO-7010 
Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe sprawdzanie opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testów i badań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) 
należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami 
prawa. 
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8 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 
Projektuje się wyłącznik główny dla projektowanego budynku zlokalizowany w rozdzielnicy RG. 
Wyzwalany on będzie przyciskiem p.poż. podłączonym do cewki wybijakowej wyłącznika głównego 
rozdzielni RG. Lokalizacja przycisku p.poż. została przedstawiona na rysunkach. 
Dodatkowo, przed wejściem do kotłowni, projektuje się wyłącznik główny kotłowni, wyłączający 
rozdzielnie RK. Nad wyłącznikiem należy umieścić oznaczenie „ Wyłącznik główny kotłowni” 
 

9 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 
Na dachu obiektu wykonać instalację odgromową drutem FeZnF8 jako siatkę zwodów poziomych. Do 
zwodów niskich podłączyć elementy opierzenia metalowego dachu kominy oraz inne elementy 
metalowe wystające ponad obrys dachu. Przewody odprowadzające połączyć metalicznie ze 

zwodami poziomymi niskimi. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu FeZnΦ8, które 
należy połączyć z uziomem za pośrednictwem złącza kontrolnego. Przewody odprowadzające  
układane w rurce instalacyjnej nie rozprzestrzeniającej ognia w warstwie ocieplenia lub 
wbruzdowany i przykryty tynkiem. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać 
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 „elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)”. Po 
wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego zawierającą m. in. 
krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, 
lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. 
Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.  
Uziom fundamentowy wykonać poprzez ułożenie bednarki FeZn 30x5 mm w projektowanych 
fundamentach. Jeśli posadzka zawiera elementy przewodzące np. siatki, pręty zbrojeniowe lub blachy 
to należy połączyć je z prętami zbrojenia wykorzystując do celów ochrony odgromowej. Połączenia 
elementów przewodzących należy wykonać bardzo starannie, między tymi częściami należy zapewnić 
bardzo dobrą ciągłość połączeń. Połączenia spawane pomalować farbą rdzoochronną. 
Wyprowadzenie uziomów fundamentowych na zewnątrz, np. w kierunku złącza kontrolnego należy 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą taśm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na odcinku min. 
0,3m. Połączenia pomiędzy uziomami i wyprowadzenia uziomów do punków PE i szyn uziemiających 
wykonać bednarką FeZn 30x5 układaną w bruździe w istniejącej posadzce lub w ścianie, a następnie 
zakrytej warstwą betonu lub zaprawy. 

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω. W przypadku nieuzyskania 
wymaganej wielkości, uziom należy rozbudować np. za pomocą uziomów sztucznych, dodatkowych, 
szpilkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy należy wykonać z miedzi, stali pomiedziowanej lub 
nierdzewnej.  
 

10 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
W rozdzielnicy głównej RG zaprojektowano ogranicznik klasy I+II.  Ograniczniki przepięć mają za 
zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak 
również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Dla urządzeń elektronicznych należy stosować 
ograniczniki odpowiedniej klasy, bezpośrednio przy urządzeniach. 
 

11 INSTALACJE SANITARNE 
Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urządzeń branżowych typu: wentylatory, centrale 
wentylacyjne. itp. Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urządzeń wg wytycznych branżowych – 
potwierdzić na etapie wykonawstwa względem zakupionych urządzeń. 
 

12 OBLICZENIA TECHNICZNE 
Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. Czasy wyłączenia prądów zwarciowych 
dla przyjęte średnic przewodów zachowane.  
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13 UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejsza dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji 
projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  
w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Niniejsza 
dokumentacje projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji 
materiałowej lub opisie technicznych, a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte 
na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej lub opisie 
technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji 
projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami 
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi 
projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych 
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji. Wszelkie 
rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, który 
zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały 
winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowna deklaracje zgodności lub posiadać znak CE i 
deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać 
obowiązujące przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z 
uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologie oraz zmian 
wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym.  
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu 
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań 
własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony  w projekcie standard. Wprowadzone 
rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani 
zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. Jeżeli 
zastosowanie rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona 
wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w 
projekcie, w tym za  koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 
pozwoleń. 
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