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1. PROJEK WNETRZ
2.1. Dane ogdline

Nazwa zamdwienia: Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z
infrastrukturg techniczng — obiekt kat. IX

Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Smiglu

Adres obiektu: Al.Bohateréw 7, 64-030 Smigiel

Nr ewid. 547 i 546/2 obreb Smigiel

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

Gmina Smigiel
Pl.Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel

Inwestor:

Jednostka opracowujaca:

1.1.1. POSADZKI:
Wyrdwnanie warstw posadzki masg samopoziomujaca o gr. 2 cm. Wykonczenie posadzek zgodnie z
zestawieniem powierzchni.

1.1.2. Izolacje termiczne
Stropodach - projektowany materiat wetna mineralna granulat A = 0,038 W/mK, grubos¢ cm;
Sciany zewnetrzne - ocieplenie $cian zewnetrznych, projektowany materiat weina mineralna fasadowa
Rockwool Frontrock Max E, grubo$¢ 20 cm.

1.1.3. lzolacje przeciwwilgociowe
Przeciwwilgociowe fundamentdéw — masa dyspersyjna kauczukowa np. Dysperbit lub inny o tych
samych witasciwosciach;
Przeciwwilgociowe poziome 2 x papa asfaltowa na lepiku + folia PE
Przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych (aneksy kuchenne, tazienki, WC) podtogi oraz na
Scianie na wysokosci do 1 m przed uktadaniem ptytek: folia w ptynie np. Ceresit CL 51 lub inne o tych
samych wtasciwosciach;
Folia paroizolacyjna pod ociepleniem ze styropianu w cze$ci dachu o gr. 0,04 mm.

1.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

1.2.1. POSADZKI - WYKONC,Z!ENIE POSADZEK ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA
RZUCIE, PRZYJETA GRUBOSC WARSTWA POSADZKOWYCH

e  Wyktadzina PCV np. FORBO kolekcji Sarlon 19dB
Dla przedszkola zaprojektowano wyktadzine elastyczng z dodatkowym parametrem akustycznym.
Wymaganie jakie powinna spetnia¢- wyktadzina elastyczna:
- grubo$¢ catkowita 3,4 mm
- odporno$¢ na $cierania T
- odporno$¢ na krzesta na rolkach nadaje sie do krzeset na rolkach
- Klasa antyposlizgowosci R9
- Izolacja akustyczna dzwiekdw uderzeniowych 19 dB
- Redukcja hatasu w pomieszczeniu <65 dB, klasa A



o Wyktadzina dywanowa, np. FORBO kolekcji Flotex Metro

e Maty wejSciowe wewnetrzne i zewnetrzne np. FORBO Nuway Conect
W strefie wejsciowej do budynku zaprojektowano specjalistyczne maty. Maty wejsciowe petnig role
wycieraczek, doskonale wchtaniajg wilgo¢ i brud.
Wymagania jakie powinny spetnia¢ maty wejsciowe:
- grubo$¢ 9 mm
- trwatos¢ koloru 7-8
- reakcja na ogien Bys1
- odporno$¢ na poslizg — dynamiczny wspétczynnik tarcia DS
- przewodno$¢ cieplna 0,13m2K/W

e Plytki podiogowe gresowe np. Tubadzin wym. 44,8 x 44,8 cm:
Projektowane ptytki podtogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty oznaczone w czesci
rysunkowej niniejszej dokumentacji.
Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych gresowych w tazienkach i pomieszczeniach
mokrych:
-Klasa scieralnosci |V
- Antyposlizgowo$¢: R12 ABC
- Mrozoodporno$¢: Tak
- Rektyfikacja: Nie
- Grubos¢: 10 mm
Specyfikacja techniczna plytek gresowych podtogowych w pomieszczeniach technicznych,
gospodarczych np. Paradyz Basic lub Tubadzin Tartan wym. 33,3x33 cm :
- Klasa Scieralnosci: V
- Powierzchnia: Matowa
- Antyposlizgowo$¢: R11
- Mrozoodporno$¢: Tak

Wyszczegdlnienie robét — przygotowanie i wyrdwnanie podtoza np. w systemie Ceresit , kolejnosé
prac:

Oczyszczenie podioza

Przygotowanie warstwy kontaktowej np. Ceresit CC 81

Narzucenie tynku i zatarcie np. Ceresit CN 87

UtoZenie posadzki z ubiciem i wyrdwnaniem oraz zatarciem na gtadko
Oczyszczenie podioza

Szlifowanie podtoza

Odttuszczenie podtoza

Jednokrotne gruntowanie podtoza np. Ceresit CT 7

Przygotowanie ptytek

Sortowanie ptytek

Przygotowanie zaprawy klejowej do spoinowania np. Ceresit CM 11
Nakfadanie kleju na podtoze przy pomocy pacy

Uktadanie ptytek na zaprawie klejowej

Spoinowanie zaprawg spoinujaca np. Ceresit CE 33 SUPER

Zmycie oktadziny ceramicznej

Stopnie
Projektuje sie wykonczenie klatki schodowej- schoddw na korytarzu tacznika wyktadzing PCV, np.
FOROBO o parametrach podanych wyzej.



*W pomieszczeniach bez oktadziny $ciennej przewidzie¢ cokét z wyktadziny lub pfytek na
wysokos$¢ 8 cm, zakonczony systemowaq listwq aluminiowa.

* *Wybrane materialy wykonczeniowe podtog spefniaja wymogi jakie powinny spetniac przy tego
typu obiektach oraz zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Wybrani producenci spetniajq te
wymogi, kolorystyka oraz wymiary zostafy dopasowane tak aby obiekt posiadaf jak najwieksze
walory architektoniczne i wykonczeniowe. W przypadku wyboru innego producenta nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatu z wymogami a kolorystyka winna by¢ zblizona do zaprojektowanej
oraz skonsultowac to z projektantem.

Podfoze pod wybrane materialy wykonczeniowe podtdg zostata zaprojektowane zgodnie z
wytycznymi producenta systemu podfogowego.

1.2.2. TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przy uzyciu tynkow cementowo-wapiennych.
Cato$¢ tynkéw wewnetrznych nalezy malowac farbami akrylowymi przeznaczonymi do wnetrza budynkow -
kolorystyka zostanie uzgodniona w ramach nadzoru autorskiego przy akceptacji Inwestora.

1.2.3. WYKONCZENIA SCIAN
Wykonczenie Scian zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem. W cze$ci zaplecza kuchennego wykonaé
oktadziny z ptytek ceramicznych.

e  Plytki Scienne np. Tubadzin kolekcja Pastele wym. 20x20cm
Projektowane ptytki scienne zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty oznaczone w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentacji.
Specyfikacja techniczna wybranych ptytek w tazienkach i pomieszczeniach mokrych:
-Klasa Scieralnosci |V
- Mrozoodporno$¢: Tak
- Rektyfikacja: Tak
- Grubo$¢: 10 mm

1.2.4. SUFITY

W pomieszczeniach parteru — korytarz, szatnia, zaprojektowano sufit kasetonowy na wysoko$ci h=3,20 m z
ptyt gipsowo-kartonowych np. w systemie firmy Rigips ptyta Casoprano grubosci 8 mm, wykoriczone i
pomalowane. Wymiary ptyty 60x60 cm lub 60x120 cm. Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych
nalezy zamontowa¢ konstrukcje sufitowg (wsporczg). Nastepnie mocujemy katownik przyScienny za
pomoca kotkéw rozporowych. Rozmieszczenie profili nosSnych w module co 1200mm.

Po roztrasowaniu profili gldwnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw.

Po zawieszeniu profili gldwnych wpinamy co 600mm profile poprzeczne dtugie. Nastepnie pomiedzy profile
poprzeczne diugie wpinamy profile poprzeczne krotkie. W ten sposob otrzymujemy kratownice 600x600
mm, ktora wypetniamy w 10% ptytami sufitowymi i poziomujemy. Nastepnie uzupetniamy pozostate pola i
wykonujemy docinki przy scianach.

Sposob montazu zgodnie z zaleceniami producenta ptyt GK.

W salach lekcyjnej zaprojektowano sufit monolityczny z plyt gipsowo-kartonowych w systemie np. firmy
Rigips ptyta Rigiton gr. 12,5mm, montowanych na konstrukcji krzyzowej, dwupoziomowej z profili Rigips.

1.3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Wykonac¢ zgodnie z wykazem stolarki oraz czescig rysunkowa. Szczegdtowy opis znajduje sie w
zestawieniu stolarki.



1.4. KURTYNY POWIETRZA
Nad drzwiami wejsciowymi do budynku projektuje sie kurtyny powietrzne.
Projektowane kurtyny powietrza np. WARMTEC WRM 08+ (2,7/5,3/8,0 kW) nad drzwiami o mocy
grzewczej do 8 kW i szeroko$ci 120 cm. Obudowa wykonana z lakierowanej proszkowo stali z
dodatkowymi albuminowymi naktadkami. Zalecane parametry techniczne kurtyny : zasilanie 230v/400V,
moc grzewcza 2,7/5,3/8 kW, moc dmuchawy W, max. Predkos¢ powietrza 13,6 m/s, max. poziom hatasu
58 dB. Wyposazona w pilot sterowania. Wymiar 120 x 26 x 19 cm.

1.5. ROLETY WEWNETRZNE
W salach oraz w pomieszczeniach biurowych zamontowaC w oknach ostony przeciwstoneczne
REFLEKSOLE.

1.6. OBUDOWA NA GRZEJNIKI
Ptyty MDF biate, laminowane.

1.7. DASZKI NAD WEJSCIAMI
Nad schodami zewnetrznymi oraz wej$ciami projektuje sie zadaszenie szklane o wymiarach 140x90 cm,
ze szkta laminowanego hartowanego np. Pilkington Szkio Bezpieczne z folig PVB, grubo$¢ szkta 12 mm,
montaz pod katem 80 -85 . Mocowanie szkta na odciggach z wysokiej jakosci stali nierdzewne;.
Wyglad daszku nad wejscie jak na zdjeciu ponizej:

1.8. DACH - POKRYCIE DACHU:
Projektowane pokrycie dachu papg termozgrzewalna.
Dachy strome pokryte dachowkg ceramiczng w kolorze grafitowym.
Pokrycie dachowe uktada¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg techniczna.

1.9. OBROBKI BLACHARSKIE:
Rynny, rury spustowe i obrobki komina wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze jak
pokrycie, gr. 0, 55 cm oraz wewnetrzne z PCV. Wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

1.10. STOLARKA OKIENNA
Projektowana stolarka okienna aluminiowa zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor antracytowy
zewnetrzny, wewnatrz kolor biaty. Podziaty otwierania zgodnie z wykazem stolarki.
1.11. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Projektowane drzwi wejsciowe do cze$ci parterowej aluminiowe zgodnie z podziatami podanymi w wykazie
stolarki i na rysunku elewaci.

1.12. WYCIERACZKA DO BUTOW PRZY DRZWIACH ZEWNETRZNYCH



o wym. ok. 115x115cm, wpuszczona réwno z powierzchnig posadzki, zastosowac systemowg wycieraczke listwowg
o0 konstrukcji aluminiowej, wktad rypsowo- szczotkowy, w posadzce wykonaé zagtebienie o wys. okreslonej przez
wybranego producenta wycieraczki (najczesciej od 12 do 25 mm), zagtebienie wylozone ptytkami jak podtoga,
krawedzie zagtebienia wykonczone systemowa listwg aluminiowa.

1.13. PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.

1.14. ELEWACJA

Tynk zewnetrzne barwiony w masie - kolorystyka zgodna z czes$cig rysunkowq.
Przed rozpoczeciem robo6t zaleca sie sprawdzenie koloru tynku na 1 m 2
powierzchni elewacji.

Projektuje sie tynki zewnetrzne silikatowe np. Ceresit CT 72 1,5 mm lub rbwnowazny. Tynk barwiony w
masie zgodnie z kolorystkg czesci rysunkowe;.

Kolory w cze$ci rysunkowej zostaty stworzone elektronicznie na podstawie wzornika i mogg znaczacq sie
réznic od faktycznego koloru.

Ponadto cze$¢ Scian w budynku zaprojektowanych jest jako Sciany trojwarstwowe z warstwg zewnetrzng,
z cegty klinkierowej.
Wybrano cegte klinkierowa w dwdch wariantach kolorystycznych:

L |
| 1
| |
| 1 1
| |
I L
rl i Havelland

Cegta klinkierowa w kolorze zottym ptomieniowanym taczaca w sobie prostote i nowoczesno$¢. Cegta o
gtadkim licu. Fuga w kolorze szarym.

Preston Gesinterd Fuss
Cegta klinkierowa w kolorze zottym ptomieniowanym taczaca w sobie prostote i nowoczesno$é. Cegta o
gtadkim licu.Fuga w kolorze szarym.

1.15. NAPIS NA BUDYNKU
Litery PCV montowane na dystans - kolorystka i lokalizacja do ustalenie w trakcie nadzoru autorskiego.

1.16. WYKONCZENIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI
Wykonczenia poszczegblnych wejsé do budynkow.
Konstrukcja balustrad - szklana, samonos$na.
Wykoriczenie schoddw — ptyty granitowe ptomieniowane w kolorze szarym.

Scianki boczne schodéw zewnetrznych nalezy obudowaé bloczkami betonowymi M-6 oraz
wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym w kolorze zgodnie z cze$cig rysunkowa.



3.1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

a.

Dane ogéine
Nazwa zamowienia: Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z
infrastrukturg techniczng — obiekt kat. IX
Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Smiglu
Adres obieklu: Al.Bohateréw 7, 64-030 $migiel

Nr ewid. 547 i 546/2 obreb Smigiel

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

Gmina Smigiel
Pl.Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel

Inwestor:

Jednostka opracowujgca:

Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych
w nastepujacej kolejnosci:
- uzyskanie pozwolenia na realizacje prac budowlanych,
- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia prac budowlanych,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- prawidlowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, przygotowanie miejsca
do sktadowania przewidzianych do zdemontowania elementéw budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu,
- wykonanie prac budowlanych,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robét budowlanych:
- zgtoszenie odpowiednim organom zakoriczenie budowy,
- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robot budowlanych:
a) odbidr korcowy,
b) odbi6r pogwarancyjny (odbiér ostateczny).
Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 1, na terenie ktérego prowadzone bedg prace budowlane, musi pozostaé czynne na czas
przeprowadzanych prac, tak wiec wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robét budowlanych objetych inwestycjg nie
mogg zaktécaé funkcjonowania placowki.
Do robét mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu
terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii robot.
Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do prac opracuje harmonogram realizacji rob6t, okre$lajac w nim
terminy i czas wykonywania poszczegdlnych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we wspotpracy Wykonawcy
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
O Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 5 m n.p.t.

Q Prace demontazowe konstrukcji budowlanych..



Prace rozbiérkowe przy uzyciu elektronarzedzi.
Brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac.
Roboty przy obstudze sprzetem mechanicznym.

Prace zwigzane z robotami ziemnymi na zewnaftrz obiektu.

R I

Wykopy zwigzane z realizacjg przytaczy wodno - kanalizacyjnych i przytacz cieplnego.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca robdét budowlanych umiesci - w miejscach oraz iloSciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru
inwestycyjnego - tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot budowlanych w okresie trwania ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, w tym w szczegdlnosci zabezpieczy¢ teren w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo osob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot
budowlanych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie bedzie podlegat odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w
wynagrodzenie ryczattowe.
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy
przywrdci do stanu pierwotnego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
O Inwestor zapewni dostep do wody i pradu.
O Wykonawca musi przestrzegaé tadu i porzadku na terenie placu budowy, przestrzega¢ przepisow BHP.
Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszg zostaé poinstruowani
0 zagrozeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia sie przed nimi.
O Kazdy z pracownikow Wykonawcy musi by¢ przeszkolony pod katem przepiséw BHP. Szkolenie takie przeprowadzi¢
musi osoba posiadajace kwalifikacje w tym zakresie.
Pracownicy Wykonawcy robét budowlanych muszg by¢ przeszkoleni w nastepujacym zakresie:
= Zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
= Koniecznos$ci stosowania przez wszystkich pracownikow $rodkow ochronny indywidualne;.
= Zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby.
Prowadzac dokumentacje szkolenia BHP nalezy bra¢ pod uwage nastepujace przepisy:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z pdzniejszymi zmianami),
c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z pdzniejszymi zmianami).
O Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla

zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,



socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenrstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

$rodki pierwszej pomocy;

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

odpowiednie $rodki komunikacii i transportu na okoliczno$¢ wypadku;
sprzet p.poz.;

tacznos$¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno byC regularmie kontrolowane i utrzymywane w petnej

sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do:

a)
b)

organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbania o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowisk pracy,
dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
dopilnowania, aby pracownicy posiadali wazne badania lekarskie,

zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujacego opieke zdrowotng nad pracownikami,

dopilnowania aby prace budowlane wykonywane byty przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie przepiséw
bezpieczenistwa pracy obowigzujacych przy wykonywaniu poszczegélnych robdt i przy uzywaniu poszczegdlnych

urzagdzen, maszyn i narzedzi.

Pracownicy w szczegoInoSci zobowigzani sg do:

a)

znat przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym,

wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie
do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o tad i porzadek w migjscu pracy,

stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielone $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem,

poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowac sie do
ich wskazan,

niezwlocznie zawiadomié przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie
zagrozenia, 0 grozacym im niebezpieczenstwie, wspotdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu
obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

przestrzegaC przepisdw bezpieczenistwa przy wykonywaniu poszczegdlnych rob6t i przy obstudze urzadzen,

maszyn i narzedzi.



Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robdt budowlanych powinien zapewni¢ estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy,
obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywréci do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Inwestor zapewnia doplywy pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg prac
budowlanych.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego o$wietlenia
lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich
$rodkow bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajacych z tego zrodta.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Istniejace otoczenie oraz objety projektem obiekt sg usytuowane w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ dojazdu wozdéw
bojowych strazy pozarnej. Pobér wody do celéw p.poz. zapewniajg hydranty zlokalizowane w poblizu projektowanego
obiektu.

Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania nalezytych
warunkow pracy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

Wymagania dotyczace transportu
Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet mogq byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
Nie przewiduje sie stosowania i uzywania materiatéw niebezpiecznych w trakcie robét budowlano remontowych objetych
projektem.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winna
znajdowac sie na state w pomieszczeniu biurowym budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnienie dostepu do dokumentacji odpowiednim stuzbom i uczestnikom procesu

budowlanego.



Postepowanie z odpadami
Podczas wykonywania robdt budowlanych powstawa¢ beda odpady. Wytwérca tych odpadéw tych odpadéw staje sie
jednoczes$nie ich odbiorcg odpadéw i ponosi wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska. Do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych naleze¢ wiec bedzie:
- wywoz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,
- prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi zmianami),
- przyjecie odpowiedzialno$ci za czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.
Charakter oraz zakres projektowanych robét budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Smigiel, lipiec 2017r. Opracowat:



