obrébka blacharska
zabezpieczajgca korone muru

1x_Papa termozgrzewalna
nawierzchniowa

1x_Papa termozgrzewalna
podktadowa

fqczniki rozporowe

obrobka blacharska

zabezpieczajqca korong muru

1x_Papa termozgrzewalna
nawierzchniowa

1x Papa termozgrzewalna
podktadowa

Styropian
grubosci dem

obrébka blacharska

Iqczniki rozporowe

drewniane elementy
montazowe

1x_Papa termozgrzewalnag

nawierzchniowa

1x_Papa termozgrzewalna

podkladowa

drewniane elementy

montazgwe

Kotwa z talezem

dociskowym

Sciana Kklinkierowa

grubosci 12cm

T

s,

/
W |

Z %
/ I

AR N

N N\

DR

N
AIITITITITITITTITEES

N\
N

N\

N\
N

N
N
N
NN
N

Welna mineralna twarda — min 30cm

Pustka wentylacyjna — 2cm

Weina mineralna

1x_Papa termozgrzewalna

nawierzchniowa

1x Papa termozgrzewalna

podkladowa

Welna mineralna twarda — min

30cm

Warstwa kramzytu ksztaltujgea

spadek

Projektowana $ciana

Folia paroizolacyjna
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Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Projektowana $ciana

grubosci 20cm

Warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej
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