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Styczen 2017 r.

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

My nizej podpisani:

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. hm. Zb. tukomskiego 19
64-030 Smigiel
dotyczacy:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA | STNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

zlokalizowanego w:

Nr dziatki: 547, 546/2, Jednostka ewidencyjna: 301105_4 Smigiel miasto, Obreb ewid.: 0001 Smigiel

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant:

mgr inz. Marek Piasecki

nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Poprawa

nr upr. WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpoin, zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kw;%

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODNICZACY
7 Komisji Kwalifikacyinej
i . T e 8

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 7 B &
INZYNIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyaym:

WHKP-307-2X6-ABG *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEFP/IE/0583/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Maie

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady wietkopolskis] Okregowej Izby InZymierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpise siektronicnym (Do U, 2004 Kr 130 poz. 1430) dere w postac
eleitronicznej opatrone Dezpieczrym podpisem slektronicznym wenyfitowanym przy pomocy wainesn Pasifikossnege certyfikatu sy
rownowaine pod wegledem skukkdw orawnych dofumentom opstrzongm podpisami winsnareczymi.|

* Weryfikacjs poprawnaici denych w niniejszym zaswisdcrenic moina sprawdzic za pomocy numery wergfikaoyjegn Iaswindczenia na
stronie Foiskiej lzby infyniertw Budownictwa www_pilo org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winéciwe] Okregowe] izoy Infynieriw
Eudownictwa.

B e
==t
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WIELKOPOLSEA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYTNA

sygn, akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Paznan, dnia 21 grudnia 2010,

DECYZJA

MNa podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D2, U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust, 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
jednolity: Dz. U, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Da.
U, Nr 83 poz. 378 z pdén, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inFynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clekiryeznyeh i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I.Podstawa do wykonywania samedzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnege Inspekiora Madeoru Budowlanegd orae wpis na listg celonkdw whasciwe) izhy samoregdu zawodowego,
2.0d niniejseej decyeji shiiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjne] Polskie) leby Indvnieriw
Budownictwa w Warszawie, @ posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe) Fomiai Kwalifikacyinei Wielkopaolskie]
Okrggowe] Izby Iniymierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy

Olregowe) Komisji Kwakifi W/]

Preewodniczgey — dr inz, Daniel Pawlicki: .%o

—

Crtonek Komisji - dr inz. Andreej Barczyhski..... 0

Czlonek Komisji — mgr ins Szezepan Mikurenda:, ..oy 4 %ﬂo
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetyeznych do;

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorm autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zegodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieel, instalacje 1 uregdzenia elektrycene 1 elekiroenergetyesne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2 uregdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdeania projekiu zagospodarowania dziatki Tub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

PRIEWODNICZACY
] Komisji Kwalifilecyjna)
| rq.m:m Budmanicia

W,

dr inf. D«sz-! Pern

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa
63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2 Okrggowa Fada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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POLSKA
I 7 B &
INZYNIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyaym:

WEP-TM5-638-HX3 *

Pan Waojciech Poprawa o numerze ewidencyjrym WEP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spadzielicza 1, 64-115 ﬁw'rqtiet:howa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady wietkopolskis] Okregowej Izby InZymierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpise siektronicnym (Do U, 2004 Kr 130 poz. 1430) dere w postac
eleitronicznej opatrone Dezpieczrym podpisem slektronicznym wenyfitowanym przy pomocy wainesn Pasifikossnege certyfikatu sy
rownowaine pod wegledem skukkdw orawnych dofumentom opstrzongm podpisami winsnareczymi.|

* Weryfikacjs poprawnaici denych w niniejszym zaswisdcrenic moina sprawdzic za pomocy numery wergfikaoyjegn Iaswindczenia na
stronie Foiskiej lzby infyniertw Budownictwa www_pilo org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winéciwe] Okregowe] izoy Infynieriw
Eudownictwa.
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UWAGA
Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania, wskazania cech technicznych jakie powinien posiadaé
dany przedmiot oraz skosztorysowania danych elementdw.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzadzen réwnowazinych do wskazanych
w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry
nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotgczyé foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rwnowaznych, zawierajgcych ich dane techniczne.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Projekt budowlany
¢ Obowigzujgce normy i przepisy
* Wytyczne inwestora
e Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD 60364

2 TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji: Przebudowa wraz z rozbudowsg istniejgcego
przedszkola wraz z infrastruktura.

Adres: dziatki: 547, 546/2, Jednostka ewidencyjna: 301105_4 Smigiel miasto, Obreb ewidencyjny:
0001 Smigiel

Inwestor: ZGKiM w Smiglu, ul. hm. Zb. tukomskiego 19, 64-030 Smigiel

3 ZASILANIE

Projektowang cze$¢ budynku, zasili¢ z istniejacej rozdzielni znajdujgcej sie w istniejgcym obiekcie.
Zgodnie z informacjami od inwestora, istniejgca moc jest wystarczajgca do projektowanej
rozbudowy. Wszelkie prace przytgczeniowe prowadzi¢é za istniejgcym uktadem licznikowym.
W przypadku koniecznosci ingerenci w instalacje przed licznikiem lub podtgczenie samego licznika,
prace nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym ich uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.

4 ROZDZIELNIE 0,4kV
Rozdzielnia RG
W projektowanym budynku projektuje sie rozdzielnie RG. Bedzie ona stanowita jednoczes$nie
rozdzielnie gtéwng budynku. Rozdzielnie zasili¢ nalezy z istniejgcej rozdzielni istniejgcego budynku
przedszkola. Rozdzielnie wykonaé o stopniu ochrony Il, z drzwiami zamykanymi na klucz. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca, min. 30%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie RG
wyposazy¢ w:

¢ roztacznik gtéwny rozdzielnicy, petnigcy funkcje gtéwnego wytgcznika pradu

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

e sygnalizacje napiecia,

e wytaczniki z cztonem réznicowopradowym

e wytaczniki instalacyjne

¢ roztaczniki bezpiecznikowe zasilajgce podrozdzielnice

e wyprowadzenia obwodéw wykona¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych dla obwoddéw

odbiorczych

Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ za pomocg oryginalnych elementéw montazowych. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.

Rozdzielnia R1
Na korytarzu czesci socjalnej, projektowanego budynku projektuje sie rozdzielnie R1. Bedzie ona
stanowita jednoczesnie rozdzielnie gtéwng budynku. Rozdzielnie zasili¢ nalezy z projektowanej
rozdzielni RG. Rozdzielnie wykonaé o stopniu ochrony Il, z drzwiami zamykanymi na klucz. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca, min. 30%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie R1
wyposazy¢ w:

e roztacznik gtdwny rozdzielnicy

e sygnalizacje napiecia,

e wytaczniki z cztonem réznicowopradowym

e wytaczniki instalacyjne

e wyprowadzenia obwoddéw wykonac za pomocg listew zaciskowych, opisanych dla obwoddéw

odbiorczych
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Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ za pomocg oryginalnych elementéw montazowych. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.

Rozdzielnia R2
Na korytarzu czesci edukacyjnej, projektowanego budynku projektuje sie rozdzielnie R2. Bedzie ona
stanowita jednoczesnie rozdzielnie gtéwng budynku. Rozdzielnie zasili¢ nalezy z projektowanej
rozdzielni RG. Rozdzielnie wykonaé¢ o stopniu ochrony Il, z drzwiami zamykanymi na klucz. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca, min. 30%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie R1
wyposazy¢ w:

e rozfacznik gtdwny rozdzielnicy

e sygnalizacje napiecia,

e wytaczniki z cztonem réznicowopradowym

e wytaczniki instalacyjne

e wyprowadzenia obwoddéw wykona¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych dla obwoddéw

odbiorczych

Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ za pomocy oryginalnych elementéw montazowych. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.

Rozdzielnia RK
W projektowane] kottowni projektuje sie rozdzielnie RK. Rozdzielnie zasili¢ nalezy z projektowanej
rozdzielni RG. Rozdzielnie wykonaé o stopniu ochrony Il, z drzwiami zamykanymi na klucz. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca, min. 50%, dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie RG
wyposazy¢ w:

¢ roztacznik gtdwny rozdzielnicy, petnigcy funkcje gtéwnego wytacznika kottowni

¢ sygnalizacje napiecia,

¢ wytaczniki z cztonem réznicowopradowym

¢ wylgczniki instalacyjne

e wyprowadzenia obwodéw wykonac za pomocg listew zaciskowych, opisanych dla obwoddéw

odbiorczych

Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ za pomocg oryginalnych elementéw montazowych. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku. Przejscie kabla zasilajgcego RK przez Sciane uszczelni¢ masg
Hilti.

5 INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w projektowanym budynku zatgczane bedzie za pomoca tgcznikdw instalacyjnych i czujek
obecnosci w pomieszczeniach tazienek. tazienki w czesci socjalnej zatgczane za pomoca tgcznikéw
instalacyjnych. tgczniki mocowaé, jesli nie zaznaczono inaczej, na wysokosci 1,5m od posadzki.
taczniki opraw w przestrzeni technicznej, mocowaé bezposrednio konstrukcji wytazu lub w jego
poblizu. Zaprojektowane energooszczedne oswietlenie typu LED. Na zewnatrz nad drzwiami
wejsciowymi zamontowaé oprawe wyposazone w moduf awaryjny. Sterowanie tymi oprawami za
pomocg tgcznikdéw instalacyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, zeby przewdd zasilajgcy oprawe
zewnetrzna nie byt narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych lub byt
odpowiedniego typu.

Legende opraw o$wietleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji o$wietlenia.

Instalacja gniazd

W pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych i socjalnych stosowaé osprzet o min. P44
i montowad, jesli nie zostato to inaczej zaznaczone, na wysokosci 1,50m od posadzki, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych wysokosciach. W pozostatych
pomieszczeniach stosowacd osprzet o min. IP20 i montowad, jesli nie zaznaczono inaczej, na wysokosci
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0,30m.

W pomieszczeniach w ktérych planuje sie pobyt dzieci, gniazda montowa¢ na wysokosci min. 1,5m.
Rozmieszczenie gniazd poszczegdlnych typdw oraz ich wysokosci przedstawiono na odpowiednich
rysunkach. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, dodatkowo zabezpieczyé wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi o Al=30mA.

Przewody prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropéw. Gtéwny bieg przewoddéw uktada¢ w korytku
metalowym, mocowanym w przestrzeni miedzystropowej, na korytarzach. Bezposrednie odejscia do
poszczegblnych odbiornikéw, wykonywaé w rurce PESCHL i w tynku. Nie wolno dopusci¢, zeby nie
ostoniete przewody elektryczne stykaty sie z jakimikolwiek elementami konstrukcji dachu, stelazu
sufitow podwieszanych lub konstrukcji scianek dziatowych. Przewody w przestrzeni technicznej
uktadac jako natynkowe. Doprowadzenie zasilania do piecéw i kuchenek w kuchni wykona¢ w rurze
ochronnej w posadzce. Doktadng lokalizacje wyprowadzenia ustalic na etapie wykonawstwa
wzgledem umieszczonych urzadzen. Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku
nalezy uszczelnic w sposéb uniemozliwiajgcy przenikanie wody do wnetrza budynku. Wszelkie
przejécia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg masy ogniotrwatej o klasie
takiej samej jak przegroda.

6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POtACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowych typu ,,S”.
W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktérym przewody neutralne N i
ochronne PE sg oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe
obudowy tablic, opraw oswietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy potgczy¢ z przewodem
PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywac¢ jako przewodu wiodgcego prad elektryczny. Przewdd
neutralny N i ochronny PE winny rézni¢ sie od siebie i od przewoddéw fazowych kolorem izolacji.
Wszystkie przewody wyrdwnawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajgce powinny byé oznaczone
dwubarwnie, barwg zielono-z6tt3.

Z szyng uziemiajgcyg nalezy podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych, obudowy,
oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci znajdujgce sie w poblizu.
Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgY min. 6mm?.

7 OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane oswietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie
Swiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualnos¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do
umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby zmiana ta nie sprawita
zmniejszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ktére nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix w
kazdym punkcie powierzchni poziomych drég ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 Ix. Do opraw
dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze statg fazg z
rozdzielnicy. Oprawy zewnetrzne nalezy dodatkowo wyposazyé w grzatke z termostatem. Wszystkie
znaki bezpieczenstwa na oprawach ewakuacyjnych powinny byé zgodne z PN-ISO-7010

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami
prawa.
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8 WYLACZNIK GEOWNY

Projektuje sie wytacznik gtéwny dla projektowanego budynku zlokalizowany w rozdzielnicy RG.
Wyzwalany on bedzie przyciskiem p.poz. podtgczonym do cewki wybijakowej wytgcznika gtéwnego
rozdzielni RG. Lokalizacja przycisku p.poz. zostata przedstawiona na rysunkach.

Dodatkowo, przed wejsciem do kottowni, projektuje sie wytgcznik gtowny kottowni, wytgczajacy
rozdzielnie RK. Nad wytgcznikiem nalezy umiesci¢ oznaczenie ,, Wytgcznik gtéwny kottowni”

9 INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Na dachu obiektu wykona¢ instalacje odgromowg drutem FeZnF8 jako siatke zwodow poziomych. Do
zwodow niskich podtaczyé elementy opierzenia metalowego dachu kominy oraz inne elementy
metalowe wystajgce ponad obrys dachu. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ metalicznie ze
zwodami poziomymi niskimi. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu FeZn®8, ktore
nalezy potaczy¢ z uziomem za posrednictwem ztgcza kontrolnego. Przewody odprowadzajgce
uktadane w rurce instalacyjnej nie rozprzestrzeniajgcej ognia w warstwie ocieplenia Ilub
wbruzdowany i przykryty tynkiem. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetniac
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”. Po
wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajgcg m. in.
krotki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego,
lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

Uziom fundamentowy wykona¢ poprzez utozenie bednarki FeZn 30x5 mm w projektowanych
fundamentach. Jesli posadzka zawiera elementy przewodzgce np. siatki, prety zbrojeniowe lub blachy
to nalezy pofaczy¢ je z pretami zbrojenia wykorzystujac do celéw ochrony odgromowej. Potgczenia
elementdéw przewodzgcych nalezy wykonaé bardzo starannie, miedzy tymi czesciami nalezy zapewnié
bardzo dobrg ciggtos¢ pofaczen. Pofaczenia spawane pomalowa¢ farbg rdzoochronna.
Wyprowadzenie uzioméw fundamentowych na zewnatrz, np. w kierunku ztgcza kontrolnego nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg tasm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na odcinku min.
0,3m. Potgczenia pomiedzy uziomami i wyprowadzenia uzioméw do punkdw PE i szyn uziemiajgcych
wykonaé bednarkg FeZn 30x5 uktadang w bruzdzie w istniejgcej posadzce lub w $cianie, a nastepnie
zakrytej warstwg betonu lub zaprawy.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30Q. W przypadku nieuzyskania
wymaganej wielkosci, uziom nalezy rozbudowac np. za pomocg uzioméw sztucznych, dodatkowych,
szpilkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy wykona¢ z miedzi, stali pomiedziowanej lub
nierdzewnej.

10 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano ogranicznik klasy I+Il.  Ograniczniki przepie¢ maja za
zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami fgczeniowymi i zwarciowymi. Dla urzadzen elektronicznych nalezy stosowacd
ograniczniki odpowiedniej klasy, bezposrednio przy urzadzeniach.

11  INSTALACJE SANITARNE

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzadzen branzowych typu: wentylatory, centrale
wentylacyjne. itp. Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzadzen wg wytycznych branzowych —
potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa wzgledem zakupionych urzadzen.

12  OBLICZENIA TECHNICZNE
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytgczenia pragdéw zwarciowych
dla przyjete Srednic przewodow zachowane.

14|Strona



13 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdét zgodnie z niniejsza dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentac;ji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza
dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete
na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdétowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiadac stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdéw, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan
wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli
zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
whnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowag za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Opracowat:

mgr inz. Marek Piasecki

nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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