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1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500



1. PROJEK PLAU ZABAW
1.1. Dane ogodlne

Nazwa zamdwienia: Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng - obiekt kat. IX
Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Smiglu

Adres obiektu: Al.Bohateréw 7, 64-030 Smigiel

Nr ewid. 547 i 546/2 obreb Smigiel

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

Gmina Smigiel
PL.Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel

Inwestor:

Jednostka opracowujaca:

1.2. Opis istniejacego terenu z przeznaczeniem na plac zabaw

- powierzchnia przeznaczona na plac zabaw (powierzchnia projektowanych strefy bezpieczernstwa wykonane z materiatow
syntetycznych powierzchnia projektowanych strefy bezpieczenstwa wykonane z materiatéw syntetycznych )
524,24 0m2

- powierzchnia projektowanych strefy bezpieczenstwa wykonane z trawy z rolki 1614,83m?

1. plan zagospodarowania placu zabaw

Na terenie przeznaczonym pod rozbudowe przedszkola oraz pod place zabaw znajduje si¢ teren trawnika z iskq zielenig
bylinowa.

Na terenie przeznaczonym na place zabaw mozliwe jest wystepowanie korzeni i pni. Moga to by¢ pozostatosci po wycietych
drzewach i krzewach. Nalezy je usunag.

Usung¢ nalezy rowniez wszystkie elementy dawnych chodnikéw, kraweznikdw czy tez urzadzen placow zabaw.

2. Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- usunigcie wystajacych korzeni i pienkdw po $cietych drzewach, kraweznikéw, betonu itp.
- usungg¢ czarnoziemu pod projektowane zabawki (pod strefy bezpieczenistwa dla poszczegdlnych zabawek)
- wykorytowanie pod strefy bezpieczenstwa z materiatéw syntetycznych z atestem stosowany dla wys. swobodnego upadku

powyzej 181cm.

3. Plac zabaw

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie z Prawem

Budowlanym, Polskimi Normami, a w_szczegoélnosci: PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe

wymagania_bezpieczenstwa i metody badan hus$tawek , PN-EN 1176-2:2001/A1 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2:

Dodatkowe wymagania_bezpieczenstwa i metody badan hustawek, PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw Wytyczne




instalowania , sprawdzania, konserwacii i eksploatacji szczegétowo okreslajg wymagani a stawiane urzadzeniom na placach

zabaw i sposoby ich montazu zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy

wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczefstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o

obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w_kontakcie z dzieémi. Wykonania montazu

urzadzen moga osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu 0 _instalacie montazu, zlecen,

wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instalacji dozoru technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora na wyposazenie

placu zabaw bedg sktada¢ sie nastepujgce zabawki wybranych z katalogu firmy Buglo

Plac nr 1 - zabawki firmy Buglo

e zestaw nr 1 wieloelementowy — nr katalogowy 8026

Wymiary:280x764

Strefa bezpieczenstwa: 600 x 1164 ¢cm
Wysoko$¢ catkowita: 381 cm

Wysoko$¢ podestu: 35, 120, 180 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 180 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 3 - 12

e bujak 4 osobowy- nr katalogowy 5015

Wymiary: 117 x 117 cm
Strefa bezpieczenstwa: 417 x 417 cm
Wysoko$¢ catkowita: 64 cm



Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
najciezszy element: 50 kg

najwigkszy element: 117x117x114cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

e réwnowaznia 2 sztuki - nr katalogowy 4001
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Wymiary: 264 X 37 cm

Strefa bezpieczenstwa: 500 x 260 cm
Wysoko$¢ catkowita: 114 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 98 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

e samochdd - nr katalogowy 4042

Wymiary: 27 x 96 cm
Strefa bezpieczenstwa: 327 x 396 cm



Wysoko$¢ catkowita: 83 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

e Lawka 2 sztuki - nr katalogowy 6033

Wymiary:160x44
Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

e ostona od storica typu zagiel — 600 x 600 cm

Zagiel przeciwstoneczny na wiasnej konstrukgji. Odporny na dziatanie promieni stonecznych. Materiat: trwate tworzywo sztuczne
imitujace splot tkaniny.

W zestawie : 2 konstrukcje z rurek stalowych do samodzielnego ztozenia, 4 rurki z tworzywa sztucznego, 4 liny poliestrowe, 4
stalowe podktadki do mocowania lin, 6 $ledzi.

Plac nr 2 - zabawki firmy Buglo

ezestaw — nr katalogowy 2010

Wymiary: 340 x 1192 cm



Strefa bezpieczenstwa: 640 x 1540 cm
Wysoko$¢ catkowita: 316 cm

Wysoko$¢ podestu: 10, 90 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -7

ekonik, mi$ — bujak — nr katalogowy 5011, 5004

Wymiary: 27 x 96 cm

Strefa bezpieczenstwa: 327 x 396 cm
Wysoko$¢ catkowita: 83 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

e samochdd - nr katalogowy 4034




Wymiary: 76 x 165 cm

Strefa bezpieczenstwa: 376 x 465 cm
Wysokos¢ catkowita: 130 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 80 cm
Najwiekszy element: catos¢ - 130 x 165 x 76 cm
Najciezszy element: catos¢ - 185 kg
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

o bujak 4 osobowy - nr katalogowy 5015

Wymiary: 117 x 117 cm

Strefa bezpieczenstwa: 417 x 417 ¢cm
Wysoko$¢ catkowita: 64 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
najciezszy element: 50 kg

najwiekszy element: 117x117x114cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

o karuzela — nr katalogowy 4002

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 ¢cm
Wysoko$¢ catkowita: 70 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 70 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

e Lawka 2 sztuki - nr katalogowy 6033




Wymiary:160x44
Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

e ostona od stonca typu zagiel — 600 x 600 cm

Zagiel przeciwstoneczny na wiasnej konstrukcji. Odporny na dziatanie promieni stonecznych. Materiat: trwate tworzywo sztuczne
imitujgce splot tkaniny.
W zestawie : 2 konstrukcje z rurek stalowych do samodzielnego ztozenia, 4 rurki z tworzywa sztucznego, 4 liny poliestrowe, 4

stalowe podktadki do mocowania lin, 6 $ledzi.

Plac nr 3 - zabawki firmy Buglo

e Zzjezdzalnia — nr katalogowy 8019




Wymiary: 219 x 232 cm

Strefa bezpieczenstwa: 519 x 582 cm
Wysoko$¢ catkowita: 187 cm

Wysokos¢ podestu: 90 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

ekonik i motor - bujak - nr katalogowy 5011, 5012

Wymiary: 27 x 96 cm

Strefa bezpieczenstwa: 327 x 396 cm
Wysoko$¢ catkowita: 83 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-12

eréwnowaznia pieski — nr katalogowy 5020

Wymiary: 122 x 179 cm

Strefa bezpieczenstwa: 423 x 480 ¢cm
Wysoko$¢ catkowita: 89 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 55 cm
Najwigkszy element: catos¢ - 89 x 179 x 122 cm
Najciezszy element: catos¢ - 62 kg

Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12
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esamochdd - nr katalogowy 5016

Wymiary: 38 x 98 cm

Strefa bezpieczenistwa: 338 x 398 cm
Wysoko$¢ catkowita: 66 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50 cm
najciezszy element: 50 kg

najwigkszy element: 38x98x116cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

epiaskownica - nr katalogowy 2001

Wymiary: 358 x 318 cm

Strefa bezpieczenstwa: 658 x 618 cm
Wysoko$¢ catkowita: 37 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 37 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -7

e zestaw ze zjezdzalnia — nr katalogowy 2028

1



Wymiary: 428 x 224 cm

Strefa bezpieczenstwa: 778 x 574 ¢cm
Wysokos¢ catkowita: 169 cm
Wysoko$¢ podestu: 90, 59 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm

Najwiekszy element: Rura (187 x 225 cm)
Najciezszy element; 30 kg

Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 8

e tawka 2 sztuki - nr katalogowy 6033

Wymiary:160x44
Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

e ostona od stonca typu zagiel — 600 x 600 cm
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Zagiel przeciwstoneczny na wiasnej konstrukcji. Odporny na dziatanie promieni stonecznych. Materiat: trwate tworzywo sztuczne

imitujace splot tkaniny.

W zestawie : 2 konstrukcje z rurek stalowych do samodzielnego ztozenia, 4 rurki z tworzywa sztucznego, 4 liny poliestrowe, 4

stalowe podktadki do mocowania lin, 6 $ledzi.

4, Materiaty :
Drewno drzew iglastych

0 przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami, poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji $rodkami do ochrony drewna.

Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej Srednicy 53,5 cm i diugosci 125 cm.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Termo formowany poliweglan o grubosci 5 mm, odporny na
wandalizm.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma EPDM, zawieszone na taficuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej.

Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Ergonomiczne ruchome pierécienie (elementy) wykonane z polietylenu pozwalajace na rozwijanie sprawnosci i
koordynaciji ruchowe;.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplito $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubo$ci 10 mm w kolorze antracytowym cechujaca sie maksymaing
odpornoscig na czynniki $rodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na $cieranie.

Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne
wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i $rednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe
symbole, storice i ksiezyc, urozmaicajace zabawe.

Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim. Cechuje sie maksymalng odpornoscig
na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odporno$cig na $cieranie.

Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyZzszej jakosci, catkowicie
odporny na wilgo¢ i UV.

Plyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200mm, a $rednica preta z ktorego jest wykonana
to 20mm. Cato$¢ jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Kierownica z poliamidu formowana metoda wtryskowa.

Slizg tubowy ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm, cze$¢ wyjciowa zakorczona opaska z rury fi:
33,7 mm. Powierzchnia polerowana.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Plyty boczne z polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

5. Powierzchnia bezpieczna z PLYTY EPDM 500X500X45

powierzchnie stref bezpieczenstwa wykonanych z materiatow syntetycznych EPDM z atestem stosowanym dla wys.

swobodnego upadku 210cm:

Ptyty o wymiarach 500x500x75mm.

Powierzchnie z ptyt EPDM stosowac jako strefa bezpieczenstwa:
- 1 plac zabaw - 150,30 m?

dt. kraweznika - 55,0mb
- 2 plac zabaw - 184,54 m2

dt. kraweznika - 60,30 mb



- 3 plac zabaw - 189,40 m2,
dt. kraweznika - 60,10mb

KoIory: RAL: 5018 L: 5015 . RAL® 5017

6. Konstrukcja powierzchni stref bezpieczenstwa
a. powierzchnia z ptyt EPDM
- przygotowanie podbudowy

Nalezy wykorytowa¢ powierzchnie pod wyznaczone strefy bezpieczenstwa pod urzadzeniami placu zabaw na gteboko$¢ 38cm .
Dookota strefy bezpieczenistwa osadzi¢ obrzeze betonowe.

Wymiar strefy podane przy urzadzeniach i kartach technicznych urzadzen.

Obrzeza betonowe 8x30cm osadzi¢ na betonie B10 konsystencja k1. Po utozeniu obrzezy nalezy sprawdzi¢ prostopadio$¢
krawedzi utworzonych przez obrzeza.

Obrzeza powinny by¢ tak ustawione aby po krotszym boku uksztattowaé spadek 1%. Podbudowa sktada sie z nastepujacych
warstw:

- kruszywo 0-32 mm zageszczone, warstwa grubo$ci ok.25¢cm

- warstwa chudego betonu B10 K1 gr. 5cm. Warstwa pod ptyty nie powinna mie¢ wigkszych nieréwnosci niz 5mm na tacie 3m.

- ptyty EPDM gr. 75 mm. Montaz ptyt powinien odbywac sie w temperaturze powyzej 4 stopni Celsjusza.

Dla minimalnych réznic w rozmiarach plyt zalecane jest :

- sktadanie ptyt podczas catego montazu w tej samej temperaturze,

- roztozenie ptyt na ziemi co najmniej 2 h przed montazem, co spowoduje ze powrécg one do swoich fabrycznych wymiaréw,

- zatozenie wszystkich ptyt w ciggu tego samego dnia, aby zapobiec zaistnieniu zréznicowanych warunkéw montazu.

Uktadanie pierwszego rzedu plyt nalezy dokonaC wzdtuz rozciggnietego sznurka murarskiego. Drugi rzad nalezy rozpoczaé
potowka ptyty ( tak samo jak co drugi rzad). Plyty faczy sie ze sobg za pomocg dostarczonych dybli. Uktad w murek daje
nawierzchni stabilnos¢. Ostatnig ptyte w rzedzie nalezy doktadnie docigé wyrzynarka. Nalezy wszystkie ptyty w pierwszym i
ostatnim rzedzie do siebie oraz do krawedzi sklei¢, aby zapobiec przemieszczani sig i kradziezy piyt. nalezy réwniez wszystkie

ptyty przyklei¢ do brzezy. Stosowany klej powinien spetnia¢ zalecenia producenta ptyt lub by¢ przez niego dostarczony.
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7. OGRODZENIE placu zabaw NR 3

Wymiary przesta: 200 x 6 cm

o  Wysokos¢ catkowita: 100 cm
e Dwie furtki o wym. 1000x1100 mm z samozamykaczem
e Dtugosé ogrodzenia 61,0 mb

o  konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

8. POWIERZCHNIA TRAWIASTA Z ROLKI

Na pozostatym terenie przedszkolnym poza placami zabaw, ciagami pieszymi i jezdnymi oraz parkingiem utozy¢ trawe z roli na

uprzednio przygotowanym i oczyszczonym terenie.

Powierzchnie trawiastg z rolki stosowaé na pozostatym terenie - powierzchnia 1614,83m2.

- powierzchnia trawiasta z rolki

Warstwe humusu nalezy zdja¢ w obszarze wyznaczonym oraz 10 cm gruntu. Nastepnie nalezy nawie$¢ gruntu ogrodniczego z
ziemig kompostowg do odpowiedniego poziomu, ktory po roztozeniu trawy z rolki spowoduje, ze nowa warstwa bedzie zlicowana
z istniejagcym poziomem powierzchni placu zabaw.

przed roziozeniem rolki murawy nalezy powierzchnie gleby dokfadnie i obficie podla¢ woda oraz wyréwnaé wszelkie
znieksztatcenia.

- uktadanie trawy z rolki

Warstwy darni uktada sie naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze. Po utozeniu murawe nalezy zwatowac i obficie podlaé.
Wszystkie zewnetrzne krawedzie dopasowa¢ do istniejacej murawy, a ewentualne szczeliny wypetni¢ torfem lub piaskiem.
Warunkiem przyjecia sig trawy uktadanej z rolki jest systematyczne jej podlewanie i nie dopuszczenie do jej przesuszenia.
Pierwsze koszenie przeprowadza sie po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze sie ukorzeni. Wtasciwe zatozenie trawnika oraz

prawidtowa jego pielegnacja z pewnoscig zapewni prawidtowy rozwoj trawy i pozwoli na petne uzytkowanie placu zabaw.



9. Wykonanie ciagéw pieszych, jezdnych na terenie przedszkola.
A. Potrzeby i korzySci wykonania prac
W ramach wykonywanych prac budowlanych konieczne jest wykonanie nawierzchni utwardzonych na doj$ciach do
budynku, drogach manewrowych oraz parkingu.

Powierzchnia ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej wynosi  1090,13 m?

Dtugo$¢ kraweznikow wynosi 490,55 mb

Powierzchnia parkingu (kostka betonowa —ECO) wynosi

B. Ogédlna charakterystyka prac
Projektuje sie wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowej.
Kostke uklada sie na podsypce piaskowej wyrdwnanej i zageszczonej wibratorem. Od strony trawnikow i
powierzchni utwardzonej dziatki powinno sie zakopa¢ krawezniki lub inne elementy uniemozliwiajace rozsuwanie
sie kostki pod wptywem osiadania gruntu, ale nie powinny one wystawa¢ ponad jej powierzchnie, aby nie
blokowaty sptywu wody.
Czes¢ komunikacii stykajacej sie ze $ciana zewnetrzng budynku trzeba oddzieli¢ od ciany szczeling dylatacyjna.
W przeciwnym razie mogtaby napiera¢ na $ciane, na przyktad pod wptywem mrozu czy chodzenia po niej,
a osiadajac, niszczytaby izolacje na zewnetrznej powierzchni $ciany. Skuteczng dylatacjq jest odsuniecie
pierwszego rzedu kostki na odlegtos¢ okoto 2 cm od $ciany budynku i wypetnienie piaskiem powstatej szczeliny.
Nawierzchnia winna by¢ wykonana ze spadkiem od $ciany budynku w kierunku terenu (celem odptywu wody
opadowej od Sciany budynku).

C. Ukladanie ciggoéw pieszych i pieszo-jezdnych
Projektuje sie wykonanie chodnikow, ciggéw pieszo-jednych wraz z miejscami postojowymi z kostki brukowe;

grubosci 60 mm ,Costa Verde -Szlachetne melanze” produkcji firmy Drewbet w kolorze Ziota jesien D3:
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“Secer | | B o m BN W
Grubosc [mm) 70 70 70 ‘ 70 70 70 70
Diugos$é [mm] I 389 I 359 439 i 329 . 229 . 359 . 269

Szerokosé [mm] ' 21 211 21 | 149 ' 149 ' 149 . 149
lios¢ kostek w warslw-e: 1 1 1 ‘ 2 . 2 2 2
llod¢ m’ w warstwie ‘ 117
lloS¢ warstw w pakneue.: 10
llos¢é m’ w pakiecie ‘ 1,67
|

COSTA VERDE" | lj (T
DREWBET ’_J ]

Grubosé [mm] 70 70 70 | 70 70 70
Diugosc [mm] 459 339 389 ‘ 289 239 349
Szerokos¢ [mm] . 269 ‘ 269 269 ‘ 21 ‘ 211 ' 211
llos¢ kostek w WBTSNIIB: 1 1 1 ‘ 2 ' 1 ' 1
llo$é m* w warstwie ‘ 1.;7 A
lloS¢ warstw w pakleue.; 10
lloé¢ m’ w pakiecie | 11,67

Na powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe zaprojektowano z kostki brukowej grubo$ci 60 mm ,Eko-

kwadrat” produkgji firmy Drewbet w kolorze czerwonym:

Przestrzenie miedzy kostkg nalezy zasypac¢ zwirem ptukanym o frakcji fi 2-8mm.

Jako boczne ograniczenie opaski i chodnikow zastosowa¢ kraweznik skosny koloru szarego o wymiarach 100 x 30
x 15 cm (produkciji firmy Drewbet):
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Zabudowa kraweznikéw typu lekkiego na tawie betonowej 30 x 30 cm z betonu B15.

Sposdb uktadania nawierzchni z kostki brukowe;:

Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu
Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnik, nalezy
wyréwnac powierzchnie gruntu rodzimego stosujac pospétke lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5¢cm —
warstwe zagesci¢. Wykona¢ w gruncie naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu spadku
poprzecznego 2-3%, spadku podtuznego 0,5% oraz przechytki na tukach i linie odwadniajace nawierzchni.
Wykonanie wiasciwej podbudowy.
Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna naktadana jest na wczesniej zageszczone istniejace podioze.
Grubo$¢ podbudowy zalezy od rodzaju podktadu, ale przede wszystkim réwniez od oczekiwanego natezenia
ruchu. Zaprojektowano podbudowe grubosci 15 cm (po zageszczeniu). Nalezy uzy¢ mrozoodpornego materiatu
0 uziarnieniu 40 mm jak zwiru, thucznia itp. Materiat ten na catej grubosci wstepnie ubi¢ i na koncu zagescic.
Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakoSci zalezy jakoSC catej nawierzchni. Do wykonania prawidtowej
podbudowy nalezy uzyé kruszyw mrozoodpornych o frakcji 060 mm, np. pospotki, zwiry, grysy, tucznie.
Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do
najmniejszych, jednocze$nie zageszczajac kazda warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowaé podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne jest mocne ubicie podbudowy i
odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyly sie katuze.

Przygotowanie podtoza.
Na zageszczonej podbudowie zasypa¢ piasek. Grubos$¢ podioza kostki w stanie zageszczonym powinna

wynosi¢ 3 + 5 cm. Podsypke piaskowa wykonuje sie pod kazdy rodzaj kostki i kazdego rodzaju obcigzenie.
Grubo$¢ tej warstwy nie powinna przekracza¢ 4 cm i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0 +
2 mm. Podtoze kostki nalezy wyréwnac listwg niwelujacy tak, aby kostka przed zawibrowaniem byta 0 1 cm
wyzej od planowanego poziomu Przed utozeniem kostki podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagescic
lekkim wibratorem lub walcem recznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania rob6t nie powinna
spada¢ w ciggu doby ponizej 0°C.

UWAGA:



niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych, szczegélnie
przy uktadaniu kostki kolorowe;.

Uktadanie kostki.

Przed uktadaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z zamdwieniem oraz zwréciC uwage na
ewentualne uszkodzenia transportowe.

Uktadanie nastepuje zasadniczo z miejsca juz utozonej kostki, przez co unika sie zdeptania wygtadzonego
podioza.

Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej jest elastyczng konstrukcjq no$na, sktadajaca sie
Z: kostki betonowej i fug. Fuga jest elastyczng spoing pomigdzy elementami. Fugi powinny mie¢ szerokos¢ 3 +
5 mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o frakcji 0 + 2 lub 1 + 3 mm.

Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowig gwarancji zachowania wymaganych
odstepow fugowych, dlatego wiec uktadanie poszczegoinych rzedéw nalezy regularnie kontrolowaé sznurem
lub tata, a ewentualne odchylenia korygowac.

UWAGA:

Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac sie z trzech palet jednocze$nie, poniewaz kostki
betonowe nawet z tej samej partii mogg nieznacznie rézni¢ sie miedzy soba odcieniami, poniewaz do ich
barwienia uzywa sie naturalnych pigmentéw i piaskéw. Dzigki temu zabiegowi uniknie sie powierzchniowych
réznic w odcieniach poszczegdinych kolorow.

Wibrowanie powierzchni kostki.

Koricowe zabiegi uktadania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0 + 2
mm, w przypadku gdy spoiny sg grubsze zaleca sie stosowaé piaski o frakcji 1 + 3 mm.

Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamie$¢ plac w celu doktadniejszego wniknigcia piasku w szczeliny.

Pod Zadnym pozorem nie nalezy pozostawiaé kostki zasypanej piaskiem na diuzszy okres. Moze to
spowodowaé wnikniecie drobnych pytkéw w pory kostki i zmiany efektu kontrastowosci powierzchni licowe;.
Mozna réwniez zalewa¢ kostke wodg (zamuli¢). Ostatnig czynno$cig powinno by¢ réwnomierne zageszczenie
catej powierzchni kostki w celu pozbycia si¢ wszelkich nierbwnosci i minimalnych réznic w wysoko$ci samej
kostki wynikajacych z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od stosowanej maszyny
zageszczajacej bezwzglednie nalezy stosowaé pod stope odpowiednig podktadke gumowg o grubosci 10 mm,

a wibrowana kostka powinna by¢ zasypana piaskiem i lekko zwilzona woda.

2-5%
——> kierunek spltywu wody
kostka betonowa
podsypka piaskowa [ 8.cm
drobny tluczen | & 4.cm
o granulacji 4-16 mm | 10-15cm
grubszy tluczen |
o granulacji 16-36 mm 15-25 cm
grunt rodzimy - piasek
® RECEPTY 1A DO




10. Mata architektura

10.1. Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe Palepa to linia nowoczesna wykonana z rury o $rednicy 60,3 mm. Cynkowana ogniowo i malowana na
wybrany kolor z palety naszych koloréw lub palety RAL. Stojaki na rowery z linii Palepa dzigki swoim niekonwencjonalnym
ksztattom Swietnie prezentujg sie pod placéwkami o$wiatowymi.

Zaprojektowano w sumie 10 sztuk stojakéw rowerowych.

10.2 LAWKI PARKOWE NOVARA 0162

Wymiary:
Wysoko$¢: 60cm
Szeroko$¢: 55 cm
Dtugosé: 180 cm

Materiat:
Stal lakierowana proszkowo
drewno impregnowane, lakierobejca

tawki parkowe bez oparcia Novara z bocznymi podtokietnikami to wysokiej jakoSci fawki miejskie siedziskiem z listew z drewna

jodta, jesion lub egzotycznego. Lawki uliczne zostaty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, tawki parkowe przystosowane
do postawienia, przykrecenia lub zabetonowania.
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Zaprojektowano w sumie 10 fawek parkowych.

Montaz zgodnie z instrukcja producenta.

1. wykona¢ w podtozu zagtebienie do zakotwienia;
2. wkreci¢ kotwe (pret @8/ M12) w podstawe kosza;
3. zala¢ otwér mieszankg betonows;

4, ustawic tawke

10.3 KOSZE PARKOWE NOVARA 0254 - 4 SZTUKI

Wymiary:
Wysokos¢: 660mm
Szeroko$¢: 374mm
Dtugos¢: 420mm

Kosze parkowe 0 nowoczesnym wzornictwie i nie powtarzalnym designie. To funkcjonalne elementy matej architektury miejskiej
wytwarzane ze stali lakierowanej proszkowo oraz z impregnowanego a nastepnie lakierowanego wysokiej jakosci drewna jodta,
jesion lub egzotycznego. Kosze parkowe z klapa zamykane na klucz, wyposazone w wktady z popielnica,

Zaprojektowano w sumie 5 sztuk koszy.

Montaz zgodnie z instrukcja producenta.

1. wykona¢ w podtozu zagtebienie do zakotwienia;
2. wkrecic kotwe (pret @8/ M12) w podstawe kosza;
3. zala¢ otwor mieszankg betonowa;

4. ustawic¢ kosz

5. whozy¢ do kosza pojemnik z popielniczka,

10.4 ZIELEN
Dobér materiatu roslinnego do nowych nasadzen, zieleni izolacyjnej i 0zdobnej nastapi w ramach nadzoru autorskiego.

3.2.Wizja lokalna terenu budowy
Przed zlozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdt budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robét budowlanych musi obejmowac koszty wszelkich niezbednych prac zwigzanych
z realizacji zamoéwienia wynikajacego z projektu budowlanego, {;.:
= koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozér prowadzonych
rob6t, ubezpieczenia),
koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),
koszty wykonania testéw i pomiarow,

koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.

uu Uy

ewentualne koszty zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi,
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= koszty opracowania dokumentacji powykonawcze;.

W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:

a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,
b) wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczace ogtoszonego zaméwienia,
c) zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (ST),
d) obowigzujacymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zaméwienia.
3.3.Zgodnos¢ robot =z dokumentacja projektowa (DP) i specyfikacjami technicznymi  wykonania

i odbioru robdt budowlanych (ST)

A

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z DP i ST.

Dane okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiarach robét lub w innych dokumentach okreslajacych wymagania Inwestora, jakichkolwiek obowigzujacych aktoéw
prawnych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia nie zwalnia Wykonawcy robét budowlanych od ich stosowania.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robdt. Bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o diugiej Zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.4. Informacja o powstatych odpadach

Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robot budowlanych powstajg odpady.

Odbiorca tych odpadéw staje sie jednocze$nie wytwdrca odpaddw, powstatych przy wykonywaniu dziatalno$ci i ponosit

bedzie wszystkie obcigzenia , zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska (art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo

Ochrony $rodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami).

Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét nalezy:

wywoz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,
prowadzenie iloSciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw - zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami),
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- przyjecie odpowiedzialnosci za czynnoSci zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

3.5.0dstepstwa od projektu
Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgacych przepisoéw lub
zasad sztuki budowlane;.
Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiaty stanowig propozycije projektanta. Wymienione z nazwy materiaty
w projekcie budowlanym majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatéw,
potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.
Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
okreslonych, poprzez materialy wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny”
co do cech techniczno - jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
UWAGA, ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiatdw wykornczeniowych np, wyktadzin podtogowych, plytek

ceramicznych, farb, stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.

3.6.Uwagi koncowe

1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-
prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowa¢ elementy i materiaty posiadajace wymagane
przepisami atesty, $wiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystapieniem do robét, po dokonaniu odkrywek istniejgcych obrobek, jak rowniez uzyskania dostepu do
przestrzeni poddasza — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbiezno$ci z przyjetymi rozwigzaniami niniejszego
opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez wykonawce robét, nalezy zwréci¢ sie do
autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Nalezy regularmie dokonywa¢ przegladu stanu technicznego obrébek, rynien i rur spustowych, zwtaszcza po wichurach,
ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawia¢ ewentualne uszkodzenia. Brak regularnej konserwacji pokrycia
dachu w tym szczegélnie obrébek i orynnowania, moze nieuchronnie doprowadzi¢ do dewastacji gzymséw i Scian
budynku.

6. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne opracowanie projektowe,
ktére stanowig integralng czes$¢ niniejszego projektu budowlanego.

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okre$lenia jakosci i parametréw
wbudowanych materiatéw. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiaty, powinny posiadaC parametry
minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.

9. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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10. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdt budowlanych winny byé prowadzone w sposéb uwzgledniajacy
konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢
wszelkie roboty tymczasowe gwarantujace ciggtos¢ uzytkowania budynku.

11. W celu prawidlowego zabezpieczenia $rodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartoSci

inwestycji na prace dodatkowe, ktdrych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

Smigiel, 2017r. Opracowat:
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3.7. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

a.

Dane ogéine
Nazwa zamdwienia: Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng - obiekt kat. IX
Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Smiglu
Adres obiektu:

Al.Bohaterow 7, 64-030 Smigiel
Nr ewid. 547 i 546/2 obreb Smigiel

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

Inwestor: Gmina Smigiel
Pl.Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel
Jednostka opracowujgca: Przebudowa z rozbudowgq istniejacego przedszkola wraz z

infrastruktura techniczng - obiekt kat. IX

Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych
w nastepujacej kolejnosci:
- uzyskanie pozwolenia na realizacje prac budowlanych,
- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia prac budowlanych,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- prawidlowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, przygotowanie miejsca
do sktadowania przewidzianych do zdemontowania elementéw budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu,
- wykonanie prac budowlanych,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robot budowlanych:
- zgtoszenie odpowiednim organom zakoriczenie budowy,
- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robot budowlanych:
a) odbiér koricowy,
b) odbi6r pogwarancyjny (odbiér ostateczny).
Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 1, na terenie kiérego prowadzone bedg prace budowlane, musi pozosta¢ czynne na czas
przeprowadzanych prac, tak wiec wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdt budowlanych objetych inwestycjg nie
moga zaktécaé funkcjonowania placowki.
Do rob6ét mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu
terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii robdt.
Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do prac opracuje harmonogram realizacji rob6t, okre$lajac w nim
terminy i czas wykonywania poszczegéinych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we wsp6tpracy Wykonawcy
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
O Praca na rusztowaniach o wysoko$ci ponad 5 m n.p.t.

O Prace demontazowe konstrukcji budowlanych..
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Prace rozbiérkowe przy uzyciu elektronarzedzi.
Brak odpowiednich zabezpieczer przy wykonywaniu prac.
Roboty przy obstudze sprzetem mechanicznym.

Prace zwigzane z robotami ziemnymi na zewnaftrz obiektu.

R I

Wykopy zwigzane z realizacjg przytaczy wodno - kanalizacyjnych i przytacz cieplnego.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca robdét budowlanych umiesci - w miejscach oraz iloSciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru
inwestycyjnego - tablice informacyjne, ktdrych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych w okresie trwania ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, w tym w szczegélnosci zabezpieczy¢ teren w sposdb gwarantujgcy
bezpieczenstwo osob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt
budowlanych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie bedzie podlegat odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w
wynagrodzenie ryczattowe.
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy
przywrdci do stanu pierwotnego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
O Inwestor zapewni dostep do wody i pradu.
O Wykonawca musi przestrzegaé tadu i porzadku na terenie placu budowy, przestrzega¢ przepisow BHP.
Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszg zostaé poinstruowani
0 zagrozeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia sig przed nimi.
O Kazdy z pracownikow Wykonawcy musi by¢ przeszkolony pod katem przepisow BHP. Szkolenie takie przeprowadzi¢
musi osoba posiadajace kwalifikacje w tym zakresie.
Pracownicy Wykonawcy robét budowlanych muszg by¢ przeszkoleni w nastepujacym zakresie:
= Zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
= Koniecznos$ci stosowania przez wszystkich pracownikow $rodkow ochronny indywidualne;.
= Zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby.
Prowadzac dokumentacje szkolenia BHP nalezy bra¢ pod uwage nastepujace przepisy:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z pdzniejszymi zmianami),
c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z p6Zniejszymi zmianami).
O Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla

zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
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socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

$rodki pierwszej pomocy;

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

odpowiednie $rodki komunikacii i transportu na okoliczno$¢ wypadku;
sprzet p.poz.;

tacznos$¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno byC regularnie kontrolowane i utrzymywane w petnej

sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do:

a)
b)

organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbania o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowisk pracy,
dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
dopilnowania, aby pracownicy posiadali wazne badania lekarskie,

zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujacego opieke zdrowotng nad pracownikami,

dopilnowania aby prace budowlane wykonywane byly przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie przepiséw
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych przy wykonywaniu poszczegolnych robét i przy uzywaniu poszczegélnych

urzagdzen, maszyn i narzedzi.

Pracownicy w szczegoInoSci zobowigzani sg do:

a)

znat przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym,

wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie
do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o tad i porzadek w miejscu pracy,

stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielone $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem,

poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowac sie do
ich wskazan,

niezwlocznie zawiadomié przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikéw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie
zagrozenia, 0 grozacym im niebezpieczenstwie, wspotdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu
obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

przestrzegaC przepisdw bezpieczenstwa przy wykonywaniu poszczegoinych rob6t i przy obstudze urzadzen,

maszyn i narzedzi.
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Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robdt budowlanych powinien zapewni¢ estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy,
obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywréci do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Inwestor zapewnia doplywy pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg prac
budowlanych.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia
lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich
$rodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrodta.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Istniejace otoczenie oraz objety projektem obiekt sg usytuowane w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ dojazdu wozéw
bojowych strazy pozarnej. Pobér wody do celéw p.poz. zapewniajg hydranty zlokalizowane w poblizu projektowanego
obiektu.

Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania nalezytych
warunkow pracy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

Wymagania dotyczace transportu
Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet mogg byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
Nie przewiduje sie stosowania i uzywania materiatdw niebezpiecznych w trakcie robét budowlano remontowych objetych
projektem.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winna
znajdowac sie na state w pomieszczeniu biurowym budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnienie dostepu do dokumentacji odpowiednim stuzbom i uczestnikom procesu

budowlanego.
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n. Postepowanie z odpadami
Podczas wykonywania robét budowlanych powstawa¢ bedg odpady. Wytwérca tych odpadéw tych odpadéw staje sie
jednoczes$nie ich odbiorcg odpadéw i ponosi wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska. Do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych naleze¢ wiec bedzie:
- wywoz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,
- prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi zmianami),
- przyjecie odpowiedzialno$ci za czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem odpadoéw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).
0. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.
Charakter oraz zakres projektowanych robét budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.
p. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Smigiel,lipiecj 2017r. Opracowat:
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