STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng - obiekt kat. IX
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Rozbudowa przedszkola

Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Gmina Smigiel
PI. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng - obiekt kat. IX
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Rozbudowa przedszkola

Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Gmina Smigiel
PI. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu

Budowa : Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng - obiekt kat. IX
Obiekt: Rozbudowa przedszkola
Adres:  Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 28.02.2017

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 45112700-2 Terenu utwardzone

1.1 45233120-6  Utwardzenie pod ruch kotowy

1.2 45233222-1 Utwardzenie pod ruch pieszy

1.3 45233222-1 Opaska wokét budynku

2 451127239 Place zabaw

24  45112723-9 Plac zabaw nr 1

241 45112720-8 Nawierzchnia

242 451127239 Wyposazenie

2.5 45112723-9 Plac zabaw nr 2

25.1 45112720-8 Nawierzchnia

252 451127239 Wyposazenie

26 45112720-8 Plac zabaw nr3

26.1 45112720-8 Nawierzchnia

2.6.2 451127239 Wyposazenie

3 45112710-5 Tereny zielone

- Koniec wydruku - - -



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu

Budowa : Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng - obiekt kat. IX
Obiekt: Rozbudowa przedszkola
Adres:  Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 28.02.2017

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 45112700-2 Terenu utwardzone

1.1 45233120-6  Utwardzenie pod ruch kotowy

1.2 45233222-1 Utwardzenie pod ruch pieszy

1.3 45233222-1 Opaska wokét budynku

2 451127239 Place zabaw

24  45112723-9 Plac zabaw nr 1

241 45112720-8 Nawierzchnia

242 451127239 Wyposazenie

2.5 45112723-9 Plac zabaw nr 2

25.1 45112720-8 Nawierzchnia

252 451127239 Wyposazenie

26 45112720-8 Plac zabaw nr3

26.1 45112720-8 Nawierzchnia

2.6.2 451127239 Wyposazenie

3 45112710-5 Tereny zielone

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu

Budowa : Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng - obiekt kat. IX
Obiekt: Rozbudowa przedszkola
Adres:  Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

-

Terenu utwardzone
Kod CPV : 45112700-2

1.

-

Utwardzenie pod ruch kotowy
Kod CPV : 45233120-6

1| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1 203,741 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm

1146.42* 1.05 = 1203,741
Razem = 1203,741 | m2
2| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1203,741| m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

1146.42 * 1.05 = 1203,741
Razem = 1203,741 | m2
3 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 431,496 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. I-I1
Ziemia z humusowania: 1203.741*0.40 = 481,496
Razem = 481,496 | m3
4 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 431,496 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
jw.: 481.496 = 481,496
Razem = 481,496 | m3
5| KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1146.42 = 1146,420
Razem = 1146,420 | m2
6 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
1146.42 = 1146,420
Razem = 1146,420 | m2
7 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
1146.42 = 1146,420
Razem = 1146,420 | m2
8 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 28,743 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(0.15*0.45+0.15*0.15) * (4.78 + 33.99 + 16.34 + 3.00 + 2.77 + 2.70 + 3.50 + 3.40 + 4.21 + 3.21 + 30.87 + 12.00 + 10.97 +
4.40+37.98 +4.38 +5.21+2.50+593+545+5.79 +21.84 +2.20 + 13.93 + 1.13 + 19.66 + 11.95 + 0.80 + 1.67 + 4.40 + 4.51
+4.40 +27.21 +2.29) = 28,743

Razem = 28,743 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu

Budowa : Przebudowa z rozbudowa istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng - obiekt kat. IX
Obiekt: Rozbudowa przedszkola
Adres:  Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

-

Terenu utwardzone
Kod CPV : 45112700-2

1.

-

Utwardzenie pod ruch kotowy
Kod CPV : 45233120-6

1| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1 203,741 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm

1146.42* 1.05 = 1203,741
Razem = 1203,741 | m2
2| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1203,741| m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

1146.42 * 1.05 = 1203,741
Razem = 1203,741 | m2
3 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 431,496 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. I-I1
Ziemia z humusowania: 1203.741*0.40 = 481,496
Razem = 481,496 | m3
4 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 431,496 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
jw.: 481.496 = 481,496
Razem = 481,496 | m3
5| KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1146.42 = 1146,420
Razem = 1146,420 | m2
6 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
1146.42 = 1146,420
Razem = 1146,420 | m2
7 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
1146.42 = 1146,420
Razem = 1146,420 | m2
8 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 28,743 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(0.15*0.45+0.15*0.15) * (4.78 + 33.99 + 16.34 + 3.00 + 2.77 + 2.70 + 3.50 + 3.40 + 4.21 + 3.21 + 30.87 + 12.00 + 10.97 +
4.40+37.98 +4.38 +5.21+2.50+593+545+5.79 +21.84 +2.20 + 13.93 + 1.13 + 19.66 + 11.95 + 0.80 + 1.67 + 4.40 + 4.51
+4.40 +27.21 +2.29) = 28,743

Razem = 28,743 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
1. Terenu utwardzone
1.1. Utwardzenie pod ruch kotowy
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

9 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 319,370 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
478 +33.99 +16.34 +3.00 + 2.77 + 2.70 + 3.50 + 3.40 + 4.21 + 3.21 + 30.87 + 12.00 + 10.97 + 4.40 + 37.98 + 4.38 + 5.21 +

2.50+5.93+545+579+21.84+2.20+13.93+1.13+19.66+ 11.95+0.80 + 1.67 + 4.40 + 451 + 440+ 27.21 +2.29 = 319,370
Razem = 319,370 | m
10 | KNR 231-0403-07-00 IGM Warszawa 33,700 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za ustawienie kraweznikow betonowych, na fukach o promieniu: do 10 m

340*2+270+3.50+3.50+250+1250+2.20= 33,700
Razem = 33,700 | m
11| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

1146.42 1146,420

1146,420 | m2

Razem

1.2 | Utwardzenie pod ruch pieszy
Kod CPV : 45233222-1

12| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 71,904 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii -1V, o gteboko$ci: 20 cm

(18.88 +12.70 + 36.90) * 1.05 = 71,904
Razem = 71,904 | m2
13 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 71,904 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

71.904 = 71,904
Razem = 71,904 | m2
14 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,762 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. |-l

Ziemia z humusowania: 71.904 *0.40 = 28,762
Razem = 28,762 | m3
15 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,762 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t

w.: 28.762 = 28,762
Razem = 28,762 | m3
16 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 68,480 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
18.88 + 12.70 + 36.90 = 68,480

Razem = 68,480 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
1. Terenu utwardzone
1.1. Utwardzenie pod ruch kotowy
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

9 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 319,370 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
478 +33.99 +16.34 +3.00 + 2.77 + 2.70 + 3.50 + 3.40 + 4.21 + 3.21 + 30.87 + 12.00 + 10.97 + 4.40 + 37.98 + 4.38 + 5.21 +

2.50+5.93+545+579+21.84+2.20+13.93+1.13+19.66+ 11.95+0.80 + 1.67 + 4.40 + 451 + 440+ 27.21 +2.29 = 319,370
Razem = 319,370 | m
10 | KNR 231-0403-07-00 IGM Warszawa 33,700 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za ustawienie kraweznikow betonowych, na fukach o promieniu: do 10 m

340*2+270+3.50+3.50+250+1250+2.20= 33,700
Razem = 33,700 | m
11| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1 146,420 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

1146.42 1146,420

1146,420 | m2

Razem

1.2 | Utwardzenie pod ruch pieszy
Kod CPV : 45233222-1

12| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 71,904 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii -1V, o gteboko$ci: 20 cm

(18.88 +12.70 + 36.90) * 1.05 = 71,904
Razem = 71,904 | m2
13 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 71,904 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

71.904 = 71,904
Razem = 71,904 | m2
14 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,762 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. |-l

Ziemia z humusowania: 71.904 *0.40 = 28,762
Razem = 28,762 | m3
15 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,762 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t

w.: 28.762 = 28,762
Razem = 28,762 | m3
16 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 68,480 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
18.88 + 12.70 + 36.90 = 68,480

Razem = 68,480 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
1. Terenu utwardzone
1.2. Utwardzenie pod ruch pieszy
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

17 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 68,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

68.48 = 68,480
Razem = 68,480 | m2
18 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 68,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
68.48 = 68,480
Razem = 68,480 | m2
19 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 66,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
710+2.86+550+2.78+550+848+848+3.93+5.88+5.10+10.95= 66,560
Razem = 66,560 | m
20 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 68,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
68.480 = 68,480
Razem = 68,480 | m2

1.3 | Opaska wokoét budynku
Kod CPV : 45233222-1

21| KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 181,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

72.97 = 72,970
31.11= 31,10
38.63 = 38,630
27.03 = 27,030
575= 5,750
6.37 = 6,370
Razem = 181,860 | m2
22 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 181,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
72.97 = 72,970
31.11= 31,10
38.63 = 38,630
27.03 = 27,030
575= 5,750
6.37 = 6,370
Razem = 181,860 | m2
23 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 219,010 ' m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
0.80+ 18.08 + 15.77 + 2.16 + 14.74 + 3.32 + 4.57 + 0.62 + 6.74 + 0.62 + 0.69 + 0.48 + 3.25 + 0.48 + 0.69 + 0.62 + 7.43 + 11.12
+0.73+0.62+8.24+0.62+153+1.38+4.25+1.38+1.63+0.62+824+0.50+1.75+8.19+1.79+0.50+8.22+0.62+
163+1.38+4.25+1.38+1.53+0.62+7.40+3.26+5.14+5.32+5.05+16.56+6.99+7.56+7.95= 219,010

Razem = 219,010 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
1. Terenu utwardzone
1.2. Utwardzenie pod ruch pieszy
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

17 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 68,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

68.48 = 68,480
Razem = 68,480 | m2
18 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 68,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
68.48 = 68,480
Razem = 68,480 | m2
19 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 66,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
710+2.86+550+2.78+550+848+848+3.93+5.88+5.10+10.95= 66,560
Razem = 66,560 | m
20 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 68,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
68.480 = 68,480
Razem = 68,480 | m2

1.3 | Opaska wokoét budynku
Kod CPV : 45233222-1

21| KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 181,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

72.97 = 72,970
31.11= 31,10
38.63 = 38,630
27.03 = 27,030
575= 5,750
6.37 = 6,370
Razem = 181,860 | m2
22 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 181,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
72.97 = 72,970
31.11= 31,10
38.63 = 38,630
27.03 = 27,030
575= 5,750
6.37 = 6,370
Razem = 181,860 | m2
23 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 219,010 ' m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
0.80+ 18.08 + 15.77 + 2.16 + 14.74 + 3.32 + 4.57 + 0.62 + 6.74 + 0.62 + 0.69 + 0.48 + 3.25 + 0.48 + 0.69 + 0.62 + 7.43 + 11.12
+0.73+0.62+8.24+0.62+153+1.38+4.25+1.38+1.63+0.62+824+0.50+1.75+8.19+1.79+0.50+8.22+0.62+
163+1.38+4.25+1.38+1.53+0.62+7.40+3.26+5.14+5.32+5.05+16.56+6.99+7.56+7.95= 219,010

Razem = 219,010 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
1. Terenu utwardzone
1.3. Opaska wokét budynku
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

=

24 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 181,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

72.97 = 72,970
311 = 31,110
38.63 = 38,630
27.03= 27,030
575= 5,750
6.37 = 6,370
Razem = 181,860 | m2

2 | Place zabaw
Kod CPV : 451127239

2.4 | Plac zabaw nr 1
Kod CPV : 45112723-9

2.4.1 | Nawierzchnia
Kod CPV : 45112720-8

25 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 367,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm

(25.00 * 14.00) * 1.05 = 367,500
Razem = 367,500 | m2
26 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 367,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

367.50 = 367,500
Razem = 367,500 | m2
27 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 128,625 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. |-l

Ziemia z humusowania: 367.50*0.35= 128,625
Razem = 128,625 | m3
28 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 128,625 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t

jw.: 128.625 = 128,625
Razem = 128,625 | m3
29 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 350,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

25.00 * 14.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
30| KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

350.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
1. Terenu utwardzone
1.3. Opaska wokét budynku
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

=

24 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 181,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

72.97 = 72,970
311 = 31,110
38.63 = 38,630
27.03= 27,030
575= 5,750
6.37 = 6,370
Razem = 181,860 | m2

2 | Place zabaw
Kod CPV : 451127239

2.4 | Plac zabaw nr 1
Kod CPV : 45112723-9

2.4.1 | Nawierzchnia
Kod CPV : 45112720-8

25 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 367,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm

(25.00 * 14.00) * 1.05 = 367,500
Razem = 367,500 | m2
26 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 367,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

367.50 = 367,500
Razem = 367,500 | m2
27 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 128,625 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. |-l

Ziemia z humusowania: 367.50*0.35= 128,625
Razem = 128,625 | m3
28 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 128,625 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t

jw.: 128.625 = 128,625
Razem = 128,625 | m3
29 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 350,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

25.00 * 14.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
30| KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

350.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.4. Plac zabaw nr 1
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

31| KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

25.00 * 14.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
32 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 350,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

-25.00 * 14.00 = - 350,000
Razem = - 350,000 | m2
33 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 78,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
2500*2+14.00*2= 78,000
Razem = 78,000 | m
34 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Nawierzchnie z z ptyt EPDM 500 x 500 x 45
25.00 * 14.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
35 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne malowanie
stupkéw farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm

(25.00*2 +14.00* 2- 1) = 77,000
Razem = 77,000 | m
36 | KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie furtek stalowych z ksztattownikdw, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypetnionych siatkg ocynkowang
1= 1,000
Razem = 71000 szt
2.4.2| Wyposazenie
Kod CPV : 45112723-9
37 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy nr kat. 8026 f-my Buglo lub réwnowazny
38 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Bujak 4 osobowy- nr katalogowy 5015 f-my Bulgo lub réwnowazny
39 | kalk. wtasna 2,000 | kpl
Réwnowaznia nr katalogowy 4001 f-my Bulgo lub réwnowazny
40 | kalk. whasna 1,000 | kpl
Samochod nr katalogowy 4042 f-my Bulgo lub réwnowazny
41| kalk. whasna 1,000 | kpl

Ostona od storca

2.

(3,

Plac zabaw nr 2
Kod CPV : 451127239

2.5.1 | Nawierzchnia
Kod CPV : 45112720-8




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.4. Plac zabaw nr 1
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

31| KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

25.00 * 14.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
32 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 350,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

-25.00 * 14.00 = - 350,000
Razem = - 350,000 | m2
33 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 78,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
2500*2+14.00*2= 78,000
Razem = 78,000 | m
34 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 350,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Nawierzchnie z z ptyt EPDM 500 x 500 x 45
25.00 * 14.00 = 350,000
Razem = 350,000 | m2
35 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne malowanie
stupkéw farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm

(25.00*2 +14.00* 2- 1) = 77,000
Razem = 77,000 | m
36 | KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie furtek stalowych z ksztattownikdw, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypetnionych siatkg ocynkowang
1= 1,000
Razem = 71000 szt
2.4.2| Wyposazenie
Kod CPV : 45112723-9
37 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy nr kat. 8026 f-my Buglo lub réwnowazny
38 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Bujak 4 osobowy- nr katalogowy 5015 f-my Bulgo lub réwnowazny
39 | kalk. wtasna 2,000 | kpl
Réwnowaznia nr katalogowy 4001 f-my Bulgo lub réwnowazny
40 | kalk. whasna 1,000 | kpl
Samochod nr katalogowy 4042 f-my Bulgo lub réwnowazny
41| kalk. whasna 1,000 | kpl

Ostona od storca

2.

(3,

Plac zabaw nr 2
Kod CPV : 451127239

2.5.1 | Nawierzchnia
Kod CPV : 45112720-8




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.5. Plac zabaw nr 2
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
42 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 321,563 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm
(17.50 * 17.50) * 1.05 = 321,563
Razem = 321,563 | m2
43 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 321,563 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm
321.563 = 321,563
Razem = 321,563 | m2
44 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,547 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. I-I1
Ziemia z humusowania: 321.563*0.35 = 112,547
Razem = 112,547 | m3
45 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,547 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
jw.: 112.547 = 112,547
Razem = 112,547 | m3
46 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
47 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
48 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
49 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-17.50*17.50 = - 306,250
Razem = - 306,250 | m2
50 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 70,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
17.50% 4 = 70,000
Razem = 70,000 | m
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Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.5. Plac zabaw nr 2
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
42 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 321,563 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm
(17.50 * 17.50) * 1.05 = 321,563
Razem = 321,563 | m2
43 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 321,563 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm
321.563 = 321,563
Razem = 321,563 | m2
44 | KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,547 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. I-I1
Ziemia z humusowania: 321.563*0.35 = 112,547
Razem = 112,547 | m3
45 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,547 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
jw.: 112.547 = 112,547
Razem = 112,547 | m3
46 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
47 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
48 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
49 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-17.50*17.50 = - 306,250
Razem = - 306,250 | m2
50 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 70,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
17.50% 4 = 70,000
Razem = 70,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.5. Plac zabaw nr 2
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

51 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Nawierzchnie z z ptyt EPDM 500 x 500 x 45

17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
52 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne malowanie
stupkéw farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm

1750*4-1= 69,000
Razem = 69,000 | m
53 | KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie furtek stalowych z ksztattownikdw, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypetnionych siatkg ocynkowang

1= 1,000
Razem = 71000 szt
2.5.2| Wyposazenie

Kod CPV : 451127239

54 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Zestaw nr katalogowy 2010 f-my Buglo lub réwnowazny

55 | kalk. wtasna 2,000 | kpl
Konik nr katalogowy 5011 f-my Bulgo lub réwnowazny

56 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Samochdd nr katalogowy 4034 f-my Bulgo lub rownowazny

57 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Bujak 4 osobowy nr katalogowy 5015 f-my Bulgo lub réwnowazny

58 | kalk. wtasna 1,000 | kpl

Karuzela nr katalogowy 4002 f-my Bulgo lub réwnowazny

2.6 | Plac zabaw nr 3
Kod CPV : 45112720-8

2.6.1 | Nawierzchnia
Kod CPV : 45112720-8

59 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 236,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gteboko$ci: 20 cm

(15.00 * 15.00) * 1.05 = 236,250
Razem = 236,250 | m2
60 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 236,250 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

15.00 * 15.00 * 1.05 = 236,250
Razem = 236,250 | m2
61| KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,688 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. |-l
Ziemia z humusowania: 236.25%0.35= 82,688

Razem = 82,688 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.5. Plac zabaw nr 2
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

51 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 306,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Nawierzchnie z z ptyt EPDM 500 x 500 x 45

17.50 * 17.50 = 306,250
Razem = 306,250 | m2
52 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne malowanie
stupkéw farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm

1750*4-1= 69,000
Razem = 69,000 | m
53 | KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie furtek stalowych z ksztattownikdw, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypetnionych siatkg ocynkowang

1= 1,000
Razem = 71000 szt
2.5.2| Wyposazenie

Kod CPV : 451127239

54 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Zestaw nr katalogowy 2010 f-my Buglo lub réwnowazny

55 | kalk. wtasna 2,000 | kpl
Konik nr katalogowy 5011 f-my Bulgo lub réwnowazny

56 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Samochdd nr katalogowy 4034 f-my Bulgo lub rownowazny

57 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Bujak 4 osobowy nr katalogowy 5015 f-my Bulgo lub réwnowazny

58 | kalk. wtasna 1,000 | kpl

Karuzela nr katalogowy 4002 f-my Bulgo lub réwnowazny

2.6 | Plac zabaw nr 3
Kod CPV : 45112720-8

2.6.1 | Nawierzchnia
Kod CPV : 45112720-8

59 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 236,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gteboko$ci: 20 cm

(15.00 * 15.00) * 1.05 = 236,250
Razem = 236,250 | m2
60 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 236,250 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

15.00 * 15.00 * 1.05 = 236,250
Razem = 236,250 | m2
61| KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,688 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0,5 km: grunt kat. |-l
Ziemia z humusowania: 236.25%0.35= 82,688

Razem = 82,688 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 066-001-200 KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.6. Plac zabaw nr 3
Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
62 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,688 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
w.: 82.688 = 82,688
Razem = 82,688 | m3
63 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
64 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
65 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
66 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-15.00 * 15.00 = - 225,000
Razem = - 225,000 | m2
67 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 60,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
15.00% 4 = 60,000
Razem = 60,000 | m
68 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Nawierzchnie z z ptyt EPDM 500 x 500 x 45
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
69 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne malowanie
stupkéw farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm
15.00%4-1= 59,000
Razem = 59,000 | m
70 | KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie furtek stalowych z ksztattownikdw, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypetnionych siatkg ocynkowang
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
w.: 82.688 = 82,688
Razem = 82,688 | m3
63 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
64 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
65 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
66 | KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, 0 grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
-15.00 * 15.00 = - 225,000
Razem = - 225,000 | m2
67 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 60,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
15.00% 4 = 60,000
Razem = 60,000 | m
68 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 225,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Nawierzchnie z z ptyt EPDM 500 x 500 x 45
15.00 * 15.00 = 225,000
Razem = 225,000 | m2
69 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne malowanie
stupkéw farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm
15.00%4-1= 59,000
Razem = 59,000 | m
70 | KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie furtek stalowych z ksztattownikdw, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypetnionych siatkg ocynkowang
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 066-001-200

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Zagospodarowanie terenu
2. Place zabaw
2.6. Plac zabaw nr 3

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2.6.2 | Wyposazenie
Kod CPV : 45112723-9
71| kalk. wtasna 1,000 | kpl
Zjezdzalnia nr katalogowy 8019 f-my Buglo lub réwnowazny
72 | kalk. wtasna 2,000 | kpl
Konik nr katalogowy 5011 f-my Bulgo lub réwnowazny
73 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Réwnowaznia pieski nr katalogowy 5020 f-my Bulgo lub réwnowazny
74 | kalk. wtasna 2,000 | kpl
Samochod 2 sztuki - nr katalogowy 5016 f-my Bulgo lub réwnowazny
75 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Paskownica 3 modutowa f-my Bulgo lub réwnowazny
76 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Ostona
3| Tereny zielone
Kod CPV : 45112710-5
77| KNR 221-0206-02-00 MBGPiK 0,114 | ha
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania od 18 do 20 cm w gruncie : kat.lll
((1518.00 + 61.41 + 92.20 + 106.84 + 252.65 + 30.27 + 221.93) / 10000) * 0.50 = 0,114
Razem = 0,114 | ha
78 | KNR 221-0202-01-00 MBGPiK 1 141,650 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll : niezadarnionym
(1518.00 + 61.41 + 92.20 + 106.84 + 252.65 + 30.27 + 221.93) * 0.50 = 1141,650
Razem = 1141,650 | m2
79 | KNR 221-0218-03-00 MBGPiK 114,165\ m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
RozScielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
((1518.00 + 61.41 + 92.20 + 106.84 + 252.65 + 30.27 + 221.93) * 0.05) = 114,165
Razem = 114,165 | m3
80 | KNR 221-0408-02-00 MBGPiK 2 283,300 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw darniowych petnych na terenie ptaskim, z wypefnieniem szczelin ziemig zyzna lub kompostowa :
Z nawozeniem
1518.00 + 61.41 + 92.20 + 106.84 + 252.65 + 30.27 + 221.93 = 2 283,300
Razem = 2 283,300 | m2

- Koniec wydruku - - -
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