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Wspdlny stownik zamoéwie n 45212222-8 Roboty budowlane zwi gzane z salami gimnastycznymi
LOKALIZACJA: Smigiel , ul. Bohateréw

dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

obreb Smigiel-miasto

jednostka ewidencyjna Smigiel — miasto

INWESTOR: Gmina Smigiel ,
PIl. Wojska Polskiego

64-030 Smigiel

l. INFORMACJE OGOLNE

1. Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa z rozbudowsg istniejgcego budynku przedszkola
wraz z infrastrukturg techniczna.

Lokalizacja inwestycji:

Smigiel , ul. Bohateréw

dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

obreb Smigiel-miasto

jednostka ewidencyjna Smigiel — miasto
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II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST. Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST - Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji nastepujgcych rob6t wymienionych w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robot
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw  pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie nha koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
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niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1 .55. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t . Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. @ Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcegdo.

1 .5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw . Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposo6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy . Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy .W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych.  Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spehiajg wymagania
SST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zr6det materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym . Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow . Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow . Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
zastosowania réznych rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Str. 5



Przebudowa z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. . Ogélne wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozg po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawiera¢: - organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t, - organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - wykaz
zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osob odpowiedzialnych za
jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdllnych elementéw robét, - system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét. - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia
do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan), - spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, - wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. - sposob i procedure pomiaréw i
badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan . Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore: 1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),, 2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST. 3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych
ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach [I]-[3], nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy . Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t. Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ocbmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialdw . Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rob6t. W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Str. 9



Przebudowa z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t . Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetlniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi  programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, po6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom [, H, 1, fV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE S ANITARNE

1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczeg6btowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budowa instalacji
sanitarnych i przylagczy dla przebudowy 2z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola

wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych dla instalacji i przytaczy sanitarnych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.  Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢
wykonania rob6t, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.2 Wymagania szczegoétowe. Przy wykonywaniu robét ziemnych nie wystepujg materiaty
poza wykonaniem obuddéw wykopéw, oraz jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdéw nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

(1) pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia $cian wykopu wg
normy PN-76/H-93461

(2) belki podrozporowe z dwuteownikow stalowych

(3) Kliny podrozporowe i podkfadki drewniane

(4) podstawki z katownika

(5) rozpory z okraglakoéw z drewna sosnowego K27

(6) Do odwodnienia wykopdéw nalezy stosowac - agregaty pompowe,

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé

przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopOw. Grunty przydatne

do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar

objetosci rob6t ziemnych za zezwoleniem Zamawiajgcego. Jezeli grunty przydatne, uzyskane

przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera

wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie

do zasypki wykopu Ilub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych

czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonaweca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

3. Sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujgcych robot:

« odspajania wydobywania gruntéw,

« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

e transportu mas ziemnych,

* sprzetu zageszczajgcego,

* agregatéw pompowych,

« innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.
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4. Transport.  Wybor s$rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci
transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Stosowane $rodki i urzadzenia
transportowe winny spetnia¢é warunek ustawy o transporcie drogowym i kolejowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem

do wykonywania wykopOw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi

w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i Projektanta

oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo

rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian robot,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa, i rozbidrkg istniejgcych instalacji podziemnych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb wykonania dojazdu do obiektu
powinien zawieraé projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Projektowana o0$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto
30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw panstwowych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce wode
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robét.
Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji,
do ktorych przewidziano podigczenie projektowanych kanatéw i odprowadzenie wody z wykopow.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci
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ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami).

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow. Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggle —
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Zabezpieczenia $cian jest
zalezne

od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadag
w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju
gruntu

i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte.
Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem dokfadnosci robot.

5.4.2. Rozkladanie wykopéw. Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie
rozpoznaé calg trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce
0$ kanalu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Rozktadanie nalezy rozpoczgé od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw
specjalnych np. studzienek rewizyjnych w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktadac¢
od strony potaczenia z istniejgca siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa
sie poprzez ulozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych
uprzednio odlegto$ciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko$¢ wykopdw. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna byc¢
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych konieczne jest zbadanie
terenu, (prébne przekopy czy nie ma w miejscach wykopdw przewodéw sieci wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniechaé pracy
koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzoér i ostroznos¢ pracy. W miejscach ruchliwych wykopy
zabezpieczy¢ barierami o wysoko$ci 1,0 m. Dla przej$¢ wykona¢ mostki o szerokosci 0,7m z poreczami
i oswietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku.  Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym
albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod
odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy
w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odkiad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposdb ciggty i w ilosci potrzebnej dla pézniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz
wykopu w sposob i w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obciazenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zakidcen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow. Roboty montazowe — ukladka sieci kanalizacyjnej musi byé
wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podioza, pozwala na formowanie
zagtebienia pod rure, montaz zlgcz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw. W budowie
sieci kanalizacyjnej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg
wystepowac dwie metody odwadniania:
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* metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,

(uimowanie wody gruntowej) mozna stosowac¢ przy maksymalnej depresji dla gruntow:

a) piasek $redni-dook.1,0m

b) piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie

gruntu na dnie wykopu i nie nastapit przetom gruntu.
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebokosci wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét. Kontrole jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju robét .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do stalej

i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w szczegélnosci kontrola powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokos¢ wykopu,

- gtebokosé wykopu,

- odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

— odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

- diugosc¢ ciggu

- réwnosc¢ dna wykopu

- spadki dna

— rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— sprawdzenie droznosci istniejgcej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody z
projektowanych kanatéw,

— badanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostal podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcegdo.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ * 3 cm

» odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. Obmiar robot. Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbidr robot. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania
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z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci. Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m?® wykopow
w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robdt,

e wyznaczenie zarysu wykopu,

» wykonanie umocnienia $cian wykopu wraz z wykonaniem elementéw usztywniajgcych
i rozpierajgcych,

* wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciagnieciem,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad Iub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu,

e utrzymanie wykopu,

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych
przez Zamawiajacego,

» wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

7. BN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),

9. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

10.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami),

11.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pOzniejszymi
zmianami),

12.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
Z pOzniejszymi zmianami),

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek,
obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci podziemnych dla przebudowy z rozbudowag
istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych dla instalacji i przytgczy
sanitarnych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6ét.  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos$é
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB

i dokumentacjg projektowg oraz dokumentami zacytowanymi w pn. 10 niniejszej specyfikacji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wymienione ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowaé mieszanki
zwirowo — piaskowe i pospéiki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé¢
nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 30mm,

- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki zgodnie z normg
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospéiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- uziarnienie do 50mm,

- wskaznik r6znorodnosci U>3,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu s =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d
(k>5m/d0

- zawartos¢ czeséci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odpornosé na rozpad<10%.
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3. Sprzet. Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robo6t. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy
umiesci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw
do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogélne. Wykonanie robot powinno byé¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999,
PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podsypek,
zasypek,

po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek. Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio
po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdw budowlanych. Do wykonania podsypek nalezy stosowac
mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoitki zgodnie z normg PN-B-11111:1996. Mieszanki zwirowo —
piaskowe i posp6iki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetia¢ nastepujgce
wymagania:

- uziarnienie do 30mm

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia
studni, dna studni. Ukladka sieci kanalizacyjnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza
z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej
rury.

Podioze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznos$ci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie
i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury
mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym poditozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajg poditoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia
go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio
zwartych, powinien byé wykonany z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobéw gtebienia
— w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania
wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegaé odwodnieniu.

Powierzchnia poditoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwna¢ wylgcznie piaskiem,
niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkitadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z rur
tworzywowych, 10cm Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidzianej
w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie  podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z  wymaganiami  normy
PN-81/B-10735.Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektows,
ale nie mniejszy niz | s=0.95 wedtug proby normalnej Proctora. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszyé¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnosé nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-
88-B-04481.

Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

6.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkoéw na ztgczach,
etap Il — po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Materialem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki zgodnie z normg
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 50mm,
- wskaznik r6znorodnosci U>3,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu s =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d
(k>5m/d0
- zawartosé czesci organicznych 1<2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornos¢ na rozpad<10%.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowa, ale nie mniejszy niz | s=0.95 wedtug proby normalnej Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byé zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy polewac¢ wodg, natomiast gdy
przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$é nalezy okreslié
laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481. Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest
zamarzniety lub nawodniony po opadach.

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek wynosza:
+3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

+ 10 cm- dla wymiaréw zasypek w planie

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

+ 5 cm — dla wymiaréw warstw filtracyjnych w planie

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu warstwy filtracyjnej

6. Kontrola jakosci robét. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét powinien byé wykonany
zgodnie
Zz normami wyszczegolnionymi w punkcie 10.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek

- kontrole grubosci i rownomiernosci utozonych warstw kruszywa

- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢é w trzech miejscach
na dtugosci 100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowac¢ ubicie
ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50m.

Ocena poszczegllnych etapdéw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. Obmiar robét. Jednostkg obmiarowg jest m* ( metr szescienny) wykonanych podsypek,
obsypek i zasypek

8. Odbidr robdt. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, obsypki
i zasypki po zageszczeniu. Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw z przywiezieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych
przez Zamawiajgcego,

- oczyszczenia i uporzgdkowania terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

5 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.

Zwir i mieszanka.

8. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

11. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

12. PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu,
ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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3. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, WODOCI AGOWA | PRZYtACZE
WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji
gazowej, wodociggowej oraz przytgcza wodociggowego dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego
budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng..

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. OkreS$lenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami

ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiatly

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
- rury i ksztattki PE100 SDR17

- rury i ksztattki PE100 SDR11

- rury ochronne wraz z ptozami z tworzywa sztucznego

- skrzynka uliczna do zasuw,

- ksztaltki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego

- bloki oporowe

2.2. Dokumentacja:

Rury PE, winny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest
higieniczny. Wodomierze i armatura winna posiada¢ DTR, karte gwarancyjng, instrukcje obstugi
oraz atest higieniczny.

2.3. Skfadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych, zeliwne oraz wodomierze sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,

w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzernn i metod
przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci skltadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach skladowaé¢ na ptasko na réwnym podiozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skfadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

- rury o roznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukitadania rur na $rodkach transportowych.

- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wktadki itp.).
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- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogly by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw. Elementy zeliwne takie jak zasuwy, hydranty, ksztatki
przewozi¢ w orginalnych opakowaniach, a do zatadunku | roztadunku stosowaé odpowiedni
sprzet mechaniczny.

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych zasuw, hydrantow, rur, wigzek lub kregow
po poditozu.

- zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

- ksztattki, zigczki i inne materialy powinny byé skladowane w sposéb uporzadkowany
i w orginalnych opakowaniach powinny by¢ dostarczane do miejsca montazu, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg dodatkowo ograniczong odporno$s¢é na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycjg stoneczng,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- urzgdzenie do przecisku hydraulicznego

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

- sprezarka spalinowa przewodowa 4-5m3/min

- spawarka spalinowa

3.2.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robat.

3.3.Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5 Mg,

- samochéd dostawczy do 0,9 Mg,

- ciggnik kotowy 29 — 37 KW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg,

- samochdéd samowytadowczy 5t,

- zuraw samochodowy do 4t.
Materiat moze byé przewozony dowolnymi $Srodkami transportu. Materialy nalezy ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywa¢ sie¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenia. Materialu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych,
lecz roztadowac stosujgc odpowiedni sprzet roztadunkowy — waézki widlowe, tadowarki itp. Ponadto,
przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.
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4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne wymagania:

5.1.1. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nastepujgce prace

przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu i inwentaryzacji
powykonawczej,

b) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,

c) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode,

e) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu ulicznego z wlaswego urzedu, jesli zachodzi taka
potrzeba

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.1.3.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodéw PE

Metody tgczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub réwnych od

63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta

rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwrdcié

uwage na:

- prostopadte do osi obciecie koncéwek rur iich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyréwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czo6t) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),

- wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujgc naktadki mocujagce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosSci piyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia piyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chlodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdélnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materialu, w  zwigzku z tym, chlodzenie zlgcza  powinno  odbywaé  sie
w sposOb naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny byc¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy, prad w okredlonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
zlgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur. Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane
badz na ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka. Niektore zigcza
elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie
preciki PE po zakohczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich
mozna dokonywac¢ zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogélnie mozna
przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie sie¢ stalowg z PE. Stosowane moga
by¢ réwniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalows.

Nalezy stosowal potaczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

Dopuszczalne jest zastosowanie ksztaltek z zeliwa sferoidalnego, wg typowych katalogowych
parametréw na cisnienie PN1,0 — 1,6 Mpa.

5.1.3.2. Uktadanie przewodu PE na dnie wykopu:

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic¢
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
Scidle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwr6ci¢ uwage na to,
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze
wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w
poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezpodrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych wezléw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podiozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tagczenia. Ztgcza
powinny pozostac¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

5.1.3.3. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji gazowej, wodociggowej oraz przylgcza
wodociggowego, nalezy obsypa¢ rurocigg warstwg gruntu 30 cm zage$ci¢ grunt i utozyc
nad rurociggiem tadme ostrzegawczg z PCV z wktadkg metalows.

Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczyé do elementow metalowych np. zbrojenia, armatury.
Armature nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnym zamontowanymi na rurach stalowych
ocynkowanych lub obiektach budowlanych na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.
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5.1.3.4. Montaz elementéw uzbrojenia
Armature nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg, w trakcie budowy przewodu.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami Producentéw, instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.3. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby

szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu. Na zadanie

Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru), nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci calego

przewodu.

SposOb przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane

w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki

przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztgcza odkryte oraz w petni
widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dlugosci stabilny zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete | uzbrojone w bloki oporowe
betonowe

- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych

warunkow:

- przewod nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu wodociggowego powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzaé jego poziom,

- prébe cisnieniowag wykonujemy po osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatosci

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczeg6lnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc
laczenia odcinkow,

Cisnienie prébne P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p,do 1 MPa
P, = 1,5 p, lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad 1 MP
P, =p:+ 0,5 MPa
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Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po zakonhczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekciji
za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu,
wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

7. Obmiar robét

7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- m — rurociagi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe,

- szt. — armatura.

7.2. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w wypetnionym Przedmiarze Rob6t.

7.3. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, 2z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbidr robat. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, Przedmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot,

na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét, inwentaryzacja powykonawcza,

b) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu robot

c) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym , jesli zachodzi potrzeba,

d) opfaty zwigzane z zajeciem pasa ruchu

e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie

f) wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot

h) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych polegajgcych na:

- montazu rurociggow i ksztaltek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem proby szczelnosci,
ptukaniu i dezynfekcji sieci wodociggowej oraz oznakowaniu trasy wodociggu tasma
ostrzegawczg z wkladkg metalows,

- wykonaniu blokéw oporowych ,

- montazu armatury i oznakowaniu tabliczg informacyjng,

- wcinki rurociggéw do istniejgcej sieci wodociggowej,

j) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogéine.

PN-EN 1452-2:2000  Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesylania wody. Zawory i wyposazenie

pomocnicze.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe do cisnienia do 40MPa.
PN-M-74202:1996 Armatura przemystowa. Trzpienie do recznego sterowania.
PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki gumowe.

PN-86/H-74302 Rurociggi i armatura. Sruby do potgczeh kotnierzowych.
PN-87/H-74736 Rurociagi i armatura. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 161-1:1996

IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow.
Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B,
PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301 Rurociggi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potgczen
kotnierzowych. Wymagania ogélne.

PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu,
ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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4. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - ZEWN ETRZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji kanalizacyjnych
zewnetrznych i przylgcza kanalizacji deszczowej dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego budynku
przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.  Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiat

2.1. Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i Dokumentacjg Projektowa.

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

2.2. Rury kanatowe. Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje sie rury kanalizacyjne
z tworzywa sztucznego — petne
(1) Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego PVC klasy ,S” petna o $rednicach od 160mm
- 200mm. Powyzsze rury odznaczajg sie calkowita odpornoscia powierzchni
zewnetrznych
na korozyjne oddziatywanie wod gruntowych, w zwigzku z czym rury nie wymagajg
stosowania powtok ochronnych. Dopuszczalne odksztalcenie na skutek obcigzenia
gruntem — zasypkg wynosi w granicach 1 do 2%. Rury umozliwiajg uzyskanie 100%
szczelnosci kanatu.
(2) state pierscienie gumowe dla tgczenia rur ktére dostarcza producent rur
(3) ksztaltki do sieci kanalizacyjnej
(4) tuleje ochronne z uszczelka, krotkie( dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek).

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

» kregdw betonowych lub zelbetowych, jako prefabrykat wykonana z betonu C35/45

e muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu C35/45;
W-8.
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2.3.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,0 m —
alternatywnie zwezka betonowa srednicy 625/1000 mm.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W8.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
« wihazy zeliwne z wypetnieniem betonowym kl. D wg normy EN 124/PN EN -124:2000
grupa 4; umieszczane w korpusie drogi,

2.3.5. Przejscie przewodow przez sciany studni w tulejach ochronnych
» tuleja ochronna segmentowa z uszczelkg

2.3.6. Stopnie ztazowe
» stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowe;j
» stopnie zeliwne

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury z tworzyw sztucznych petne

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy

je odpowiednio chronié.

» nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku,

e rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz. 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac
wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej),

* rury o roznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych,

e szczegOlnie nalezy zwracaé¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wktadki, itp.),

* nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych,

* nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw,

* niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur , wigzek lub kregéw po podtozu,

» zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w migjscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegty powinny byé ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow
i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.
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2.4.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i odwodniona. Wtazy moga by¢ sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet. Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak :
- do uktadania przewodow
- do posadowienia studzien
sprzet:
- zawiesia pasowe
- wozek widlowy
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparka przedsiebierna,
- spycharka kotowa lub gasiennicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- wciggarki mechaniczne,
- beczkowdz,
do zatadunku i wytadunku cegty,
- wobzek widtowy,
- samochdd ciezarowy,
do zatadunku i wytadunku wyrobéw przewozonych luzem
- samochdéd ciezarowy typu wywrotka.

4. Transport.

4.1. Transport rur. Rury z tworzywa sztucznego, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu ciezarowego kolowego w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci,
tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr..

4.2 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych

lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukiada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokosé tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢é przewozone s$rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
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4.4. Transport wikazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczyé tasmg stalowa.

4.5, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Cementu moze by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, powinny by¢ opakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

5.2. Roboty montazowe kanatéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia kanatow

petnych powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

* najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tji. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze od 0,5 + 1.0%,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

(dla rur PVC 5 m/s).

5.2.1. Rury z tworzywa sztucznego
Rury z PVC kielichowe nalezy tgczyé na uszczelki gumowe. Rury do wykopu wprowadzac recznie.

5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

» studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50
m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

» studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

» komory roboczej,

» komina wlazowego,

» dna studzienki,

» wihazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnié¢ ww.

wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszag niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie

komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim

miejscu,

aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywows, a na niej wiaz.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Poziom wlazu jest rowny z powierzchnig utwardzong, natomiast, w trawnikach i zielencach goérna
krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub w
ukitadzie drabinkowym w odlegtosci 0,25 m.

5.4. Izolacje

Studzienki wykonane z kregéw betonowych lub z cegly kanalizacyjnej i otynkowane od zewnatrz
zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej musi byé przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t obejmowaé musi sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsg i
polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Badanie materialtéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poroéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym na podstawie
dokumentoéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio
na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszych materiatach.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg. lzolacje powierzchniowg
przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajagcych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu
odchylenie kanatu, drenu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu, drenu od osi
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

» odchylenie spadku ufozonego kanatu drenu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z dokumentacja.

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm
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6.3. Kontrola wstepna przed wykonaniem studzienek kanalizacyjnych
Kregi betonowe powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.
Materiat filtracyjny (ttuczen, zwir i piasek) powinien byé zbadany w zakresie:

« skfadu ziarnowego,

» wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow.

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania studni kanalizacyjnych,

W czasie wykonywania nalezy zbadag¢:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa,

b) poprawnosc¢ zasypki wykopu wokét studni z kregbw,

c) zabezpieczenie studni przed doptywem wéd z otaczajgcego terenu.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci kanatu podstawowego i odgalezien
oraz urzadzen na kanale. Wyloty nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg sie w jednostce
obmiarowej kanatu podtuznego.

7.1. Obmiar rob6t — kanaty.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr)rury, dla kazdego typu $rednicy wykonanej i odebranej
kanalizaciji.

7.2 Obmiar rob6t — studnie
Jednostkg obmiarowg studni jest — 1 komplet (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega
na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. Odbidr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i warunkami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—  sposo6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

—  przydatnos¢ poditoza naturalnego do budowy kanalizacji,

—  warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

—  zageszczenie gruntu oraz jego wilgotno$¢,

— grubosé podioza, usytuowanie w planie, rzedne i gtebokos$¢ ich utozenia,

—  jakos¢ wbudowanych materiatléw oraz ich zgodnosé z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i STWIORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

— dlugosé i srednice przewoddw oraz sposib wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

—  szczelnos¢ przewoddw i studzienek na infiltracje,

—  materiatéw uzytych do zasypu i stanu ich ubicia,

— izolacji studzienek,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

Odb|or robét zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 10m.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

—  protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

—  protokdty przeprowadzonych badan szczelnosci

—  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

— inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

—  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,

—  zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

— odwodnienie wykopu,

—  przygotowanie wykopu wzmaocnionego,

— ulozenie rur kanatowych,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji,

— wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem,

—  zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z STWIORB,

— transport nadmiaru urobku,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWIORB,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych,

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

2. Rozporzgdzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z  dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami),

4. Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.

5 Dz. U. Nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002. o zmianie ustawy — Prawo Ochrony
Srodowiska i ustawy — Prawo Wodne.

6. Dz.U. nr 129 — 1108 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 20.07.2002. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzenia sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych.

7. Dz.U. z dn. 20.06.2001. Nr 62 Ustawa z dnia 27.06.2001. Prawo Ochrony Srodowiska.

8. Ogdblne Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00 ,Wymagania 0Ogélne” i D-03.02.01
,Kanalizacja Deszczowa” wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 2002r

9. PN-B-12037:1998

10. PN68-B-12751

Cegta petna wypalana z gliny kanalizacyjna.
Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne.
Ksztalty i wymiary.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Wiazy kanatowe kl. B,C,D
Wiazy kanatowe
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

11. PN58-C-96177

12. PN-H-74051-2:1994

13. EN124/PN EN124:2000
14. BN-88/6731-08

15. BN-62/6738-03,04,07

16. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

19. PNB88-B-06250 Beton zwykly.

20. PN63-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

21. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

22. PNB85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

23. PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

24. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco.

25. PN88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

26. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany.

27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44,

45,

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

PN-92/B-10735
PN-87/B-01070
PN-92/B-10735
PN-64/B-011700
GEOWLOKNINA
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-81/C-89203
PN-76/C-89204

PN-80/C-89205
PN-91/C-89214

ISO 4435: 1991 ( E)

PN-B-10710;
PN-87/B-01070

PN-92/B-01707
PN-71/B-02710

TWT-3/96

TWT-2/96

TWT-14/96

TWT-3/97

TWT-13/96

PN-B-10729
DIN 4034

PN-68/H-74219

BN-82/6753-01
BN-82/6753-04
PN-88/H-84020
PN-93/C-04236

PN-87/H-74051-00

przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne na planach i mapach.

- wg producenta.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztalt z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
cisnieniowych

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli (chlorku
winylu)

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu)

Rury z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu).

Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym
rozcigganiu

Rury i tgczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PWC - U) dla podziemnych systeméw odwadniajgcych i
sciekdw — Warunki techniczne.

Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych.

Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow sciekowych.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U)

Systemy rurowe o podwojnej sciance karbowane z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji
zewnetrznej. Rury.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do
kanalizacji zewnetrznej formowane z rur.

Systemy rurowe o podwdjnej sciance do kanalizaciji
zewnetrznej z niezmiekczonego polichlorku winylu.
Ksztaltki formowane z rur gtadkich.

Rury ostonowe z niezmiekczonego polichlorku winylu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne.

Rury stalowe bez szwa walcowane na gorgco. Wymagania i
badania.

Asfaltowa emulsja aminowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Stale niestopowe konstrukcji ogélinego przeznaczenia. Gatunki.

Guma — oznaczenie dziatania cieczy

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

Instrukcje zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — zalecane do stosowania przez MCP i B

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
betonowych WIPRO [10.2.(4)] i rur z tworzyw sztucznych [10.2 (8)] opracowana
przez Centrum Techniki Komunalnej 1978 r.

59. PN-92/B-10729
60. PN- 79/H-74244

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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61.

62.

63.

64.

65.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajéow wynikow
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drdg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portéw, ktére powinny byé przekazywane wihasciwym organom ochrony
Srodowiska oraz termindw i sposobow ich prezentacji.( Dz. U. Nr 18 poz. 164).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003r w sprawie wymagarn w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii poprzez
zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem ( Dz. U. Nr 35 poz.
308).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r §20.1 ,Wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne nalezy czysci¢ min.
z: powierzchni terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, centréw miast, drég
ekspresowych, drég krajowych i wojewddzkich oraz parkingbw o natezeniu odptywu co
najmniej 15| na sekunde, na 1 hektar powierzchni szczelnej” . Powinny byé one oczyszczone
przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi w taki sposéb, aby w odptywie zawartosé zawiesin
ogolnych nie byla wieksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych, nie wigksza niz 15
mgl/l.

Rura kanalizacyjna PVC-U termoizolacyjna

ukiad termoizolacyjny zgodny z normg PN-EN 13163:2004

wewnetrzna rura przewodowa ze sciankg litg produkowana

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o klasie sztywnosci obwodowe SN8
i szeregu SDR34 zgodnie z normg PN-EN1401-1:1999

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu,
ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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5. INSTALACJA WODOCI AGOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji wodociggowe;j
dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t.  Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiat

2.1. Materialy do wykonania instalacji wody

. Rury ze stali nierdzewnej - stal stopowa (nierdzewna) chromowo-niklowo-molibdenowa
X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316 lub stal stopowa chromowo-niklowo-
molibdenowa Nr 1.4404, AISI 316L. Ztgczki zapewnia¢é muszg bezawaryjng prace instalacji w
przypadku wystgpienia pozaru (zakres pracy do 135 st. C).

. Rury PE-RT/AL/PE-HD (PN10 - woda zimna, PN16 — ciepta woda uzytkowa oraz jej
cyrkulacja).

e zawory odcinajgce kulowe

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

e armatura

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

»  zawory czerpalne ze ztgczkg do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

e zawor hydrantowy wewnetrzny D25

*  baterie

minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

. podparcia state i przesuwne

deklaracja zgodnosci

2.2. Sktadowanie materiatlow
Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym nalezy
je odpowiednio chronié:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
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- rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)

- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

- ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych

par i gazéw.

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu na podkiadkach i przektadkach

drewnianych w stosach o wysoko$ci do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej sciance

i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych srednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach

fabrycznych.

Ksztalttki, ztgczki i armature skltadowac¢ najlepiej pod zadaszong czescig skladowiska na réwnym

podtozu na podkitadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4. Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdéce wystajgce poza skrzynie tadunkowa
nie byly dluzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot.

5.2 Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

» elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg zalozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodéw

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej nalezy prowadzié¢
ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 3°/,, W kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé
ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacije.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o0. i przewodéw gazowych,

jesli wystepuija.

5.3.2. Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzehh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona materialem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

5.3.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowaé wiadciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej
i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu. Armatura instalowana na przewodach powinna byé
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do zlewozmywakéw i umywalek oraz natryskow nalezy montowaé bezposrednio
przy przyborach. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

5.3.1. Montaz podgrzewacza
Montaz podgrzewacza w pomieszczeniu suchym w miejscu tatwo dostepnym. Montaz podgrzewacza
Scisle wg instrukcji producenta.

5.3.2. Montaz hydrantéw

Montaz hydrantéw na $cianie lub we wnece sciennej w miejscu widocznym i dostepnym dla obstugi
i kontroli. Zawor hydrantowy powinien by¢ umieszczony na wys. +1,35 m (+0,05) od posadzki
podtogi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, strop6w podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane

b) przed nalozeniem otuliny

c) po ukonhczeniu montazu i po przeprowadzeniu pilukania calego urzgdzenia oraz dokonaniu
regulacji

d) w okresie gwarancyjnym
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6.2.1. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegolnych elementéw i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

6.2.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podp6r, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow;
sprawdzenie przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych
oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewodéw

6.2.3. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosc¢ potgczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, przed zalozeniem izolaciji
i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpié¢
do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

6.2.4. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Badanie mozna podjg¢é po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen
instalacji. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas préby nalezy
dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczeh. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztalcen. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

6.2.5. Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantdw nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcjg
Producenta. Nalezy zbada¢ cisnienie oraz wydajnos$¢ na zaworze hydrantowym.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest dla:

. przewodow rurowych 1m

dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury fgczonej na gwint i tgcznikéw; diugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddéw przy badaniach
instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw
wody zimnej, wody cieplej i jej cyrkulacji.

. ksztaltki, tgczniki, zawory, baterie, dla kazdego typu i $rednicy - 1 szt

. hydranty, zawory elektromagnetyczne — 1 kpl.

8. Odbiér robot
Odbiér robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegoélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robdot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; — zgodno$¢ bruzdy z pionem;
— zgodnosé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

c) wykonanie kanatbw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub  uzupehiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badarn odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zalgczyé¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w  budownictwie  wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieptej ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$c¢
przez przegrody

- utozenie i fgczenie rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury, baterii ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury, baterii

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
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PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 t3czniki z zeliwa ciggliwego.

PN-85/M-75002Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna
%"), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogoélne wymagania techniczne.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 52.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 — Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wyd. COBRTI INSTAL
, lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 — wyd. COBRTI INSTAL,
czerwiec 2001r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu,

ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji kanalizacyjnej
dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.  Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$é
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiat

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

» rury kielichowe klasy Sz nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, tgczone na uszczelki
gumowe (kanalizacja pod posadzkowa)

» rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, tgczone na uszczelki
gumowe (kanalizacja pozostata)

» ksztaltki kanalizacyjne z PVC

* rewizje PVC (czyszczaki)

» umywalki, zamocowane do $ciany

e zlewy ze stali nierdzewnej

» miska ustepowa z dolnoptukiem

» syfony butelkowe

2.4.Sktadowanie materiatow

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy

je odpowiednio chronié:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane

- szczegOlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

- nie dopuszczaé do zrzucania elementéw

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

Tworzywa  sztuczne majg ograniczong odpornos¢é na  podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycjg stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym poditozu na podkiadkach i przektadkach

drewnianych w stosach o wysoko$ci do 1,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak skladowane, aby rury o grubszej Sciance

i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie. Ksztaltki powinny by¢ skiadowane tak diugo jak

to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

Ksztaltki sktadowa¢ najlepiej pod zadaszong czescia skladowiska na rownym podtozu

na podkitadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych. Rur i ksztattek

nie wolno zrzucac i wlec.

Uszczelki do taczenia rur - jezeli uszczelki muszg byé przechowywane oddzielnie od rur,

to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywac

chemicznie na materiat przechowywany.
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Smar
Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producentai zgodnie z wymogami BHP.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét .

4. Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
i samochodem samowytadowczym do 5 t.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury ksztaltki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi
od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi
i metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdéce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 m.

Materialty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

» teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t
ziemnych.

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

» elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3.Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej
w zalezno$ci od $rednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu srednicy 50 - 100 mm — 2,0%

- dla przewodu srednicy 160 mm — 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych

w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ *10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajag
z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)
i z zasadg osiowego montazu elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé ukladane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu Sciekdw. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Nalezy pamieta¢, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw
kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Odgalezienia przewodoéw odptywowych
(poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych
lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodoéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowaé rure
pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m.
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W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢, co najmniej jedno mocowanie
state i jedno ruchome. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem
przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy $ciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnoSci.
Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod plyta posadzkowg nalezy ukfadaé na podsypce z
piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno
by¢ wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie
na sieci kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

5.3.2. Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

C) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

d) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzehh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona materialem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

5.3.3. Montaz przybordéw sanitarnych

przybory nalezy mocowa¢ do $ciany w spos6b zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wilasciwe
uzytkowanie. Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

5.3.4. Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelki wargowej srednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamietaé¢ o zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystaé¢
ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw, nieréwnosci oraz usung¢ krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” kohca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjgc¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

5.3.5. Studzienki z tworzywa sztucznego — zgodnie z wytycznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé przewodow
przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb szczelnosci
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c) w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci
od elementéw budowlanych sposdéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami,
rozmiary i ich dostepnosé.

6.2.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia kielichowe nalezy wykonac przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie
przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejsé
przewodow przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd
budowlanych oraz wzgledem innych przewoddw, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionow z
przewodami poziomymi.

6.2.4. Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

* powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropow podwieszanych
oraz przed zabudowaniem przejs¢ przewod6w przez pomieszczenia;

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢é po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest dla:

e przewoddw rurowych -1m
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dlugosé zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy; catkowita diugos¢ przewodoéw przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw kanalizacji sanitarnej,
technologicznej

» przybory sanitarne - 1 szt

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. Odbior robdt
Odbiér rob6t instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robot.

8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalaciji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie

instalacji i w szczegdélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie

elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane

przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo

w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:

d) wykonanie robét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy, w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakose

wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dhidr czesciowy instalaciji

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem
woda

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu wzmochionym

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia

- badanie szczelnosci podioza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$ci

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak

bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badarn odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku

negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.3.0dbidr koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

— zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne majgce wplyw
na poprawnos$¢ eksploatacji instalaciji;

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

—  obmiary powykonawcze;

—  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

— instrukcje obstugi instalacji
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

—  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badah odbiorczych

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét  odbioru  koncowego nie  powinien  zawieraé  postanowien  warunkowych.
W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem $ciekdéw
lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztattkami ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

» wykonanie rob6t przygotowawczych

e zakup i dostawe materiatow

* wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przejs¢
przez przegrody,

e ulozenia rur z dopasowaniem koncowek

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu przyborow sanitarnych i elementow instalacji ptatne sg wg obmiaru

na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

» zakup i dostawe materiatdw

» wykonanie rob6t przygotowawczych

e montaz przyboréw sanitarnych

» przeprowadzenia badan i pomiarow wymaganych w ST.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze — wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-91/M-77561Brodziki z blachy stalowej nierdzewne.

PN-91/M-77570Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw
i zZlewozmywakow.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Str. 50



Przebudowa z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa — 1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL — sierpien 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu,
ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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7. 1ZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY CIEPLEJ | C YRKULACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg izolacji instalacji wodnych
dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6ét.  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos$é
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiat

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej i cieptlej .

» otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodoéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych

wspétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK

temperatura pracy od -80° do +95°C

. klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia

2.2. Skfadowanie materiatow

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢
je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine”
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego jesli zachodzita taka potrzeba powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji
Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaftkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
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Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie calkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
tluszczu i pylu za pomocg pltynu czyszczgcego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej powinny byé réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Skladowanie materiatéw
na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy
zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ Swiezy,
a pedzle czyste. Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwiaszcza
przy polaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna
taczy¢ otulin tylko za pomoca klipsow montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje
na stykach czotowych i wzdluznych nanoszac réwnomiernie cienkg warstwe kleju z dwoch stron.
Nalezy przykleja¢ réwniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy
izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac¢ ok. 36
godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie
catkowicie.

6.0.  Kontrola jakosci robot

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem  bruzd, stropéw  podwieszonych
oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg technicznag
i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

» otuliny z pianki polietylenowej 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dlugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzagé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajoéw robét:

—  Prowadzenie przewodow instalacji

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

— wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalaciji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakose
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania izolacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.
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8.2. QOdbiér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych

i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych

w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,

ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe

wykonanie rob6t, zgodnosé¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolaciji,

ktdre byty objete odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie

dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie
i Specyfikacji Technicznej

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla rur wody zimnej i cieptej ptatne sg wg ceny obmiaru,
ktére zawiera:

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- utozenie izolacji na rurociggach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen
—Wymagania i badania odbiorcze.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu,

ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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8. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji wentylaciji
mechanicznej dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg
techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t.  Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiat
2.1. Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

— Przewody wentylacyjne - okragte

— Przewody wentylacyjne - prostokatne

— Kratki wentylacyjne z przepustnicami - do kanatéw prostokatnych
— Kratki wentylacyjne z przepustnicami - do kanatow okragtych
— Anemostaty

— Tiumiki hatasu do kanatuokragtego

—  Thumiki hatasu do prostokgtnego

— Centrala wentylacyjna (szczegoty wg. opisu technicznego)

— Czerpnia 250x500 mm

— Czerpnia

—  Wyrzutnia

— Kanatowy czujniki dwutlenku wegla

— Mocowania kanatéw wentylacyjnych

— lzolacja przewodéw wewnatrz budynku (gr. 5 cm)

— lzolacja przewoddw na zewnatrz budynku (gr. 10 cm)

— Instalacja sterowania instalacjg wentylacji mechanicznej

2.2. Sktadowanie materiatow

Przewody, wentylatory nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem ukitada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu.
Nie nalezy wsuwac przewodow o mniejszych srednicach do wiekszych. Kratki wentylacyjne powinny
by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym podiozu.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.
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4. Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t
i skrzyniowym do 5 t. Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg

zalozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz przewodéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosé¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone weilng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.
Przejscia przewod6w przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje cieplne przewoddw powinny
mie¢ szczelne pofgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna byé ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé
na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni. Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé
odpowiednia odpornos$é na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugigcie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z ciezaréw:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,
np. ttumikéw, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;
e) osoby lub osd6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mie¢ wspéiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Polgczenia miedzy pionowymi
i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczenstwa réwny
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co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogtly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia
w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédia drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialtbw elastycznych
lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Nalezy zapewnié¢ dostep

w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdéch stron);

- klapy p.poz. (z jednej strony);

- nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

- tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

- tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( z dwéch stron);

- filtry (z dwoch stron);

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.3.2. Centrale wentylacyjne

Spos6b zamocowania central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych. taczniki
elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

5.3.3. Wyrzutnie

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.3.4. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajagce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatlasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwag
zmiane potozenia topat w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie pofozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji
zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002
Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN - EN 1751:2002

5.3.5. Kratki wentylacyjne

Elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly. Kratek
wentylacyjnych nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiécajacy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Kratki wentylacyjne powinny by¢ potagczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny. Sposob zamocowania kratek wentylacyjnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody. Kratki
wentylacyjne powinny byé zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Kratki
wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci rob6t

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

— przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow
przez przegrody budowlane

— przed natozeniem otuliny

— po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

— w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji takie jak filtry,

wentylatory, wymienniki ciepta, itp. zostaly prawidiowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:

—  Proébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

— Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

— Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

—  Okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce wentylacyjnej; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

— Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

— Nastawienie uktadu regulaciji;

— Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

— Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

—  Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

—  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne ukfady instalacji do catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i ukiady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna
wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych
ukladéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.
Nalezy obserwowa¢ rzeczywistg reakcje poszczegélnych elementéw skladowych instalacji.
Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zaleznos$¢ miedzy sygnalem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilno$é dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
C) Dziatanie wytacznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulaciji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

s)] Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.
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Kontrola dziatania przepustnic
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodéow
a) Dziatanie elementéw zainstalowanych w instalacjach.
b) Dostepnosé do sieci przewodow.

Kontrola dziatania kratek wentylacyjnych oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

C) Dziatania wigcznika rozruchowego;;

d) Wspéldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej,
. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano
w tablicy.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
¢
E § |g =
s |5 © 5 o 3 S g
: |2 S |8 223202 |3 |5
Parametry T 5 ; & 5o 2% 9513 ‘Efr 2 g
S =) o = = o0 8 o g s o = ° o
° o=x | 3% Q © 09 s50=yx|Q k< QN
©’ ©| 2 © Q s S S =2CS Sy |@ o o
s |SN S8 (Y |gnS8gSgEe|e |2 |gn
5 |£8/88 |2, |EB38838c8E|8 |5 |£¢
2 Sslez lgnl3ssslesg8l2 IN | BE
Funkcje instalacji g |38|®8 |cF |58382B8g=[5 1@ |g8
(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(FH 1 1 1 1 2 2 0 2 2
Wyjasnienie odsytaczy i symboli
* Powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
** w zaleznos$ci od sposobu regulaciji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie
1 - wykona¢ w kazdym przypadku
(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie
Z - bez zadnego procesu termodynamicznego
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Przewody wentylacyjne 1 m2
Kratki wentylacyjne z przepustnicami 1 szt
Anemostat 1 szt.
Thumiki hatasu 1 szt.
Centrala wentylacyjna (szczegoéty wg. opisu technicznego) 1 szt.
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Klapy p.poz. 1 szt.
Czerpnia 1 szt.
Wyrzutnia 1 szt.
Kanatowy czujniki dwutlenku wegla 1 szt.
Mocowania kanatow wentylacyjnych 1 kpl.
Izolacja przewodoéw wewnatrz budynku (gr. 5 cm) 1 kpl.
Izolacja przewodow na zewnagtrz budynku (gr. 10 cm) 1 kpl.
Instalacja sterowania instalacjg wentylacji mechanicznej 1 kpl.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wentylacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegoélnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ szczegdlnie,
jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub  uzupehiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji
Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji
wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbi6r czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian
w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie rob6t, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zalgczyé¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie

dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wentylaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu
nastepujgcych warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej;
— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym:;

—  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegoélnosci regulacje montazows.
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—  Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

—  obmiary powykonawcze;

—  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

— instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

—  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badah odbiorczych

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéry zawiera

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie instalacji

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-B-03430/Az3:1983

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 2z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztailtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztailtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogoéinej.

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacjia — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacjia — Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-EN 1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-1S05149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd. COBRTI INSTAL,
wrzesieh 2002r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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9. INSTALACJA OGRZEWCZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji ogrzewczej
la przebudowy z rozbudows istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t.  Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

2.1. Materiaty do wykonania instalacji ogrzewczej i zasilania nagrzewnic
— Przewody uktadane w posadzce izolowane

— Przewody stalowe, izolowane
— Pompy obiegowe czynnika grzewczego
— Pompy obiegowe cieptej wody uzytkowej

—  Wezet cieplny (z filtrami, zaworami, pompami, naczyniami wzbiorczymi instalacji
ogrzewczej, manometrami, termometrami, rozdzielaczami, sprzegtami)

— Nagrzewnica wodna (z uktadem sterowania, zaworami i czujnikami)
—  Grzejniki ptytowe z glowicami termostatycznymi
— Zestaw przylgczeniowy kotta

—  Zbiornik buforowy o pojemno$ci (z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa)

— Zasobnik cieptej wody uzytkowej (z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa)

— Projekt warsztatowy (wykonawczy instalacji ogrzewczej)

2.2. Skladowanie materiatow

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane

- rury w kregach skltadowac¢ na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)

- szczegOlnie nalezy zwraca¢é uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami

- nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

- nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

- ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych

par i gazéw. Rury luzem uklada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci

do 0,5 m. Nie nalezy wsuwag¢ rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
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3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t
i skrzyniowym do 5 t. Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej ditugosci, tak, aby wolne krdcce
wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byty diuzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w cato$ci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodéw mozliwo$sé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukladania
odcinkébw  przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oprdznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b
zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢é w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzeh cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (x0,5 cm)
przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej
Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw. Przewdéd zasilajacy
pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas$ z lewej (dla patrzacego
na $ciane). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatagzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego
i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodéw
gazowych. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny
CcO najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych
do rozdzielacza i jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej 0 10%.
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5.3.Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.3.1. Prowadzenie przewodéw bez podpér

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpor
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”) lub izolacji
osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.2. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto
5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktoérych wylot ze $cian
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie
z rozwigzaniem szczegO6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.4.Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany Ilub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé
do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.5. Montaz armatury

Armatura  powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byé
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio
z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa
montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ instalowana w takim potozeniu,
aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych
dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

5.5.1. Pompy obiegowe

Montaz pomp obiegowych scisle wg instrukcji producenta.

5.5.2. Nagrzewnice i pompa ciepta wraz z urzgdzeniami wspotpracujgcymi

Montaz nagrzewnic wodnych Scisle wg instrukcji producenta.

5.5.3. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewoddéw i armatury w instalacjach c.0. mogg byé zastosowane nastepujgce
potaczenia:
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- gwintowane

- spawane

- kotnierzowe

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewodédw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych
potagczen wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajgcej. Potgczenia przewoddéw z armaturg o
Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych okrggtych
ptaskich. Rury tgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubo$ciach scianek do 5 mm moze
by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego
i izolacji cieplnej.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje
i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy
przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nierébwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi
i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie  nalezy  zabezpieczy¢ powilokg ochrony okresowej lub  zagruntowaé
w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt’” nalezy dobra¢ do przewidywanego
zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych
szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkbw mechanicznych. Oleje i smary,
ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za pomocg
rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomocag
przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnie
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skfadowania lub montazu oczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej
powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg byé uzyte w przewidzianej liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkiadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%. Temperatura powietrza nie moze byc¢
nizsza niz 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
podda¢ renowacji. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatbw malarskich
oraz przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie. Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonac¢
prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali
w podobny spos6b przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schniecia
kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.
Materiaty malarskie nalezy nakiada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezposrednio
na podiozu nalezy wykonywa¢ wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé. Po montazu
urzagdzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku
gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

6. Kontrola jakos$ci rob6t

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

—  przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane
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—  przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

— po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

—  w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych spos6b mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z galgzkami, rozmiary,
umieszczenie zawordéw odcinajacych i ich dostepnosé.

6.2.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpor,
potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez
ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow
przez $ciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem
przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci faczenia pionow
z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatazek ich srednic.

6.2.4. Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegélnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometréw,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje
wskazan.

6.2.5. Badanie pomp
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.2.6. Badanie nagrzewnic i pompy ciepta wraz z urzgdzeniami wspotpracujgcymi
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem.

6.2.7. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz.
(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna
by¢ napetniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Proby cisnieniowe instalacji z rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, przed zalozeniem izolaciji
i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4
MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpié¢
do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

6.2.8. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podjg¢é po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen
instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta. Podczas proby nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potgczeh. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.
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6.2.9. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien

i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony

w protokole odbioru. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdéinych

obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow

regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona

po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory

odcinajgce na gafeziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy

skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ziadu. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej,

podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy

sposobb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru
+0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia
i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometréw zapewniajgcych dokltadnos¢ pomiaru £0,5°C — w przypadku ogrzewania wodnego

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podigczonego do kréécow na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym
i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w $rodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu
pomiaru od s$ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi— 10 m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta Ilub pionach
w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych)
o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia
czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢
przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa
i nie wyzszej niz +6°C

b. Ocena prawidiowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie
CO najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w spos6b przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest

uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylaciji

itp.,), na ksztaltowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji,

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki

- Okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikbw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidiowe wykonanie
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elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungc te przyczyny

6.2.10. Badania zabezpieczenia antykorozyjnego
Oceny przygotowania powierzchni;

ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

stan powierzchni wyrobow ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm
od badanej powierzchni, przy Swietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym zaréwkg o mocy
100 W,

zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,
chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna
przekracza¢ 0,1 mm,

po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gladka
i blyszczaca ze wzgledu na przyczepnosé powtoki malarskiej,

skuteczno$¢ odtluszczania sprawdza sie przez natozenie na badang powierzchnie 2 + 3 kropli
benzyny do ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce naklada sie krgzek bibuty
do saczenia i przyciska do wsigkniecia. Krgzek poréwnuje sie z krgzkiem bibuty wzorcowej.
Obecnos¢ plam tluszczowych $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

pecherze,

odstawanie powtoki,

powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosc,
miejsca nie pokryte,

liczne zacieki i zmarszczenia,

liczne wtrgcenia ciat obcych w powtoce.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

— Przewody uktadane w posadzce o $r., izolowane 1 m
— Przewody stalowe, izolowane 1 m
— Pompy obiegowe czynnika grzewczego 1 kpl.
— Pompy obiegowe cieptej wody uzytkowej 1 kpl.
— Wezel cieplny (z filtrami, zaworami, pompami, naczyniami
wzbiorczymi instalacji ogrzewczej, manometrami, termometrami, 1 kpl.
rozdzielaczami, sprzegtami)
— Nagrzewnica wodna (z uktadem sterowania, zaworami i 1 kol
czujnikami) Pl
— Grzejniki ptytowe z glowicami termostatycznymi 1 kpl.
—  Zestaw przytgczeniowy kotta 1 kpl.
— Zbiornik buforowy o pojemnosci (z naczyniem wzbiorczym i 1 kol
zaworem bezpieczenstwa) Pl
— Zasobnik cieptej wody uzytkowej (z naczyniem wzbiorczym i 1 kol
zaworem bezpieczenstwa) Pl
— Projekt warsztatowy (wykonawczy instalacji ogrzewczej) 1 kpl.

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8.

Odbiér robot

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewczej
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegoélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
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dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe

wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli

dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzagé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

— wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodno$¢ Kkierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji
w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

— wykonanie kanalbw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub  uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw ukladanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian
w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badarn odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru  czesciowego, w protokole nalezy okreslic  zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbiér techniczny kohcowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

— instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

— zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);
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— zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.
— Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
— dziennik budowy;
— potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
— obmiary powykonawcze;
— protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych
— protokoty odbioréw technicznych czesciowych
— protokoty wykonanych badan odbiorczych
— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
— instrukcje obstugi instalaciji
— W ramach odbioru koncowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protok6t odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢
czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Str. 72



Przebudowa z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéry zawiera

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie instalacji

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylgczeniowe.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzgdzeh — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynkéw - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Wiasnosci
mechaniczne

PN-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 10219-2:2000

PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGIK 1996
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd. COBRTI INSTAL,
maj 2003r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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10. IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWKONDENSACYJNE DLA  INS TALACJI
OGRZEWCZEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg izolacji instalacji
ogrzewczej i wentylacji mechanicznej dla przebudowy z rozbudowsg istniejgcego budynku
przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.  Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy
2.1. Materiaty do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych
» otuliny z welny mineralnej
— wspoitczynnik przewodzenia ciepta
A =0,038 W/mK
— temperatura pracy do 250°C
e otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej
— wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,038 W/mK
— temperatura pracy do 400°C
e otuliny termoizolacyjne ze spienionego kauczuku syntetycznego dla przewodow
chtodniczych
— wspoitczynnik przewodzenia ciepta
A =0,036 W/mK przy 0°C
— temperatura pracy od -50° do +105°C
— odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej L = 7000 (wg DIN 52615)
—  klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia

2.2. Sktadowanie materiatow

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢
je przed dlugotrwalg ekspozycjg stoneczng. lzolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazéw.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4., TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét.

5.2. Rozpoczecie robot
Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych rob6t protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaitkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ sScisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie calkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
tluszczu i pylu za pomocg pltynu czyszczgcego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej powinny byé réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Skladowanie materiatéw
na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy
zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny byé ostre klej powinien by¢ $Swiezy
a pedzle czyste.

Izolacja otulinami

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach
oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko
za pomocg klipsbw montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych
i wzdtuznych nanoszgc réwnomiernie cienkg warstwe kleju z dwéch stron.Nalezy przyklejaé¢ rowniez
otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej
dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem
instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakos$ci rob6t

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem  bruzd, stropéw  podwieszonych
oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.2.2. Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

Podczas kontroli izolacji matami z wetny mineralnej nalezy sprawdzic:

- grubos¢ wykonanej izolacji

- zacisniecie montazowe izolacji

Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:

- 3 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

- 5 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 + 100 m2,

- 10 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2

Do pomiaru grubosci izolacji stosowaé nalezy okragly pret z zaostrzonym koncem i z poprzecznag
nasadkg, przy czym doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ +2 mm. Dopuszcza sie (pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia wspétosiowosci i wzajemnego usytuowania rurociggu i plaszcza
ochronnego) posrednie wyznaczanie grubosci izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji. Grubos¢
izolacji nalezy uzna¢ za prawidlowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie rozni
sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym.
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7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
- otuliny termoizolacyjne 1m2

dla kazdego typu i Srednicy; dlugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji
i w szczegoélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli
dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzagé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

- prowadzenie przewoddw instalacji

- wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalaciji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakose
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania izolacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupehliajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych

w przestrzeniach sufitu podwieszonego, uszczelnieh przejS¢ w przepustach oraz przegrody

budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodnosé wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbiér techniczny kohcowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu

nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych
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— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w  budownictwie  wyroby  budowlane,
z ktérych wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy izolacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie

i Specyfikacji Technicznej

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z izolacjg cieplng instalacji ogrzewczej i wentylacji ptathne sg wg ceny obmiaru,
ktére zawiera:

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- utozenie izolacji na rurociggach i kanatach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzeh — Wymagania i badania odbiorcze.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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11. INSTALACJA GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowsg instalacji gazowej dla
przebudowy z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos$é
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien byé dokonany wedlug wymagan i w spos6b okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatéw
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot,
obnizy¢ ich trwalosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie
prowadzenia robét oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 fgczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢é proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowaé skrzynke gazowa oraz.

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazébw. Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu. Nie nalezy wsuwaé rur
o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu. Ksztaktki
i zZlaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.
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Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zigczek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢é dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature #gczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:

—  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatlozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociggi stalowe tgczone bedag przez spawanie. Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢

trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac¢ uszkodzenie

przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

— Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

— Przecinanie rur,

— Giecie rur stalowych w budynku,

— Zalozenie tulei ochronnych,

— Ulozenie rur

— Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane s3g rury.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o s$rednicy wewnetrznej

wiekszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng

Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugosé tulei

powinna by¢ wieksza o 5¢cm od grubos¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac¢ z rur

stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatlem
izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé

wykonany w spos@b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

- Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej

powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1

cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Str. 79



Przebudowa z rozbudowg istniejgcego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng.

dewastacjg. Przewody gazowe wewnagtrz budynkéw nalezy prowadzi¢é w odlegtosciach
nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggbw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu

by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez

0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

—  Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé

—  sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

— Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji

—  Woyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku cisnienia

—  Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych

wchodzgcych w sklad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki malarskie

elementow znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

—  Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

— Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokrgglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

— Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczyé powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin.

—  Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

— Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé¢ za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

— Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungaé metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

— Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usunaé pyt.
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— Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.

—  Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkitad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej
nie nalezy stosowaé, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 st.C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowaciji.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci robo6t

6.2.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonac
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci polgczen wzgledem podpdr,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podp6r. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie
przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
taczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtbwnego do urzgdzehn gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, préby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegOlnie woéwczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac
za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego
przez 60 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.
Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza
od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian ci$nienia, préb
szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas,
gdy urzadzenie do pomiaru cidnienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar cisnienia podczas
proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod
warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje dokladnos¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg sie
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do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia
przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i prébe wykonaé¢ powtdrnie.

7. Odbior robét

7.1. Odbidr miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku
do nastepujgcych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢é miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub  uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji
gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zalgczyé¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

7.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkdéw instalaciji
oraz urzgdzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakohczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw
na poprawnos$é¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
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» protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

» protokoty wykonanych badan odbiorczych;

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

= wykonano instalacje;

» dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajacych odbiorom technicznym;

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw;

instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koricowego nalezy:

= sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub  protokolarnym  stwierdzeniem  braku przygotowania instalacji do  uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢
postanowieh warunkowych. W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié¢
czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

7. Obmiar robét
8.
Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

Kociot gazowy 1 kpl.
Filtr siatkowy 1 kpl.
Zawory 1 kpl.
Rura stalowa bezszwowa (z zabezpieczeniem antykorozyjnym) 1 m
Szafka gazowa 1 kpl.
Rura PE100 SDR 11 (wraz z robotami ziemnymi) 1 m
Odptyw skroplin 1 kpl.
Podlaczenie instalacji do punktu redukcyjno-pomiarowego 1 kpl.
Przytacze gazowe - poza zakresem opracowania 1 kpl.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z budowg instalacji gazowej ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociggach i kanatach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczeg6towych zasad eksploatacji urzgdzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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