PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ul. Bohateréw dz. nr 547 i 546/2, 64-030 Smigiel,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. CZESC OPISOWA ...t ettt ettt ettt 4
1. Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA. ..........couvuuuiiieeeeieeeiiiies e e e e e e e et e e e e e e e aa e e e e e eeeeraaaans 4
2. POdStawa OPIraCOWANIA.........uuu i eeeeeeeeeiie e e e e e e e e e e e e e e e e st e e e e e e e e as ittt e e e e e e eeeasranaeens 4
TN €To 5] o Jo o =14 1= W0 | o 1= 1o £=1 0 | PP PP P PP PPPPPPPPPPPPPP 4
4. Obszar oddziatyWania INWESTYCJI ........uuuuuuuruneriiiiieiiiieieeieeeieneeee s seesnsnnennnnnne 4
5. ProjektOWane rOZWIGZANIA .........uuuuueeeeeieiieieieieieeeeeeeeeeeeeeaeaeese e esssssssnse s nsssnnnennnnnnennes 5
5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA ......oetieeiiieeieeeieeeiiieeeeeeeeeaeeeeaeessessssnnnnnnnnes 5
5.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA......cooiiiiiiiiiie et 9
5.3. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNED ..ottt 11
5.4. BUDOWA INSTALACJII GAZOWED......ootiiiaiiiiiieeeee ettt 13
5.5. INSTALACJIA OGRZEWGCZA ...ttt 15
5.6. INSTALACJA WENTYLACJII MECHANICZNE......cccciiiiiiiiiiiiieee e 17
5.7. UMOCNIENIE WYKOPOW .....coooiitiiieiteeieeeeete ettt eae et saeans 20
5.8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT ......cccoveeveiieieeieae. 20
5.9. UWAGI OGOLNE ......ocuiiiiieeiie ettt ettt ettt ettt e ae e nseae e 20

str. 2



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ul. Bohateréw dz. nr 547 i 546/2, 64-030 Smigiel,

11l CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny -rys. 01
2. Rzut przyziemia —instalacja wodociggowa - rys. 02
3. Rzut przyziemia - kanalizacja -rys. 03
4. Rzut przyziemia — instalacja gazowa -rys. 04
5. Rzut przyziemia —instalacja ogrzewcza - rys. 05
6. Rzut przyziemia —instalacja wentylacji mechanicznej -rys. 06
7. Rzut dachu — instalacja wentylacji i kanalizacji -rys. 07
8. Elewacje — instalacja wentylacji - rys. 08
9. Przekréj C-C - rys. 09
10. Przekrdj E-E -rys. 10
11. Profile kanalizacji -rys. 11

str. 3



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ul. Bohateréw dz. nr 547 i 546/2, 64-030 Smigiel,

1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej dla projektowanego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajgcej budowie
przedszkola z zapleczem socjalnym, facznikiem i infrastrukturg techniczng oraz przebudowie
istniejgcego budynku przedszkola.
W sktad projektowanych instalacji wchodza: instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

i technologicznej z kuchni, ogrzewcza, gazowa oraz wentylacji mechaniczne;j.

2. Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonane zostato w oparciu o nastepujace materiaty:

—  zlecenie i szczegétowe wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno — budowlane,
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

—  Obowigzujace przepisy i normatywy.

3. Gospodarka odpadami
Zgodnie z Ustawg o odpadach, producentem i wiascicielem odpadéw jest wykonawca.
Odpady powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbiérki nawierzchni stanowig wtasnos¢
wykonawcy, ktéry ma obowigzek, na etapie realizacji inwestycji, zagospodarowaé je zgodnie
z przepisami (Ustawa o odpadach). Nalezy zapewni¢ minimalizowanie ilosci odpaddw,
selektywne ich sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach.

4. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do nieruchomosci Inwestora, tj. dz. o nr ewid. 547

i 546/2.
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5. Projektowane rozwigzania
5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

Instalacje wodociggowa zewnetrzng zaprojektowano z rur @110 PE100 SDR11 faczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Srednica jest odpowiednia
dla projektowanego zapotrzebowania na wode. Wpiecie nastgpi do istniejgcego przytgcza
zasilajgcego istniejgcy budynek przedszkola, ktdore zostanie docelowo przebudowane w ramach
odrebnego zadania.

Za wiaczeniem zainstalowana zostanie zasuwa DN80 wyposazona w obudowe teleskopowg
oraz skrzynke uliczng.Do trzpienia zasuwy zamontowana zostanie obudowa do zasuw,
zabezpieczona przed wysunieciem za pomocg zawleczki. Koncéwka trzpienia obudowy
wyprowadzona zostanie 15-20 cm ponizej pokrywy skrzynki do zasuw.

Ksztattki zeliwne

Nalezy stosowal ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50. Wewnatrz i zewnatrz
zabezpieczy¢ farbg epoksydowg, naktadang metodg proszkowa o grubosci min. 250 um.

Bloki oporowe

W miejscach zatamania, odgatezien i zakonczenia sieci wodociggowej przewidziano bloki oporowe
z betonu C16/20. Styki pomiedzy betonem a rurg zabezpieczy¢ folig PE. Bloki oporowe powinny
by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Obliczenia blokéw oporowych

Blok oporowy trdjnika

Wypadkowa sita dziatajgca na tréjnik lub korek - P [kN]

P=pxN; /kN/ p - ci$nienie wewnetrzne, p =10 bar
N; - sita wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar

szerokos$¢ bloku a

a /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto B =1,5

" hxo
h - wysokos¢ bloku / m /
O - wytrzymato$é gruntu, przyjeto & = 100 kN/m?

- tréjnik 100 mm

N:= 2,0 kN P=10x2,0=20,0 kN przyjeto h =0,60 m
200x15

a= 71' =0,50 m przyjeto:a=50cm, h=60cm, [=45cm
0,6x100
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Zasuwa
Wypadkowa sita dziatajgca na zasuwe - P [kN]

P=pxN; /kN/ p - ci$nienie wewnetrzne, p =10 bar
N; - sita wzdtuzna przy cisnieniu 1 bar

szerokos$¢ bloku a

a /m/ B - wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjeto B =1,5

" hxo
h - wysokos¢ bloku/m /
O - wytrzymato$é gruntu, przyjeto @ = 100 kN/m?

- zasuwa 80 mm

N;= 0,95 kN P=10x0,95=9,5 kN przyjetoh=0,30 m
95x15

a= 71' =0,475m przyjeto:a=50cm, h=30cm, [|=50cm
0,3x100

Skrzynka uliczna do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw posiadac bedzie wymiary zgodne z normg DIN 4056 (Srednica pokrywy
min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm.) Lokalizacja zasuwy umozliwia montaz skrzynki
w poboczu drogi.

Oznaczenie uzbrojenia - tablice orientacyjne

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych (zasuwa na przytgczu) wykonane zostanie
przy uzyciu tablicy tworzywowej wykonanej zgodnie z normg PN-86/B-09700, umieszczonej na
stupku,

na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablica posiadac bedzie biate tto, a cyfry, litery i obrzeza w kolorze niebieskim.

Wodomierz

Zaprojektowano zastosowanie wodomierza skrzydetkowego typu WS o srednicy DN40 mm.
Zamontowany bedzie w pomieszczeniu kottowni (na pierwszej Scianie zewnetrznej w
pomieszczeniu), w kompletnym zestawie wodomierzowym (zgodnie z PN-91/M-54910)
sktadajacym sie z zaworu DN80 oraz zaworu kulowego o $rednicy DN80 z wkreconymi redukcjami
80/40 mm. Pomieszczenie, w ktérym zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy posiadac
bedzie odwodnienie posadzki, a zestaw zostanie zabezpieczony przed zamarzaniem. Wodomierz
zainstalowany zostanie w pozycji horyzontalnej. Przed nim zachowany zostanie odcinek prosty o
dtugosci réwnej 3xDN (Srednic nominalnych wodomierza). Przewody przed i za wodomierzem
zamontowane bedg wspotosiowo, w sposdb eliminujagcy mozliwos¢ powstania poduszki
powietrznej oraz naprezen oddziatywujacych na urzadzenie.

str. 6



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ul. Bohateréw dz. nr 547 i 546/2, 64-030 Smigiel,

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy WS 16 o srednicy nominalnej
DN40 — przeptyw maksymalny Qmax = 20 m3/h.

Dobowa ilo$¢ zuzywanej wody (przy zatozeniu docelowej liczby dzieci i nauczycieli)

Q4 =n1xqi+nyxqgi[m3/d]
gdzie:

n: =144 -ilos¢ ucznidéw [os.],
ni =18 -ilo$¢ nauczycieli [0s.],
g; = 0,015 [m3/(0s.xd)]

Qg =162x0,15 = 2,43 [m3/d] = 54 m3/m-c

Wyptyw Zapotrzebowanie
Przybory sanitarne jedn. na wode
I/s llo$é urzadzen I/s m3/h
Umywalka 2x0,07 34 4,76 17,14
Zlew 2x0,07 12 1,68 6,05
Natrysk 2x0,10 3 0,60 2,16
Zmywarka 1x0,15 4 0,80 2,88
Zawor 1/2" 1x0,30 15 3,00 10,80
Miska ustepowa 1x0,13 21 2,73 9,83
gn przeptyw normatywny Zgn 13,57 48,85
qobl przeptyw obliczeniowy qobl=4,4x(2qn)*¥-3,41 5,5 9,2

Zawor antyskazeniowy

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2002, za zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie zawor
antyskazeniowy DN80 typu EA, posiadajgcy kurki spustowe. Typ zaworu zabezpiecza sieé
wodociggowa przed skazeniem ptynami typu 1 i 2, ktére wystepowac beda na terenie inwestycji.
Przed zaworem zamontowany zostanie zawor odcinajgcy kulowy (ujety w zestawie
wodomierzowym).

W przypadku rozbudowy instalacji, stwarzajacej zagrozenie wystgpienia ptyndw wyiszych
kategorii, nalezy miejsca wystepowania tych ptynéw zabezpieczyé zaworami antyskazeniowymi,
odpowiednimi dla danej kategorii ptynéw.

Uktadanie przewoddéw w wykopie

Minimalne przykrycie przytagcza nie bedzie mniejsze niz 1,5 m. Gtebokos$¢ posadowienia sieci
wodociggowej okreslona zostanie po wykonaniu wykopu w miejscu wtgczenia.

Przewody utozone zostang na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 0,15 m
w wykopie umocnionym, waskoprzestrzennym. Wymagane jest podfuzne wyprofilowanie dna
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w obrebie kata 909, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury wodociggowe;j.
Nie wolno uktadac rurociggu na spulchnionym podtozu.

Obsypka przewodu wykonana zostanie z zageszczonego piasku do poziomu 0,3 m ponad wierzch
rury, po zageszczeniu.

Nad rurociggami przytacza, w odlegtosci 0,3 m nad rurg, utozona zostanie tasma lokalizacyjna
koloru niebieskiego. Dalsza cze$¢ wykopu zasypana bedzie gruntem rodzimym, warstwami po ok.
30 cm z zageszczeniem do wskaznika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Istniejgce
nawierzchnie odtworzone zostang do pierwotnego stanu.

Prdba szczelnosci i dezynfekcja

Po utozeniu przewoddéw wykonana zostanie ciSnieniowa préba szczelnosci zgodnie z norma
PN-B-10725 na cisnienie robocze przez 30 min. a nastepnie ptukanie przez ok. 30 min.
na maksymalny wydatek przytacza. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci,
przeprowadzona bedzie dezynfekcja i ponowne ptukanie przytacza. Po przeprowadzeniu
powyzszych czynnosci probki wody nalezy zbadaé¢ pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
dla wody pitnej, co jest niezbedne do dopuszczenia przytgcza do eksploatacji.

Uwagi ogdlne
Przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:

a. Pozyskac¢ zgode na wykonanie przytgcza do gestora sieci wodociggowe;.

b. Uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wymagane przepisami
szczegdtowymi, wymagane na etapie realizacji inwestycji.

W trakcie wykonywania roboét Inwestor zobowigzany jest:

a. Catos¢ robdt przewidzianych do realizacji wykonac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
oraz obowigzujgcymi  przepisami  szczegétowymi  dotyczacymi  wykonania  robdt
budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych [zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury] - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

b. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnionego wykonywania prac geodezyjnych.

Inwentaryzacja przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

b. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie, ktérego nie ma na planie sytuacyjno -
wysokosciowym zgtosi¢ wtascicielowi celem odpowiedniego zabezpieczenia.

c. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, bezwzglednie
nalezy wykonywac¢ recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody
zabezpieczyd.

d. Roboty ziemne w catosci wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.

e. Warunkiem wigczenia przytacza do eksploatacji oraz zawarcia umowy na dostawe wody,
jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnionego geodete.

o
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5.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Woda do budynku przedszkola doprowadzona zostanie poprzez instalacje zewnetrzng, powyzej
opisang. Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa bytowo-gospodarcza
oraz przeciwpozarowa. Instalacja w budynku prowadzona bedzie natynkowo w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym. Wykonana zostanie z rur ze stali nierdzewnej - stal stopowa (nierdzewna)
chromowo-niklowo-molibdenowa X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316
lub stal stopowa chromowo-niklowo-molibdenowa Nr 1.4404, AISI 316L. Opcjonalnie instalacje
bytowo-gospodarcza mozna wykona¢ z rur tworzywowych z rur wielowarstwowych typu
PE-RT/AL/PE-HD (PN10 — woda zimna, PN16 — ciepta woda uzytkowa oraz jej cyrkulacja). Instalacja
przeciwpozarowa bezwzglednie zostanie wykonana ze stali. Ztgczki zapewnia¢ muszg bezawaryjng
prace instalacji w przypadku wystgpienia pozaru (zakres pracy do 135 st. C).

Instalacja wodna zabezpieczona zostanie zaworem elektromagnetycznym
po stronie instalacji bytowo-gospodarczej, ktory odetnie tg instalacje
w przypadku niekontrolowanego wyptywu wody. Zabezpiecza to instalacje hydrantowq przed
niekontrolowanym spadkiem cisnienia.

Instalacja  hydrantowa  wyposazona  zostanie w  hydranty @25 z weiami
o diugosci 30 m w szafkach nasciennych lub podtynkowych. Zawér hydrantowy zainstalowany
zostanie na wysokosci 1,35 m ponad posadzkq.

Przewody wody zimnej zabezpieczone bedg antyroszeniowg otuling (0,04W/mK) o gr 13 mm

w powtoce z PCW.

Przewody cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) i jej cyrkulacji (c.c.w.) zaizolowane
bedg termicznie otuling (0,035W/(mK)) o gr.:

- dla srednic wewnetrznych rur do 22 mm —20 mm

- dla $rednic wewnetrznych rur od 22 do 35 mm —-30 mm

- dla $Srednic wewnetrznych rur wiekszych od 35 mm — grubosc¢ réwna Srednicy przewodu

Nieizolowane termicznie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu ,peszel”.
Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy tak prowadzi¢ na skrzyzowaniach z innymi instalacjami,
aby nie powstawaty zatory z uwiezionego powietrza, ktére powinno mie¢ mozliwosé swobodnego
przedostania sie do punktu poboru wody lub punktéw automatycznego odpowietrzenia instalacji.
Armature przewiduje sie, jako stojgcy, a wiec podiaczenie nalezy wykonaé, jako dolne,
poprzez zawory katowe i weze elastyczne w oplocie stalowym.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ samoczynne zawory odpowietrzajace,
natomiast w najnizszych punktach instalacji, zawory ze spustem stuzgce odwodnieniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢
w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ pofaczen przewododw. Przestrzen miedzy
przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura lub izolacja termiczna
przewodu. Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne; kompensacje wydtuzen termicznych
przewodu) oraz wedtug ogdlnych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych.

Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie szczelnosci wedtug
obowigzujgcych norm (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,5 raza wyzisze niz ciSnienie robocze)
oraz doktadnemu przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku
stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody do picia,
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pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, konieczna jest dezynfekcja instalacji,
ponowne ptukanie i ponowne badanie, az woda w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody
do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie przy uzyciu zrédta ciepta, jakim jest kociot gazowy
oraz przy uzyciu instalacji solarnej, ktérej parametry zostang okreslone po wyborze producenta
urzadzen. Instalacja wspodtpracowaé bedzie z systemowym zbiornikiem buforowym
o pojemnosci 500 I. Instalacja solarna, zasobnik, zbiornik buforowy oraz wymiennik stanowi¢ beda
komplet. Szczegétowe dobory tych urzadzen oraz urzadzen wspoétpracujgcych i bezpieczenstwa
wykonane zostang przez Wykonawce robét, po wyborze ich producenta. Uktad wspdtpracowac
bedzie z uktadem instalacji ogrzewczej. Ciepta woda uzytkowa magazynowana bedzie w zasobniku
o pojemnosci do 500 I. W zakresie dostawy urzadzenia nalezy przewidzie¢ sterowanie pompg
tadujaca zasobnik oraz pompg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Zasobnik zabezpieczony bedzie
przeptywowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeristwa o ci$nieniu otwarcia 6
baréw. Zawdr bezpieczernstwa zostanie zamontowany mozliwie blisko zabezpieczanego
urzadzenia. Pomiedzy zaworem, a urzadzeniem zabezpieczanym nie wolno montowaé zadnych
zaworéw odcinajacych. Przewody doptywowe, jak i odptywowe powinny by¢ jak najkrotsze,
a ich ksztatt mozliwie najbardziej prosty. Zmiany kierunkéw przeptywu powinny by¢é wykonane
przy zachowaniu katéw nie mniejszych niz 90 stopni. Zawdr powinien by¢ zmontowany w pozycji
pionowej.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie cigglej
lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdw.
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C. Wobec powyzszego,
na przewodach cyrkulacji c.w.u., zamontowaé nalezy wielofunkcyjne zawory termostatyczne,
ktérych zadaniem jest regulacja przeptywdw w przewodach cyrkulacyjnych oraz umozliwienie
okresowej temperaturowej dezynfekcji instalacji c.w.u. okreslonej w obowigzujgcych przepisach.
Wykonawca opracuje projekt warsztatowy, po wyborze producenta urzadzen, dla przyjetych
rozwigzan technicznych, spetniajgcych wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu.

Obliczenia instalacji wodociggowej
Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy (przy zatozeniu 0,1<qn<20 dm3/s) wynika ze wzoru:

qobl=4,4x(2qn)%?-3,41 [dm3/s]
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast w przewodach doprowadzajgcych wode
do przyboréw v =1,5 m/s.
Na podstawie wartosci q i v dla poszczegdlnych odcinkéw instalacji, wyznaczono srednice
przewoddw, ktdre zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.
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5.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdw bytowych z projektowanego budynku, zrealizowane zostanie
do sieci kanalizacyjnej, poprzez istniejgce przytacze obstugujace istniejgcy budynek przedszkola,
ktore zostanie docelowo przebudowane w ramach odrebnego zadania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCW. Gtebokos¢ i trase przewodow
odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu do projektowanego odbiornika $ciekéw.
Piony kanalizacyjne  wyposazone beda w rewizje czyszczakowe, zamontowane
na wysokosci 0,5 m nad posadzka, a zakonczone zostang rurg wywiewng wyprowadzong
ponad dach. Przewody odptywowe wewngatrz budynku prowadzone beda z 2% spadkiem
w kierunku odptywu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych, natomiast w miejscach przejScia pod przegrodami budowlanymi, przewody
prowadzi¢ nalezy w rurach ochronnych (PE SDR17; PCW SN8).

W tych miejscach nie moze byé potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywaé¢ nalezy zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne) oraz wedtug ogdlnych warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

Separator ttuszczy
Na kanalizacji technologicznej zainstalowany zostanie separator ttuszczy o przepustowosci 7 I/s.

Obliczenia separatora wykonano w oparciu o ilos¢ kazdego rodzaju urzadzen zainstalowanych
w kuchni oraz przyboréw sanitarnych Dobrano separator tworzywowy o dtugosci budowlanej
2,1 m i srednicy 1,2 m. Wtazy separatora wykonane i posadowione zostang w klasie D400.
Pojemno$¢ separatora wynosié¢ bedzie 1,1 m3, osadnika 0,7 m3, a czeéci ttuszczu odseparowanego
0,28 m3.

Studnie kanalizacyjne

W punktach weztowych kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku, zabudowane zostang studnie
kanalizacyjne betonowe 1,0 m i tworzywowe 0,315 m.

Studzienki z tworzywa sztucznego sktadad sie bedg z:
- kinety studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
- trzonu studzienki kanalizacyjnej — rura karbowana,
- betonowego pierscienia odcigzajacego,

- adaptera teleskopowego,

- wiazu zeliwnego klasy D400.
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Uktadanie przewodéw w wykopie

Przewody utozone zostang na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 0,15 m
w wykopie umocnionym, waskoprzestrzennym. Wymagane jest podfuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 909, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowe;.
Nie wolno uktada¢ rurociggu na spulchnionym podtozu.

Obsypka przewodu wykonana zostanie z zageszczonego piasku do poziomu 0,3 m ponad wierzch
rury, po zageszczeniu.

Dalsza cze$¢ wykopu zasypana bedzie gruntem rodzimym, warstwami po ok. 30 cm
z zageszczeniem do wskaznika 0,95 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora w terenie zielonym
oraz do 0,98 w terenie umocnionym. Istniejgce nawierzchnie odtworzone zostang do pierwotnego
stanu.

Obliczenia kanalizacji sanitarne;j

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01707.
Przeptyw obliczeniowy wynika ze wzoru:

Q. =K /SAW,

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm3/s; K= 0,5
AW; —réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego

Na podstawie wynikéw dobrano srednice przewoddw, ktére zamieszczono w czesci rysunkowe;j
projektu.
Dobowa ilo$¢ zuzywanej wody (przy zatozeniu docelowej liczby dzieci i nauczycieli)

Qqd = n1x gi+ n2x qi[m3/d]
gdzie:

n1 =144 -ilos¢ ucznidw [os.],
ni =18 -ilos¢ nauczycieli [0s.],
gj = 0,015 [m3/(0s.xd)]

Qd4=162x0,15 = 2,43 [m3/d] =54 m3/m-c
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5.4. BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa zasilana bedzie z istniejgcego przytacza. Poza budynkiem instalacja wykonana
bedzie z rur ¢50-75 PE100 SDR11.

Na wyjsciu z urzadzenia pomiarowego (szafka gazowa z kurkiem gtéwnym na istniejgcym budynku
przedszkola) zainstalowane bedzie potgczenie rurowe PE/stal. Takie samo przejscie, zamontowane
zostanie 1,0 m przed wejsciem gazociggu do budynku. Odcinki przewodu z PE faczone bedg przez
ksztattki elektrooporowe. Do budynku wchodzi¢ bedzie przewdd z rur stalowych bezszwowych
(wg PN-80/H-74219), tagczony poprzez spawanie. Gazocigg wewnatrz budynku prowadzony bedzie
do odbiornikdéw, po wewnetrznych stronach $cian (natynkowo), ponad instalacjami wodng
i kanalizacyjng. Rury gazowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie, od zewnatrz, zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Odbiornikiem instalacji gazowej jest kociot gazowy o maksymalnej mocy nominalnej 90 kW.

Po doborze kotta na etapie wykonawstwa nalezy dokonac¢ aktualizacji odbiornika u gestora sieci
gazowej. Kociot bedzie pracowat w systemie niskotemperaturowym, tj. temperatura
zasilania/powrotu o wartosciach 55/45°C. Kociot jest urzadzeniem gazowym typu C, a wiec
posiadac bedzie zamknietg komore spalania, do ktérej powietrze do spalania, i z ktorej spaliny
transportowane bedg przez przewdd powietrzno i spalinowy.

Dobrany kociot stanowi¢ bedg komplet z armaturg bezpieczenstwa, regulacyjng, pomiarowg
i pompami obiegowymi. Niniejsze urzadzenia, przy doborze na etapie wykonawstwa, wymagaja
szczegdtowych parametréw elementéw wspotpracujgecych. Po dokonaniu niniejszych dobordw,
instalacje nalezy zrGwnowazy¢ hydraulicznie.

Prace montazowe wykonaé moze tylko osoba posiadajgc odpowiednie kwalifikacje do pracy
przy instalacjach gazowych oraz osoba przeszkolona przez producenta kotta.
Przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
w czesci graficznej niniejszej dokumentacji. Prace przy instalacji gazowej sg pracami
gazoniebezpiecznymi i nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow obowigzujgcych
w tej dziedzinie.

Instalacja wyposazona zostanie w_system detekcji gazu (kottownia) uzbrojony w zawér
elektromagnetyczny szybkozamykajgcy DN80, ktéry zabudowany zostanie w szafce nasciennej
na zewnatrz budynku.

Préba szczelnosci

Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (w szczegdlnosci paragrafy
od 44-47).

Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu zabezpieczenia przewoddw gazowych przed korozjg, po przeprowadzonych prdbach
szczelnosci, nalezy wszystkie rury oczysci¢ szczotkami stalowymi i pomalowac 4—krotnie:

— 2 warstwy farba podktadowg, antykorozyjng,

— 2 warstwy farbg olejng nawierzchniowg w kolorze zéttym.

Uktadanie przewodéw w wykopie

Instalacja gazowa wykonana zostanie ze spadkiem w kierunku sieci gazowe;j.

Przykrycie przewoddéw prowadzonych w gruncie wynosi¢ bedzie min. 0,8 m.

Przewody utozone zostang na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 0,10 m
w wykopie umocnionym, waskoprzestrzennym. Wymagane jest podfuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Nie wolno
uktadac rurociggu na spulchnionym podtozu.

Obsypka przewodu wykonana zostanie z zageszczonego piasku do poziomu 0,3 m ponad wierzch
rury, po zageszczeniu.
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Dalsza czes¢ wykopu zasypana bedzie piaskiem $rednim, warstwami po ok. 30 cm
z zageszczeniem do wskaznika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Odbiér instalacji
Po zakonczeniu robot, Inwestor dokona odbioru instalacji gazowej.
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5.5. INSTALACJA OGRZEWCZA

W  budynku zaprojektowano system ogrzewczy, jako instalacje ogrzewcza rurowa
z grzejnikami ptytowymi i nagrzewnicami wodnymi central wentylacyjnych. Zrédtem ciepta bedzie
kociof na paliwo gazowe wspomagany. Instalacja wykonana zostanie, jako ,tréjnikowa”.

Przewody instalacji ogrzewczej
Przewody instalacji ogrzewczej, projektuje sie z rur  wielowarstwowych

z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng — np. rury PEX-AL-PEX oraz rur stalowych czarnych,
zabezpieczonych antykorozyjnie.

Przewody instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu kottowni prowadzone po Scianach projektuje
sie z rur przewodowych stalowych bez szwu, czarnych.

Projektowane przewody prowadzone bedg w posadzce. Przewody zaizolowane bedg
termicznie otuling (0,035W/mK) o gr.:

- dla Srednic wew. rur do 20 mm —20mm
- dla $rednic wew. rur 22 do 35 mm —30mm
- dla $rednic rur 40 do 50 mm — réwna srednicy rury

Montaz rurociggdw wykonywac¢ nalezy zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne; kompensacje wydituzen termicznych
przewodu itp.).

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ samoczynne zawory odpowietrzajace,
natomiast w najnizszych punktach instalacji, zawory ze spustem stuzgce odwodnieniu.
Temperatury  obliczeniowe  pomieszczen  zamieszczono  na  rzutach  kondygnacji.
Dla celéw obliczeniowych, zatozono temperature zasilania i powrotu na poziomie 55/45°C.
Przewody instalacji ogrzewczej nalezy tak prowadzi¢ na skrzyzowaniach z innymi instalacjami,
aby nie powstawaty zatory z uwiezionego powietrza, ktdre powinno mie¢ mozliwosé swobodnego
przeptywu do najblizszego punktu odpowietrzajgcego instalacje (grzejnik z samoczynnym
zaworem odpowietrzajgcym lub samoczynny zawdr odpowietrzajacy przy rozdzielaczach).
Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych czarnych: po prébie szczelnosci instalacji ogrzewczej -
rury nalezy oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbg antykorozyjna
ogoblnego stosowania. Przewody prowadzone bedg wewnatrz ostony termicznej budynku.
Wykonawca po dokonaniu wyboru producenta poszczegdlnych urzadzen wykona

Szczegdtowe dobory tych urzadzen oraz urzgdzen wspétpracujacych i bezpieczenstwa wykonane
zostang przez Wykonawce robdt, po wyborze ich producenta. Uktad wspodtpracowaé
bedzie z uktadem instalacji cieptej wody uzytkowej. W zakresie dostawy urzadzenia nalezy
przewidzie¢ sterowanie pompg tadujgca zasobnik oraz pompa cyrkulacji obiegu grzewczego.
Wykonawca opracuje projekt warsztatowy, po wyborze producenta urzadzen, dla przyjetych
rozwigzan technicznych, spetniajagcych wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu (w tym wezta
cieplnego w kottowni ze sprzegtami hydraulicznymi oraz potgczeniem kotta gazowego, instalacji
solarnej, instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej).

Grzejniki
Grzejniki i nagrzewnice dobrano na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania
na ciepto poszczegdélnych pomieszczen. Temperatury obliczeniowe pomieszczenn zamieszczono

na rzutach kondygnacji. Dla celéw obliczeniowych zatozono temperature zasilania 55 st.C,
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a powrotu 45 st.C. Zastosowane bedy grzejniki ptytowe typu KV z podejsciem

od dotu ze $ciany.
Podczas wystepowania dtugotrwatych ujemnych temperatur, zaktada sie podniesienie

temperatury czynnika grzewczego.

Nagrzewnice central wentylacyjnych
Nagrzewnice central zasilane bedg poprzez wymienniki ciepta. Czynnikiem grzewczym nagrzewnic
bedzie glikol z uwagi na ich lokalizacje na dachach i na poddaszach budynku.
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5.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEIJ

Instalacja wentylacji mechanicznej podzielona zostata na nastepujace strefy:

Centrala Pomieszczenia W}/rcrjgj/?])sc
1 1.01-1.06; 1,27 2800
2 1.07-1.13; 1.29; 1085
3 1.16; 1.20-1.24 570
4 1.15 1800
5 1.25 1000
6 1.14;1.26; 1.27;1.28; 2.01; 2.02 1050
7 1.17-1.19;2.03; 2.04 220
8 2.05, 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11-2.19 1050
9 2.10 1810

Przy czym centrala obstugujaca kuchnie (2.10) wykonana zostanie w specjalnym wykonaniu.
Bedzie przystosowana do obrdbki powietrza pochodzacego z okapu kuchennego.

Wszystkie centrale pracowac bedg, jako nawiewno-wywiewne z rekuperacjy. Sprawnosc
wymiennikdw na poziomie 80%. Sterowanie centralami, posadowionymi na dachu odbywac sie
bedzie z poziomu posadzki. Zastosowane zostang réwniez kanatowe czujniki CO2. Centrale petnig
rowniez funkcje grzewczg (temperatura nawiewu do 35 st.C), w zwigzku, z czym, sterowanie
zostanie pofaczone w jednolity uktad z instalacjg ogrzewcza. Instalacja wykonana bedzie w klasie B
szczelnosci.

Powietrze po obrdbce w centralach, ttoczone jest kanatami prostokgtnymi i okragtymi stalowymi
do obstugiwanych pomieszczen. Przewody zlokalizowane zostang w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym.

Poziome odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i wyposazy¢ w kroéce odprowadzenia
skroplin, ktére nalezy zasyfonowac (1,5 mm na kazde 10 Pa przyrostu cisnienia), i zapewnié
odptyw grawitacyjny lub za pomocg pompki skroplin do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Nalezy wykonaé otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji, ze szczelnymi zamknieciami. Otwory
te powinny umozliwi¢ czyszczenie instalacji oraz urzadzen i nie mogg pogarsza¢ wiasnosci
wytrzymatosciowych, szczelnosci, akustycznych i przeciwpozarowych.

Konstrukcja instalacji nie moze utrudnia¢ jej czyszczenia (elementy usztywniajgce,
ostre krawedzie itp.)

Podwieszenia  przewodéw  powinny  zosta¢ tak  wykonane, aby  uwzgledniaty
ich wytrzymatosé, wytrzymatosé przewodow i tak, aby ugiecie przewodéw nie miato wptywu

na szczelnos$¢ instalacji, wtasnosSci aerodynamiczne i konstrukcje budynku.
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Prefabrykowane przewody wentylacyjne (kanaty, ksztattki, przepustnice, ttumiki, krééce
elastyczne) tagczone sg za pomocg profili nasuwkowych, mocowanych do przegréd budowlanych
za pomocg typowych wspornikdw i podwieszen stalowych ocynkowanych. Kanaty nawiewne
i wyciggowe wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé matg termoizolacyjng grubosci 3cm na folii
aluminiowej, natomiast na zewnatrz budynku (dach) matami o grubosci 10 cm. Usuwane
powietrze wyrzucane jest przy uzyciu wyrzutni.

Ze wzgleddéw p.poz. instalacja zostanie wyposazona w klapy przeciwpozarowe zamontowane
w przegrodach stanowigcych rozdziat stref pozarowych. Rodzaj i lokalizacje wskazano
na rysunkach.

Kanaty nawiewne i wyciggowe wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjng
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035W/(mK) grubosci 3cm na folii aluminiowej,
natomiast na zewnatrz budynku (dach) matami o grubosci 10 cm. Usuwane powietrze wyrzucane
jest przy uzyciu wyrzutni.

Instalacja powinna zosta¢ zabezpieczona przed wystgpieniem rdznicy potencjatéw — wyréwnanie
potencjatéw skoordynowane z branzg elektryczng. Elementy instalacji wyprowadzone na dach
nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Wyniki obliczen instalacji wentylacji zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Czyszczenie wentylacji zgodnie z obowigzujagcym prawem i nie rzadziej, niz 1 raz w ciggu roku.
Czynnos¢ ta powinna zosta¢ udokumentowana.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem suchej zabudowy, nalezy wykonaé drzwiczki rewizyjne,
stuzgce do dostepu do otwordw rewizyjnych instalacji wentylacji mechanicznej. W pracach
instalacyjnych nalezy przewidzie¢ realizacje tych robét. Podczas przerw w uzytkowaniu obiektu
zapewniona zostanie, przez ukfad sterowania instalacjg, wymiana powietrza na poziomie 0,5
wymian na godzine.

Po  wykonaniu montazu oraz sprawdzeniu poprawnosci  wykonania  potaczen
i podtgczen, nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadu. Regulacje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz w oparciu o norme ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-78/B-10440.

Wykonawca opracuje projekt  warsztatowy, po wyborze producenta urzadzen,
dla przyjetych rozwigzan technicznych, spetniajagcych wytyczne zawarte w niniejszym

opracowaniu.

str. 18



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ul. Bohateréw dz. nr 547 i 546/2, 64-030 Smigiel,

Okap kuchenny
Obliczenie strumienia wentylacyjnego dla okapu:

Mn =Ke x P x S x 3,6 [m3/h],

gdzie:

Ke — wskaznik zalezny od wydzielanego kondensatu pary wodnej i zanieczyszczen
P — moc zainstalowana [kW]

S — jednoczesnosc¢ dziatania

a) kuchenka gazowa cztero palnikowa: Ke = 10; P=14kW, S$=0,5 - Mp =252 x 3szt. = 756
m3/h

b) piec konwekcyjny Ke=10; P=14kW, $=0,5 - Mp =252 x 2szt. = 504
m3/h

¢) kuchenka gazowa jednopalnikowa niska Ke = 30, P=8kW, S$=0,8 - Mp =691 x 1szt. = 691
m3/h

d) zmywarka Ke = 20, P=2 kW, S=0,5 - Mp =72 x 3szt. = 216
m3/h

Obliczeniowy strumien wentylacyjny wywiewu okapu wynosi:

Mn = 756 + 504 + 691 = 1951 m3/h,

Obliczeniowy strumien wentylacyjny nawiewu okapu kuchennego wynosi:

Mw =0,9 x Mw = 0,9 x 1951 = 1756 m3/h,

Zaktada sie obliczeniowg wydajno$é wentylacji kuchni na poziomie Mw = 1951 md3/h,
co zapewnia 15 krotng wymiane powietrza w kuchni. Nawiew przez okap realizowany bedzie
w ilodci 1756 m3/h, a pozostate powietrze pozyskiwane bedzie na zasadzie podci$nienia
z pomieszczen sasiednich.

Obliczeniowy strumien wentylacyjny nawiewu okapu nad zmywarkami wynosi:

Mw =0,9 x Mw = 0,9 x 216 = 195 m3/h,

Okapy wystawac¢ beda minimum 0,3 m poza obrys urzgdzen pod nim sie znajdujgcych
oraz zainstalowane bedg w sposdb zapewniajacy lokalizacje ptaszczyzny wlotowej na wysokosci
1,9 — 2,1 m. Wyposazone bedg w filtry minimum dwustopniowe (cylindryczne cyklonowe + filtr

siatkowy) oraz oswietlenie. Wykonane bedg ze stali nierdzewnej (AISI 304).
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5.7. UMOCNIENIE WYKOPOW

Do umocnienia wykopdéw zastosowane zostang obudowy typu boksowego lub obudowy
ze stalowych pali szalunkowych, utozonych poziomo. Dla tych drugich, jako bale podporowe,
przewidziano belki stalowe z ksztattownikéw o rozstawach wynikajacych z gtebokosci wykopow,
nawodnienia i obcigzenia uzytkowego - naziomu. Rozpory przyjeto z okraglakéw z drewna

sosnowego.

5.8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Uktadanie przewodow winno odbywac sie w wykopie o podtozu odwodnionym. W przypadku
pojawienia sie wody gruntowej, przyjeto odwodnienie bezposrednie (powierzchniowe ujmowanie
wody gruntowej i opadowej) przy depresjach mniejszych z wykorzystaniem spalinowej pompy
membranowej.

Przy depresjach wiekszych, dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia nalezy stosowac

odwodnienie wgtebne za pomocg igtofiltréow tzn. wyposazonych w agregaty pompowe.

5.9. UWAGI OGOLNE

Przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:

Uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wymagane przepisami
szczegdtowymi, wymagane na etapie realizacji inwestycji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania na terenie Polski.

W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy zachowac wtasciwe warunki
BHP dotyczace:

- robét montazowych

- robét elektrycznych

W trakcie wykonywania roboét Inwestor zobowigzany jest:

1. Catosé robdt przewidzianych do realizacji wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
oraz obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi dotyczacymi wykonania robdt budowlano-
montazowych,

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnionego wykonywania prac geodezyjnych.

3. Inwentaryzacja przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

4. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie, ktérego nie ma na planie sytuacyjno -

wysokosciowym zgtosi¢ wtascicielowi celem odpowiedniego zabezpieczenia.
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5. Pace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

6. Roboty ziemne w catosci wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.
Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji (rdwniez zmiany konstrukcyjne i materiatéw
wykonczeniowych przegréd budowlanych), mogg by¢ dokonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzgodnieniu przez Inwestora i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego).
Niniejsze Zmiany wymagajg przeprowadzenia obliczer, w celu sprawdzenia prawidtowosci
parametréw instalacji. Realizacje instalacji nalezy koordynowaé z wykonawcami pozostatych
branz (elektryczna, konstrukcyjna, itp.)
Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, Wykonawca robot powinien

dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami.

Projektowat

WKP/0145/PO0S/10
mgr inz. Rafat Kubiak

str. 21



