Zakres opracowania

Tynk cementowo—wapienny

Wyktadzina PCV TAPLIFLEX EXCELLENCE 65

Wylewka 5mm

Posadzka cementowa grubosci Sem

zbrojona siatkq z preta grubosci 3mm
i oczkach 10x10cm

Styropian FS-30
grubosci 10cm

Izolacja — folia PE 0,2mm

Podbeton B10
grubosci 15 cm

Podsypka piaskowa
grubosci 20cm

Grunt rodzimy
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Tynk cementowo—wapienny
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Wyktadzina PCV TAPLIFLEX EXCELLENCE 65
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zbrojona siatkq z preta grubosci 3mm
i oczkach 10x10cm

Styropian FS-30
grubosci 10cm

Izolacja — folia PE 0,2mm

izolacja przeciwwilgociowa
2x hydroizolacja bitumiczna

sciana fundamentowa
(bloczki betonowe)

izolacja przeciwwilgociowa
2x hydroizolacja bitumiczna

Podbeton B10

grubosci 15 c¢m

Podsypka piaskowa
grubosci 20cm

Grunt rodzimy

Szczegot "8 "

SKALA 1:10

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Smiglu sp. z o.o.
ul. hm. Zbigniewa tukomskiego 19

64-030 Smigiel

Nazwa:

Imig i Nazwisko: _ Podpis:

Skala: 1:10 _ Data:  08.2017

Projektant architektury:

mgr inz. arch Joanna Wodarz Jakubowska

Nr ewid. upr.:

PO,/ OKK, /UPB /52008
w specjalnosci architektonicznej
bez ogranizen

Inwestycja:

Przebudowa z rozbudowq istniejgeego przedszkola
wraz z infrastrukturg techniczng

Projekt wykonawczy
— czesc architektoniczng —
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