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1. Projekt zagospodarowania terenu – skala 1 : 500 
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1.  P R O J E K  P L A U  Z A B A W  

1.1. Dane ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą  techniczną – obiekt kat. IX 

Nazwa obiektu:  Przedszkole publiczne w Śmiglu 

Adres obiektu: 
Al.Bohaterów 7,  64-030 Śmigiel   
 

Nr ewidencji geodezyjnej działki: 
Nr ewid. 547 i 546/2 obręb Śmigiel 

Inwestor: 

 

Gmina Śmigiel 

 Pl.Wojska Polskiego 6 

64-030 Śmigiel   

Jednostka opracowująca: 
 

 

 

 
1.2. Opis istniejącego terenu z przeznaczeniem na plac zabaw 

 
- powierzchnia przeznaczona na plac zabaw (powierzchnia projektowanych strefy bezpieczeństwa wykonane z materiałów 

syntetycznych powierzchnia projektowanych strefy bezpieczeństwa wykonane z materiałów syntetycznych )         

      524,24 0m2 

- powierzchnia projektowanych strefy bezpieczeństwa wykonane z trawy z rolki    1614,83m2 

 

1. plan zagospodarowania placu zabaw 
 
Na terenie przeznaczonym pod rozbudowę przedszkola oraz pod place zabaw znajduje się teren trawnika z iską zielenią 

bylinową.  

 Na terenie przeznaczonym na place zabaw możliwe jest występowanie korzeni i pni. Mogą to być pozostałości po wyciętych 

drzewach i krzewach. Należy je usunąć.  

Usunąć należy również wszystkie elementy dawnych chodników, krawężników czy też urządzeń placów zabaw. 

 

2. Prace przygotowawcze 
W ramach prac przygotowawczych należy: 

- usunięcie wystających korzeni i pieńków po ściętych drzewach, krawężników, betonu itp. 

- usunąć czarnoziemu pod projektowane zabawki (pod strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych zabawek) 

- wykorytowanie pod strefy bezpieczeństwa z materiałów syntetycznych z atestem stosowany dla wys. swobodnego upadku 

powyżej 181cm. 

 

3. Plac zabaw 
 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z Prawem 

Budowlanym, Polskimi Normami, a w szczególności: PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek , PN-EN 1176-2:2001/A1  Wyposażenie placów zabaw. Część 2: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw Wytyczne 
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instalowania , sprawdzania, konserwacji i eksploatacji szczegółowo określają wymagani a stawiane urządzeniom na placach 

zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie. Wszystkie montowane urządzenia i elementy 

wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, ze zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.  Wykonania montażu 

urządzeń mogą osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o  instalacje montażu, zleceń, 

wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instalacji dozoru technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora na wyposażenie 

placu zabaw będą składać się następujące zabawki wybranych z katalogu firmy Buglo 

 

Plac nr 1 –  zabawki firmy Buglo 

 zestaw nr 1 wieloelementowy – nr katalogowy 8026 

 

 

Wymiary:280x764 
Strefa bezpieczeństwa: 600 x 1164 cm 
Wysokość całkowita: 381 cm 
Wysokość podestu: 35, 120, 180 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 180 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK, 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

 

 bujak 4 osobowy- nr katalogowy 5015 

 

Wymiary: 117 x 117 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 417 x 417 cm 
Wysokość całkowita: 64 cm 
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Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
najcięższy element: 50 kg 
największy element: 117x117x114cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 równoważnia  2 sztuki – nr katalogowy 4001 

 

Wymiary: 264 X 37 cm             
Strefa bezpieczeństwa: 500 x 260 cm 
Wysokość całkowita: 114 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 98 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

 

 samochód – nr katalogowy 4042 

     

 konik – nr katalogowy 5011 

 

Wymiary: 27 x 96 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 327 x 396 cm 



 

 6 

Wysokość całkowita: 83 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 Ławka  2 sztuki  - nr katalogowy 6033   

 

Wymiary:160x44 
Wysokość całkowita: 80 cm 

 osłona od słońca typu żagiel – 600 x 600 cm 

         
Żagiel przeciwsłoneczny na własnej konstrukcji. Odporny na działanie promieni słonecznych. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne 

imitujące splot tkaniny.  

W zestawie : 2 konstrukcje z rurek stalowych do samodzielnego złożenia, 4 rurki z tworzywa sztucznego, 4 liny poliestrowe, 4 

stalowe podkładki do mocowania lin, 6 śledzi.  

Plac nr 2 –  zabawki firmy Buglo 

 zestaw – nr katalogowy 2010 

 

Wymiary: 340 x 1192 cm 
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Strefa bezpieczeństwa: 640 x 1540 cm 
Wysokość całkowita: 316 cm 
Wysokość podestu: 10, 90 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 – 7 

 

 konik, miś – bujak – nr katalogowy 5011, 5004 

  

Wymiary: 27 x 96 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 327 x 396 cm 
Wysokość całkowita: 83 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 

  samochód – nr katalogowy 4034 
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Wymiary: 76 x 165 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 376 x 465 cm 
Wysokość całkowita: 130 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 80 cm 
Największy element: całość - 130 x 165 x 76 cm 
Najcięższy element: całość - 185 kg 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 

  bujak 4 osobowy – nr katalogowy 5015 

 

Wymiary: 117 x 117 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 417 x 417 cm 
Wysokość całkowita: 64 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
najcięższy element: 50 kg 
największy element: 117x117x114cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 

  karuzela – nr katalogowy 4002 

 

 

Wymiary: 150 x 150 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm 
Wysokość całkowita: 70 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 70 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

 

 Ławka  2 sztuki  - nr katalogowy 6033   
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Wymiary:160x44 
Wysokość całkowita: 80 cm 

 

 osłona od słońca typu żagiel – 600 x 600 cm 

         
Żagiel przeciwsłoneczny na własnej konstrukcji. Odporny na działanie promieni słonecznych. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne 

imitujące splot tkaniny.  

W zestawie : 2 konstrukcje z rurek stalowych do samodzielnego złożenia, 4 rurki z tworzywa sztucznego, 4 liny poliestrowe, 4 

stalowe podkładki do mocowania lin, 6 śledzi.  

________________________________________________________________________________________________- 

         Plac nr 3 – zabawki firmy Buglo 

 

 zjeżdżalnia – nr katalogowy 8019 
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Wymiary: 219 x 232 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 519 x 582 cm 
Wysokość całkowita: 187 cm 
Wysokość podestu: 90 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

 

 konik  i motor - bujak  – nr katalogowy 5011, 5012 

  

Wymiary: 27 x 96 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 327 x 396 cm 
Wysokość całkowita: 83 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 – 12 

 

 równoważnia pieski – nr katalogowy 5020 

 

Wymiary: 122 x 179 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 423 x 480 cm 
Wysokość całkowita: 89 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 55 cm 
Największy element: całość - 89 x 179 x 122 cm 
Najcięższy element: całość - 62 kg 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 
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 samochód  -  nr katalogowy 5016 

 

Wymiary: 38 x 98 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 338 x 398 cm 
Wysokość całkowita: 66 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 
najcięższy element: 50 kg 
największy element: 38x98x116cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 12 

 

 piaskownica – nr katalogowy  2001 

 

Wymiary: 358 x 318 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 658 x 618 cm 
Wysokość całkowita: 37 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 37 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 – 7 

 

 zestaw ze zjeżdżalnią – nr katalogowy 2028 
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Wymiary: 428 x 224 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 778 x 574 cm 
Wysokość całkowita: 169 cm 
Wysokość podestu: 90, 59 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm 

Największy element: Rura (187 x 225 cm) 
Najcięższy element: 30 kg 

Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 8 

 

 Ławka  2 sztuki  - nr katalogowy 6033   

 

Wymiary:160x44 
Wysokość całkowita: 80 cm 

 

 osłona od słońca typu żagiel – 600 x 600 cm 
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Żagiel przeciwsłoneczny na własnej konstrukcji. Odporny na działanie promieni słonecznych. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne 

imitujące splot tkaniny.  

W zestawie : 2 konstrukcje z rurek stalowych do samodzielnego złożenia, 4 rurki z tworzywa sztucznego, 4 liny poliestrowe, 4 

stalowe podkładki do mocowania lin, 6 śledzi.  

 

4. Materiały : 

 Drewno drzew iglastych 
o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami, poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji środkami do ochrony drewna. 

 Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem 
QUALICOAT. 

 Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm. 

 Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Termo formowany poliwęglan o grubości 5 mm, odporny na 
wandalizm. 

 Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali 
nierdzewnej. 

 Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

 Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

 Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

 Ergonomiczne ruchome pierścienie (elementy)  wykonane  z polietylenu pozwalające na rozwijanie sprawności i 
koordynacji ruchowej. 

 Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. 

 Liny polipropylenowe typu pp-multisplito średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. 

 Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. 

 Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną 
odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. 

 Gra OXO wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne 
wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe 
symbole, słońce i księżyc, urozmaicające zabawę. 

 Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm w kolorze niebieskim. Cechuje się maksymalną odpornością 
na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. 

 Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie 
odporny na wilgoć i UV. 

 Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości 8 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. 

 Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200mm, a średnica pręta z którego jest wykonana 
to 20mm. Całość jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem 
QUALICOAT. 

 Kierownica z poliamidu formowana metodą wtryskową. 

 Ślizg tubowy ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm, część wyjściowa zakończona opaską z rury fi: 
33,7 mm. Powierzchnia polerowana. 

 Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu 
HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. 

 

 

5. Powierzchnia bezpieczna  z   PŁYTY EPDM 500X500X45 

powierzchnie stref bezpieczeństwa wykonanych z materiałów syntetycznych EPDM z atestem stosowanym dla wys. 

swobodnego upadku 210cm: 

Płyty o wymiarach 500x500x75mm. 

Powierzchnie z płyt EPDM stosować jako strefa bezpieczeństwa: 

 - 1 plac zabaw   - 150,30 m2,  

    dł. krawężnika  - 55,0mb 

-  2 plac zabaw   - 184,54 m2,    

   dł. krawężnika  - 60,30 mb 
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- 3 plac zabaw   - 189,40 m2 ,   

   dł. krawężnika  - 60,10mb 

Kolory :  

 

6. Konstrukcja powierzchni stref bezpieczeństwa  
a. powierzchnia z płyt EPDM 
- przygotowanie podbudowy 

Należy wykorytować powierzchnię pod wyznaczone strefy bezpieczeństwa  pod urządzeniami placu zabaw na głębokość 38cm . 

Dookoła strefy bezpieczeństwa osadzić obrzeże betonowe.  

Wymiar strefy podane przy urządzeniach i kartach technicznych urządzeń. 

Obrzeża betonowe 8x30cm osadzić na betonie B10 konsystencja k1. Po ułożeniu obrzeży należy sprawdzić prostopadłość 

krawędzi utworzonych przez obrzeża.  

Obrzeża powinny być tak ustawione aby po krótszym boku ukształtować spadek 1%. Podbudowa składa się z następujących 

warstw: 

- kruszywo 0-32 mm zagęszczone, warstwa grubości ok.25cm 

- warstwa chudego betonu B10 K1 gr. 5cm. Warstwa pod płyty nie powinna mieć większych nierówności niż 5mm na łacie 3m. 

- płyty EPDM gr. 75 mm. Montaż płyt powinien odbywać się w temperaturze powyżej 4 stopni Celsjusza. 

Dla minimalnych różnic w rozmiarach płyt zalecane jest : 

- składanie płyt podczas całego montażu w tej samej temperaturze, 

- rozłożenie płyt na ziemi co najmniej 2 h przed montażem, co spowoduje że powrócą one do swoich fabrycznych wymiarów, 

- założenie wszystkich płyt w ciągu tego samego dnia, aby zapobiec zaistnieniu zróżnicowanych warunków montażu. 

Układanie pierwszego rzędu płyt należy dokonać wzdłuż rozciągniętego sznurka murarskiego. Drugi rząd należy rozpocząć 

połówką płyty ( tak samo jak co drugi rząd). Płyty łączy się ze sobą za pomocą dostarczonych dybli. Układ w murek daje 

nawierzchni stabilność. Ostatnią płytę w rzędzie należy dokładnie dociąć wyrzynarką. Należy wszystkie płyty w pierwszym i 

ostatnim rzędzie do siebie oraz do krawędzi skleić, aby zapobiec przemieszczani  się i kradzieży płyt. należy również wszystkie 

płyty przykleić do brzeży. Stosowany klej powinien spełniać zalecenia producenta płyt lub być przez niego dostarczony. 

 

 

 

 

 



 

 15 

7. OGRODZENIE placu zabaw  NR 3  

 
 Wymiary przęsła: 200 x 6 cm 

 Wysokość całkowita: 100 cm 

  Dwie furtki o wym. 1000×1100 mm z samozamykaczem 

 Długość ogrodzenia      61,0 mb 

 konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją 
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 
 

8. POWIERZCHNIA TRAWIASTA Z ROLKI 

Na pozostałym terenie przedszkolnym poza placami zabaw, ciągami pieszymi i jezdnymi oraz parkingiem ułożyć trawę z roli na 

uprzednio przygotowanym i oczyszczonym terenie. 

Powierzchnię trawiastą z rolki stosować na pozostałym terenie - powierzchnia 1614,83m2. 

- powierzchnia trawiasta z rolki 

Warstwę humusu należy zdjąć w obszarze wyznaczonym oraz 10 cm gruntu. Następnie należy nawieść gruntu ogrodniczego z 

ziemią kompostową do odpowiedniego poziomu, który po rozłożeniu trawy z rolki spowoduje, że nowa warstwa będzie zlicowana  

z istniejącym poziomem powierzchni placu zabaw. 

przed rozłożeniem rolki murawy należy powierzchnie gleby dokładnie i obficie podlać wodą oraz wyrównać wszelkie 

zniekształcenia.  

- układanie trawy z rolki 

Warstwy darni układa się naprzemianlegle, podobnie jak cegły w murze. Po ułożeniu murawę należy zwałować i obficie podlać. 

Wszystkie zewnętrzne krawędzie dopasować do istniejącej murawy, a ewentualne szczeliny wypełnić torfem lub piaskiem. 

Warunkiem przyjęcia się trawy układanej z rolki jest systematyczne jej podlewanie i nie dopuszczenie do jej przesuszenia. 

Pierwsze koszenie przeprowadza się po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze się ukorzeni. Właściwe założenie trawnika oraz 

prawidłowa jego pielęgnacja z pewnością zapewni prawidłowy rozwój trawy  i pozwoli na pełne użytkowanie placu zabaw. 
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9. Wykonanie ciągów pieszych, jezdnych na terenie przedszkola. 

A. Potrzeby i korzyści wykonania prac 

W ramach wykonywanych prac budowlanych konieczne jest wykonanie nawierzchni utwardzonych na dojściach do 

budynku, drogach manewrowych oraz parkingu. 

Powierzchnia ciągów pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej   wynosi     1090,13 m2 

Długość krawężników wynosi 490,55 mb 

Powierzchnia parkingu (kostka betonowa –ECO)  wynosi  

B. Ogólna charakterystyka prac 

Projektuje się wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowej. 

Kostkę układa się na podsypce piaskowej wyrównanej i zagęszczonej wibratorem. Od strony trawników i 

powierzchni utwardzonej działki powinno się zakopać krawężniki lub inne elementy uniemożliwiające rozsuwanie 

się kostki pod wpływem osiadania gruntu, ale nie powinny one wystawać ponad jej powierzchnię, aby nie 

blokowały spływu wody. 

Część komunikacji stykającej się ze ściana zewnętrzną budynku trzeba oddzielić od ściany szczeliną dylatacyjną. 

W przeciwnym razie mogłaby napierać na ścianę, na przykład pod wpływem mrozu czy chodzenia po niej, 

a osiadając, niszczyłaby izolację na zewnętrznej powierzchni ściany. Skuteczną dylatacją jest odsunięcie 

pierwszego rzędu kostki na odległość około 2 cm od ściany budynku i wypełnienie piaskiem powstałej szczeliny. 

Nawierzchnia winna być wykonana ze spadkiem od ściany budynku w kierunku terenu (celem odpływu wody 

opadowej od ściany budynku). 

C. Układanie ciągów pieszych i  pieszo-jezdnych  

Projektuje się wykonanie chodników, ciągów pieszo-jednych wraz z miejscami postojowymi z kostki brukowej 

grubości 60 mm „Costa Verde –Szlachetne melanże” produkcji firmy Drewbet w kolorze Złota jesień D3: 
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Na powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe zaprojektowano z kostki brukowej grubości 60 mm „Eko-

kwadrat” produkcji firmy Drewbet w kolorze czerwonym: 

 

 

Przestrzenie między kostką należy zasypać żwirem płukanym o frakcji fi 2-8mm. 

Jako boczne ograniczenie opaski i chodników zastosować krawężnik skośny koloru szarego o wymiarach 100 x 30 

x 15 cm (produkcji firmy Drewbet): 
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Zabudowa krawężników typu lekkiego na ławie betonowej 30 x 30 cm z betonu B15. 

 

Sposób układania nawierzchni z kostki brukowej: 

 Wyrównanie i wyprofilowanie terenu  

Po procesie korytowania oraz ukształtowaniu powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego chodnik, należy 

wyrównać powierzchnię gruntu rodzimego stosując pospółkę lub gruboziarnisty piasek  - gr. warstwy 5cm – 

warstwę zagęścić. Wykonać w gruncie naturalnym docelowe spadki  odpowiednim wyprofilowaniu spadku 

poprzecznego 2-3%, spadku podłużnego 0,5% oraz przechyłki na łukach i linie odwadniające nawierzchni. 

 Wykonanie właściwej podbudowy. 

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakładana jest na wcześniej zagęszczone istniejące podłoże. 

Grubość podbudowy zależy od rodzaju podkładu, ale przede wszystkim również od oczekiwanego natężenia 

ruchu. Zaprojektowano podbudowę grubości 15 cm (po zagęszczeniu). Należy użyć mrozoodpornego materiału 

o uziarnieniu 40 mm jak żwiru, tłucznia itp. Materiał ten na całej grubości wstępnie ubić i na końcu zagęścić. 

Podbudowa jest najważniejsza i od jej jakości zależy jakość całej nawierzchni. Do wykonania prawidłowej 

podbudowy należy użyć kruszyw mrozoodpornych o frakcji 060 mm, np. pospółki, żwiry, grysy, tłucznie. 

Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do 

najmniejszych, jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie. Można również stosować podbudowy z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo ważne jest mocne ubicie podbudowy i 

odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyły się kałuże. 

 Przygotowanie podłoża. 

Na zagęszczonej podbudowie zasypać piasek. Grubość podłoża kostki w stanie zagęszczonym powinna 

wynosić 3 ÷ 5 cm. Podsypkę piaskową wykonuje się pod każdy rodzaj kostki i każdego rodzaju obciążenie. 

Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać 4 cm i powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0  

2 mm. Podłoże kostki należy wyrównać listwą niwelującą tak, aby kostka przed zawibrowaniem była o 1 cm 

wyżej od planowanego poziomu Przed ułożeniem kostki podsypkę piaskową należy zwilżyć i wstępnie zagęścić 

lekkim wibratorem lub walcem ręcznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót nie powinna 

spadać w ciągu doby poniżej 0°C. 

UWAGA: 



 

 19 

niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych, szczególnie 

przy układaniu kostki kolorowej. 

 Układanie kostki. 

Przed układaniem kostki należy sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem oraz zwrócić uwagę na 

ewentualne uszkodzenia transportowe. 

Układanie następuje zasadniczo z miejsca już ułożonej kostki, przez co unika się zdeptania wygładzonego 

podłoża.  

Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej jest elastyczną konstrukcją nośną, składającą się 

z: kostki betonowej i fug. Fuga jest elastyczną spoiną pomiędzy elementami. Fugi powinny mieć szerokość 3  

5 mm i być dokładnie wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0  2 lub 1  3 mm. 

Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowią gwarancji zachowania wymaganych 

odstępów fugowych, dlatego więc układanie poszczególnych rzędów należy regularnie kontrolować sznurem 

lub łatą, a ewentualne odchylenia korygować. 

UWAGA: 

Układanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywać się z trzech palet jednocześnie, ponieważ kostki 

betonowe nawet z tej samej partii mogą nieznacznie różnić się między sobą odcieniami, ponieważ do ich 

barwienia używa się naturalnych pigmentów i piasków. Dzięki temu zabiegowi uniknie się powierzchniowych 

różnic w odcieniach poszczególnych kolorów. 

 Wibrowanie powierzchni kostki. 

Końcowe zabiegi układania kostki to zasypywanie fug koniecznie płukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0  2 

mm, w przypadku gdy spoiny są grubsze zaleca się stosować piaski o frakcji 1  3 mm. 

Następnie należy kilkakrotnie zamieść plac w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. 

Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać kostki zasypanej piaskiem na dłuższy okres. Może to 

spowodować wniknięcie drobnych pyłków w pory kostki i zmiany efektu kontrastowości powierzchni licowej. 

Można również zalewać kostkę wodą (zamulić). Ostatnią czynnością powinno być równomierne zagęszczenie 

całej powierzchni kostki w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej 

kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny 

zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę gumową o grubości 10 mm, 

a wibrowana kostka powinna być zasypana piaskiem i lekko zwilżona wodą. 
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10. Mała architektura 

 

10.1. Stojaki rowerowe   

    

Stojaki rowerowe Palepa to linia nowoczesna wykonana z rury o średnicy 60,3 mm. Cynkowana ogniowo i malowana na 

wybrany kolor z palety naszych kolorów lub palety RAL. Stojaki na rowery z linii Palepa dzięki swoim niekonwencjonalnym 

kształtom świetnie prezentują się pod placówkami oświatowymi.  

Zaprojektowano w sumie 10 sztuk stojaków rowerowych. 

 

1 0 . 2  Ł A W K I  P A R K O W E  N O V A R A  0 1 6 2   

Wymiary: 
Wysokość: 60cm 
Szerokość: 55 cm 
Długość: 180 cm 

 

Materiał: 
Stal lakierowana proszkowo 
drewno impregnowane, lakierobejca 

Ławki parkowe bez oparcia Novara  z bocznymi podłokietnikami to wysokiej jakości ławki miejskie siedziskiem z listew z drewna 
jodła, jesion lub egzotycznego. Ławki uliczne zostały wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, ławki parkowe przystosowane 
do postawienia, przykręcenia lub zabetonowania. 
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Zaprojektowano w sumie 10 ławek parkowych. 

Montaż zgodnie z instrukcja producenta. 
1. wykonać w podłożu zagłębienie do zakotwienia; 
2. wkręcić kotwę (pręt ø8/ M12) w podstawę kosza; 
3. zalać otwór mieszanką betonową; 
4. ustawić ławkę 
 
1 0 . 3  K O S Z E  P A R K O W E  N O V A R A  0 2 5 4  –  4  S Z T U K I  

 

Wymiary: 
Wysokość: 660mm 
Szerokość: 374mm 
Długość: 420mm 

 Kosze parkowe o nowoczesnym wzornictwie i nie powtarzalnym designie. To funkcjonalne elementy małej architektury miejskiej 
wytwarzane ze stali lakierowanej proszkowo oraz z impregnowanego a następnie lakierowanego wysokiej jakości drewna jodła, 
jesion lub egzotycznego. Kosze parkowe z klapa zamykane na klucz, wyposażone w wkłady z popielnicą.  

Zaprojektowano w sumie 5 sztuk koszy. 

Montaż zgodnie z instrukcja producenta. 
1. wykonać w podłożu zagłębienie do zakotwienia; 
2. wkręcić kotwę (pręt ø8/ M12) w podstawę kosza; 
3. zalać otwór mieszanką betonową; 
4. ustawić kosz 
5. włożyć do kosza pojemnik z popielniczką 
 
1 0 . 4  Z I E L E Ń  
Dobór materiału roślinnego do nowych nasadzeń, zieleni izolacyjnej i ozdobnej nastąpi w ramach nadzoru autorskiego. 

 

3.2. Wizja lokalna terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom robót budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robót budowlanych musi obejmować koszty wszelkich niezbędnych prac związanych 

z realizacji zamówienia wynikającego z projektu budowlanego, tj.: 

 koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozór prowadzonych 

robót, ubezpieczenia), 

 koszty obsługi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy), 

 koszty wykonania testów i pomiarów, 

 koszty magazynowania, zużycia paliwa, energii i wody. 

 ewentualne koszty związane z czynnościami odbiorowymi, 
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 koszty opracowania dokumentacji powykonawczej. 

W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierować się: 

a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie, 

b) wyjaśnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczące ogłoszonego zamówienia, 

c) zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), 

d) obowiązującymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową (DP) i specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych (ST) 

A. Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

B. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z DP i ST. 

C. Dane określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

D. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

E. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarach robót lub w innych dokumentach określających wymagania Inwestora, jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych związanych z wykonaniem zamówienia nie zwalnia Wykonawcy robót budowlanych od ich stosowania. 

F. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności. Materiały, wyroby i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
3.4. Informacja o powstałych odpadach 

Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robót budowlanych powstają odpady. 

Odbiorca tych odpadów staje się jednocześnie wytwórca odpadów, powstałych przy wykonywaniu działalności i ponosił 

będzie wszystkie obciążenia , związane z korzystaniem ze środowiska (art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo 

Ochrony środowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami). 

Do zakresu obowiązków wykonawcy robót należy: 

- wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 
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- przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , transport oraz 

unieszkodliwienie). 

3.5. Odstępstwa od projektu 

Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów lub 

zasad sztuki budowlanej. 

Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiały stanowią propozycję projektanta. Wymienione z nazwy materiały 

w projekcie budowlanym mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych materiałów, 

potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. 

Dopuszcza się technologie i materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych 

określonych, poprzez materiały wymienione z nazwy w projekcie budowlanym. 

Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” 

co do cech techniczno - jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

UWAGA,  ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiałów wykończeniowych np, wykładzin podłogowych, płytek 

ceramicznych, farb, stolarki uzgodnić z Inwestorem. 

 
3.6. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. 

2. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zasadami sztuki 

budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń formalno-

prawnych. 

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające wymagane 

przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty. 

4. Przed przystąpieniem do robót, po dokonaniu odkrywek istniejących obróbek, jak również uzyskania dostępu do 

przestrzeni poddasza – w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieżności z przyjętymi rozwiązaniami niniejszego 

opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwiązaniem przez wykonawcę robót, należy zwrócić się do 

autora o korektę lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

5. Należy regularnie dokonywać przeglądu stanu technicznego obróbek, rynien i rur spustowych, zwłaszcza po wichurach, 

ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawiać ewentualne uszkodzenia. Brak regularnej konserwacji pokrycia 

dachu w tym szczególnie obróbek i orynnowania, może nieuchronnie doprowadzić do dewastacji gzymsów i ścian 

budynku. 

6. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

7. Projekty branży instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowią odrębne opracowanie projektowe, 

które stanowią integralną część niniejszego projektu budowlanego. 

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe służą jedynie do celów porównawczych dla określenia jakości i parametrów 

wbudowanych materiałów. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiały, powinny posiadać parametry 

minimalne takie jakie zostały opisane w projekcie. 

9. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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10. Wszelkie prace związane z wykonawstwem robót budowlanych winny być prowadzone w sposób uwzględniający 

konieczność zachowania ciągłości pracy jednostki, w tym w szczególności w cenie kontraktowej należy uwzględnić 

wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość użytkowania budynku. 

11. W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min 10% wartości 

inwestycji na prace dodatkowe, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie projektu. 
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3.7. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ). 

a. Dane ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą  techniczną – obiekt kat. IX 

Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Smiglu 

Adres obiektu: 
 

Al.Bohaterów 7,  64-030 Śmigiel   

Nr ewidencji geodezyjnej działki: 
Nr ewid. 547 i 546/2 obręb Śmigiel 

Inwestor: 

 

Gmina Śmigiel 

 Pl.Wojska Polskiego 6 

64-030 Śmigiel   

Jednostka opracowująca: 
 

Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą  techniczną – obiekt kat. IX 

 
b. Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych 

w następującej kolejności: 

- uzyskanie pozwolenia na realizacje prac budowlanych, 

- zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia prac budowlanych, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- prawidłowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,  przygotowanie miejsca 

do składowania przewidzianych do zdemontowania elementów budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu, 

- wykonanie prac budowlanych, 

- uporządkowanie  terenu budowy, 

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbiorów robót budowlanych: 

- zgłoszenie odpowiednim organom zakończenie budowy, 

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbiorów robót budowlanych: 

a) odbiór końcowy, 

b) odbiór pogwarancyjny (odbiór ostateczny). 

c. Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedszkola 

Przedszkole Publiczne nr 1, na terenie którego prowadzone będą prace budowlane, musi pozostać czynne na czas 

przeprowadzanych prac, tak więc wszelkie prace związane z wykonawstwem robót budowlanych objętych inwestycją nie 

mogą zakłócać funkcjonowania placówki. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii robót. 

Wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do prac opracuje harmonogram realizacji robót, określając w nim 

terminy i czas wykonywania poszczególnych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we współpracy Wykonawcy 

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony. 

d. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

 Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 5 m n.p.t. 

 Prace demontażowe konstrukcji budowlanych.. 
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 Prace rozbiórkowe przy użyciu elektronarzędzi. 

 Brak odpowiednich zabezpieczeń przy wykonywaniu prac. 

 Roboty przy obsłudze sprzętem mechanicznym. 

 Prace związane z robotami ziemnymi na zewnątrz obiektu. 

 Wykopy związane z realizacją przyłączy wodno – kanalizacyjnych i przyłącz cieplnego. 

e. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót budowlanych umieści - w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego - tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

oraz wytycznymi Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych w okresie trwania ich realizacji, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w tym w szczególności zabezpieczyć teren w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 

budowlanych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urządzenia placu budowy a teren budowy 

przywróci do stanu pierwotnego. 

f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Inwestor zapewni dostęp do wody i prądu. 

 Wykonawca musi przestrzegać ładu i porządku na terenie placu budowy, przestrzegać przepisów BHP. 

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszą zostać poinstruowani 

o zagrożeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia się przed nimi. 

 Każdy z pracowników Wykonawcy musi być przeszkolony pod katem przepisów BHP. Szkolenie takie przeprowadzić 

musi osoba posiadające kwalifikacje w tym zakresie. 

Pracownicy Wykonawcy robót budowlanych muszą być przeszkoleni w następującym zakresie: 

 Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 Konieczności stosowania przez wszystkich pracowników środków ochronny indywidualnej. 

 Zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby. 

Prowadząc dokumentację szkolenia BHP należy brać pod uwagę następujące przepisy: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z późniejszymi zmianami), 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z późniejszymi zmianami). 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
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socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy; 

 osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy; 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku; 

 sprzęt p.poż.; 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej 

sprawności i gotowości do działania. 

 Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do: 

a) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem, 

c) organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowisk pracy, 

d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) dopilnowania, aby pracownicy posiadali ważne badania lekarskie, 

g) zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, 

h) dopilnowania aby prace budowlane wykonywane były przez pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy wykonywaniu poszczególnych robót i przy używaniu poszczególnych 

urządzeń, maszyn i narzędzi. 

 Pracownicy w szczególności zobowiązani są do: 

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz 

poddawać się egzaminom sprawdzającym, 

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się 

do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy, 

d) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem, 

e) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do 

ich wskazań, 

f) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrożeniu 

życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 

zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu 

obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przy wykonywaniu poszczególnych robót i przy obsłudze urządzeń, 

maszyn i narzędzi. 
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g. Zaplecze budowy 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić estetyczny wygląd 

i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi 

muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urządzenia placu budowy a teren budowy, 

obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywróci do stanu pierwotnego. 

h. Zasilanie elektryczne 

Inwestor zapewnia dopływy prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z realizacją prac 

budowlanych. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia 

lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca robót budowlanych odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła. 

i. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Istniejące otoczenie oraz objęty projektem obiekt są usytuowane w sposób zapewniający możliwość dojazdu wozów 

bojowych straży pożarnej. Pobór wody do celów p.poż. zapewniają hydranty zlokalizowane w pobliżu projektowanego 

obiektu. 

j. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania należytych 

warunków pracy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

k. Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed 

uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

l. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy 

Nie przewiduje się stosowania i używania materiałów niebezpiecznych w trakcie robót budowlano remontowych objętych 

projektem. 

m. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winna 

znajdować się na stałe w pomieszczeniu biurowym budowy. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienie dostępu do dokumentacji odpowiednim służbom i uczestnikom procesu 

budowlanego. 
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n. Postępowanie z odpadami 

Podczas wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady. Wytwórca tych odpadów tych odpadów staje się 

jednocześnie ich odbiorcą odpadów i ponosi wszystkie obciążenia, związane z korzystaniem ze środowiska. Do zakresu 

obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należeć więc będzie: 

- wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 

- przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , transport oraz 

unieszkodliwienie). 

o. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania prac będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. 

p. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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