
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Str. 1 
 

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 
 

1. Strona tytułowa ….. 1 

2. Spis zawartości teczki ….. 1 

3. Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych ….. 2 

I Informacje ogólne ….. 2 

II Ogólna specyfikacja techniczna ….. 3 

V Szczegółowa specyfikacja techniczna – instalacje sanitarne ….. 13 

 

 

 

  



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Str. 2 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola  
wraz z infrastrukturą techniczną 

 

Wspólny słownik zamówie ń 45212222-8 Roboty budowlane zwi ązane z salami gimnastycznymi 

LOKALIZACJA: 
 

 Śmigiel , ul. Bohaterów  

działki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2  

obręb Śmigiel-miasto  

jednostka ewidencyjna Śmigiel – miasto 

 
INWESTOR: 
 

 Gmina Śmigiel ,  

Pl. Wojska Polskiego   

64-030 Śmigiel  

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.    Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola  

wraz z infrastrukturą techniczną. 

Lokalizacja inwestycji: 

Śmigiel , ul. Bohaterów  

działki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2  

obręb Śmigiel-miasto  

jednostka ewidencyjna Śmigiel – miasto 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST.  Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych .  

1.2. Zakres stosowania OST - Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy.  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

1.5.2.  Dokumentacja projektowa.  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
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niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1 .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót . Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa.  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1 .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1 .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy . Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 2. MATERIAŁY  

2. 1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. Wykonawca odpowiada za 
uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i 
miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym . Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów . Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów . Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Str. 6 
 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 3.   SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

4   TRANSPORT  

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5   WYKONANIE ROBÓT  

5. 1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.  

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Str. 7 
 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykaz 
zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. - wyposażenie w sprzęt i urządzenia 
do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, - wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. - sposób i procedurę pomiarów i 
badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek.  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 6.4. Badania i pomiary.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.5. Raporty z badań . Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor 
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje.  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 3. znajdują się w wykazie wyrobów, o 
którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których 
ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
[2] Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach [l]-[3], następujące dokumenty:  
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a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjnej  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy . Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów . Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. Jednostki obmiaru powinny 
zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze 
robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania.  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym odbiorom:  
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c)   odbiorowi częściowemu,  
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 

8.3. Odbiór częściowy.  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót . Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające    lub 
zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i     programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak     
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii    telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania    tych robót właścicielom 
urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
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11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne.  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyłączeniem podatku VAT.  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
 (d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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10.1.     Ustawy  
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 
147, póz. 1229).  
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -    Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 
zm.).  
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 
2086).  

10.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 
1779).  
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).  
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 
1126). -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, póz. 204!).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

 -    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
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IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE S ANITARNE  

1. ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową instalacji 
sanitarnych i przyłączy dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola  
wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla instalacji i przyłączy sanitarnych. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 
2.2 Wymagania szczegółowe. Przy wykonywaniu robót ziemnych nie występują materiały 
poza wykonaniem obudów wykopów, oraz jako elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
(1) pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia ścian wykopu wg 

normy PN-76/H-93461  
(2) belki podrozporowe z dwuteowników stalowych 
(3) kliny podrozporowe i podkładki drewniane 
(4) podstawki z kątownika 
(5) rozpory z okrąglaków z drewna sosnowego K27 
(6) Do odwodnienia wykopów należy stosować - agregaty pompowe, 
2.3 Zasady wykorzystania gruntów. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być  
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne  
do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych za zezwoleniem Zamawiającego. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane  
przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie  
do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany  
do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

3. Sprzęt.       Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością   korzystania z niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
• transportu mas ziemnych, 
• sprzętu zagęszczającego, 
• agregatów pompowych, 
• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie  
z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające  
do ich eksploatacji. 
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4. Transport. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany  
do kategorii gruntu (materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Stosowane środki i urządzenia 
transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie drogowym i kolejowym. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót  
- wykopu , ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,  
PN-68/B-06050. 

 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem  
do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi  
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i Projektanta  
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Zamawiający na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian robót, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym  

od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, i rozbiórką istniejących instalacji podziemnych 
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu 
powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany  
przez Zamawiającego. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić 
wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około  
30-50m.na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się  
po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające wodę 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji,  
do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i odprowadzenie wody z wykopów. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności 



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Str. 15 
 

ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami).  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. 
 

5.4.1. Rodzaje wykopów. Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągle – 
wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Zabezpieczenia ścian jest 
zależne  
od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą  
w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 1m, niezależnie od rodzaju 
gruntu  
i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte. 
Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej 
projektem dokładności robót. 

5.4.2. Rozkładanie wykopów. Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające 
oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 
Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów 
specjalnych np. studzienek rewizyjnych w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać 
od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa 
się poprzez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych 
uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

5.4.3. Szerokość wykopów. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 

 

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie 
terenu, (próbne przekopy czy nie ma w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, 
gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.  
W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: zaniechać pracy 
koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy. W miejscach ruchliwych wykopy 
zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0 m. Dla przejść wykonać mostki o szerokości 0,7m z poręczami 
i oświetlić z niezależnego źródła światła. 

5.4.5. Odspajanie i transport urobku. Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie  
lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym  
albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod 
odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz będący  
w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Odkład 
urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu.  Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 
Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować wzdłuż 
wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący 
obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

5.4.6. Odwodnienie wykopów. Roboty montażowe – układka sieci kanalizacyjnej musi być 
wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na formowanie 
zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów. W budowie 
sieci kanalizacyjnej w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą 
występować dwie metody odwadniania: 
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• metoda powierzchniowa 
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, 
(ujmowanie wody gruntowej) można stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 
a) piasek średni - do ok. 1,0 m 
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m 
c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m 
- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie 

gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. 
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę 
głębokości wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często 
wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami  
i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót . 
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w szczególności kontrola powinna obejmować 
sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

− wytyczenie osi przewodu, 
− szerokość wykopu, 
− głębokość wykopu, 
− odwadnianie wykopu,  
− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  

nie powinno wynosić więcej niż ±5cm,  
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,   
− usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  
− długość ciągu  
− równość dna wykopu  
− spadki dna   
− rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z 

projektowanych kanałów, 
− badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny  
z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy  
PN-86/B-02480 w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego.      
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
6.1.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ± 3 cm 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 

 
7. Obmiar robót. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

 
8. Odbiór robót.  Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
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z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej 
STWiORB dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności.  Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów  
w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• wykonanie umocnienia ścian wykopu wraz z wykonaniem elementów usztywniających  

i rozpierających, 
• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami  

do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi  
oraz ich wyciagnięciem, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

• odwodnienie wykopu, 
• utrzymanie wykopu, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB lub zleconych 

przez Zamawiajacego, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 

10. Przepisy związane 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-68/B –06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowe.  
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka. 
7.  BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze   
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami), 
9. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
10. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, 

z późniejszymi zmianami), 
11. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 
12. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;  

z późniejszymi zmianami), 
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  Str. 18 

2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAG ĘSZCZENIE GRUNTU  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, 
obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu sieci podziemnych dla przebudowy z rozbudową 
istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla instalacji i przyłączy 
sanitarnych. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi  
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 

2. MATERIAŁ 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
STWiORB  
i dokumentacją projektową oraz dokumentami zacytowanymi w pn. 10 niniejszej specyfikacji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez wymienione ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek 
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki 
żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 
Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
- uziarnienie do 30mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
-  
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą  
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998. 
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur 
pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 
- uziarnienie do 50mm, 
- wskaźnik różnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d 
(k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 
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3. Sprzęt. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
 
4. Transport. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem  
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów  
do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne. Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999,  
PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, 
zasypek,  
po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2. Warunki wykonania podsypek. Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio  
po zakończeniu prac w wykopie. Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno 
być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Do wykonania podsypek należy stosować 
mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. Mieszanki żwirowo – 
piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać następujące 
wymagania: 
- uziarnienie do 30mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
 Układkę sieci czy dno studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego 
rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, posadowienia 
studni, dna studni. Układka sieci kanalizacyjnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża  
z zachowaniem warunków nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej 
rury. 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu  
na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 
rodzaj A –  podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie  
i drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury 
mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna 
stanowiącym łożysko nośne rury. 
rodzaj B –  dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 
obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm. 
rodzaj C –  dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim 
zaleganiu. Warunki stabilności obsybki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymienienia  
go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 
Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio 
zwartych, powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia 
– w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania 
wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 
Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, 
powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne 
rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem, 
niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego  
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów z rur 
tworzywowych, 10cm Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej  
w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy  
PN-81/B-10735.Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową,  
ale nie mniejszy niż I s=0.95 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego 
zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% 
wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 
przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-
88-B-04481. 
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 
 
6.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek.  Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I –  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II –   po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  
w  miejscach połączeń 
etap III –  zasyp wykopu gruntem rodzimym. 
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty,  
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą 
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur 
pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 
- uziarnienie do 50mm, 
- wskaźnik różnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d 
(k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 
  Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową, ale nie mniejszy niż I s=0.95 według próby normalnej Proctora. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli 
wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy 
przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić 
laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest 
zamarznięty lub nawodniony po opadach. 
 
5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek.   
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek wynoszą: 
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 
± 5 cm – dla wymiarów warstw filtracyjnych w planie 
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu warstwy filtracyjnej 
 
6.  Kontrola jakości robót. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany 
zgodnie  
z normami wyszczególnionymi w punkcie 10. 
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek  
- kontrole grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa 
- kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach  
na długości 100m, 
- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu 
- badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie 
ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50m. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót.  Jednostką obmiarową jest m3 ( metr sześcienny) wykonanych podsypek, 
obsypek i zasypek  
 
8.  Odbiór robót. Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek uznaje się  
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych  
w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą STWiORB dały wyniki pozytywne. 
 
9.  Podstawa płatności. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, obsypki  
i zasypki po zagęszczeniu. Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 
- uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 
- uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB lub zleconych  
przez Zamawiającego, 
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych.  
Żwir i mieszanka. 

8. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni 

drogowych. 
11. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
12. PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu,  
który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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3. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA, WODOCI ĄGOWA I PRZYŁĄCZE 
WODOCIĄGOWE  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zewnętrznej instalacji 
gazowej, wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego dla przebudowy z rozbudową istniejącego 
budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną.. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi  
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 
2.1. Materialy podstawowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
- rury i kształtki PE100 SDR17  
- rury i kształtki PE100 SDR11 
- rury ochronne wraz z płozami z tworzywa sztucznego 
- skrzynka uliczna do zasuw, 
- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  
- bloki oporowe  

 
2.2. Dokumentacja: 
Rury PE, winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 
higieniczny. Wodomierze i armatura winna posiadać DTR, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi  
oraz atest higieniczny.  

 
2.3. Składowanie:  
Wyroby z tworzyw sztucznych, żeliwne oraz wodomierze są podatne na uszkodzenia mechaniczne, 
w związku z czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane  

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.). 
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- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Elementy zeliwne takie jak zasuwy, hydranty, kształtki 
przewozić w orginalnych opakowaniach, a do załadunku I rozładunku stosować odpowiedni 
sprzet mechaniczny. 

- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych zasuw, hydrantów, rur, wiązek lub kręgów  
po podłożu. 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany  
i w orginalnych opakowaniach powinny być dostarczane do miejsca montażu, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają dodatkowo ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
3.SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie  sprzęt: 
- zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 Mg, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- urządzenie do przecisku hydraulicznego 
- spawarka elektryczna wirująca 300A 
- sprężarka spalinowa   przewodowa 4-5m3/min 
- spawarka spalinowa 
 
3.2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.3.Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne  
technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy do 5 Mg, 
- samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
- ciągnik kołowy 29 – 37 KW, 
- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg, 
- samochód samowyładowczy 5t, 
- żuraw samochodowy do 4t. 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenia. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych,  
lecz rozładować stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy – wózki widłowe, ładowarki itp. Ponadto, 
przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 
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4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania: 
5.1.1. Odpowiedzialność za prowadzenie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu. 
 
5.1.2. Prace przygotowawcze. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu i inwentaryzacji 

powykonawczej, 
b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę,  
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
g) uzyskać zgodę na czasowe zajęcie terenu ulicznego z właśwego urzędu, jeśli zachodzi taka 

potrzeba 
 
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  
5.1.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów PE  
Metody łączenia rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 
 
Zgrzewanie czołowe 
Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 
63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta 
rur w instrukcji montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić 
uwagę na: 
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 –220°C (PE), 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest 

np. dotknięcie palcem), 
- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 

drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na 

dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 
- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 

poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się  
w sposób naturalny bez przyśpieszania, 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
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Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości  
i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
 
Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut 
oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta 
złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 
końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane 
bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, 
bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza 
elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się 
pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich 
można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można 
przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45ºC. 
 
Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się sieć stalową z PE. Stosowane mogą 
być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 
Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 
Dopuszczalne jest zastosowanie kształtek z żeliwa sferoidalnego, wg typowych katalogowych 
parametrów  na ciśnienie PN1,0 – 1,6 Mpa. 
 
5.1.3.2. Układanie przewodu PE na dnie wykopu:  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50m) przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich 
jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego  
w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno 
wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to,  
aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może 
wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy 
między innymi od temperatury. 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w 
pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 
atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu 
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza 
powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
 
5.1.3.3. Oznaczenie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji gazowej, wodociągowej oraz przyłącza 
wodociągowego, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić grunt i ułożyć  
nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 
Armaturę należy oznakować tabliczkami informacyjnym zamontowanymi na rurach stalowych 
ocynkowanych lub obiektach budowlanych na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu. 
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5.1.3.4. Montaż elementów uzbrojenia 
Armaturę należy montować zgodnie z dokumentacją, w trakcie budowy przewodu.  
 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  

na terenie i poza placem budowy, 
c) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami Producentów, instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.3. Próby szczelności przewodu  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Zamawiającego (Inspektor Nadzoru), należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu.  
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane  
w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi  przepisami, 
- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni 

widoczne i dostępne, 
- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony  

przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte I uzbrojone w bloki oporowe 

betonowe  
- profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu wodociągowego powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić  

go na 12 godzin w celu ustabilizowania 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres  

30 minut sprawdzać jego poziom, 
- próbę ciśnieniową wykonujemy po osiągnięciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymałości 
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 
24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków, 

 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa 
Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MP 
Pp = pr + 0,5 MPa 
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Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany  
a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiajacego. 
 
Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna  
być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda  
jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji  
za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania 
dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy 
przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, 
wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody 
spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
- m – rurociągi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, 
- szt. – armatura. 

 
7.2. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu,  
w jednostkach miary ustalonych w wypełnionym Przedmiarze Robót. 
 
7.3. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. Odbiór robót.  Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej 
STWiORB dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót,  
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, inwentaryzacja powykonawcza, 
b) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót 
c) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym , jeśli zachodzi potrzeba, 
d) opłaty związane z zajęciem pasa ruchu 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót 
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:  
- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem próby szczelności, 

płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej oraz oznakowaniu trasy wodociągu taśmą 
ostrzegawczą z wkładką metalową, 

- wykonaniu bloków oporowych , 
- montażu armatury i oznakowaniu tabliczą informacyjną, 
- wcinki rurociągów do istniejącej sieci wodociągowej, 
j) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. Przepisy związane 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze. 
PN-85/M-74006 Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe do ciśnienia do 40MPa. 
PN-M-74202:1996 Armatura przemysłowa. Trzpienie do ręcznego sterowania. 
PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki gumowe. 
PN-86/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby do połączeń kołnierzowych. 
PN-87/H-74736 Rurociągi i armatura. Kołnierze owalne płaskie. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 161-1:1996 
IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, 
PP-R. 
PN-93/C-89218           Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
PN-86/B-09700                 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach         
wodociągowych 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301                 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń         
kołnierzowych. Wymagania ogólne. 
PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i  
badania. 
PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych  
i gazowych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych  
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.   
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu,  
który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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4. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - ZEWN ĘTRZNA 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji kanalizacyjnych 
zewnętrznych i przyłącza kanalizacji deszczowej dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku 
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiał 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
STWiORB i Dokumentacją Projektową. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego. 

 
2.2. Rury kanałowe. Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje się rury kanalizacyjne  
z tworzywa sztucznego – pełne  

(1) Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego  PVC klasy „S” pełna o średnicach od 160mm 
- 200mm. Powyższe rury odznaczają się całkowitą odpornością powierzchni 
zewnętrznych  
na korozyjne oddziaływanie wód gruntowych, w związku z czym rury nie wymagają 
stosowania powłok ochronnych. Dopuszczalne odkształcenie na skutek obciążenia 
gruntem – zasypką wynosi w granicach 1 do 2%. Rury umożliwiają uzyskanie 100% 
szczelności kanału. 

(2) stałe pierścienie gumowe dla łączenia rur które dostarcza producent rur 
(3) kształtki do sieci kanalizacyjnej  
(4) tuleje ochronne z uszczelką, krótkie( dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek). 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne.  
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części:  
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki 

 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
• kręgów betonowych lub żelbetowych, jako prefabrykat wykonana z betonu C35/45 
• muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu C35/45;  
W-8. 
. 
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2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 1,0 m – 
alternatywnie zwężka betonowa średnicy 625/1000 mm. 

 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W8. 
 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

• włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym kl. D wg normy EN 124/PN EN –124:2000  
grupa 4; umieszczane w korpusie drogi, 

 
2.3.5. Przejście przewodów przez ściany studni w tulejach ochronnych 

• tuleja ochronna segmentowa z uszczelką  
 
2.3.6. Stopnie złazowe 
• stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej 
• stopnie żeliwne  

 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury z tworzyw sztucznych pełne  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy  
je odpowiednio chronić. 
• należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane  

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku, 

• rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż. 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury  
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych, 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
wkładki, itp.), 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych, 

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 
• niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedyńczych rur , wiązek lub kręgów po podłożu, 
• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 
2.4.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany  
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów  
lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej  
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 
składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów 
i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
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2.4.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.  
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. Włazy mogą być składowane na otwartych składowiskach. 
 
2.5. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

 
3. Sprzęt. Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak : 

- do układania przewodów 
- do posadowienia studzien 

sprzęt: 
- zawiesia pasowe 
- wózek widłowy 
- żuraw budowlany samochodowy, 
- koparka przedsiębierna, 
- spycharka kołowa lub gąsiennicowa,  
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- wciągarki mechaniczne, 
- beczkowóz,  

do załadunku i wyładunku cegły, 
- wózek widłowy, 
- samochód ciężarowy, 

do załadunku i wyładunku wyrobów przewożonych luzem 
- samochód ciężarowy typu wywrotka. 

 
4. Transport.  
4.1. Transport rur. Rury z tworzywa sztucznego, mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu ciężarowego kołowego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, 
tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.. 
          
4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami  w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

 
4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych  
lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich,  
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.  
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4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony  
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 
4.6. Transport kruszyw   
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający  
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.7. Transport cementu  
Cementu może być przewożone dowolnym środkiem transportu, powinny być opakowany w worki 
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
5.2. Roboty montażowe kanałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia kanałów 
pełnych powinny spełniać poniższe warunki: 
• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,  

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze od 0,5 ÷ 1.0%, 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu  
(dla rur PVC 5 m/s). 

 
5.2.1. Rury z tworzywa sztucznego 
Rury z PVC kielichowe należy łączyć na uszczelki gumowe. Rury do wykopu wprowadzać ręcznie. 
 
5.3.  Studzienki kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 
m)  
lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu  
i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
• komory roboczej, 
• komina włazowego, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać w tulejach ochronnych. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie 
komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim 
miejscu,  
aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
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Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej właz. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście 
z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. 
Poziom włazu jest równy z  powierzchnią utwardzoną, natomiast, w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m lub w 
układzie drabinkowym w odległości 0,25 m. 
 
5.4. Izolacje 
Studzienki wykonane z kręgów betonowych lub z cegły kanalizacyjnej i otynkowane od zewnątrz 
zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie 
innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej musi być przeprowadzana w 
czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy  
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót obejmować musi sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i 
polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio 
na budowie poprzez oględziny zewnętrzne.  

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszych materiałach. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją. Izolację powierzchniową 

przewodu i studzienek należy sprawdzić poprzez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu 

odchylenie kanału, drenu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału, drenu od osi 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kanału drenu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z dokumentacją. 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
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6.3. Kontrola wstępna przed wykonaniem studzienek  kanalizacyjnych  
Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta. 
Materiał filtracyjny (tłuczeń, żwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie: 

• składu ziarnowego, 
• wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków.  

 
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania studni kanalizacyjnych,  
W czasie wykonywania należy zbadać: 
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
b) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów,  
c) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu. 

 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości kanału podstawowego i odgałęzień  
oraz urządzeń na kanale. Wyloty nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce 
obmiarowej kanału podłużnego. 
 
7.1. Obmiar robót – kanały. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr)rury, dla każdego typu średnicy wykonanej i odebranej 
kanalizacji. 

 
7.2 Obmiar robót – studnie 
Jednostką obmiarową studni jest – 1 komplet (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega  
na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i warunkami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
– przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji, 
– warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
– zagęszczenie gruntu oraz jego wilgotność, 
– grubość podłoża, usytuowanie w planie, rzędne i głębokość ich ułożenia,  
– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  

i STWiORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  
– długość i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
– szczelność przewodów i studzienek na infiltrację, 
– materiałów użytych do zasypu i stanu ich ubicia, 
– izolacji studzienek, 
– wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 10m. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokóły przeprowadzonych badań szczelności  
– świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana  

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
– protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

aktualności Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 
– roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
– zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
– odwodnienie wykopu, 
– przygotowanie wykopu wzmocnionego, 
– ułożenie rur kanałowych, 
– wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
– wykonanie izolacji, 
– włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udrożnieniem, 
– zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z STWiORB, 
– transport nadmiaru urobku, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych, 
 
 
10. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 

4. Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 
5. Dz. U. Nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony 

Środowiska i ustawy – Prawo Wodne. 
6. Dz.U. nr 129 – 1108 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 20.07.2002. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

7. Dz.U. z dn. 20.06.2001. Nr 62 Ustawa z dnia 27.06.2001. Prawo Ochrony Środowiska. 
8.  Ogólne Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” i D-03.02.01 

„Kanalizacja Deszczowa” wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie 
w 2002r 

9. PN-B-12037:1998 Cegła pełna wypalana z gliny kanalizacyjna. 
10. PN68-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne.  

Kształty i wymiary. 
 11. PN58-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 12. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe kl. B,C,D 
 13. EN124/PN EN124:2000 Włazy kanałowe  
 14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
 16. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
 17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 19. PN88-B-06250 Beton zwykły. 
 20. PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 21. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
 22. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
 23. PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
 24. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 25. PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 26. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
 27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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przy odbiorze. 
 28. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 29. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
 30. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 31. PN-64/B-011700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne na planach i mapach. 
 32. GEOWŁÓKNINA - wg producenta. 
 33. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 34. PN-76/C-89202 Kształt z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur 

ciśnieniowych 
 35. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli (chlorku 

winylu) 
 36. PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania. 
 37. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) 
 38. PN-91/C-89214 Rury z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu). 

Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
rozciąganiu  

 39. ISO 4435: 1991 ( E)  Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
(PWC – U) dla podziemnych systemów odwadniających i 
ścieków – Warunki techniczne. 

 40. PN-B-10710;  Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 
 41. PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
 42. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
 43. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych 

kanałów ściekowych. 
 44. TWT-3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

(PVC-U) 
 45. TWT-2/96 Systemy rurowe o podwójnej ściance karbowane z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji 
zewnętrznej. Rury. 

 46. TWT-14/96 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do 
kanalizacji zewnętrznej formowane z rur. 

 47. TWT-3/97 Systemy rurowe o podwójnej ściance do kanalizacji 
zewnętrznej z niezmiękczonego polichlorku winylu. 
Kształtki formowane z rur gładkich. 

 48. TWT-13/96 Rury osłonowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
 49. PN-B-10729  

DIN 4034 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne. 
 50. PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwa walcowane na gorąco. Wymagania i 

badania. 
 51. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja aminowa do izolacji wodochronnych. 
 52. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
 53. PN-88/H-84020 Stale niestopowe konstrukcji ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
 54. PN-93/C-04236 Guma – oznaczenie działania cieczy 
 55. PN-87/H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
 56. Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowane przez Instytut 

Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
 57. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 

aneksem – zalecane do stosowania przez MCP i B 
 58. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 

betonowych WIPRO [10.2.(4)] i rur z tworzyw sztucznych [10.2 (8)] opracowana 
przez Centrum Techniki Komunalnej 1978 r. 

59. PN- 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
60. PN- 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
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 61. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 poz. 1799).  

 62. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajów   wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, 
lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony 
środowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji.( Dz. U. Nr 18 poz. 164). 

 63. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003r w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii poprzez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem ( Dz. U. Nr 35 poz. 
308).  

64. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r  ß20.1 „Wody  opadowe i 
roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne należy czyścić min. 
z: powierzchni terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast, dróg 
ekspresowych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz parkingów o natężeniu odpływu co 
najmniej 15l na sekundę, na 1 hektar powierzchni szczelnej” . Powinny być one oczyszczone 
przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin 
ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych, nie większa niż 15 
mg/l. 

65. Rura kanalizacyjna PVC-U termoizolacyjna 
- układ termoizolacyjny zgodny z normą PN-EN 13163:2004 
- wewnętrzna rura przewodowa ze ścianką litą produkowana  
- z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o klasie sztywności obwodowe SN8  

i szeregu SDR34 zgodnie z normą PN-EN1401-1:1999 
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu,  
który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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5. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wodociągowej 
dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiał 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wody 
• Rury ze stali nierdzewnej - stal stopowa (nierdzewna) chromowo-niklowo-molibdenowa 

X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316 lub stal stopowa chromowo-niklowo-
molibdenowa Nr 1.4404, AISI 316L. Złączki zapewniać muszą bezawaryjną pracę instalacji w 
przypadku wystąpienia pożaru (zakres pracy do 135 st. C). 

• Rury PE-RT/AL/PE-HD (PN10 – woda zimna, PN16 – ciepła woda użytkowa oraz jej 
cyrkulacja).  

• zawory odcinające kulowe 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
• armatura 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
• zawory czerpalne ze złączką do węża 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
• zawór hydrantowy wewnętrzny D25 
• baterie  
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 
zalecane ciśnienie robocze 1 ÷ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +80°C 
atest higieniczny PZH 
• podparcia stałe i przesuwne 
deklaracja zgodności 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym należy  
je odpowiednio chronić: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
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- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 

kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 
drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance  
i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 
podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  
na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową  
nie były dłuższe niż 1 m. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem 
i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. 
5.2 Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 
5.3. Montaż instalacji 
5.3.1. Montaż przewodów 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej należy prowadzić  
ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. 
W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać  
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane  
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło  
1 cm na kondygnację. 
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych, 
jeśli występują. 
 
5.3.2. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się  
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 
5.3.3. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana  
w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej  
i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Armatura instalowana na przewodach powinna być 
zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Baterie do zlewozmywaków i umywalek oraz natrysków należy montować bezpośrednio  
przy przyborach. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. 
 
5.3.1. Montaż podgrzewacza 
Montaż podgrzewacza w pomieszczeniu suchym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż podgrzewacza 
ściśle wg instrukcji producenta. 
 
5.3.2. Montaż hydrantów 
Montaż hydrantów na ścianie lub we wnęce ściennej w miejscu widocznym i dostępnym dla obsługi  
i kontroli. Zawór hydrantowy powinien być umieszczony na wys. +1,35 m (±0,05) od posadzki 
podłogi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 
b) przed nałożeniem otuliny 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 
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6.2.1. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów i sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 
 
6.2.2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic  
i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na podstawie zapisu  
w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów 
względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych  
oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów 
 
6.2.3. Badanie szczelności na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C.  
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji  
i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 
wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego lecz nie mniej niż 10 bar.  
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić  
do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 
 
6.2.4. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń 
instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia,  
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 
6.2.5. Badanie hydrantów 
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją 
Producenta. Należy zbadać ciśnienie oraz wydajność na zaworze hydrantowym. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest dla: 
• przewodów rurowych       1 m 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów 
wody zimnej, wody ciepłej i jej cyrkulacji. 
• kształtki, łączniki, zawory,  baterie, dla każdego typu i średnicy - 1 szt   
• hydranty, zawory elektromagnetyczne – 1 kpl. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny  
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Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie  
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; 
– zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji; 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych  
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w 
warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.  
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  

z których wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
 
9. Podstawa płatności 
Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, ciepłej płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść  

przez przegrody 
- ułożenie i łączenie rur 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 
Roboty instalacyjne dla montażu armatury, baterii płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- montaż armatury, baterii 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe.  
Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa.  
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
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PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna 
½”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.  Ogólne wymagania techniczne. 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 52. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz. U. 01.72.747 – Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wyd. COBRTI INSTAL 
, lipiec 2003r. 
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 – wyd. COBRTI INSTAL, 
czerwiec 2001r. 
 
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu,  
który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji kanalizacyjnej 
dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiał 
2.1. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 
• rury kielichowe klasy Sz nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na uszczelki 

gumowe (kanalizacja pod posadzkowa)  
• rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na uszczelki 

gumowe (kanalizacja pozostała) 
• kształtki kanalizacyjne z PVC  
• rewizje PVC (czyszczaki) 
• umywalki, zamocowane do ściany  
• zlewy ze stali nierdzewnej 
• miska ustępowa z dolnopłukiem 
• syfony butelkowe 
 
2.4.Składowanie materiałów 
Materiały tworzywowe 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy  
je odpowiednio chronić: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 
drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance  
i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. Kształtki powinny być składowane tak długo jak 
to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. 
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu  
na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. Rur i kształtek 
nie wolno zrzucać i wlec. 
Uszczelki do łączenia rur - jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur,  
to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać 
chemicznie na materiał przechowywany. 
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Smar 
Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać  
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producentai zgodnie z wymogami BHP. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót . 
 
4. Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
i samochodem samowyładowczym do 5 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Rury kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi  
od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi  
i metod przeładunku. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. 
 
5.2.Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

ziemnych. 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 
5.3.Montaż instalacji 
5.3.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej  
w zależności od średnicy przewodu wynoszą: 
- dla przewodu średnicy 50 - 100 mm – 2,0% 
- dla przewodu średnicy 160 mm – 1,5% 
 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych  
w projekcie technicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają  
z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)  
i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów. 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym  
do przepływu ścieków. Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 
0°C. Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, 
centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów 
kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta 
jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45° 
 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych  
lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów  
w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę 
pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m.  
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W przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy stosować, co najmniej jedno mocowanie 
stałe i jedno ruchome. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 
Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem  
przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna 
być mniejsza niż 0,1 m. Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z 
piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno 
być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy 
kanalizacyjnej. Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się 
na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 
 
5.3.2. Tuleje ochronne 
Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
c) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
d) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 
 
5.3.3. Montaż przyborów sanitarnych 
przybory należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
5.3.4. Instalacja z rur PVC 
Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. 
Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. 
Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać 
ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z 
zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy 
pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha. 
Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np: pasty na bazie 
silikonu) i zaznaczyć miejsce styku „bosego” końca z kielichem. 
Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. 
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim 
miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. 
 
5.3.5. Studzienki z tworzywa sztucznego – zgodnie z wytycznymi producenta 
            
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości robót instalacyjnych 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 
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c) w okresie gwarancyjnym 
 
6.2.2. Badanie przyborów sanitarnych 
Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości  
od elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z przewodami, 
rozmiary i ich dostępność. 
 
6.2.3. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.  
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie 
przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść 
przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 
budowlanych oraz względem innych przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 
przewodami poziomymi. 
 
6.2.4. Badania szczelności 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
• powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych  

oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia; 
• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 

sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest dla: 
• przewodów rurowych  - 1 m  

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji sanitarnej, 
technologicznej  

• przybory sanitarne  -  1 szt. 
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 
8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo  
w stosunku do następujących rodzajów robót: 
d) wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
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W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2.Odbiór częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem 

wodą  
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 
- badanie szczelności podłoża 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak  
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
 
8.3.Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
– zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji; 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
– zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ  

na poprawność eksploatacji instalacji; 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
– projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
– dziennik budowy; 
– potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami; 
– obmiary powykonawcze; 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
– dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
– instrukcję obsługi instalacji 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
– sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków 
lub innymi przyczynami. 
 
9.Podstawa płatności 
9.1.Roboty instalacyjne 
Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kształtkami płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przejść  

przez przegrody, 
• ułożenia rur z dopasowaniem końcówek 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
Roboty instalacyjne dla montażu przyborów sanitarnych i elementów instalacji płatne są wg obmiaru 
na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• montaż przyborów sanitarnych 
• przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 
10.0.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne  
Wymagania i badania przy odbiorze – wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN-1610          Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne. 
PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów  
i zlewozmywaków. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa – 1994. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 opracowane przez 
COBRTI INSTAL – sierpień 2003r 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu  wydana przez Producenta. 
 

 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu,  
który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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7. IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I C YRKULACJI  

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową izolacji instalacji wodnych 
dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiał 
2.1. Materiały do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej i ciepłej . 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegrodach 

budowlanych 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK  
temperatura pracy od -80° do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  
 
2.2. Składowanie materiałów 
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić  
je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. 
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały przewożone powinny być 
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego jeśli zachodziła taka potrzeba powierzchni przeznaczonych do zaizolowania  
oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. 
 
5.3. Montaż izolacji 
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze 
otoczenia. Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 
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Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, 
tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, 
tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 
cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. Składowanie materiałów  
na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy 
zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre klej powinien być świeży,  
a pędzle czyste. Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza  
przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie można 
łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. Zawsze należy kleić starannie izolacje  
na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. 
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie należy 
izolować instalacji podczas jej działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 
godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się 
całkowicie. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych  
oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
 
6.3.2. Badanie izolacji 
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną  
i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
• otuliny z pianki polietylenowej                      1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji  
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie  
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
– Prowadzenie przewodów instalacji 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
– wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania izolacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych  
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych  
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych  
w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym  

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami określonymi  

w projekcie i Specyfikacji Technicznej 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji,  
które były objęte odbiorem częściowym.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3.  Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
– zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
– projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
– dziennik budowy; 
– potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia  

na budowę i przepisami; 
– obmiary powykonawcze; 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano izolację 
W ramach odbioru końcowego należy: 
– sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w projekcie  

i Specyfikacji Technicznej 
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
 
9. Podstawa płatności 
Roboty związane z izolacją cieplną dla rur wody zimnej i ciepłej płatne są wg ceny obmiaru,  
które zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- ułożenie izolacji na rurociągach 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
– Wymagania i badania odbiorcze. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 

 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu,  
który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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8. MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wentylacji 
mechanicznej dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą 
techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiał 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 

– Przewody wentylacyjne - okrągłe 

– Przewody wentylacyjne - prostokątne 

– Kratki wentylacyjne z przepustnicami - do kanałów prostokątnych 

– Kratki wentylacyjne z przepustnicami - do kanałów okrągłych 

– Anemostaty  

– Tłumiki hałasu do kanałuokrągłego 

– Tłumiki hałasu do prostokątnego 

– Centrala wentylacyjna (szczegóły wg. opisu technicznego) 

– Czerpnia 250x500 mm 

– Czerpnia  

– Wyrzutnia  

– Kanałowy czujniki dwutlenku węgla 

– Mocowania kanałów wentylacyjnych 

– Izolacja przewodów wewnątrz budynku (gr. 5 cm) 

– Izolacja przewodów na zewnątrz budynku (gr. 10 cm) 

– Instalacja sterowania instalacją wentylacji mechanicznej 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Przewody, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych  
od szkodliwych par i gazów. Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu.  
Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. Kratki wentylacyjne powinny 
być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane  
w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu.  
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
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4. Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi  
od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały przewożone 
powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 
 
5.3. Montaż instalacji 
5.3.1. Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 
należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny 
być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane  
w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny 
mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej 
powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność  
na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon  
na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować 
odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia 
przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające  
z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów,  

np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 
przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 
0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia między pionowymi  
i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy  
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co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia  
w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych  
lub wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  
w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Należy zapewnić dostęp  
w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
– przepustnice (z dwóch stron); 
– klapy p.poż. (z jednej strony); 
– nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
– tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
– tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( z dwóch stron); 
– filtry (z dwóch stron); 
– urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
– urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia 
(z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
 
5.3.2. Centrale wentylacyjne 
Sposób zamocowania central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Łączniki 
elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.  
 
5.3.3. Wyrzutnie 
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. 
 
5.3.4. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone  
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań  
i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą 
zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne 
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji 
zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 
w PN - EN 1751:2002 
 
5.3.5. Kratki wentylacyjne 
Elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Kratek 
wentylacyjnych nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający  wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza.  Kratki wentylacyjne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały  
i szczelny. Sposób zamocowania kratek wentylacyjnych powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Kratki 
wentylacyjne powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. Kratki 
wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
– przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów  

przez przegrody budowlane 
– przed nałożeniem otuliny 
– po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 
– w okresie gwarancyjnym 
 
6.2.2. Kontrola działania instalacji 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
• Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  
– Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
– Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
– Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
– Określenie strumienia powietrza na każdej kratce wentylacyjnej; jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
– Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
– Nastawienie układu regulacji; 
– Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
– Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
– Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
– Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
• Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy (np. ogrzewanie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna 
wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych 
układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków,  
dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji.  
Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich 
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również 
obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, 
sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże 
usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  
 
Kontrola działania wentylatorów  
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Kierunek ruchu przepustnic; 
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
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Kontrola działania przepustnic  
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania sieci przewodów  
a) Działanie elementów zainstalowanych w instalacjach. 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 
Kontrola działania kratek wentylacyjnych oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach 
określonych w projekcie lub umowie). 
Kontrola działania elementów regulacyjnych  
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego;; 
d) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej, 
 
• Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe  
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
a) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano 
w tablicy.  
 
 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
 
 
 

Parametry 
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Funkcje instalacji 
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli  
*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
0  -  pomiar nie jest konieczny                      2  -  wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
1  -  wykonać w każdym przypadku 
(F)  -  filtracja (jeżeli występuje)                   H  -  ogrzewanie 
Z  -  bez żadnego procesu termodynamicznego 

 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
 
Przewody wentylacyjne 1 m2 

Kratki wentylacyjne z przepustnicami  1 szt 

Anemostat 1 szt. 

Tłumiki hałasu  1 szt. 

Centrala wentylacyjna (szczegóły wg. opisu technicznego) 1 szt. 



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  Str. 61 
 

Klapy p.poż.  1 szt. 

Czerpnia  1 szt. 

Wyrzutnia  1 szt. 

Kanałowy czujniki dwutlenku węgla 1 szt. 

Mocowania kanałów wentylacyjnych 1 kpl. 

Izolacja przewodów wewnątrz budynku (gr. 5 cm) 1 kpl. 

Izolacja przewodów na zewnątrz budynku (gr. 10 cm) 1 kpl. 

Instalacja sterowania instalacją wentylacji mechanicznej 1 kpl. 
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie  
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie,  
jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych  
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości 
pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian  
w tym projekcie; 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
– zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
– zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową.  
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– Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
– projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
– dziennik budowy; 
– potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami; 
– obmiary powykonawcze; 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
– instrukcję obsługi instalacji 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 
– sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  
 
9. Podstawa płatności 
Roboty płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 
 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-B-03430/Az3:1983 
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary. 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary. 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej. 
PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
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PN-EN 1507:2006 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-ISO5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 – wyd. COBRTI INSTAL, 
wrzesień 2002r.  
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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9. INSTALACJA OGRZEWCZA 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji ogrzewczej  
la przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Materiały do wykonania instalacji ogrzewczej i zasilania nagrzewnic 

– Przewody układane w posadzce izolowane 

– Przewody stalowe, izolowane 

– Pompy obiegowe czynnika grzewczego 

– Pompy obiegowe ciepłej wody użytkowej 

– Węzeł cieplny (z filtrami, zaworami, pompami, naczyniami wzbiorczymi instalacji 
ogrzewczej, manometrami, termometrami, rozdzielaczami, sprzęgłami) 

– Nagrzewnica wodna (z układem sterowania, zaworami i czujnikami) 

– Grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi 

– Zestaw przyłączeniowy kotła 

– Zbiornik buforowy o pojemności (z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa) 

– Zasobnik ciepłej wody użytkowej (z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa) 

– Projekt warsztatowy (wykonawczy instalacji ogrzewczej) 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 

kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości  
do 0,5 m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.  
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury w kręgach powinny w całości 
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone 
przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy  
do prowadzenia robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 
 
5.2. Montaż instalacji 
5.2.1. Montaż rurociągów 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania 
odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać  
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału  
z którego wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane  
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób 
zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 
samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia 
przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, 
prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, 
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu 
dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) 
przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między przewodami pionu o większej 
średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. Przewód zasilający 
pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego 
na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego  
i miedzi). 
 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny  
co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych  
do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od wewnętrznej 
największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 
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5.3. Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu,  
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 
 
5.3.1. Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór 
pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji 
osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 
 
5.3.2. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
– co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
– co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około  
5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian 
powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną 
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie 
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
5.4. Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować  
z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować  
do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe 
powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się 
całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
 
5.5. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak 
instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio  
z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. Armatura odcinająca grzybkowa 
montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być instalowana w takim położeniu, 
aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych 
dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
 
5.5.1. Pompy obiegowe 
Montaż pomp obiegowych ściśle wg instrukcji producenta.  
5.5.2. Nagrzewnice i pompa ciepła wraz z urządzeniami współpracującymi 
Montaż nagrzewnic wodnych ściśle wg instrukcji producenta.  
5.5.3. Instalacje z rur stalowych 
Do montażu przewodów i armatury w instalacjach c.o. mogą być zastosowane następujące 
połączenia: 
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- gwintowane 
- spawane 
- kołnierzowe 
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną  
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych 
połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o 
średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych 
płaskich. Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może 
być gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego  
i izolacji cieplnej. 
 
5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie 
elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje  
i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie należy 
przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi  
i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone 
powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować  
w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego 
zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych 
szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, 
których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą 
rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą 
przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. 
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię 
oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów 
przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej.  Warstwa gruntu ochrony okresowej 
powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i 
ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 
bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do 
malowania nawierzchniowego.  
Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. Temperatura powietrza nie może być 
niższa niż 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie 
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy 
poddać renowacji. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich  
oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać 
próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali  
w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia 
każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio 
na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu 
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. Po montażu 
urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku  
gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
– przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 
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– przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
– po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji 
– w okresie gwarancyjnym 
 
6.2.2. Badanie odbiorników ciepła 
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, 
umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 
 
6.2.3. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic  
i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać  
przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, 
połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, 
oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie 
rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez 
oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów 
przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, 
sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów  
z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich średnic. 
 
6.2.4. Badanie armatury  
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, 
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację 
wskazań. 
 
6.2.5. Badanie  pomp 
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem (odległości od przegród 
budowlanych, wyposażenie fabryczne). 
 
6.2.6. Badanie  nagrzewnic i pompy ciepła wraz z urządzeniami współpracującymi 
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem. 
 
6.2.7. Badanie szczelności na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C.  
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz.  
(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna 
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody w instalacji.  
Próby ciśnieniowe instalacji z rur stalowych  
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji  
i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 
wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 
MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić 
do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 
 
6.2.8. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń 
instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia,  
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
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6.2.9. Badanie działania w ruchu 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien  
i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony  
w protokole odbioru. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych 
obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów 
regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona 
po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory 
odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, 
podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący 
sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią 
i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: 
- termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C – w przypadku ogrzewania wodnego 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym  
i powrotnym 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia,  
a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 
pomiarowymi – 10 m 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach  
w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych)  
o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, 
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia 
czujnika przyrządu. 

 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać 

przy temperaturze zewnętrznej: 
- w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa  

i nie wyższej niż +6°C 
b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na: 
- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu 

ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie  
co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne  
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego więcej niż ±1°C 

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony,  
przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu 

- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji 
itp.,), na kształtowanie się temperatury powietrza 
- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, 
- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 

wody przez piony i grzejniki 
- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
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elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 
usunąć te przyczyny 

 
6.2.10. Badania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Oceny przygotowania powierzchni: 
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 

godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 
- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm  

od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 
100 W, 

- zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, 
- chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna 

przekraczać 0,1 mm, 
- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka  

i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 
- skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 kropli 

benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krążek bibuły  
do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. 
Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 

 
Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 
- pęcherze, 
- odstawanie powłoki, 
- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
- miejsca nie pokryte, 
- liczne zacieki i zmarszczenia, 
- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 

– Przewody układane w posadzce o śr., izolowane 1 m 

– Przewody stalowe, izolowane 1 m 

– Pompy obiegowe czynnika grzewczego 1 kpl. 

– Pompy obiegowe ciepłej wody użytkowej 1 kpl. 

– Węzeł cieplny (z filtrami, zaworami, pompami, naczyniami 
wzbiorczymi instalacji ogrzewczej, manometrami, termometrami, 
rozdzielaczami, sprzęgłami) 

1 kpl. 

– Nagrzewnica wodna (z układem sterowania, zaworami i 
czujnikami) 1 kpl. 

– Grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi 1 kpl. 

– Zestaw przyłączeniowy kotła 1 kpl. 

– Zbiornik buforowy o pojemności (z naczyniem wzbiorczym i 
zaworem bezpieczeństwa) 1 kpl. 

– Zasobnik ciepłej wody użytkowej (z naczyniem wzbiorczym i 
zaworem bezpieczeństwa) 1 kpl. 

– Projekt warsztatowy (wykonawczy instalacji ogrzewczej) 1 kpl. 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie  
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dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
– wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
– wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji  
w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

– wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej 

 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych  
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach  
oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian  
w tym projekcie; 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

– zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 

– instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
– zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 



Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  Str. 72 
 

– zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań  
w zakresie izolacyjności cieplnej. 

– Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
– projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
– dziennik budowy; 
– potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
– obmiary powykonawcze; 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
– dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
– instrukcję obsługi instalacji 
– W ramach odbioru końcowego należy: 
– sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania  
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić 
czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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9. Podstawa płatności 
Roboty płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe. 
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania. 
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynków  - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Własności 
mechaniczne 
PN-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-EN 10219-2:2000 
PN-EN 10219-1:2000 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-1:1999/A1:2005 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i 
projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wyd. PKTSGGiK 1996 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 – wyd. COBRTI INSTAL, 
maj 2003r. 
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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10. IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWKONDENSACYJNE DLA INS TALACJI 
OGRZEWCZEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową izolacji instalacji 
ogrzewczej i wentylacji mechanicznej dla przebudowy z rozbudową istniejącego budynku 
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  Materiały 
2.1. Materiały do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych 

• otuliny z wełny mineralnej  
– współczynnik przewodzenia ciepła 

λ = 0,038 W/mK  
– temperatura pracy do 250°C 
• otuliny z wełny mineralnej na folii aluminiowej  
– współczynnik przewodzenia ciepła 

λ = 0,038 W/mK  
– temperatura pracy do 400°C 
• otuliny termoizolacyjne ze spienionego kauczuku syntetycznego dla przewodów 

chłodniczych 
– współczynnik przewodzenia ciepła 

λ = 0,036 W/mK przy 0°C 
– temperatura pracy od -50° do +105°C 
– odporność na dyfuzje pary wodnej µ ≥ 7000 (wg DIN 52615) 
– klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  

 
2.2. Składowanie materiałów 
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić  
je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. Izolacje należy przechowywać w opakowaniach 
fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par  
i gazów. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały przewożone powinny być 
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. 
 
5.3. Montaż izolacji 
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze 
otoczenia. Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, 
tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, 
tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 
cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. Składowanie materiałów  
na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy 
zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre klej powinien być świeży  
a pędzle czyste. 
 
Izolacja otulinami 
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach  
oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie można łączyć otulin tylko 
za pomocą klipsów montażowych. Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych  
i wzdłużnych nanosząc równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron.Należy przyklejać również 
otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej 
działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem 
instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych  
oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
 
6.2.2. Badanie izolacji 
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną  
i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 
Podczas kontroli izolacji matami z wełny mineralnej należy sprawdzić: 
– grubość wykonanej izolacji 
– zaciśnięcie montażowe izolacji 
Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być przeprowadzone w przypadkowo 
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: 
– 3 – jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2, 
– 5 – jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 ÷ 100 m2, 
– 10 – jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2 
Do pomiaru grubości izolacji stosować należy okrągły pręt z zaostrzonym końcem i z poprzeczną 
nasadką, przy czym dokładność pomiarów powinna wynosić ±2 mm. Dopuszcza się (pod warunkiem 
uprzedniego sprawdzenia współosiowości i wzajemnego usytuowania rurociągu i płaszcza 
ochronnego) pośrednie wyznaczanie grubości izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji. Grubość 
izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z przeprowadzonych pomiarów nie różni 
się od grubości izolacji w projekcie technicznym. 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– otuliny termoizolacyjne      1 m2 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 
i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 
końcowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji  
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie  
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
– prowadzenie przewodów instalacji 
– wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania izolacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych  
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych  
w przestrzeniach sufitu podwieszonego, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym  

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami określonymi  

w projekcie i Specyfikacji Technicznej 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji,  
które były objęte odbiorem częściowym.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
– zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
– projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
– dziennik budowy; 
– potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 
– obmiary powykonawcze; 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych częściowych 
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– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  

z których wykonano izolację 
W ramach odbioru końcowego należy: 
– sprawdzić czy izolacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej izolacji z wymaganiami określonymi w projekcie  

i Specyfikacji Technicznej 
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
 
9. Podstawa płatności 
Roboty związane z izolacją cieplną instalacji ogrzewczej i wentylacji płatne są wg ceny obmiaru, 
które zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- ułożenie izolacji na rurociągach i kanałach 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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11.  INSTALACJA GAZOWA  

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji gazowej dla 
przebudowy z rozbudową istniejącego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST.     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe.    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 
wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. Materiały 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów  
pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich 
materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora 
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót,  
obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie 
prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 
2.1 Przewody 
-  Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych  

przez spawanie 
-  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,  

bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2 Armatura i uzbrojenie 
Należy zamontować skrzynkę gazową oraz. 
 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy wsuwać rur  
o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. Kształtki  
i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
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Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać  
ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona  
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
– obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 
– elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 

5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie 
przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
– Przecinanie rur, 
– Gięcie rur stalowych w budynku, 
– Założenie tulei ochronnych, 
– Ułożenie rur 
– Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
– Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
– Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać  

na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej 
większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur 
stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
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dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach  
nie mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy 
prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,  
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 
5.2 Montaż armatury i osprzętu 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna  
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy 
tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu  
na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród  
lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
– Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0*C  
– Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 
– sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
– Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji 

– Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono 
spadku ciśnienia 

– Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie 
elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
– Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami. 
– Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik  

z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
– Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 

zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
– Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 

należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 
6 godzin. 

– Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
– Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 

ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
– Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 

odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
– Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne  

przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
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– Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 

– Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 
nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.  
 

Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 st.C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2 Kontrola jakości robót 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
 
6.3.2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic  
i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać  
przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, 
oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie 
rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie 
przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, sprawdzenie odległości 
przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości 
łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
 
6.3.4. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji należy wykonać  
za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego 
przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 
powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa  
od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym 
od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób 
szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom 
promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas,  
gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas 
próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” manometru 
jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod 
warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru 
wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się  
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do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia  
przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie 
szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku 
do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych  
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków instalacji 
oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ  
na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
� projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
� i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
� dziennik budowy; 
� potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
� pozwolenia na budowę i przepisami; 
� protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
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• protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
• protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
� wykonano instalację; 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
• instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
� sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
� sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
� budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
� sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
� sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
� sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
� uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania  
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,  
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić 
czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
7. Obmiar robót 
8.  
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

Kocioł gazowy  1 kpl. 

Filtr siatkowy 1 kpl. 

Zawory 1 kpl. 

Rura stalowa bezszwowa (z zabezpieczeniem antykorozyjnym) 1 m 

Szafka gazowa 1 kpl. 

Rura PE100 SDR 11 (wraz z robotami ziemnymi) 1 m 

Odpływ skroplin  1 kpl. 

Podlączenie instalacji do punktu redukcyjno-pomiarowego 1 kpl. 

Przyłącze gazowe - poza zakresem opracowania 1 kpl. 

 
9. Podstawa płatności 
Roboty związane z budową instalacji gazowej płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- ułożenie izolacji na rurociągach i kanałach 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988 
 

UWAGA!   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
 


