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sciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej Baumit ProContact
plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej
warstwa zbrojgca:
wzmocniona do wys. 2m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo—szpachlowa
Baumit ProContact z zatopiong siatkg
z wiokna szklanego Baumit PanzerGewebe
oraz siatkq Baumit StarTex)

powyzej standardowa (zaprawa Klejowo—
szpachlowa Baumit ProContact

tqcznik mechaniczny izolacji  termicznej
Z trzpieniem metalowym wbijanym

lub wkrecanym osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojqce;j

/J% W

z zatopiong siatkq z widkna szklanego
Baumit StarTex)
— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) mineraina: (system Baumit Mineral M):
podklad uniwersalny Baumit UniPrimer
tynk cienkowarstwowy mineralny
Baumit EdelPutz Spezial
farba silikonowa Baumit SilikonColor
b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
tynk cienkowarstwowy silikatowy
Baumit SilikatTop
c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
podklad uniwersalny Baumit UniPrimer
tynk cienkowarstwowy silikonowy
Baumit SilikonTop
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profil naroznikowy
aluminiowy perforowany
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profil przyokienny dylatacyjny z PCW
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Przebudowa z rozbudowq istniejgeego przedszkola

Nr ewid. upr.:

WP-0K/OKK /UPB/59/2008
w specjalnosci architektonicznej

bez ogranizen

wraz z infrastrukturg techniczng

Projekt wykonawczy
— czesc architektoniczna

Lokalizacja: Driatka nr 547, 546/2 Smigiel
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Gmina Smigiel
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