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1.  P R O J E K  W N E T R Z  

2.1. Dane ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą  techniczną – obiekt kat. IX 

Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Śmiglu 

Adres obiektu: 
 

Al.Bohaterów 7,  64-030 Śmigiel   
 

Nr ewidencji geodezyjnej działki: 
Nr ewid. 547 i 546/2 obręb Śmigiel 

Inwestor: 

 

Gmina Śmigiel 

 Pl.Wojska Polskiego 6 

64-030 Śmigiel   

Jednostka opracowująca: 
  

 

 

1 .1 .1 .  POSADZKI :   
Wyrównanie warstw posadzki masą samopoziomującą o gr. 2 cm. Wykończenie posadzek zgodnie z 
zestawieniem powierzchni. 
 

1 .1 .2 .  I zo lac je  termiczne   
Stropodach -  projektowany materiał wełna mineralna granulat λ = 0,038 W/mK, grubość     cm; 
Ściany zewnętrzne - ocieplenie ścian zewnętrznych, projektowany materiał wełna mineralna fasadowa 
Rockwool Frontrock Max E, grubość 20 cm. 
 

1 .1 .3 .  I zo lac je  przec iwwilgoc iowe  
Przeciwwilgociowe fundamentów – masa dyspersyjna kauczukowa np. Dysperbit lub inny o tych 
samych właściwościach; 
Przeciwwilgociowe poziome 2 x papa asfaltowa na lepiku + folia PE 
Przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych (aneksy kuchenne, łazienki, WC) podłogi oraz na 
ścianie na wysokości do 1 m przed układaniem płytek: folia w płynie np. Ceresit CL 51 lub inne o tych 
samych właściwościach; 
Folia paroizolacyjna pod ociepleniem ze styropianu w części dachu o gr. 0,04 mm.  
 

1 .2 .  Elementy wykończeniowe wewnętrzne  
 
1 .2 .1 .  POSADZKI  –  WYKOŃCZENIE POSADZEK  ZGODNIE Z OZNACZENIA MI  NA 
RZUCIE,  PRZYJĘTA GRUBOŚ Ć WARSTWA POSADZKOWY CH  
 

 Wykładzina PCV np. FORBO kolekcji Sarlon 19dB  
Dla przedszkola zaprojektowano wykładzinę elastyczną z dodatkowym parametrem akustycznym.  
Wymaganie jakie powinna spełniać- wykładzina elastyczna: 
- grubość całkowita 3,4 mm 
- odporność na ścierania T 
- odporność na krzesła na rolkach nadaje się do krzeseł na rolkach 
- Klasa antypoślizgowości R9 
- Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych 19 dB 
- Redukcja hałasu w pomieszczeniu <65 dB, klasa A 
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 Wykładzina dywanowa, np. FORBO kolekcji Flotex Metro 

 Maty wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne np. FORBO Nuway Conect 
W strefie wejściowej do budynku zaprojektowano specjalistyczne maty.  Maty wejściowe pełnią rolę 
wycieraczek, doskonale wchłaniają wilgoć i brud. 
Wymagania jakie powinny spełniać maty wejściowe: 
- grubość 9 mm 
- trwałość koloru 7-8 
- reakcja na ogień Bns1 
- odporność na poślizg – dynamiczny współczynnik tarcia DS 
- przewodność cieplna 0,13m2K/W 

 Płytki podłogowe gresowe np. Tubądzin wym. 44,8 x 44,8 cm: 
Projektowane płytki podłogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostały oznaczone w części 
rysunkowej niniejszej dokumentacji.  
Specyfikacja techniczna wybranych płytek podłogowych gresowych w łazienkach i pomieszczeniach 
mokrych: 
-Klasa ścieralności  IV 
- Antypoślizgowość: R12 ABC 
- Mrozoodporność: Tak 
- Rektyfikacja: Nie 
- Grubość:  10 mm 
Specyfikacja techniczna płytek gresowych podłogowych w pomieszczeniach technicznych, 
gospodarczych np. Paradyż Basic lub Tubądzin Tartan wym. 33,3x33 cm : 
- Klasa ścieralności: V 
- Powierzchnia: Matowa 
- Antypoślizgowość: R11 
- Mrozoodporność: Tak 
 
Wyszczególnienie robót – przygotowanie i wyrównanie podłoża np. w systemie Ceresit , kolejność 
prac: 

 Oczyszczenie podłoża 

 Przygotowanie warstwy kontaktowej np. Ceresit CC 81 

 Narzucenie tynku i zatarcie np. Ceresit CN 87 

 Ułożenie posadzki z ubiciem i wyrównaniem oraz zatarciem na gładko  

 Oczyszczenie podłoża  

 Szlifowanie podłoża  

 Odtłuszczenie podłoża  

 Jednokrotne gruntowanie podłoża np. Ceresit CT 7 

 Przygotowanie płytek 

 Sortowanie płytek 

 Przygotowanie zaprawy klejowej  do spoinowania  np. Ceresit CM 11 

 Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy 

 Układanie płytek na zaprawie klejowej 

 Spoinowanie zaprawą spoinującą np. Ceresit CE 33 SUPER 

 Zmycie okładziny ceramicznej  
 
 

Stopnie  
Projektuje się wykończenie klatki schodowej- schodów na korytarzu łacznika wykładziną PCV, np. 
FOROBO o parametrach podanych wyżej. 
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*W pomieszczeniach bez okładziny  ściennej  przewidzieć cokół z wykładziny lub płytek  na 
wysokość 8 cm, zakończony systemową listwą aluminiową.  
 
* *Wybrane materiały wykończeniowe podłóg spełniają wymogi  jakie powinny spełniać przy tego 
typu obiektach oraz zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Wybrani producenci spełniają te 
wymogi, kolorystyka oraz wymiary zostały dopasowane tak aby obiekt posiadał jak największe 
walory architektoniczne i wykończeniowe. W przypadku wyboru innego producenta  należy 
sprawdzić  zgodność materiału z wymogami a kolorystyka winna być zbliżona do zaprojektowanej 
oraz skonsultować to z projektantem.  
Podłoże pod wybrane materiały wykończeniowe podłóg została zaprojektowane zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu podłogowego.  
 
1 .2 .2 .  TYNKI  WEWNĘTRZNE  
Tynki wewnętrzne w pomieszczeniach należy wykonać przy użyciu tynków cementowo-wapiennych. 
Całość tynków wewnętrznych należy malować farbami akrylowymi przeznaczonymi do wnętrza budynków - 
kolorystyka zostanie uzgodniona w ramach nadzoru autorskiego przy akceptacji Inwestora. 
 
1 .2 .3 .  WYKOŃCZENIA ŚCIAN  
Wykończenie ścian zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem. W części zaplecza kuchennego wykonać 
okładziny z płytek ceramicznych.  
 

 Płytki ścienne np. Tubądzin kolekcja Pastele wym. 20x20cm 
Projektowane płytki ścienne zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostały oznaczone w części rysunkowej 
niniejszej dokumentacji.  
Specyfikacja techniczna wybranych płytek w łazienkach i pomieszczeniach mokrych: 
-Klasa ścieralności  IV 
- Mrozoodporność: Tak 
- Rektyfikacja: Tak 
- Grubość:  10 mm 
 
1 .2 .4 .  SUFITY  
W pomieszczeniach parteru – korytarz, szatnia, zaprojektowano sufit kasetonowy na wysokości h=3,20 m z 
płyt gipsowo-kartonowych np. w systemie firmy Rigips płyta Casoprano grubości 8 mm, wykończone i 
pomalowane. Wymiary płyty 60x60 cm lub 60x120 cm. Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych 
należy zamontować konstrukcję sufitową (wsporczą). Następnie mocujemy kątownik przyścienny za 
pomocą kołków rozporowych. Rozmieszczenie profili nośnych w module co 1200mm. 
Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków. 
Po zawieszeniu profili głównych wpinamy co 600mm profile poprzeczne długie. Następnie pomiędzy profile 
poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie. W ten sposób otrzymujemy kratownicę 600x600 
mm, która wypełniamy w 10% płytami sufitowymi i poziomujemy. Następnie uzupełniamy pozostałe pola i 
wykonujemy docinki przy ścianach. 
Sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta płyt GK. 
W salach lekcyjnej zaprojektowano sufit monolityczny z płyt gipsowo-kartonowych w systemie np. firmy 
Rigips płyta Rigiton gr. 12,5mm, montowanych na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej z profili Rigips.  
 
1 .3 .  STOLARKA DRZWIOWA  W EWNĘTRZNA  
Wykonać zgodnie z wykazem stolarki oraz częścią rysunkową. Szczegółowy opis znajduje się w 
zestawieniu stolarki. 
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1 .4 .  KURTYNY POWIETRZA  
Nad drzwiami wejściowymi do budynku projektuje się kurtyny powietrzne. 

Projektowane kurtyny powietrza np. WARMTEC WRM 08+ (2,7/5,3/8,0 kW)  nad drzwiami o mocy 
grzewczej do 8 kW i szerokości 120 cm. Obudowa wykonana z lakierowanej proszkowo stali z 
dodatkowymi albuminowymi nakładkami.  Zalecane parametry techniczne kurtyny : zasilanie 230v/400V, 
moc grzewcza 2,7/5,3/8 kW, moc dmuchawy W, max. Prędkość powietrza 13,6 m/s, max. poziom hałasu 
58 dB. Wyposażona w pilot sterowania. Wymiar 120 x 26 x 19 cm.  
 

1 .5 .  ROLETY WEWNĘTRZNE  
W salach oraz w pomieszczeniach biurowych zamontować w oknach osłony przeciwsłoneczne 
REFLEKSOLE. 
 
1 .6 .  OBUDOWA NA GRZEJNIKI   
Płyty MDF białe, laminowane.  
 

1 .7 .  DASZKI  NAD WEJŚCIAMI  
Nad schodami zewnętrznymi oraz wejściami projektuje się zadaszenie szklane  o wymiarach 140x90 cm, 
ze szkła laminowanego hartowanego np. Pilkington Szkło Bezpieczne z folią PVB, grubość szkła 12 mm, 
montaż pod kątem  80 -85 .  Mocowanie szkła na odciągach z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Wygląd daszku nad wejście jak na zdjęciu poniżej:  
 

 
 

1 .8 .  DACH -  POKRYCIE DACHU:  
Projektowane pokrycie dachu papą termozgrzewalną.  
Dachy strome pokryte dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym.  
Pokrycie dachowe układać zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną.  
 

1 .9 .  OBRÓBKI  BLACHARSKIE:  
Rynny, rury spustowe i obróbki komina wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze jak 
pokrycie, gr. 0, 55 cm oraz wewnętrzne z PCV. Wymiary zgodnie z częścią rysunkową. 
 
1 .10.  STOLARKA OKIENNA  

Projektowana stolarka okienna aluminiowa zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor antracytowy 

zewnętrzny, wewnątrz kolor biały. Podziały otwierania zgodnie z wykazem stolarki. 

1 .11.  STOLARKA DRZWIOWA  Z EWNĘTRZNA  
 
Projektowane drzwi wejściowe do części parterowej aluminiowe zgodnie z podziałami podanymi w wykazie 
stolarki i na rysunku elewacji. 
 
1 .12.  WYCIERACZKA DO BUTÓW  PRZY DRZWIACH ZEWNĘT RZNYCH 
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o wym. ok. 115x115cm, wpuszczona równo z powierzchnią posadzki, zastosować systemową wycieraczkę listwową 
o konstrukcji aluminiowej, wkład rypsowo- szczotkowy, w posadzce wykonać zagłębienie o wys. określonej przez 
wybranego producenta wycieraczki (najczęściej od 12 do 25 mm), zagłębienie wyłożone płytkami jak podłoga, 
krawędzie zagłębienia wykończone systemową listwą aluminiową. 

 

1 .13.  PARAPETY ZEWNĘTRZNE  
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.  
 
1 .14.  ELEWACJA 

Tynk zewnęt rzne barwiony  w mas ie   -  ko lo rys tyka  zgodna  z częśc ią  rysunkową.  
Przed  rozpoczęc iem robó t  za leca  s ię  sp rawdzen ie  ko lo ru  tynku  na  1  m 2 
powie rzchn i  e lewac j i .   

 
Projektuje się tynki zewnętrzne silikatowe np. Ceresit CT 72  1,5 mm lub równoważny.  Tynk barwiony w 
masie zgodnie z kolorystką  części rysunkowej.  
Kolory w części rysunkowej zostały stworzone elektronicznie na podstawie wzornika i mogą znaczącą się 
różnic od faktycznego koloru.  
 
Ponadto część ścian w budynku zaprojektowanych  jest jako ściany trójwarstwowe z warstwą  zewnętrzną 
z cegły klinkierowej. 
Wybrano cegłę klinkierowa w dwóch wariantach kolorystycznych: 
 

 Havelland 
Cegła klinkierowa w kolorze żółtym płomieniowanym łącząca w sobie prostotę i nowoczesność. Cegła o 
gładkim licu. Fuga w kolorze szarym. 
 

 Preston Gesinterd Fuss 
Cegła klinkierowa w kolorze żółtym płomieniowanym łącząca w sobie prostotę i nowoczesność. Cegła o 
gładkim licu.Fuga w kolorze szarym. 
 
1 .15.  NAPIS NA BUDYNKU  
Litery PCV montowane na dystans - kolorystka i lokalizacja do ustalenie w trakcie nadzoru autorskiego. 
 
1 .16.  WYKOŃCZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I  POCHY LNI  

Wykończenia poszczególnych wejść do budynków.  

Konstrukcja balustrad - szklana, samonośna.  

Wykończenie schodów – płyty granitowe płomieniowane w kolorze szarym.  

Ścianki boczne schodów zewnętrznych należy obudować bloczkami betonowymi M-6 oraz 

wykończyć tynkiem elewacyjnym w  kolorze  zgodnie z częścią rysunkową. 
 



 

 8 

 
3.1. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ). 

a. Dane ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą  techniczną – obiekt kat. IX 

Nazwa obiektu: Przedszkole publiczne w Śmiglu 

Adres obiektu: 
 
 

Al.Bohaterów 7,  64-030 Śmigiel   
 

Nr ewidencji geodezyjnej działki: 
Nr ewid. 547 i 546/2 obręb Śmigiel 

Inwestor: 

 

Gmina Śmigiel 

 Pl.Wojska Polskiego 6 

64-030 Śmigiel   

Jednostka opracowująca: 
 

 

 
b. Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych 

w następującej kolejności: 

- uzyskanie pozwolenia na realizacje prac budowlanych, 

- zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia prac budowlanych, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- prawidłowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,  przygotowanie miejsca 

do składowania przewidzianych do zdemontowania elementów budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu, 

- wykonanie prac budowlanych, 

- uporządkowanie  terenu budowy, 

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbiorów robót budowlanych: 

- zgłoszenie odpowiednim organom zakończenie budowy, 

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbiorów robót budowlanych: 

a) odbiór końcowy, 

b) odbiór pogwarancyjny (odbiór ostateczny). 

c. Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedszkola 

Przedszkole Publiczne nr 1, na terenie którego prowadzone będą prace budowlane, musi pozostać czynne na czas 

przeprowadzanych prac, tak więc wszelkie prace związane z wykonawstwem robót budowlanych objętych inwestycją nie 

mogą zakłócać funkcjonowania placówki. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii robót. 

Wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do prac opracuje harmonogram realizacji robót, określając w nim 

terminy i czas wykonywania poszczególnych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we współpracy Wykonawcy 

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony. 

d. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

 Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 5 m n.p.t. 

 Prace demontażowe konstrukcji budowlanych.. 
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 Prace rozbiórkowe przy użyciu elektronarzędzi. 

 Brak odpowiednich zabezpieczeń przy wykonywaniu prac. 

 Roboty przy obsłudze sprzętem mechanicznym. 

 Prace związane z robotami ziemnymi na zewnątrz obiektu. 

 Wykopy związane z realizacją przyłączy wodno – kanalizacyjnych i przyłącz cieplnego. 

e. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót budowlanych umieści - w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego - tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

oraz wytycznymi Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych w okresie trwania ich realizacji, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w tym w szczególności zabezpieczyć teren w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 

budowlanych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urządzenia placu budowy a teren budowy 

przywróci do stanu pierwotnego. 

f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Inwestor zapewni dostęp do wody i prądu. 

 Wykonawca musi przestrzegać ładu i porządku na terenie placu budowy, przestrzegać przepisów BHP. 

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszą zostać poinstruowani 

o zagrożeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia się przed nimi. 

 Każdy z pracowników Wykonawcy musi być przeszkolony pod katem przepisów BHP. Szkolenie takie przeprowadzić 

musi osoba posiadające kwalifikacje w tym zakresie. 

Pracownicy Wykonawcy robót budowlanych muszą być przeszkoleni w następującym zakresie: 

 Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 Konieczności stosowania przez wszystkich pracowników środków ochronny indywidualnej. 

 Zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby. 

Prowadząc dokumentację szkolenia BHP należy brać pod uwagę następujące przepisy: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z późniejszymi zmianami), 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z późniejszymi zmianami). 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
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socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy; 

 osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy; 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku; 

 sprzęt p.poż.; 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej 

sprawności i gotowości do działania. 

 Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do: 

a) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem, 

c) organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowisk pracy, 

d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) dopilnowania, aby pracownicy posiadali ważne badania lekarskie, 

g) zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, 

h) dopilnowania aby prace budowlane wykonywane były przez pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy wykonywaniu poszczególnych robót i przy używaniu poszczególnych 

urządzeń, maszyn i narzędzi. 

 Pracownicy w szczególności zobowiązani są do: 

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz 

poddawać się egzaminom sprawdzającym, 

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się 

do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy, 

d) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem, 

e) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do 

ich wskazań, 

f) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrożeniu 

życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 

zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu 

obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przy wykonywaniu poszczególnych robót i przy obsłudze urządzeń, 

maszyn i narzędzi. 
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g. Zaplecze budowy 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić estetyczny wygląd 

i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi 

muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urządzenia placu budowy a teren budowy, 

obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywróci do stanu pierwotnego. 

h. Zasilanie elektryczne 

Inwestor zapewnia dopływy prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z realizacją prac 

budowlanych. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia 

lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca robót budowlanych odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła. 

i. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Istniejące otoczenie oraz objęty projektem obiekt są usytuowane w sposób zapewniający możliwość dojazdu wozów 

bojowych straży pożarnej. Pobór wody do celów p.poż. zapewniają hydranty zlokalizowane w pobliżu projektowanego 

obiektu. 

j. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania należytych 

warunków pracy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

k. Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed 

uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

l. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy 

Nie przewiduje się stosowania i używania materiałów niebezpiecznych w trakcie robót budowlano remontowych objętych 

projektem. 

m. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winna 

znajdować się na stałe w pomieszczeniu biurowym budowy. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienie dostępu do dokumentacji odpowiednim służbom i uczestnikom procesu 

budowlanego. 
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n. Postępowanie z odpadami 

Podczas wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady. Wytwórca tych odpadów tych odpadów staje się 

jednocześnie ich odbiorcą odpadów i ponosi wszystkie obciążenia, związane z korzystaniem ze środowiska. Do zakresu 

obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należeć więc będzie: 

- wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 

- przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , transport oraz 

unieszkodliwienie). 

o. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania prac będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. 

p. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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