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Wyktadzina PCV Tapiflex excellence 65

o1

Wylewka 5mm

2x Papa termozgrzewalna

Posadzka cementowa gr 6 cm
zbrojona siatkq gr preta 3mm
0 oczkach 10x10 cm

Wetna mineralna twarda — min 30cm

Warstwa kramzytu ksztattujgca spadek

Styropian FS=30 gr. 10cm

Folia paroizolacyjna

Izolacja — Folia PE 0.2mm

Strop zelbetowy — 20cm

Podbeton B10 gr. 15cm

Przestrzen techniczna

Podsypka piaskowa gr 20cm

Wetna mineralna — 5 cm

Grunt rodzimy

Folia paroizolacyjna

306

Bl 0]

Tynk mineralny

Sufit podwieszany g—k 2x1,25¢cm

Wetna mineralna — 20cm

Strop zelbetowy — 20cm

Projektowana sciana  — 25¢m

Przestrzen techniczna

Tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm

Wetna mineralna — 5 ¢m

53

Tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm M_

Folia paroizolacyjna

Sufit podwieszany g—k 2x1,25cm

Projektowana sciana = 25cm

Tynk cementowo—wapienny 1,5¢m

Dachowka ceramiczna

850

55

Sciana klinkierowa — 12cm

tata 4/6

Kontrtata 3/6

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Papa termozgrzewalna podktadowa

Pustka wentylacyjna = 2cm

Ptyta 0SB g=22 mm

Wetna mineralna — 20cm

44

Krokiew 8/20

Folia paroizolacyjna

Tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm

Projektowana séciana - 25cm Wetna mineralna twarda — min 30cm

Folia paroizolacyjna
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