STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV:

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa z rozbudowg istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura techniczna - obiekt kat. IX
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Rozbudowa przedszkola

Smigiel, dziatki 0oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Budowlany

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV:

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa z rozbudowg istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura techniczna - obiekt kat. IX
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Rozbudowa przedszkola

Smigiel, dziatki 0oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Budowlany

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa: Przebudowa z rozbudowg istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura techniczng - obiekt kat. IX

Budowlany

Obiekt: Rozbudowa przedszkola
Adres: Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

Data: 28.02.2017

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

45100000-8

Roboty ziemne

45262210-6

Prace fundamentowe do stanu "0"

2.1

45262210-6

tawy i $ciany fundamentowe

22

45320000-6

Izolacje $cian fundamentowych

2.3

45262350-9

Podktady pod posadzki

45223200-8

Prace konstrukcyjne stanu surowego

34

45262520-2

Roboty murarskie

35

45262311-4

Prace Zelbetowe i stropy

45260000-7

Dachy

45261000-4

Konstrukcja

45261100-5

Wiezba dachowa tradycyjna

45261100-5

Wiezba dachowa z drewna klejonego

452612109

Pokrycia dachowe

452612109

Dachy skos$ne

452612109

Dachy ptaskie

45421000-4

Stolarka

58

45421130-4

Stolarka zewnetrzna

5.8.1

454211311

Drzwi

582

45421132-8

Okna

59

454211311

Stolarka wewnetrzna

45443000-4

Elewacja

45430000-0

Posadzki

45450000-6

Wykoniczenie $cian i sufitow
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11
Budowlany
Data: 28.02.2017
Lp. Kod CPV Opis dziatu

8.10  45442100-8 Sufity

8.11  45442100-8 Sciany

9  45233200-1 Schody i podjazdy zewngtrzne

- Koniec wydruku - - -



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11
Budowlany
Data: 28.02.2017
Lp. Kod CPV Opis dziatu

8.10  45442100-8 Sufity

8.11  45442100-8 Sciany

9  45233200-1 Schody i podjazdy zewngtrzne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
Budowa: Przebudowa z rozbudowg istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura techniczng - obiekt kat. IX
Obiekt: Rozbudowa przedszkola
Adres: Smigiel, dziatki oznaczone nr ewid. 547 i 546/2

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty ziemne
Kod CPV : 45100000-8
11 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 651,566 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Powierzchnia faw fundamentowych + 5%: 1572.92 *1.05 = 1651,566
Razem = 1651,566 | m2
2| KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 651,566 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
kazde dalsze 5 cm
Powierzchnia obrysu faw fundamentowych +5%: 1572.92 *1.05 = 1651,566
Razem = 1651,566 | m2
3| KNR 201-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1366,621 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0,5 km: grunt kat. I-Il
tawy szer. 40 cm: 0.10*0.40* (4.75%2 +4.95) = 0,578
tawy szer. 80 cm: 0.10*0.80 *(5.86 +35.95+3.15+6.30 +16.45+3.75+1.45+1.45+4.95*2+1.90* 2+ 1.95+ 14.25) = 8,341
tawy szer. 100 cm: 0.10*1.00 * (13.45+ 545+ 545 +6.30 + 13.45+1.50 *3 + 1.30 + 5.05 + 4.05 + 4.95 + 4.95) = 6,890
tawy szer. 120 cm: 0.10*1.20*(11.45*2+8.25 +15.15*2+7.05) = 8,220
Poszerzenia taw: 0.10*0.50*0.61*4= 0,122
Ziemia z humusowania: 1651.566 *0.30 = 495470
08§5-10/A-H: 803.00 *0.30 = 240,900
0$§6-9"/H-J: 2307090 = 207,000
0§ 11-14/J-N +igcznik: 307 *1.30= 399,100
Razem = 1366,621 | m3
4 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1366,621 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.|-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
w.: 1366.621 = 1.366,621
Razem = 1366,621 | m3
5| KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 532,550 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw, z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.|-Il, z dowozem
pospétki niezbednej do zasypu. Przygotowanie powierzchni pod tawy fundamentowe - wymiana gruntu
O$H-J/6-9: 230%0.38 = 87,400
0$11-14/J-N: 307 *1.45= 445,150
Razem = 532,550 | m3
2 | Prace fundamentowe do stanu "0"
Kod CPV : 45262210-6
2.1 |Lawy i $ciany fundamentowe
Kod CPV : 45262210-6
6 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,744 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
tawy szer. 40 cm: 0.10*0.40* (4.75 %4 + 4.95) = 0,958
tawy szer. 50 cm: 0.10*0.50 *(5.70 + 2.70 + 1.95) = 0,518
tawy szer. 80 cm:
0.10%0.80 *(18.24 + 11.95+19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 348 + 6.68 + 4.55 + 5,57 +9.41 + 1649 + 10.00 + 52.76 + 9.41 +
315+375+6.86+1.61+161+1.61+495+495+6.30+1.90+1.90+1345+1.95+16.45+2.45+1.50+4.75+4.75+
2.30 +1.65) = 23,230
tawy szer. 100 cm:
0.10*1.00 *(18.03 +4.05+1.30 + 13.45+4.05 + 595+ 5.50 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 +1.75 + 5.70 + 2.00 + 3.05 +
200+570+1.75+0.50 +6.95+0.50 + 0.75+2.50 + 5.50 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 545 +4.70 + 545 + 11.05) = 13,678
tawy szer. 120 cm: 0.10*1.20* (12.45+12.45+8.25* 2 + 7.05 + 22.00 + 22.00) = 11,094
Poszerzenia taw: 0.10*1.65*1.50 +0.10*0.60 *0.30 = 0,266
Razem = m3
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
2. Prace fundamentowe do stanu "0"
2.1. tawy i éciany fundamentowe

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
7 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,503 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
tawy szer. 40 cm: (4%0.00122 +1.40 %4 *0.000222 ) * (4.75 * 4 + 4.95) = 0,147
tawy szer. 50 cm: (4*0.00122 +1.40 * 4 * 0.000222) * (5.70 + 2.70 + 1.95) = 0,063
tawy szer. 80 cm:
(8*0.00122 +1.40 *4 * 0.000222) * (18.24 +11.95 + 19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 + 6.68 +4.55 + 557 + 9.41 + 16.49 +
10.00 +52.76 +9.41+3.15+3.75+6.86 +1.61+1.61+1.61 +4.95+495+6.30+1.90 +1.90 +13.45+ 1.95 + 16.45 + 2.45
+1.50 +4.75+4.75+2.30 + 1.65) = 3,195
tawy szer. 100 cm:
(12*0.00122 + 1.40 * 4 *0.000222 * 2) * (18.03 +4.05 + 1.30 + 13.45+4.05+ 5.95 + 5.50 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 +
1.75+570+2.00+3.05+2.00+570+1.75+ 050 +6.95+0.50 +0.75+2.50 + 550 + 1.50 +4.95+ 1.50 + 545+ 4.70 +
5.45+11.05) = 2,343
tawy szer. 120 cm: (12*0.00122 + 1.40 * 4 *0.000222 * 2) * (12.45 + 12.45 + 8.25* 2 + 7.05 + 22.00 + 22.00) = 1,583
Trzpienie zelbetowe: 0.11*10.658 = 1,172
Razem = 8,503 | t
8 | KNR 202-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,902 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m
tawy szer. 40 cm: 040*0.40* (4.75%4 +4.95) = 3,832
tawy szer. 50 cm: 0.40*0.50 *(5.70 +2.70 + 1.95) = 2,070
Razem = 5,902 | m3
9 | KNR 202-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,918 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
tawy szer. 80 cm:
0.40*0.80 *(18.24 +11.95+19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 + 6.68 + 4.55 + 5,57 +9.41 + 1649 + 10.00 + 52.76 + 9.41 +
315+375+6.86+161+161+161+495+495+630+190+190+1345+195+1645+245+1.50+4.75+4.75+
2.30+1.65)= 92,918
Razem = 92,918 | m3
10 | KNR 202-0202-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,150 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m
tawy szer. 100 cm:
0.40*1.00* (18.03+4.05+1.30 + 13.45+4.05+5.95+5.50 + 250 +0.75+ 0.50 + 6.95 + 0.50 +1.75 + 5.70 + 2.00 + 3.05 +
200+570+1.75+0.50 +6.95+0.50 +0.75+2.50 + 550 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 545 +4.70 + 545 + 11.05) = 54,712
tawy szer. 120 cm: 0.40*1.20* (12.45+12.45+8.25* 2 +7.05 + 22.00 + 22.00) = 44,376
Poszerzenia taw: 0.40*1.65*1.50 +0.40 *0.60 *0.30 = 1,062
Razem = 100,150 | m3
11| KNR 202-0208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,658 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne, 0 wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16
0.98*0.25*0.25* (70 + 65) = 8,269
0.98%0.25*0.75%13 = 2,389
Razem = 10,658 | m3
12| KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa 121,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
0.98*0.25*(12.75+17.89+20.28 +10.24 +6.85+5.73 +4.80 + 3.73 + 6.25+ 9.84 +2.75 + 10.58 + 10.00 + 7.03 + 21.62 +
505+395+505+6.25+10.21+1725+1225+9.38 +21.75+12.25+12.25+7.06 + 0.50+4.25+ 0.50 + 0.81 + 6.35 +
550+6.35+0.81+050+425+0.50+0.81+9.05+7.25+270+2.70+575+9.70+9.05+2.75+7.25+ 1.65+0.50 +
575+050+145+725+650+5.75+7.25+1.75+0.50 +5.75+0.50 + 1.75 + 6.50 + 2.00 + 4.25 + 22.80 + 22.80 + 2.00 +
6.50+1.75+0.50+5.75+0.50 + 1.75+7.25+5.75+ 6.50 + 7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 + 0.50 + 165 + 13.50 + 3.82) = 131,918
- trzpienie zelbetowe: -10.658 = - 10,658
Razem = 121,260 | m3
13| KNR 202-0101-02-00 WACETOB Warszawa 11,545 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Fundamenty z cegiet budowlanych petnych na zaprawie: cementowej
0.70*0.12* (213 +12.50 + 3.30 + 0.70 +4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 +0.70 + 6.25 + 1.50 + 1.75 +
0.50 +6.00+0.50 + 1.75+6.75+ 5.00 +4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75+ 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 150 + 6.15 + 0.70 + 6.00 +
0.50 +6.00 +3.69+1.36 +4.20 + 5,05+ 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38 *2 +0.14 * 2) =
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7 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,503 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
tawy szer. 40 cm: (4%0.00122 +1.40 %4 *0.000222 ) * (4.75 * 4 + 4.95) = 0,147
tawy szer. 50 cm: (4*0.00122 +1.40 * 4 * 0.000222) * (5.70 + 2.70 + 1.95) = 0,063
tawy szer. 80 cm:
(8*0.00122 +1.40 *4 * 0.000222) * (18.24 +11.95 + 19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 + 6.68 +4.55 + 557 + 9.41 + 16.49 +
10.00 +52.76 +9.41+3.15+3.75+6.86 +1.61+1.61+1.61 +4.95+495+6.30+1.90 +1.90 +13.45+ 1.95 + 16.45 + 2.45
+1.50 +4.75+4.75+2.30 + 1.65) = 3,195
tawy szer. 100 cm:
(12*0.00122 + 1.40 * 4 *0.000222 * 2) * (18.03 +4.05 + 1.30 + 13.45+4.05+ 5.95 + 5.50 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 +
1.75+570+2.00+3.05+2.00+570+1.75+ 050 +6.95+0.50 +0.75+2.50 + 550 + 1.50 +4.95+ 1.50 + 545+ 4.70 +
5.45+11.05) = 2,343
tawy szer. 120 cm: (12*0.00122 + 1.40 * 4 *0.000222 * 2) * (12.45 + 12.45 + 8.25* 2 + 7.05 + 22.00 + 22.00) = 1,583
Trzpienie zelbetowe: 0.11*10.658 = 1,172
Razem = 8,503 | t
8 | KNR 202-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,902 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m
tawy szer. 40 cm: 040*0.40* (4.75%4 +4.95) = 3,832
tawy szer. 50 cm: 0.40*0.50 *(5.70 +2.70 + 1.95) = 2,070
Razem = 5,902 | m3
9 | KNR 202-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,918 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
tawy szer. 80 cm:
0.40*0.80 *(18.24 +11.95+19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 + 6.68 + 4.55 + 5,57 +9.41 + 1649 + 10.00 + 52.76 + 9.41 +
315+375+6.86+161+161+161+495+495+630+190+190+1345+195+1645+245+1.50+4.75+4.75+
2.30+1.65)= 92,918
Razem = 92,918 | m3
10 | KNR 202-0202-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,150 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m
tawy szer. 100 cm:
0.40*1.00* (18.03+4.05+1.30 + 13.45+4.05+5.95+5.50 + 250 +0.75+ 0.50 + 6.95 + 0.50 +1.75 + 5.70 + 2.00 + 3.05 +
200+570+1.75+0.50 +6.95+0.50 +0.75+2.50 + 550 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 545 +4.70 + 545 + 11.05) = 54,712
tawy szer. 120 cm: 0.40*1.20* (12.45+12.45+8.25* 2 +7.05 + 22.00 + 22.00) = 44,376
Poszerzenia taw: 0.40*1.65*1.50 +0.40 *0.60 *0.30 = 1,062
Razem = 100,150 | m3
11| KNR 202-0208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,658 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne, 0 wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16
0.98*0.25*0.25* (70 + 65) = 8,269
0.98%0.25*0.75%13 = 2,389
Razem = 10,658 | m3
12| KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa 121,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
0.98*0.25*(12.75+17.89+20.28 +10.24 +6.85+5.73 +4.80 + 3.73 + 6.25+ 9.84 +2.75 + 10.58 + 10.00 + 7.03 + 21.62 +
505+395+505+6.25+10.21+1725+1225+9.38 +21.75+12.25+12.25+7.06 + 0.50+4.25+ 0.50 + 0.81 + 6.35 +
550+6.35+0.81+050+425+0.50+0.81+9.05+7.25+270+2.70+575+9.70+9.05+2.75+7.25+ 1.65+0.50 +
575+050+145+725+650+5.75+7.25+1.75+0.50 +5.75+0.50 + 1.75 + 6.50 + 2.00 + 4.25 + 22.80 + 22.80 + 2.00 +
6.50+1.75+0.50+5.75+0.50 + 1.75+7.25+5.75+ 6.50 + 7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 + 0.50 + 165 + 13.50 + 3.82) = 131,918
- trzpienie zelbetowe: -10.658 = - 10,658
Razem = 121,260 | m3
13| KNR 202-0101-02-00 WACETOB Warszawa 11,545 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Fundamenty z cegiet budowlanych petnych na zaprawie: cementowej
0.70*0.12* (213 +12.50 + 3.30 + 0.70 +4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 +0.70 + 6.25 + 1.50 + 1.75 +
0.50 +6.00+0.50 + 1.75+6.75+ 5.00 +4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75+ 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 150 + 6.15 + 0.70 + 6.00 +
0.50 +6.00 +3.69+1.36 +4.20 + 5,05+ 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38 *2 +0.14 * 2) =
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Razem = 11,545 | m3
14 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
0.70 *(2.13 +12.50 + 3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00 + 0.50 +1.75 +6.75 + 5.00 + 4.00 +2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 +6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69 +1.36 +4.20 + 5.05 +1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38 *2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
2.2 | Izolacje $cian fundamentowych
Kod CPV : 45320000-6
15| KNR 401-0602-01-00 WACETOB Warszawa 497,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie, z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho, izolacji poziomej muréw: jednowarstwowe;j
tawy szer. 40 cm: 0.40*(4.75*4+4.95)= 9,580
tawy szer. 50 cm: 0.50 *(5.70 +2.70 + 1.95) = 5,175
tawy szer. 80 cm:
0.80 *(18.24 + 11.95 +19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 +6.68 + 4.55 + 5,57 + 9.41 + 16.49 + 10.00 + 52.76 + 9.41 + 3.15 +
375+6.86+161+161+161+495+495+6.30+190+190+13.45+195+1645+245+1.50+4.75+4.75+2.30+
1.65) = 232,296
tawy szer. 100 cm:
1.00 *(18.03 +4.05 +1.30 + 13.45 + 4.05 + 5.95 + 5.50 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 + 1.75 +5.70 + 2.00 + 3.05 + 2.00 +
5.70+1.75+0.50 +6.95 + 0.50 +0.75 + 2.50 + 5.50 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 5.45 + 4,70 + 5.45 + 11.05) = 136,780
tawy szer. 120 cm: 1.20%(12.45+12.45+8.25*2+7.05 + 22.00 + 22.00) = 110,940
Poszerzenia taw: 1.65*1.50+ 0.60 *0.30 = 2,655
Razem = 497,426 | m2
16 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 055,342 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emuls;ji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.98*2*(12.75+17.89 + 20.28 + 10.24 +6.85 +5.73 + 4.80 + 3.73 + 6.25 + 9.84 + 2.75 + 10.58 +10.00 + 7.03 + 21.62 + 5.05
+3.95+505+6.25+10.21 +17.25+12.25+9.38 + 21.75 + 12.25 + 12.25 + 7.06 + 0.50 + 4.25 + 0.50 + 0.81 + 6.35 + 5.50 +
6.35+0.81+0.50 +4.25+0.50 + 0.81 +9.05+7.25+270+ 270 +5.75+9.70 + 9.05 + 2.75+7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 +
050+1.45+7.25+6.50 +5.75+7.25+1.75+ 0.50 +5.75 + 0.50 + 1.75 + 6.50 +2.00 + 4.25 + 22.80 +22.80 + 2.00 + 6.50 +
1.75+0.50 +5.75+0.50 + 1.75 +7.25 +5.75+ 6.50 + 7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 + 0.50 + 1.65 + 13.50 + 3.82) = 1055,342
Razem = 1055,342 | m2
17 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 055,342 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
0.98*2*(12.75+17.89 + 20.28 + 10.24 +6.85 +5.73 + 4.80 + 3.73 + 6.25 + 9.84 + 2.75 + 10.58 +10.00 + 7.03 +21.62 + 5.05
+3.95+505+6.25+10.21 +17.25+12.25+9.38 + 21.75 + 12.25 + 12.25 + 7.06 + 0.50 + 4.25 + 0.50 + 0.81 + 6.35 + 5.50 +
6.35+0.81+0.50 +4.25+0.50 + 0.81 +9.05+7.25+270+ 270 +5.75+9.70 + 9.05 + 2.75 +7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 +
050+1.45+7.25+6.50 +5.75+7.25+1.75+ 0.50 +5.75 + 0.50 + 1.75 + 6.50 +2.00 + 4.25 + 22.80 +22.80 + 2.00 + 6.50 +
1.75+0.50 +5.75+0.50 + 1.75 +7.25 +5.75+ 6.50 + 7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 + 0.50 + 1.65 + 13.50 + 3.82) = 1055,342
Razem = 1055,342 | m2
18 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 130,271 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr 15 cm - przyklejenie ptyt XPS do $cian
0.98 * (6.90 + 3.56 +9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 +1.65+1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 130,271
Razem = 130,271 | m2
19| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 130,271 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
0.98 * (6.90 + 3.56 +9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 +1.65+1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 + 7.92 + 4.72 + 5.68) = 130,271
Razem = 130,271 | m2
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Razem = 11,545 | m3
14 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
0.70 *(2.13 +12.50 + 3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00 + 0.50 +1.75 +6.75 + 5.00 + 4.00 +2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 +6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69 +1.36 +4.20 + 5.05 +1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38 *2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
2.2 | Izolacje $cian fundamentowych
Kod CPV : 45320000-6
15| KNR 401-0602-01-00 WACETOB Warszawa 497,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie, z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho, izolacji poziomej muréw: jednowarstwowe;j
tawy szer. 40 cm: 0.40*(4.75*4+4.95)= 9,580
tawy szer. 50 cm: 0.50 *(5.70 +2.70 + 1.95) = 5,175
tawy szer. 80 cm:
0.80 *(18.24 + 11.95 +19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 +6.68 + 4.55 + 5,57 + 9.41 + 16.49 + 10.00 + 52.76 + 9.41 + 3.15 +
375+6.86+161+161+161+495+495+6.30+190+190+13.45+195+1645+245+1.50+4.75+4.75+2.30+
1.65) = 232,296
tawy szer. 100 cm:
1.00 *(18.03 +4.05 +1.30 + 13.45 + 4.05 + 5.95 + 5.50 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 + 1.75 +5.70 + 2.00 + 3.05 + 2.00 +
5.70+1.75+0.50 +6.95 + 0.50 +0.75 + 2.50 + 5.50 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 5.45 + 4,70 + 5.45 + 11.05) = 136,780
tawy szer. 120 cm: 1.20%(12.45+12.45+8.25*2+7.05 + 22.00 + 22.00) = 110,940
Poszerzenia taw: 1.65*1.50+ 0.60 *0.30 = 2,655
Razem = 497,426 | m2
16 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 055,342 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emuls;ji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.98*2*(12.75+17.89 + 20.28 + 10.24 +6.85 +5.73 + 4.80 + 3.73 + 6.25 + 9.84 + 2.75 + 10.58 +10.00 + 7.03 + 21.62 + 5.05
+3.95+505+6.25+10.21 +17.25+12.25+9.38 + 21.75 + 12.25 + 12.25 + 7.06 + 0.50 + 4.25 + 0.50 + 0.81 + 6.35 + 5.50 +
6.35+0.81+0.50 +4.25+0.50 + 0.81 +9.05+7.25+270+ 270 +5.75+9.70 + 9.05 + 2.75+7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 +
050+1.45+7.25+6.50 +5.75+7.25+1.75+ 0.50 +5.75 + 0.50 + 1.75 + 6.50 +2.00 + 4.25 + 22.80 +22.80 + 2.00 + 6.50 +
1.75+0.50 +5.75+0.50 + 1.75 +7.25 +5.75+ 6.50 + 7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 + 0.50 + 1.65 + 13.50 + 3.82) = 1055,342
Razem = 1055,342 | m2
17 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 055,342 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
0.98*2*(12.75+17.89 + 20.28 + 10.24 +6.85 +5.73 + 4.80 + 3.73 + 6.25 + 9.84 + 2.75 + 10.58 +10.00 + 7.03 +21.62 + 5.05
+3.95+505+6.25+10.21 +17.25+12.25+9.38 + 21.75 + 12.25 + 12.25 + 7.06 + 0.50 + 4.25 + 0.50 + 0.81 + 6.35 + 5.50 +
6.35+0.81+0.50 +4.25+0.50 + 0.81 +9.05+7.25+270+ 270 +5.75+9.70 + 9.05 + 2.75 +7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 +
050+1.45+7.25+6.50 +5.75+7.25+1.75+ 0.50 +5.75 + 0.50 + 1.75 + 6.50 +2.00 + 4.25 + 22.80 +22.80 + 2.00 + 6.50 +
1.75+0.50 +5.75+0.50 + 1.75 +7.25 +5.75+ 6.50 + 7.25 + 1.65 + 0.50 + 5.75 + 0.50 + 1.65 + 13.50 + 3.82) = 1055,342
Razem = 1055,342 | m2
18 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 130,271 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr 15 cm - przyklejenie ptyt XPS do $cian
0.98 * (6.90 + 3.56 +9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 +1.65+1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 130,271
Razem = 130,271 | m2
19| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 130,271 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
0.98 * (6.90 + 3.56 +9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 +1.65+1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 + 7.92 + 4.72 + 5.68) = 130,271
Razem = 130,271 | m2
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20 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,051 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emuls;ji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.70*(6.90 + 3.56 + 9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 + 1.65 +1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 93,051
Razem = 93,051 | m2
21| KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,051 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
0.70* (6.90 + 3.56 + 9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 + 1.65 +1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 93,051
Razem = 93,051 | m2
22 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 93,051 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania
0.70*(6.90 + 3.56 + 9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 + 1.65 +1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 93,051
Razem = 93,051 | m2
23 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 133,113 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przyklejenie ptyt do $cian
0.98*(2.13+12.50 + 3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00+0.50 +1.75 + 6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69 + 1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00) = 133,113
Razem = 133,113 | m2
24| KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.70 *(2.13+12.50 +3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 450 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00 +0.50 +1.75 +6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38*2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
25| KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
0.70 *(2.13+12.50 +3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00+0.50 +1.75 +6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38*2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
26 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania
0.70 *(2.13+12.50 +3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00+0.50 +1.75 + 6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38*2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
27 | KNR 401-0602-01-00 WACETOB Warszawa 497,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie, z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho, izolacji poziomej muréw: jednowarstwowe;j
tawy szer. 40 cm: 0.40*(4.75*4+4.95)= 9,580
tawy szer. 50 cm: 0.50 *(5.70 +2.70 + 1.95) = 5,175
tawy szer. 80 cm:
0.80*(18.24 +11.95 +19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 + 6.68 + 4.55 + 5,57 + 9.41 + 16.49 + 10.00 + 52.76 + 9.41 + 3.15 +
3.75+6.86+1.61+1.61+161+495+495+6.30+190+1.90+13.45+195+16.45+2.45+1.50+4.75+4.75+2.30 +
1.65) = 232,296




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
2. Prace fundamentowe do stanu "0"
2.2. Izolacje $cian fundamentowych

Data: 28.02.2017

tawy szer. 100 cm:

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,051 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emuls;ji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.70*(6.90 + 3.56 + 9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 + 1.65 +1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 93,051
Razem = 93,051 | m2
21| KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,051 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
0.70* (6.90 + 3.56 + 9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 + 1.65 +1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 93,051
Razem = 93,051 | m2
22 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 93,051 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania
0.70*(6.90 + 3.56 + 9.50 + 13.00 + 18.00 + 17.00 + 6.81 + 0.81 + 0.60 + 0.60 + 0.81 + 0.81 + 9.30 + 2.00 + 2.50 + 2.00 + 1.65 +
1.65+1.50 +1.50 + 1.65 +1.40 + 3.00 + 3.00 +5.06 +7.92 + 4.72 + 5.68) = 93,051
Razem = 93,051 | m2
23 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 133,113 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przyklejenie ptyt do $cian
0.98*(2.13+12.50 + 3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00+0.50 +1.75 + 6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69 + 1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00) = 133,113
Razem = 133,113 | m2
24| KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
0.70 *(2.13+12.50 +3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 450 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00 +0.50 +1.75 +6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38*2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
25| KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa
0.70 *(2.13+12.50 +3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00+0.50 +1.75 +6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38*2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
26 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 96,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania
0.70 *(2.13+12.50 +3.30 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 5.05 + 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 +6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 +
6.00+0.50 +1.75 + 6.75 + 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75 + 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 +
6.00 +3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 + 0.57 +0.38*2 +0.14 * 2) = 96,208
Razem = 96,208 | m2
27 | KNR 401-0602-01-00 WACETOB Warszawa 497,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wykonanie, z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho, izolacji poziomej muréw: jednowarstwowe;j
tawy szer. 40 cm: 0.40*(4.75*4+4.95)= 9,580
tawy szer. 50 cm: 0.50 *(5.70 +2.70 + 1.95) = 5,175
tawy szer. 80 cm:
0.80*(18.24 +11.95 +19.84 + 18.37 + 545+ 10.33 + 3.48 + 6.68 + 4.55 + 5,57 + 9.41 + 16.49 + 10.00 + 52.76 + 9.41 + 3.15 +
3.75+6.86+1.61+1.61+161+495+495+6.30+190+1.90+13.45+195+16.45+2.45+1.50+4.75+4.75+2.30 +
1.65) = 232,296




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
2. Prace fundamentowe do stanu "0"
2.2. Izolacje $cian fundamentowych

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.00*(18.03 +4.05+1.30 + 13.45+4.05+5.95 + 550 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 + 1.75 +5.70 + 2.00 + 3.05 + 2.00 +
570+1.75+0.50+6.95+0.50 +0.75+2.50 + 5.50 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 545 +4.70 + 5.45 + 11.05) = 136,780
tawy szer. 120 cm: 1.20%(12.45+12.45+8.25*2+7.05 + 22.00 + 22.00) = 110,940
Poszerzenia taw: 1.65*1.50 + 0.60 *0.30 = 2,655
Razem = 497,426 | m2
2.3 | Podktady pod posadzki
Kod CPV : 45262350-9
28 | KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1762,202 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami, z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.I-Il, z
dowozem pospétki niezbednej do zasypu
1355.54 *1.30 = 1762,202
Razem = 1762,202 | m3
29| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 203,331 \m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
1355.54 *0.15 = 203,331
Razem = 203,331 | m3
3 | Prace konstrukcyjne stanu surowego
Kod CPV : 45223200-8
3.4 | Roboty murarskie
Kod CPV : 45262520-2
30 | KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 1820,632 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro
i wpust) i grubosci $ciany: 25 cm
Budynek do poziomu stropu:
3.89 *(12.50 + 18.00 + 20.42 + 3.56 + 6.90 +4.62 + 5.78 + 2.75 + 10.36 + 9.75 + 6.80 + 6.00 + 9.71 + 1.47 + 1.50 + 10.00 + 6.50
+996+17.53+17.00+9.25+9.25+7.06 +0.50 +4.00 + 0.50 + 0.81 + 6.35+ 5.25 + 6.35 + 5.50 + 5.25 + 0.81 + 0.50 + 4.00 +
0.50+0.81+8.80+7.50+245+245+9.82+8.80+2.50 +13.50 +7.50 + 1.65+ 0.50 + 5.50 + 0.50 + 1.65 + 7.25 + 6.25 +
550+ 15.30 + 1530+ 5.50 + 6.25 + 7.00 + 1.65+ 0.50 + 5.50 + 0.50 + 1.65 + 7.25 + 7.25 + 7.00 + 7.00 + 2.00 + 2.00 + 0.50 +
0.50 +5.50 +5.50 +0.50 + 0.50 + 1.75+ 1.75 + 6.75 + 6.75 + 2.00 + 2.00 + 4.50 + 12.50 + 12.00 + 12.25 + 12.00 + 4.86 + 4.20
+5.05+4.80+3.70) = 2106,163
05 1-3 ponad stropem: 0.82*(17.50*2+9.002)+0.50*9.00*2.58 * 2 = 66,680
Okna i drzwi:
-(1.20*2.20 +1.20 *2.00 + 1.50 * 1.50 + 1.20 *2.40 + 1.50 * 0.80 + 1.00 *2.00 + 0.60 * 0.80 + 0.80 * 1.50 * 3 + 1.50 * 1.50 *
2+500%210+1.50*2.10*3+1.40*1.80*2+4.00*2.50 +2.00*1.00 * 2 +4.00 * 2.50 +1.20 *2.40 + 5.50 * 2.50 + 2.00
*1.00*2+550%2.50+2.00*2.50 +1.70 *2.40 +2.00 * 2.50 + 5.50 * 2.50 +2.00 *1.00 * 2 +5.50 * 2.50 + 3.00 * 2.50 +
0.80*2.50*2+3.00%2.50*4+250*1.70+1.20 *2.20 + 0.50 * 2.40 + 1.80 *2.40 + 1.80 * 2.40 + 1.80 *2.00 + 1.00 * 2.00
*8+1.10%2.00*2+240%*220+1.00*2.00+1.00*2.00*5+240*2.60*2+1.00*2.00+1.30*2.00 *4 +1.30*2.20 *
2+1.30*2.00*4+1.30%220%2)= - 297,130
Attyki: 0.86 *(16.63 +21.50 + 1.50 + 1.50 +8.93 + 5.55) + 040 *6.90 * 4 = 58,865
0$ G-H ponad stropem: 0.447(20.30*2+12.00*2) +0.50 * 12.00 *3.02* 2 = 64,664
Stupy i trzpienie Zelbetowe: -(025*044*30+0.82*0.25*14+0.86* 0.25*15+3.89*0.25*135+3.89*0.75 * 13) = - 178,610
Razem = 1820,632 | m2
31| KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedyriczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
36= 36,000
Razem = 36,000 | szt
32| KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota
42= 42,000
Razem = 42,000 | szt
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Budowlany
2. Prace fundamentowe do stanu "0"
2.2. Izolacje $cian fundamentowych

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.00*(18.03 +4.05+1.30 + 13.45+4.05+5.95 + 550 + 2.50 + 0.75 + 0.50 + 6.95 + 0.50 + 1.75 +5.70 + 2.00 + 3.05 + 2.00 +
570+1.75+0.50+6.95+0.50 +0.75+2.50 + 5.50 + 1.50 +4.95 + 1.50 + 545 +4.70 + 5.45 + 11.05) = 136,780
tawy szer. 120 cm: 1.20%(12.45+12.45+8.25*2+7.05 + 22.00 + 22.00) = 110,940
Poszerzenia taw: 1.65*1.50 + 0.60 *0.30 = 2,655
Razem = 497,426 | m2
2.3 | Podktady pod posadzki
Kod CPV : 45262350-9
28 | KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1762,202 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami, z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.I-Il, z
dowozem pospétki niezbednej do zasypu
1355.54 *1.30 = 1762,202
Razem = 1762,202 | m3
29| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 203,331 \m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
1355.54 *0.15 = 203,331
Razem = 203,331 | m3
3 | Prace konstrukcyjne stanu surowego
Kod CPV : 45223200-8
3.4 | Roboty murarskie
Kod CPV : 45262520-2
30 | KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 1820,632 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro
i wpust) i grubosci $ciany: 25 cm
Budynek do poziomu stropu:
3.89 *(12.50 + 18.00 + 20.42 + 3.56 + 6.90 +4.62 + 5.78 + 2.75 + 10.36 + 9.75 + 6.80 + 6.00 + 9.71 + 1.47 + 1.50 + 10.00 + 6.50
+996+17.53+17.00+9.25+9.25+7.06 +0.50 +4.00 + 0.50 + 0.81 + 6.35+ 5.25 + 6.35 + 5.50 + 5.25 + 0.81 + 0.50 + 4.00 +
0.50+0.81+8.80+7.50+245+245+9.82+8.80+2.50 +13.50 +7.50 + 1.65+ 0.50 + 5.50 + 0.50 + 1.65 + 7.25 + 6.25 +
550+ 15.30 + 1530+ 5.50 + 6.25 + 7.00 + 1.65+ 0.50 + 5.50 + 0.50 + 1.65 + 7.25 + 7.25 + 7.00 + 7.00 + 2.00 + 2.00 + 0.50 +
0.50 +5.50 +5.50 +0.50 + 0.50 + 1.75+ 1.75 + 6.75 + 6.75 + 2.00 + 2.00 + 4.50 + 12.50 + 12.00 + 12.25 + 12.00 + 4.86 + 4.20
+5.05+4.80+3.70) = 2106,163
05 1-3 ponad stropem: 0.82*(17.50*2+9.002)+0.50*9.00*2.58 * 2 = 66,680
Okna i drzwi:
-(1.20*2.20 +1.20 *2.00 + 1.50 * 1.50 + 1.20 *2.40 + 1.50 * 0.80 + 1.00 *2.00 + 0.60 * 0.80 + 0.80 * 1.50 * 3 + 1.50 * 1.50 *
2+500%210+1.50*2.10*3+1.40*1.80*2+4.00*2.50 +2.00*1.00 * 2 +4.00 * 2.50 +1.20 *2.40 + 5.50 * 2.50 + 2.00
*1.00*2+550%2.50+2.00*2.50 +1.70 *2.40 +2.00 * 2.50 + 5.50 * 2.50 +2.00 *1.00 * 2 +5.50 * 2.50 + 3.00 * 2.50 +
0.80*2.50*2+3.00%2.50*4+250*1.70+1.20 *2.20 + 0.50 * 2.40 + 1.80 *2.40 + 1.80 * 2.40 + 1.80 *2.00 + 1.00 * 2.00
*8+1.10%2.00*2+240%*220+1.00*2.00+1.00*2.00*5+240*2.60*2+1.00*2.00+1.30*2.00 *4 +1.30*2.20 *
2+1.30*2.00*4+1.30%220%2)= - 297,130
Attyki: 0.86 *(16.63 +21.50 + 1.50 + 1.50 +8.93 + 5.55) + 040 *6.90 * 4 = 58,865
0$ G-H ponad stropem: 0.447(20.30*2+12.00*2) +0.50 * 12.00 *3.02* 2 = 64,664
Stupy i trzpienie Zelbetowe: -(025*044*30+0.82*0.25*14+0.86* 0.25*15+3.89*0.25*135+3.89*0.75 * 13) = - 178,610
Razem = 1820,632 | m2
31| KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedyriczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
36= 36,000
Razem = 36,000 | szt
32| KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota
42= 42,000
Razem = 42,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
3. Prace konstrukcyjne stanu surowego
3.4. Roboty murarskie

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
33| KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 241,200 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2*180+2*180+2*180+2*1.80+2*1.80+2*180+2*1.20*4+2*180*2+2*180*3+2*1.80*2+2%2.40
*2+2*210+2%240%2+2%240%2+2%210+2*240*2+2*120*2+240%2+240*2+150%2*2+240*2+
150*2*2+150*2*4+240*2*2+3.00*2+150*2+2*150*2+2*150*3+3.00*2*2+2*150+180%2*4

+180*2*8+150*2= 241,200
Razem = 241,200 | m
34 | KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 358,392 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 1. |

Scianki dziatowe wysokosci do 4,5 m,budynkéw jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P

+W (pidro i wpust) o grubosci Scianki: 11,5 cm

Scianki dziatowe:

350*(263+261+1.34+140*2+413*3+160+12.00+1.83*3+546+5.00+2.63*2+3.25+2.00+5.21+7.62+
3.09+212+2.26*3+6.04 +1.87+1.20 +3.20 +1.00 + 2.32 + 2.20) = 365,680
Attyka: 0.86*(0.60*3+6.13*2+17.00) = 26,712
Drzwi: -1.00*2.00*17 = - 34,000
Razem = 358,392 | m2
35| KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi, drzwi

balkonowe i wrota

17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
36 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
1.50%20= 30,000
Razem = 30,000 | m
37 | KNR 907-0207-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznari 1,000 | kpl
Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych, bez izolacji, o $renicy przewodu 16-20 cm i
dtugosci: 5 m /z wentylacja/
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
38 | KNR 907-0209-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznari 5,000 | m
Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych o wymiarach: 3x12/17
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
39 | KNR 401-0311-03-00 IGM Warszawa 135,830 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia - montaz ksztattek wiencowych systemowych typu L
213+1250+3.30+0.70+4.50 + 0.70 +5.05+ 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 + 6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 + 6.00 +
0.50+1.75+6.75+5.00 +4.00 + 2.00 +5.00 + 1.75+ 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 + 6.00 +
3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 = 135,830
Razem = 135,830 | m
40 | KNR 401-0311-03-00 IGM Warszawa 265,130 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia - montaz ksztattek wiencowych systemowych typu U
12.03+2.75+9.75+7.55+6.77 + 10.26 + 17.00 + 9.96 + 10.75 + 12.71 + 12.00 + 21.25 + 8.80 + 8.80 + 5.50 + 550 + 5.75 +
2.45+245+15.00+22.55+2255+550*6 = 265,130
Razem = 265,130 | m
41| KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 1,151 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w écianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.$cian ponad

1/2 ceg.

1.30*2.10*0.38+1.500.20 *0.38 = 1,151
Razem = 1,151 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
3. Prace konstrukcyjne stanu surowego
3.4. Roboty murarskie

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
33| KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 241,200 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2*180+2*180+2*180+2*1.80+2*1.80+2*180+2*1.20*4+2*180*2+2*180*3+2*1.80*2+2%2.40
*2+2*210+2%240%2+2%240%2+2%210+2*240*2+2*120*2+240%2+240*2+150%2*2+240*2+
150*2*2+150*2*4+240*2*2+3.00*2+150*2+2*150*2+2*150*3+3.00*2*2+2*150+180%2*4

+180*2*8+150*2= 241,200
Razem = 241,200 | m
34 | KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 358,392 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 1. |

Scianki dziatowe wysokosci do 4,5 m,budynkéw jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P

+W (pidro i wpust) o grubosci Scianki: 11,5 cm

Scianki dziatowe:

350*(263+261+1.34+140*2+413*3+160+12.00+1.83*3+546+5.00+2.63*2+3.25+2.00+5.21+7.62+
3.09+212+2.26*3+6.04 +1.87+1.20 +3.20 +1.00 + 2.32 + 2.20) = 365,680
Attyka: 0.86*(0.60*3+6.13*2+17.00) = 26,712
Drzwi: -1.00*2.00*17 = - 34,000
Razem = 358,392 | m2
35| KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi, drzwi

balkonowe i wrota

17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
36 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
1.50%20= 30,000
Razem = 30,000 | m
37 | KNR 907-0207-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznari 1,000 | kpl
Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych, bez izolacji, o $renicy przewodu 16-20 cm i
dtugosci: 5 m /z wentylacja/
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
38 | KNR 907-0209-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznari 5,000 | m
Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych o wymiarach: 3x12/17
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
39 | KNR 401-0311-03-00 IGM Warszawa 135,830 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia - montaz ksztattek wiencowych systemowych typu L
213+1250+3.30+0.70+4.50 + 0.70 +5.05+ 0.70 + 4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 + 0.70 + 6.25 + 1.50 + 1.75 + 0.50 + 6.00 +
0.50+1.75+6.75+5.00 +4.00 + 2.00 +5.00 + 1.75+ 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75 + 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 + 0.50 + 6.00 +
3.69+1.36 +4.20 +5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00 = 135,830
Razem = 135,830 | m
40 | KNR 401-0311-03-00 IGM Warszawa 265,130 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia - montaz ksztattek wiencowych systemowych typu U
12.03+2.75+9.75+7.55+6.77 + 10.26 + 17.00 + 9.96 + 10.75 + 12.71 + 12.00 + 21.25 + 8.80 + 8.80 + 5.50 + 550 + 5.75 +
2.45+245+15.00+22.55+2255+550*6 = 265,130
Razem = 265,130 | m
41| KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 1,151 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w écianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.$cian ponad

1/2 ceg.

1.30*2.10*0.38+1.500.20 *0.38 = 1,151
Razem = 1,151 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
3. Prace konstrukcyjne stanu surowego
3.5. Prace zelbetowe i stropy

Data: 28.02.2017

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi

zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.5 | Prace zelbetowe i stropy
Kod CPV : 45262311-4
42 | KNR 202-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,774 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 12 do 14
N1: 025%040%4.50*2= 0,900
N2: 0.25%0.40 *4.50 = 0,450
N3: 0.25%0.60%6.00*4 = 3,600
N4: 0.25%0.40 *3.00 = 0,300
N5: 0.30%0.75*8.56 = 1,926
N6: 0.25%0.40 *(3.50 *5 + 5.50) = 2,300
Podciggi: 0.25%0.40*(2.80+2.00*2+3.00 +3.00 +4.18 +3.00*2) = 2,298
Razem = 11,774 | m3
43 | KNR 202-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,653 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, - przy grubosci $cian: do 0,3 m
025%0.25%0.44*30+082*0.25*0.25*14+0.86 * 0.25*0.25*15= 2,349
3.89%(0.25*0.25%135+0.25*0.75* 13) = 42,304
Razem = 44,653 | m3
44 | KNR 202-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - plyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2
72= 72,000
Razem = 72,000 | element
45 | KNR 202-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowe; - plyty stropowe, o powierzchni: ponad 6,0 m2
122= 122,000
Razem = 122,000 | element
46 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,123 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.25%0.25*(2.13+12.50+3.30+0.70+4.50 + 0.70 + 5.05+0.70 +4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 +0.70 + 6.25 + 1.50 + 1.75 +
0.50 +6.00+0.50 + 1.75+6.75+ 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75+ 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75+ 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 +
0.50 +6.00 +3.69 + 1.36 +4.20 + 5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00) = 8,489
025*0.25*(1247*2+20.30*2+18.60*2+9.70*2) = 7,634
Razem = 16,123 | m3
47 | KNR 202-0212-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,257 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: wewnetrznych
0.20*0.25*(12.03 +2.75+9.75+ 7.55+6.77 + 10.26 + 17.00 + 9.96 + 10.75 + 12.71 + 12.00 + 21.25 + 8.80 + 8.80 + 5.50 +
5.50 +5.75+2.45+2.45 + 15.00 + 22.55 + 22.55 + 5.50 * 6) = 13,257
Razem = 13,257 | m3
48 | KNR 202-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm
251+257+120+027+045+045+323+217+1.20+120+0.55+3.41+2.04+6.06+240+1.38+6.80+4.13+
10.83+1.02+1.02 +3.83 = 58,720
Razem = 58,720 | m2
49 | KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej
58.72= 58,720
Razem = 58,720 | m2
50 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,194 | t




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
3. Prace konstrukcyjne stanu surowego
3.5. Prace zelbetowe i stropy

Data: 28.02.2017

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi

zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.5 | Prace zelbetowe i stropy
Kod CPV : 45262311-4
42 | KNR 202-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,774 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 12 do 14
N1: 025%040%4.50*2= 0,900
N2: 0.25%0.40 *4.50 = 0,450
N3: 0.25%0.60%6.00*4 = 3,600
N4: 0.25%0.40 *3.00 = 0,300
N5: 0.30%0.75*8.56 = 1,926
N6: 0.25%0.40 *(3.50 *5 + 5.50) = 2,300
Podciggi: 0.25%0.40*(2.80+2.00*2+3.00 +3.00 +4.18 +3.00*2) = 2,298
Razem = 11,774 | m3
43 | KNR 202-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,653 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, - przy grubosci $cian: do 0,3 m
025%0.25%0.44*30+082*0.25*0.25*14+0.86 * 0.25*0.25*15= 2,349
3.89%(0.25*0.25%135+0.25*0.75* 13) = 42,304
Razem = 44,653 | m3
44 | KNR 202-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - plyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2
72= 72,000
Razem = 72,000 | element
45 | KNR 202-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowe; - plyty stropowe, o powierzchni: ponad 6,0 m2
122= 122,000
Razem = 122,000 | element
46 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,123 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.25%0.25*(2.13+12.50+3.30+0.70+4.50 + 0.70 + 5.05+0.70 +4.50 + 0.70 + 0.70 + 6.00 +0.70 + 6.25 + 1.50 + 1.75 +
0.50 +6.00+0.50 + 1.75+6.75+ 5.00 + 4.00 + 2.00 + 5.00 + 1.75+ 0.50 + 6.00 + 0.50 + 1.75+ 1.50 + 6.15 + 0.70 + 6.00 +
0.50 +6.00 +3.69 + 1.36 +4.20 + 5.05 + 1.00 + 3.00 + 3.00) = 8,489
025*0.25*(1247*2+20.30*2+18.60*2+9.70*2) = 7,634
Razem = 16,123 | m3
47 | KNR 202-0212-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,257 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: wewnetrznych
0.20*0.25*(12.03 +2.75+9.75+ 7.55+6.77 + 10.26 + 17.00 + 9.96 + 10.75 + 12.71 + 12.00 + 21.25 + 8.80 + 8.80 + 5.50 +
5.50 +5.75+2.45+2.45 + 15.00 + 22.55 + 22.55 + 5.50 * 6) = 13,257
Razem = 13,257 | m3
48 | KNR 202-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm
251+257+120+027+045+045+323+217+1.20+120+0.55+3.41+2.04+6.06+240+1.38+6.80+4.13+
10.83+1.02+1.02 +3.83 = 58,720
Razem = 58,720 | m2
49 | KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej
58.72= 58,720
Razem = 58,720 | m2
50 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,194 | t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11
Budowlany
3. Prace konstrukcyjne stanu surowego
3.5. Prace zelbetowe i stropy
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
N1: 0.123*2= 0,246
N2: 0.061= 0,061
N3: 4*0.176= 0,704
N4: 0.035= 0,035
N5: 0.520 = 0,520
N6: (0.046 /3.5)* (3.50 *5 + 5.50) = 0,302
Podciggi: (0.046/3.5)*(2.80+2.00 *2+3.00 + 3.00 + 4.18 +3.00 * 2) = 0,302
Stupy: 44,653 *0.11 = 4912
Wience: 0.10*(16.123 + 13.257) = 2,938
Plyty i wylewki stropowe: 58.72*0.20 *0.10 = 1,174
Razem = 11,194 | t

4| Dachy
Kod CPV : 45260000-7

4.6 | Konstrukcja
Kod CPV : 45261000-4

4.6.1 | Wiezba dachowa tradycyjna
Kod CPV : 45261100-5

51| KNR 202-0406-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,686 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty

0.14*0.14*1750*2 = 0,686
Razem = 0,686 | m3
52 | KNR 202-0406-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,470 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gorne i platwie
0.14*0.20*17.50*3 = 1,470
Razem = 1,470 | m3
53 | KNR 202-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,133 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze
0.08%0.16 *6.30*32= 2,580
0.08%0.16*1.35%*32= 0,553
Razem = 3,133 |m3
54| KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,021 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte
0.08%0.20*5.90*32= 3,021
Razem = 3,021 | m3

4.6.2 | Wiezba dachowa z drewna klejonego
Kod CPV : 45261100-5

55 | KNR 202-0406-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,448 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gérne i ptatwie z drewna klejonego

0.26*0.14* (3.15 %2 + 6.00) = 0,448
Razem = 0,448 | m3
56 | KNR 202-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,494\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze z drewna klejonego
0.26*0.14*12.00* 8 = 3,494
Razem = 3,494 | m3
57 | KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,992 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte z drewna klejonego
0.35%0.16 *6.90 * 34 = 13,138
026*0.14*6.80*8 = 1,980

026*0.14%6.00* 4 = 0,874




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11
Budowlany
3. Prace konstrukcyjne stanu surowego
3.5. Prace zelbetowe i stropy
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
N1: 0.123*2= 0,246
N2: 0.061= 0,061
N3: 4*0.176= 0,704
N4: 0.035= 0,035
N5: 0.520 = 0,520
N6: (0.046 /3.5)* (3.50 *5 + 5.50) = 0,302
Podciggi: (0.046/3.5)*(2.80+2.00 *2+3.00 + 3.00 + 4.18 +3.00 * 2) = 0,302
Stupy: 44,653 *0.11 = 4912
Wience: 0.10*(16.123 + 13.257) = 2,938
Plyty i wylewki stropowe: 58.72*0.20 *0.10 = 1,174
Razem = 11,194 | t

4| Dachy
Kod CPV : 45260000-7

4.6 | Konstrukcja
Kod CPV : 45261000-4

4.6.1 | Wiezba dachowa tradycyjna
Kod CPV : 45261100-5

51| KNR 202-0406-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,686 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty

0.14*0.14*1750*2 = 0,686
Razem = 0,686 | m3
52 | KNR 202-0406-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,470 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gorne i platwie
0.14*0.20*17.50*3 = 1,470
Razem = 1,470 | m3
53 | KNR 202-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,133 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze
0.08%0.16 *6.30*32= 2,580
0.08%0.16*1.35%*32= 0,553
Razem = 3,133 |m3
54| KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,021 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte
0.08%0.20*5.90*32= 3,021
Razem = 3,021 | m3

4.6.2 | Wiezba dachowa z drewna klejonego
Kod CPV : 45261100-5

55 | KNR 202-0406-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,448 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gérne i ptatwie z drewna klejonego

0.26*0.14* (3.15 %2 + 6.00) = 0,448
Razem = 0,448 | m3
56 | KNR 202-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,494\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze z drewna klejonego
0.26*0.14*12.00* 8 = 3,494
Razem = 3,494 | m3
57 | KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,992 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte z drewna klejonego
0.35%0.16 *6.90 * 34 = 13,138
026*0.14*6.80*8 = 1,980

026*0.14%6.00* 4 = 0,874
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[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |

Analogia - Montaz okien dachowych w gotowych otworach fgcznie z kotnierzami uszczelniajgcymi - zestawy okien o
wym tacznych 100x400cm

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4.7 | Pokrycia dachowe
Kod CPV : 45261210-9
4.7.1| Dachy sko$ne
Kod CPV : 45261210-9
58 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw
dachowych i okienek dymnikowych
726*2114%2-100%4.00*6= 282,953
592*18.34*2= 217,146
Razem = 500,099 | m2
59 | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna; dwuwarstwowe
500.099 = 500,099
Razem = 500,099 | m2
60 | KNR 202-0410-03-00 WACETOB Warszawa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Ofacenie potaci dachowych fatami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat: ponad 16 do 24 cm
500.099 = 500,099
Razem =| 500,099 | m2
61| KNR 202-0504-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pokrycie dachéw dachéwka,z wykonaniem i osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic gasiorami, - typ
dachowki: zaktadkowa ceramiczna
500.099 = 500,099
Razem =| 500,099 | m2
62 | KNR 202-0507-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szerokosci w rozwinigciu: do 25 cm
21.14*025%4= 21,140
18.34*0.25%*4= 18,340
Razem = 39,480 | m2
63 | KNR 202-0509-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,960 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm
21.14%2+1834* 2= 78,960
Razem = 78,960 | m
64 | KNR 202-0509-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt
65 | KNR 202-0511-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
6.00*6+2%150= 39,000
5%6.00+2*150= 33,000
Razem = 72,000 | m
66 | NNRKB 006-1027-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 6,000 | kpl
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[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |

Analogia - Montaz okien dachowych w gotowych otworach fgcznie z kotnierzami uszczelniajgcymi - zestawy okien o
wym tacznych 100x400cm

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4.7 | Pokrycia dachowe
Kod CPV : 45261210-9
4.7.1| Dachy sko$ne
Kod CPV : 45261210-9
58 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw
dachowych i okienek dymnikowych
726*2114%2-100%4.00*6= 282,953
592*18.34*2= 217,146
Razem = 500,099 | m2
59 | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna; dwuwarstwowe
500.099 = 500,099
Razem = 500,099 | m2
60 | KNR 202-0410-03-00 WACETOB Warszawa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Ofacenie potaci dachowych fatami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat: ponad 16 do 24 cm
500.099 = 500,099
Razem =| 500,099 | m2
61| KNR 202-0504-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500,099 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pokrycie dachéw dachéwka,z wykonaniem i osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic gasiorami, - typ
dachowki: zaktadkowa ceramiczna
500.099 = 500,099
Razem =| 500,099 | m2
62 | KNR 202-0507-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szerokosci w rozwinigciu: do 25 cm
21.14*025%4= 21,140
18.34*0.25%*4= 18,340
Razem = 39,480 | m2
63 | KNR 202-0509-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,960 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm
21.14%2+1834* 2= 78,960
Razem = 78,960 | m
64 | KNR 202-0509-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt
65 | KNR 202-0511-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
6.00*6+2%150= 39,000
5%6.00+2*150= 33,000
Razem = 72,000 | m
66 | NNRKB 006-1027-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 6,000 | kpl
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4.7.2 | Dachy ptaskie
Kod CPV : 45261210-9
67 | NNRKB 006-1027-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Analogia - Montaz okien dachowych w dachach ptaskich
68 | KNR 202-1101-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 205,105 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na stropie, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich: kruszywa
lekkiego - keramzytu - wykonanie warstwy spadkowej
0.18 *486.25 = 87,525
0.10*34.92 = 3,492
0.22*518.58 = 114,088
Razem = 205,105 | m3
69 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 149,201 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian attyk
0.86 % (16.40 + 13.40 + 13.78 + 13.26 +0.85*2+0.25*2+ 0.60 *2 +5.13 + 0.85 + 0.25 + 5.62 +11.55 + 23.05 + 17.00 + 8.80
+8.80 +15.00 + 15.00 + 0.45 + 0.65 + 0.45 + 0.65) = 149,201
Razem = 149,201 | m2
70 | KNR 912-0302-01-02 ORGBUD-SERWIS Poznari 1042,924 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005 . |
Izolacje cieplne dachéw ptaskich wykonane ptytami wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi systemem
dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym - ptyty gr.200mm i 100mm
6.92*17.42+6.92*18.99+0.5*157*6.92*2-1.20 *2.50 = 259,822
6.92*16.80%2-1.20*2.50-1.20 *1.20 = 228,072
3492= 34,920
520.11= 520,110
Razem = 1042,924 | m2
71 KNR 022-0529-02-00 IGM Warszawa 187,890 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia - Montaz klinéw przeciwspadkowych laminowanych papa termozgrzewalng
13.50 + 13.78 + 13.25 + 16.80 + 13.35 + 12.00 + 22.78 + 11.55+ 5.63 + 0.60 +0.25+ 0.85+0.85*2+0.25*2+0.60 *2 + 5.13
+17.00+880*2+150%2+045*2+0.65*2+15.22= 187,890
Razem = 187,890 | m
72 | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 173,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Pokrycie dachéw papa samoprzylepna - pokrycie attyk ocieplonych styropianem
(16.40+13.40 +13.78 +13.26 +0.85*2+0.25*2+0.60 *2 +5.13 + 0.85 + 0.25 + 5.62 + 11.55+ 23.05 + 17.00 + 8.80 + 8.80
+15.00 + 15.00 + 0.45 + 0.65 + 0.45 + 0.65) *1.00 = 173,490
Razem = 173,490 | m2
73| KNR 914-0102-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznari 1042,924 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2009 . |
Dwuwarstwowe krycie dachéw papami Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS,0
grubosci uktadu 8,7 mm i z gwarancjg na 30 lat
1042.924 = 1042,924
Razem = 1042,924 | m2
74| KNR 215-0405-01-10 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Whpusty dachowe GEBERIT PLUVIA, bez obrébek dekarskich - pojedyncze /z podgrzewaczem wpustu/
75 | KNR 202-0527-03-00 WACETOB Warszawa 82,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
515%16= 82,400
Razem = 82,400 | m
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4.7.2 | Dachy ptaskie
Kod CPV : 45261210-9
67 | NNRKB 006-1027-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Analogia - Montaz okien dachowych w dachach ptaskich
68 | KNR 202-1101-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 205,105 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na stropie, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich: kruszywa
lekkiego - keramzytu - wykonanie warstwy spadkowej
0.18 *486.25 = 87,525
0.10*34.92 = 3,492
0.22*518.58 = 114,088
Razem = 205,105 | m3
69 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 149,201 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian attyk
0.86 % (16.40 + 13.40 + 13.78 + 13.26 +0.85*2+0.25*2+ 0.60 *2 +5.13 + 0.85 + 0.25 + 5.62 +11.55 + 23.05 + 17.00 + 8.80
+8.80 +15.00 + 15.00 + 0.45 + 0.65 + 0.45 + 0.65) = 149,201
Razem = 149,201 | m2
70 | KNR 912-0302-01-02 ORGBUD-SERWIS Poznari 1042,924 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005 . |
Izolacje cieplne dachéw ptaskich wykonane ptytami wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi systemem
dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym - ptyty gr.200mm i 100mm
6.92*17.42+6.92*18.99+0.5*157*6.92*2-1.20 *2.50 = 259,822
6.92*16.80%2-1.20*2.50-1.20 *1.20 = 228,072
3492= 34,920
520.11= 520,110
Razem = 1042,924 | m2
71 KNR 022-0529-02-00 IGM Warszawa 187,890 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia - Montaz klinéw przeciwspadkowych laminowanych papa termozgrzewalng
13.50 + 13.78 + 13.25 + 16.80 + 13.35 + 12.00 + 22.78 + 11.55+ 5.63 + 0.60 +0.25+ 0.85+0.85*2+0.25*2+0.60 *2 + 5.13
+17.00+880*2+150%2+045*2+0.65*2+15.22= 187,890
Razem = 187,890 | m
72 | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 173,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Pokrycie dachéw papa samoprzylepna - pokrycie attyk ocieplonych styropianem
(16.40+13.40 +13.78 +13.26 +0.85*2+0.25*2+0.60 *2 +5.13 + 0.85 + 0.25 + 5.62 + 11.55+ 23.05 + 17.00 + 8.80 + 8.80
+15.00 + 15.00 + 0.45 + 0.65 + 0.45 + 0.65) *1.00 = 173,490
Razem = 173,490 | m2
73| KNR 914-0102-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznari 1042,924 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2009 . |
Dwuwarstwowe krycie dachéw papami Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS,0
grubosci uktadu 8,7 mm i z gwarancjg na 30 lat
1042.924 = 1042,924
Razem = 1042,924 | m2
74| KNR 215-0405-01-10 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Whpusty dachowe GEBERIT PLUVIA, bez obrébek dekarskich - pojedyncze /z podgrzewaczem wpustu/
75 | KNR 202-0527-03-00 WACETOB Warszawa 82,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
515%16= 82,400
Razem = 82,400 | m
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76 | KNR 202-0527-01-00 WACETOB Warszawa 4,550 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 8 cm
455= 4,550
Razem = 4550 | m
77 | KNR 202-0520-08-00 WACETOB Warszawa 17,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grub. 0,60 mm
17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
78 | KNR 202-0520-04-00 WACETOB Warszawa 76,810 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm
20.21+0.38+5.50 + 5.50 + 4.85 +5.90 + 16.80 + 17.67 = 76,810
Razem = 76,810 | m
79 | KNR 202-0520-03-00 WACETOB Warszawa 9,910 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
6.97 +2.94 = 9,910
Razem = 9,910 | m
80 | KNR 202-0515-01-10 WACETOB Warszawa 21,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Obrébki z blachy cynkowej grub. 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: do 25 cm
0.25* (76.81 +9.91) = 21,680
Razem = 21,680 | m2
81 | KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 83,867 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Obrdbki z blachy cynkowej grub. 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm
0.65*(13.90*2+17.05+6.05+8.93+21.50 +1.95%2) = 55,400
0.45*(0.60* 3 +5.63+6.33) = 6,192
1.00 *(5.80 +6.50) = 12,300
0.75%(6.65*2) = 9,975
Razem = 83,867 | m2
5 | Stolarka
Kod CPV : 45421000-4
5.8 | Stolarka zewnetrzna
Kod CPV : 45421130-4
5.8.1| Drzwi
Kod CPV : 45421131-1
82 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 13,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./ - Drzwi Aluminiowe
w kolorze RAL 7016. Drzwi D1, D18, D22
D1: 120%240*3= 8,640
D18: 1.20%2.20= 2,640
D22: 1.20%2.20= 2,640
Razem = 13,920 | m2
83 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 4,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych Petnych - Drzwi Aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D20 i D21
D20: 1.00 *2.00 = 2,000
D21: 1.20*2.00= 2,400
Razem = 4,400 | m2
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76 | KNR 202-0527-01-00 WACETOB Warszawa 4,550 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 8 cm
455= 4,550
Razem = 4550 | m
77 | KNR 202-0520-08-00 WACETOB Warszawa 17,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grub. 0,60 mm
17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
78 | KNR 202-0520-04-00 WACETOB Warszawa 76,810 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm
20.21+0.38+5.50 + 5.50 + 4.85 +5.90 + 16.80 + 17.67 = 76,810
Razem = 76,810 | m
79 | KNR 202-0520-03-00 WACETOB Warszawa 9,910 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
6.97 +2.94 = 9,910
Razem = 9,910 | m
80 | KNR 202-0515-01-10 WACETOB Warszawa 21,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Obrébki z blachy cynkowej grub. 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: do 25 cm
0.25* (76.81 +9.91) = 21,680
Razem = 21,680 | m2
81 | KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa 83,867 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Obrdbki z blachy cynkowej grub. 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm
0.65*(13.90*2+17.05+6.05+8.93+21.50 +1.95%2) = 55,400
0.45*(0.60* 3 +5.63+6.33) = 6,192
1.00 *(5.80 +6.50) = 12,300
0.75%(6.65*2) = 9,975
Razem = 83,867 | m2
5 | Stolarka
Kod CPV : 45421000-4
5.8 | Stolarka zewnetrzna
Kod CPV : 45421130-4
5.8.1| Drzwi
Kod CPV : 45421131-1
82 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 13,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./ - Drzwi Aluminiowe
w kolorze RAL 7016. Drzwi D1, D18, D22
D1: 120%240*3= 8,640
D18: 1.20%2.20= 2,640
D22: 1.20%2.20= 2,640
Razem = 13,920 | m2
83 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 4,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych Petnych - Drzwi Aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D20 i D21
D20: 1.00 *2.00 = 2,000
D21: 1.20*2.00= 2,400
Razem = 4,400 | m2
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84 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 7,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydiowych /szyby zespolone 2-komor./ - Drzwi Aluminiowe
w kolorze RAL 7016. Drzwi D7
D7: 240*3.20= 7,680
Razem = 7,680 | m2
5.8.2 | Okna
Kod CPV : 45421132-8
85 | KNR 019-1024-01-10 IGM Warszawa 0,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: do 1,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./ - Okna w
kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 015
015: 0.60 *0.80 = 0,480
Razem = 0,480 | m2
86 | KNR 019-1024-02-10 IGM Warszawa 7,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 /szyby zespolone 2-komor./ -
Okna w kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 02, 014, 016
02: 050*2.40*2= 2,400
014: 080*1.50*3= 3,600
016: 0.80 *1.50 = 1,200
Razem = 7,200 | m2
87 | KNR 019-1024-03-10 IGM Warszawa 16,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./ -
Okna w kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 04, O8
04: 200%1.00*6= 12,000
08: 080*2.50*2= 4,000
Razem = 16,000 | m2
88 | KNR 019-1024-04-10 IGM Warszawa 11,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 2,0 do 3,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./
Okna w kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 06, 013
06: 140%1.80*2= 5,040
013 150*1.50*3= 6,750
Razem = 11,790 | m2
89 | KNR 019-1024-05-10 IGM Warszawa 180,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./ Okna w
kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna O1, 03, 05, 07, 09, 010, 011, 012, 017, 018
ot: 200%2.50*2= 10,000
03: 550%2.50%4= 55,000
05: 400*250*2= 20,000
or: 3.00*2.50 = 7,500
09: 150*210*3= 9,450
010: 5.00%2.10= 10,500
o11: 300%2.50%4= 30,000
012 250*1.70= 4,250
o17: 275*320*3= 26,400
018: 240%3.20= 7,680
Razem = 180,780 | m2
90 | KNR 202-0129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych o diugosci: do 1 m
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
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84 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 7,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydiowych /szyby zespolone 2-komor./ - Drzwi Aluminiowe
w kolorze RAL 7016. Drzwi D7
D7: 240*3.20= 7,680
Razem = 7,680 | m2
5.8.2 | Okna
Kod CPV : 45421132-8
85 | KNR 019-1024-01-10 IGM Warszawa 0,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: do 1,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./ - Okna w
kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 015
015: 0.60 *0.80 = 0,480
Razem = 0,480 | m2
86 | KNR 019-1024-02-10 IGM Warszawa 7,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 /szyby zespolone 2-komor./ -
Okna w kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 02, 014, 016
02: 050*2.40*2= 2,400
014: 080*1.50*3= 3,600
016: 0.80 *1.50 = 1,200
Razem = 7,200 | m2
87 | KNR 019-1024-03-10 IGM Warszawa 16,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./ -
Okna w kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 04, O8
04: 200%1.00*6= 12,000
08: 080*2.50*2= 4,000
Razem = 16,000 | m2
88 | KNR 019-1024-04-10 IGM Warszawa 11,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 2,0 do 3,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./
Okna w kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna 06, 013
06: 140%1.80*2= 5,040
013 150*1.50*3= 6,750
Razem = 11,790 | m2
89 | KNR 019-1024-05-10 IGM Warszawa 180,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./ Okna w
kolorze RAL 7016, szklone szktem bezpiecznym - Okna O1, 03, 05, 07, 09, 010, 011, 012, 017, 018
ot: 200%2.50*2= 10,000
03: 550%2.50%4= 55,000
05: 400*250*2= 20,000
or: 3.00*2.50 = 7,500
09: 150*210*3= 9,450
010: 5.00%2.10= 10,500
o11: 300%2.50%4= 30,000
012 250*1.70= 4,250
o17: 275*320*3= 26,400
018: 240%3.20= 7,680
Razem = 180,780 | m2
90 | KNR 202-0129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych o diugosci: do 1 m
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
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91| KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych o dtugosci: ponad 1 m
30= 30,000
Razem = 30,000 | szt
5.9 | Stolarka wewnetrzna
Kod CPV : 45421131-1
92 | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 32,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./, Drzwi Aluminiowe
w kolorze RAL 7016 szklone szktem bezpiecznym. Drzwi D2, D4, D23
D2: 120%220*6= 15,840
D4: 120%2.00%6= 14,400
D23: 1.20*2.00= 2,400
Razem = 32,640 | m2
93 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 15,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./ Drzwi Aluminiowe w
kolorze RAL 7016 szklone szktem bezpiecznym. Drzwi D6, D11
D6: 240*260*2= 12,480
D11: 140*2.20= 3,080
Razem = 15,560 | m2
94 | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 4,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych - jednoskrzydtowych, Drzwi Aluminiowe w kolorze RAL 7016 petne. Drzwi D5
D5: 120%2.00*2= 4,800
Razem = 4,800 | m2
95 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 12,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych, Drzwi Aluminiowe w kolorze RAL 7016 petne. Drzwi D13, D14, D15
D13: 1.80*2.70 = 4,860
D14: 1.80*2.40= 4,320
D15: 1.80 *2.00 = 3,600
Razem = 12,780 | m2
9 | KNR 202-1016-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, fabrycznie wykoriczone
D3, D8, D9, D10, D12, D19
45= 45,000
Razem = 45,000 | szt
97 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, peine, fabrycznie wykonczone D3, D8, D9,
D10, D12,D19
D-3: 0.80*1.30 = 1,040
D-8: 0.90 *2.00 = 1,800
D-9: 0.90 *2.00 = 1,800
D-10: 0.90*2.00%23= 41,400
D-12: 1.00%2.00*2= 4,000
D-19: 0.80*2.00%2= 3,200
Razem = 53,240 | m2
98 | KNR 202-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o0 powierzchni do 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng - jednostronne D17
D17: 0.90 *2.00 = 1,800
Razem = 1,800 | m2
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91| KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych o dtugosci: ponad 1 m
30= 30,000
Razem = 30,000 | szt
5.9 | Stolarka wewnetrzna
Kod CPV : 45421131-1
92 | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 32,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./, Drzwi Aluminiowe
w kolorze RAL 7016 szklone szktem bezpiecznym. Drzwi D2, D4, D23
D2: 120%220*6= 15,840
D4: 120%2.00%6= 14,400
D23: 1.20*2.00= 2,400
Razem = 32,640 | m2
93 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 15,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./ Drzwi Aluminiowe w
kolorze RAL 7016 szklone szktem bezpiecznym. Drzwi D6, D11
D6: 240*260*2= 12,480
D11: 140*2.20= 3,080
Razem = 15,560 | m2
94 | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 4,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych - jednoskrzydtowych, Drzwi Aluminiowe w kolorze RAL 7016 petne. Drzwi D5
D5: 120%2.00*2= 4,800
Razem = 4,800 | m2
95 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 12,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych, Drzwi Aluminiowe w kolorze RAL 7016 petne. Drzwi D13, D14, D15
D13: 1.80*2.70 = 4,860
D14: 1.80*2.40= 4,320
D15: 1.80 *2.00 = 3,600
Razem = 12,780 | m2
9 | KNR 202-1016-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, fabrycznie wykoriczone
D3, D8, D9, D10, D12, D19
45= 45,000
Razem = 45,000 | szt
97 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, peine, fabrycznie wykonczone D3, D8, D9,
D10, D12,D19
D-3: 0.80*1.30 = 1,040
D-8: 0.90 *2.00 = 1,800
D-9: 0.90 *2.00 = 1,800
D-10: 0.90*2.00%23= 41,400
D-12: 1.00%2.00*2= 4,000
D-19: 0.80*2.00%2= 3,200
Razem = 53,240 | m2
98 | KNR 202-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o0 powierzchni do 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng - jednostronne D17
D17: 0.90 *2.00 = 1,800
Razem = 1,800 | m2
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99 | KNR 202-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng - jednostronne D16
D16: 0.90 *2.00 = 1,800
Razem = 1,800 | m2
6| Elewacja
Kod CPV : 45443000-4
100 | KNR 023-2613-09-00 IGM Warszawa 98,240 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listew cokotowych
6.98 +3.28 + 9.50 + 13.40 + 18.17 + 16.66 + 6.17 + 0.69 + 0.48 + 0.69 + 0.48 + 0.69 +9.70 + 2.00 +2.00 + 1.53 + 1.53* 2 +
1.38*2= 98,240
Razem = 98,240 | m
101 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 1203,667 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z weiny gr. 20 cm do $cian
4.15*(17.00 +18.00 +9.50 + 7.92 +6.81 +0.81*2+0.60 * 2+ 5.25 + 2.00 + 2.00 +6.25 + 6.25 + 2.00 + 2.00) = 364,370
5.01*(13.00+17.56+0.50*2+4.50+0.50*2+4.50+0.81+13.45+0.50*2+6.00 + 1.65+1.50 + 1.50 + 1.65 + 0.50 +
6.00 +0.60 + 1.40 + 6.00) = 418,936
5.53*(2.04 +12.50 +3.20 +5.05 +12.70 + 5.05) = 224,186
5.36*(1.50 + 1.75 + 0.50 + 5.98 + 0.50 + 1.75 + 17.50 + 1.75 + 0.50 + 5.98 + 0.50 + 1.75 + 1.50) = 222,226
1.22%14.50 = 17,690
1.38* (12.05 + 13.21) = 34,859
3.15*(3.56 +6.90 + 5.68 + 4.72) = 65,709
-(1.20*2.20 +1.20*2.00 + 1.50 * 1.50 + 1.20 * 2.40 + 1.50 * 0.80 + 1.00 * 2.00 + 0.60 * 0.80 +0.80 * 1.50 * 3 + 1.50 * 1.50 *
2+500%210+1.50*2.10*3+1.40*1.80*2+4.00*2.50 +2.00*1.00 * 2 +4.00 * 2.50 +0.50 *2.40 + 1.20 * 2.40 + 5.50
*2.50+2.00*1.00*2+550*2.50 +2.00 *2.50 +1.70 * 2.40 + 2.00 * 2.50 +5.50 * 2.50 +2.00 * 1.00 * 2 + 5.50 * 2.50 +
3.00*2.50 +3.20*7.55+0.80 *2.50 *2 + 3.00 *2.50 *4 +2.50 * 1.70 + 1.20 * 2.20) = - 224,650
1.80*3.60+2.10*1.80 + 1.36 *8.10 = 21,276
0.50*1250%2.62*2= 32,750
0.50*9.50%2.77*2= 26,315
Razem = 1203,667 | m2
102 | kalk. wtasna 60,050 | kpl
Dostawa i montaz konsol podporowych do wykonania nadprozy klinkierowych
1.70+200%2+550%2+2.00%4+550%2+3.00+7.75+0.80*2+4.00*2+2.00%2= 60,050
Razem =| 60,050 kpl
103 | KNR 202-0117-13-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 626,221 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkéw i pustakéw, cegtami klinkierowymi drazonymi réwnoczesnie ze
wznoszeniem $cian w budynkach: jednokondygnacyjnych,na zaprawie cem.-wap.M 2
5.46 * (2.50 +3.00 + 0.68 + 5.70) = 64,865
490%(0.60*4+514 +5.14) = 62,132
458*5.05= 23,129
490*(0.60*4 +6.64*2)= 76,832
458%6.05*2= 55,418
490*(0.60*4 +6.64*2)= 76,832
564*(1.38+1.63+1.63+1.81+163+1.63+1.38)+0.74*6.64*2= 72,375
05%10.14*3.00*2= 30,420
5.80*(2.14 +13.14 + 3.30 +5.05 + 13.14 + 5.05) = 242,556
0.50*13.14*2.80*2= 36,792
-(4.00*2.50+2.00*1.00*2+4.00*2.50 +5.50 *2.50 +5.00 * 1.00 * 2 + 5.50 * 2.50 +2.00* 2.50 + 1.70 * 2.40 + 2.00 *
2.50 +5.50 *2.50 +2.00* 1.00 * 2 + 5.50 * 2.50 + 3.00 * 2.50 + 3.20 * 7.55 + 0.80 *2.50 * 2) = - 142,740
0.20*(2.50*4+4.00*2+2.00*2+1.00*4+320%2+755+0.80*2+250*4+3.00+250*2+550%2+250*4+
200*4+1.00*8+550*2+250%4+2.00*2+250*4+1.70 +2.40*2) = 27,610
Razem = 626,221 | m2
104 | KNR 202-0118-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej, o
wymiarach: 1 1/2 x 1 1/2 cegty
5.50 = 5,500
Razem = 5,500 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
5. Stolarka
5.9. Stolarka wewnetrzna

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
99 | KNR 202-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng - jednostronne D16
D16: 0.90 *2.00 = 1,800
Razem = 1,800 | m2
6| Elewacja
Kod CPV : 45443000-4
100 | KNR 023-2613-09-00 IGM Warszawa 98,240 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listew cokotowych
6.98 +3.28 + 9.50 + 13.40 + 18.17 + 16.66 + 6.17 + 0.69 + 0.48 + 0.69 + 0.48 + 0.69 +9.70 + 2.00 +2.00 + 1.53 + 1.53* 2 +
1.38*2= 98,240
Razem = 98,240 | m
101 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 1203,667 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z weiny gr. 20 cm do $cian
4.15*(17.00 +18.00 +9.50 + 7.92 +6.81 +0.81*2+0.60 * 2+ 5.25 + 2.00 + 2.00 +6.25 + 6.25 + 2.00 + 2.00) = 364,370
5.01*(13.00+17.56+0.50*2+4.50+0.50*2+4.50+0.81+13.45+0.50*2+6.00 + 1.65+1.50 + 1.50 + 1.65 + 0.50 +
6.00 +0.60 + 1.40 + 6.00) = 418,936
5.53*(2.04 +12.50 +3.20 +5.05 +12.70 + 5.05) = 224,186
5.36*(1.50 + 1.75 + 0.50 + 5.98 + 0.50 + 1.75 + 17.50 + 1.75 + 0.50 + 5.98 + 0.50 + 1.75 + 1.50) = 222,226
1.22%14.50 = 17,690
1.38* (12.05 + 13.21) = 34,859
3.15*(3.56 +6.90 + 5.68 + 4.72) = 65,709
-(1.20*2.20 +1.20*2.00 + 1.50 * 1.50 + 1.20 * 2.40 + 1.50 * 0.80 + 1.00 * 2.00 + 0.60 * 0.80 +0.80 * 1.50 * 3 + 1.50 * 1.50 *
2+500%210+1.50*2.10*3+1.40*1.80*2+4.00*2.50 +2.00*1.00 * 2 +4.00 * 2.50 +0.50 *2.40 + 1.20 * 2.40 + 5.50
*2.50+2.00*1.00*2+550*2.50 +2.00 *2.50 +1.70 * 2.40 + 2.00 * 2.50 +5.50 * 2.50 +2.00 * 1.00 * 2 + 5.50 * 2.50 +
3.00*2.50 +3.20*7.55+0.80 *2.50 *2 + 3.00 *2.50 *4 +2.50 * 1.70 + 1.20 * 2.20) = - 224,650
1.80*3.60+2.10*1.80 + 1.36 *8.10 = 21,276
0.50*1250%2.62*2= 32,750
0.50*9.50%2.77*2= 26,315
Razem = 1203,667 | m2
102 | kalk. wtasna 60,050 | kpl
Dostawa i montaz konsol podporowych do wykonania nadprozy klinkierowych
1.70+200%2+550%2+2.00%4+550%2+3.00+7.75+0.80*2+4.00*2+2.00%2= 60,050
Razem =| 60,050 kpl
103 | KNR 202-0117-13-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 626,221 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkéw i pustakéw, cegtami klinkierowymi drazonymi réwnoczesnie ze
wznoszeniem $cian w budynkach: jednokondygnacyjnych,na zaprawie cem.-wap.M 2
5.46 * (2.50 +3.00 + 0.68 + 5.70) = 64,865
490%(0.60*4+514 +5.14) = 62,132
458*5.05= 23,129
490*(0.60*4 +6.64*2)= 76,832
458%6.05*2= 55,418
490*(0.60*4 +6.64*2)= 76,832
564*(1.38+1.63+1.63+1.81+163+1.63+1.38)+0.74*6.64*2= 72,375
05%10.14*3.00*2= 30,420
5.80*(2.14 +13.14 + 3.30 +5.05 + 13.14 + 5.05) = 242,556
0.50*13.14*2.80*2= 36,792
-(4.00*2.50+2.00*1.00*2+4.00*2.50 +5.50 *2.50 +5.00 * 1.00 * 2 + 5.50 * 2.50 +2.00* 2.50 + 1.70 * 2.40 + 2.00 *
2.50 +5.50 *2.50 +2.00* 1.00 * 2 + 5.50 * 2.50 + 3.00 * 2.50 + 3.20 * 7.55 + 0.80 *2.50 * 2) = - 142,740
0.20*(2.50*4+4.00*2+2.00*2+1.00*4+320%2+755+0.80*2+250*4+3.00+250*2+550%2+250*4+
200*4+1.00*8+550*2+250%4+2.00*2+250*4+1.70 +2.40*2) = 27,610
Razem = 626,221 | m2
104 | KNR 202-0118-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej, o
wymiarach: 1 1/2 x 1 1/2 cegty
5.50 = 5,500
Razem = 5,500 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11
Budowlany
6. Elewacja
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
105 | KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 605,056 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach

1203.667 - 598.611 = 605,056
Razem = 605,056 | m2
106 | KNR 023-2613-07-00 IGM Warszawa 26,980 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na o$ciezach
0.20*(1.20+2.20*2+1.20 +2.00*2+1.50*3 +1.20 +2.40*2+1.50 + 0.80 * 2 + 1.00 + 2.00 *2+ 0.60 + 0.80*2 + 0.80 *
3+150%12+500+210*2+1.50*3+210*6+140*2+1.80*4+1.70+240*2+3.00*4+250*8+3.70+2.20 *

2)= 26,980
Razem = 26,980 | m2
107 | KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 179,500 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
500+120+220%2+120+200%2+150*3+1.20+2.40*2+1.50+0.80*2+1.00+2.00 *2+5.00 +0.60 +0.80 * 2 +
080*3+150%12+5.00+210*2+1.50*3+210*6+140*2+1.80*4+500*3+4.90*2+4.90%2+1.70+2.40*2

+3.00*4+250*8+370+2.20*2= 179,500
Razem = 179,500 | m
108 | KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 632,036 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

NatoZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego

605.056 + 26.98 = 632,036
Razem = 632,036 | m2
109 | KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 605,056 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym
podiozu,o0 grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

605.056 = 605,056
Razem = 605,056 | m2
110 | KNR 023-0933-04-00 IGM Warszawa 26,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym
podiozu,o0 grubosci 2 mm - na osciezach o szerokosci ponad 15 do 30 cm
26.98 = 26,980
Razem = 26,980 | m2
7 | Posadzki
Kod CPV : 45430000-0
111| ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35 = 64,350
Pom. 1.04: 64.35 = 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33= 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490 = 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400

Pom. 1.21: 11.03= 11,030




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 066-001-100 KOBRA wer. 11
Budowlany
6. Elewacja
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
105 | KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 605,056 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach

1203.667 - 598.611 = 605,056
Razem = 605,056 | m2
106 | KNR 023-2613-07-00 IGM Warszawa 26,980 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na o$ciezach
0.20*(1.20+2.20*2+1.20 +2.00*2+1.50*3 +1.20 +2.40*2+1.50 + 0.80 * 2 + 1.00 + 2.00 *2+ 0.60 + 0.80*2 + 0.80 *
3+150%12+500+210*2+1.50*3+210*6+140*2+1.80*4+1.70+240*2+3.00*4+250*8+3.70+2.20 *

2)= 26,980
Razem = 26,980 | m2
107 | KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 179,500 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
500+120+220%2+120+200%2+150*3+1.20+2.40*2+1.50+0.80*2+1.00+2.00 *2+5.00 +0.60 +0.80 * 2 +
080*3+150%12+5.00+210*2+1.50*3+210*6+140*2+1.80*4+500*3+4.90*2+4.90%2+1.70+2.40*2

+3.00*4+250*8+370+2.20*2= 179,500
Razem = 179,500 | m
108 | KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 632,036 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

NatoZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego

605.056 + 26.98 = 632,036
Razem = 632,036 | m2
109 | KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa 605,056 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym
podiozu,o0 grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

605.056 = 605,056
Razem = 605,056 | m2
110 | KNR 023-0933-04-00 IGM Warszawa 26,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym
podiozu,o0 grubosci 2 mm - na osciezach o szerokosci ponad 15 do 30 cm
26.98 = 26,980
Razem = 26,980 | m2
7 | Posadzki
Kod CPV : 45430000-0
111| ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35 = 64,350
Pom. 1.04: 64.35 = 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33= 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490 = 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400

Pom. 1.21: 11.03= 11,030




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08 = 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347= 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24.00= 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2
112 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na wierzchu konstrukcji:
na sucho, jedna warstwa
Pom. 1.01: 64.25= 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 4833 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542= 5,420
Pom. 1.19; 2.84 = 2,840
Pom. 1.20: 15.40 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45 =




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08 = 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347= 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24.00= 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2
112 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na wierzchu konstrukcji:
na sucho, jedna warstwa
Pom. 1.01: 64.25= 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 4833 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542= 5,420
Pom. 1.19; 2.84 = 2,840
Pom. 1.20: 15.40 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45 =




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2

113 | KNR 202-0609-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na wierzchu konstrukcji:
na sucho, kazda nastepna warstwa
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830

Razem = 1300,840 | m2

114 | NNRKB 006-1128-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni do
8 m2, o grubosci 2,5 cm, zatarte na gtadko - zaprawa z dod.ciasta wapiennego




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2

113 | KNR 202-0609-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na wierzchu konstrukcji:
na sucho, kazda nastepna warstwa
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830

Razem = 1300,840 | m2

114 | NNRKB 006-1128-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni do
8 m2, o grubosci 2,5 cm, zatarte na gtadko - zaprawa z dod.ciasta wapiennego




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25: 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2
115 | NNRKB 006-1128-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni do
8 m2, o grubosci 2,5 cm - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm - przy zaprawie z dod.ciasta wapiennego
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25: 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08 = 9,080
Pom. 2.07: 9.08 = 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2
115 | NNRKB 006-1128-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni do
8 m2, o grubosci 2,5 cm - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm - przy zaprawie z dod.ciasta wapiennego
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.19; 284 = 2,840
Pom. 1.20: 15.40 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24; 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 1.54 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08= 9,080
Pom. 2.07: 9.08= 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06= 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14; 292= 2,920
Pom. 2.15: 347= 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24.00= 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2
116 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg,

Pom. 1.01: 64.25= 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12; 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14; 4833 = 48,330
Pom. 1.15; 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542= 5,420
Pom. 1.19; 284 = 2,840
Pom. 1.20: 15.40 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24; 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 1.54 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08= 9,080
Pom. 2.07: 9.08= 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.19; 284 = 2,840
Pom. 1.20: 15.40 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24; 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 1.54 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08= 9,080
Pom. 2.07: 9.08= 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06= 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14; 292= 2,920
Pom. 2.15: 347= 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24.00= 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2
116 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1300,840 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg,

Pom. 1.01: 64.25= 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12; 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14; 4833 = 48,330
Pom. 1.15; 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542= 5,420
Pom. 1.19; 284 = 2,840
Pom. 1.20: 15.40 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24; 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 25373 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 1.54 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08= 9,080
Pom. 2.07: 9.08= 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2

117 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1109,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200

Razem = 1109,610 | m2

118 | NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1109,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm, wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 =




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06 = 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830
Razem = 1300,840 | m2

117 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1109,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 = 15,680
Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200

Razem = 1109,610 | m2

118 | NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1109,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm, wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Pom. 1.01: 64.25 = 64,250
Pom. 1.02: 59.54 = 59,540
Pom. 1.03: 64.35= 64,350
Pom. 1.04: 64.35= 64,350
Pom. 1.05: 54.86 = 54,860
Pom. 1.06: 54.86 = 54,860
Pom. 1.07: 16.50 = 16,500
Pom. 1.08: 16.50 = 16,500
Pom. 1.09: 16.50 = 16,500
Pom. 1.10: 16.50 = 16,500
Pom. 1.11: 13.75= 13,750
Pom. 1.12: 13.75= 13,750
Pom. 1.13: 484 = 4,840
Pom. 1.14: 48.33 = 48,330
Pom. 1.15: 144,00 = 144,000
Pom. 1.16: 17.76 = 17,760
Pom. 1.17: 490= 4,900
Pom. 1.18: 542 = 5,420
Pom. 1.19: 2.84= 2,840
Pom. 1.20: 1540 = 15,400
Pom. 1.21: 11.03= 11,030
Pom. 1.22: 15.68 =
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200

Razem = 1109,610 | m2

119 | KNR 202-1112-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1165,096 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej Tapiflex exellence 65 z wywinieciem cokotéw na $ciane
Pom. 1.01: 64.25%1.05= 67,463
Pom. 1.02: 59.54*1.05= 62,517
Pom. 1.03: 64.35*1.05= 67,568
Pom. 1.04: 64.35%1.05= 67,568
Pom. 1.05: 54.86 * 1.05 = 57,603
Pom. 1.06: 54.86 * 1.05 = 57,603
Pom. 1.07: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.08: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.09: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.10: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.11: 13.75*1.05= 14,438
Pom. 1.12: 13.75*1.05= 14,438
Pom. 1.13: 484*1.05= 5,082
Pom. 1.14: 48.33*1.05= 50,747
Pom. 1.15: 144.00 *1.05= 151,200
Pom. 1.16: 17.76 *1.05= 18,648
Pom. 1.17: 490*1.05= 5,145
Pom. 1.18: 542*1.05= 5,691
Pom. 1.19: 2.84*1.05= 2,982
Pom. 1.20: 1540 *1.05= 16,170
Pom. 1.21: 11.03*1.05= 11,582
Pom. 1.22: 15.68 *1.05 = 16,464
Pom. 1.23: 13.91*1.05= 14,606
Pom. 1.24: 9.27*1.05= 9,734
Pom. 1.25; 59.77 *1.05= 62,759
Pom. 1.26: 26.06 *1.05 = 27,363
Pom. 1.27: 253.73%1.05= 266,417
Pom. 1.28: 17.76 *1.05 = 18,648
Pom. 1.29: 3.20*1.05= 3,360

Razem = 1165,096 | m2

120 | KNR 012-1118-11-00 IGM Warszawa 191,230 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 40x40 cm - uktadane metoda
kombinowang
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08= 9,080
Pom. 2.07: 9.08= 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06= 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830

Razem = m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Pom. 1.23: 13.91= 13,910
Pom. 1.24: 9.27= 9,270
Pom. 1.25; 59.77 = 59,770
Pom. 1.26: 26.06 = 26,060
Pom. 1.27: 253.73 = 253,730
Pom. 1.28: 17.76 = 17,760
Pom. 1.29: 3.20= 3,200

Razem = 1109,610 | m2

119 | KNR 202-1112-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1165,096 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej Tapiflex exellence 65 z wywinieciem cokotéw na $ciane
Pom. 1.01: 64.25%1.05= 67,463
Pom. 1.02: 59.54*1.05= 62,517
Pom. 1.03: 64.35*1.05= 67,568
Pom. 1.04: 64.35%1.05= 67,568
Pom. 1.05: 54.86 * 1.05 = 57,603
Pom. 1.06: 54.86 * 1.05 = 57,603
Pom. 1.07: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.08: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.09: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.10: 16.50 *1.05 = 17,325
Pom. 1.11: 13.75*1.05= 14,438
Pom. 1.12: 13.75*1.05= 14,438
Pom. 1.13: 484*1.05= 5,082
Pom. 1.14: 48.33*1.05= 50,747
Pom. 1.15: 144.00 *1.05= 151,200
Pom. 1.16: 17.76 *1.05= 18,648
Pom. 1.17: 490*1.05= 5,145
Pom. 1.18: 542*1.05= 5,691
Pom. 1.19: 2.84*1.05= 2,982
Pom. 1.20: 1540 *1.05= 16,170
Pom. 1.21: 11.03*1.05= 11,582
Pom. 1.22: 15.68 *1.05 = 16,464
Pom. 1.23: 13.91*1.05= 14,606
Pom. 1.24: 9.27*1.05= 9,734
Pom. 1.25; 59.77 *1.05= 62,759
Pom. 1.26: 26.06 *1.05 = 27,363
Pom. 1.27: 253.73%1.05= 266,417
Pom. 1.28: 17.76 *1.05 = 18,648
Pom. 1.29: 3.20*1.05= 3,360

Razem = 1165,096 | m2

120 | KNR 012-1118-11-00 IGM Warszawa 191,230 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 40x40 cm - uktadane metoda
kombinowang
Pom. 2.01: 39.11= 39,110
Pom. 2.02: 421= 4,210
Pom. 2.03: 154 = 1,540
Pom. 2.04: 7.08= 7,080
Pom. 2.05: 6.75= 6,750
Pom. 2.06: 9.08= 9,080
Pom. 2.07: 9.08= 9,080
Pom. 2.08: 3.20= 3,200
Pom. 2.09: 3.20= 3,200
Pom. 2.10: 37.63= 37,630
Pom. 2.11: 16.45= 16,450
Pom. 2.12: 3.06= 3,060
Pom. 2.13: 292= 2,920
Pom. 2.14: 292= 2,920
Pom. 2.15: 347 = 3,470
Pom. 2.16: 420= 4,200
Pom. 2.17: 420= 4,200
Pom. 2.18: 410= 4,100
Pom. 2.19: 3.20= 3,200
Pom. 2.20: 24,00 = 24,000
Pom. 2.21: 1.83= 1,830

Razem = m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
7. Posadzki
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
121 | KNR 012-1119-06-00 IGM Warszawa 0,482 (100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar ptytek: 15x15 cm - wykonane
metodg kombinowang
Pom. 2.01: (12.00 +5.50 + 7.75 +1.30 + 5,46 + 2.20 + 9.71 + 2.00 - (1.00 * 15 + 2.00 + 2.00 + 1.30)) / 100 = 0,256
Pom. 2.02: (1.60*2+2.63*2-1.00)/100 = 0,075
Pom. 2.03: (1.40*2+1.10*2-1.00)/ 100 = 0,040
Pom. 2.05: (4.13*2+1.90*2-1.00)/100 = 0,111
Razem = 0,482 100 m
8 | Wykoriczenie $cian i sufitow
Kod CPV : 45450000-6
8.10 | Sufity
Kod CPV : 45442100-8
122 | KNR 912-0301-07-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 1156,840 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 . |
Izolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w na konstrukcji
sufitu podwieszanego, na folii paroizolacyjnej - ptyty z wetny o grub.50 mm
Powierzchnia catego budynku: 1300.84 = 1300,840
- Aula: -144 = - 144,000
Razem = 1156,840 | m2
123 | KNR 912-0301-07-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 268,092 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 . |
Izolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w na konstrukcji
sufitu podwieszanego, na folii paroizolacyjnej - ptyty z wetny o grub.300 mm
6.77*19.80* 2= 268,092
Razem = 268,092 | m2
124 | KNR 012-0201-05-00 ATHENASOFT Warszawa 1424,932 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Sufity podwieszane z ptyt gips-karton.NIDA o gr.12,5 mm, sys.NIDA Sufit, na metalowej konstr. no$nej dwupoziomowe;j
NIDA 60CD z pokryciem: 2-warstw./12,5-02/
1156.84 = 1156,840
6.77*19.80* 2= 268,092
Razem = 1424932 | m2
125 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1424,932 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
1424.932 = 1424,932
Razem = 1424932 | m2
126 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1424,932 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
1424.932 = 1424,932
Razem = 1424932 | m2
8.1 | Sciany
Kod CPV : 45442100-8
127 | KNR 012-0103-05-00 ATHENASOFT Warszawa 29,160 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Scianki dziatowe z plyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nonej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym - system NIDA Sciana 125A75 /75-02/ - Scianka pionowa przy auli
12.00*1.15+0.50 * 12.00 * 2.56 = 29,160
Razem = 29,160 | m2
128 | KNR 903-0108-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznai 28,605 | 100 m2
[ Wydanie - Poznar 2003 r. ]
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe o grubosci 15 mm - zatarte
cementowe /lekkie/
Pom. 1.01: (3.20 *(7.50 *2+9.00 * 2) - (2.00 * 2.50 + 5.50 *2.50 + 1.30 * 2.20 + 1.30 * 2.00)) / 100 = 0,814
Pom. 1.02: (3.20 *(7.50 *2+9.00 * 2) - (2.00 * 2.50 + 5.50 *2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,814
Pom. 1.03: (3.20*(7.50 *2 + 8.80 *2) - (5.50 *2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 *2.20)) / 100 = 0,851
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Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
121 | KNR 012-1119-06-00 IGM Warszawa 0,482 (100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar ptytek: 15x15 cm - wykonane
metodg kombinowang
Pom. 2.01: (12.00 +5.50 + 7.75 +1.30 + 5,46 + 2.20 + 9.71 + 2.00 - (1.00 * 15 + 2.00 + 2.00 + 1.30)) / 100 = 0,256
Pom. 2.02: (1.60*2+2.63*2-1.00)/100 = 0,075
Pom. 2.03: (1.40*2+1.10*2-1.00)/ 100 = 0,040
Pom. 2.05: (4.13*2+1.90*2-1.00)/100 = 0,111
Razem = 0,482 100 m
8 | Wykoriczenie $cian i sufitow
Kod CPV : 45450000-6
8.10 | Sufity
Kod CPV : 45442100-8
122 | KNR 912-0301-07-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 1156,840 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 . |
Izolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w na konstrukcji
sufitu podwieszanego, na folii paroizolacyjnej - ptyty z wetny o grub.50 mm
Powierzchnia catego budynku: 1300.84 = 1300,840
- Aula: -144 = - 144,000
Razem = 1156,840 | m2
123 | KNR 912-0301-07-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 268,092 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 . |
Izolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w na konstrukcji
sufitu podwieszanego, na folii paroizolacyjnej - ptyty z wetny o grub.300 mm
6.77*19.80* 2= 268,092
Razem = 268,092 | m2
124 | KNR 012-0201-05-00 ATHENASOFT Warszawa 1424,932 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Sufity podwieszane z ptyt gips-karton.NIDA o gr.12,5 mm, sys.NIDA Sufit, na metalowej konstr. no$nej dwupoziomowe;j
NIDA 60CD z pokryciem: 2-warstw./12,5-02/
1156.84 = 1156,840
6.77*19.80* 2= 268,092
Razem = 1424932 | m2
125 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1424,932 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
1424.932 = 1424,932
Razem = 1424932 | m2
126 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1424,932 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
1424.932 = 1424,932
Razem = 1424932 | m2
8.1 | Sciany
Kod CPV : 45442100-8
127 | KNR 012-0103-05-00 ATHENASOFT Warszawa 29,160 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Scianki dziatowe z plyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nonej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym - system NIDA Sciana 125A75 /75-02/ - Scianka pionowa przy auli
12.00*1.15+0.50 * 12.00 * 2.56 = 29,160
Razem = 29,160 | m2
128 | KNR 903-0108-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznai 28,605 | 100 m2
[ Wydanie - Poznar 2003 r. ]
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe o grubosci 15 mm - zatarte
cementowe /lekkie/
Pom. 1.01: (3.20 *(7.50 *2+9.00 * 2) - (2.00 * 2.50 + 5.50 *2.50 + 1.30 * 2.20 + 1.30 * 2.00)) / 100 = 0,814
Pom. 1.02: (3.20 *(7.50 *2+9.00 * 2) - (2.00 * 2.50 + 5.50 *2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,814
Pom. 1.03: (3.20*(7.50 *2 + 8.80 *2) - (5.50 *2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 *2.20)) / 100 = 0,851
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Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.04: (3.20*(7.50 *2 +8.80 *2) - (5.50 *2.50 +1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,851
Pom. 1.05: (3.20*(9.30*2+7.00 *2) - (4.00 *2.50 +1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,889
Pom. 1.06: (3.20*(9.30 *2+7.00 *2) - (4.00 *2.50 +1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,889
Pom. 1.07: (3.20*(3.00 2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.08: (3.20*(3.00*2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.09: (3.20*(3.00 2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.10: (3.20*(3.00 2 +5.50 ¥ 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.11: (3.20*(2.50*2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,466
Pom. 1.12: (3.20*(2.50* 2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,466
Pom. 1.13: (3.20%2.20*4-1.10*2.00)/ 100 = 0,260
Pom. 1.14: (3.20*(9.05*2+6.00*2)-(140*1.80*2+1.10* 2.00 + 3.68 * 3.20)) / 100 = 0,773
Pom. 1.15: (4.75*12.00*3 +3.80*12.00-2.50 * 2.60 * 2) / 100 = 2,036
Pom. 1.16: (3.20*(4.80*2+3.70*2)-(1.00 * 2.00 +0.80 *2.50 * 2)) / 100 = 0,484
Pom. 1.17: (320*(2.26*2+2.18*2)-(1.10 *2.00))/ 100 = 0,262
Pom. 1.18: (3.20*(2.40*2+2.26 *2)-(1.00 *2.00)) / 100 = 0,278
Pom. 1.19: (3.20*(1.10*2+2.26 * 2)-1.00 * 2.00) / 100 = 0,195
Pom. 1.20: (3.20*(3.80*2+4.50 *2)- 1.00 *2.00) / 100 = 0,511
Pom. 1.21: (3.20*(5.21*2+2.12*2)-1.00*2.00)/ 100 = 0,449
Pom. 1.22: (3.20*(5.21*2+3.00*2)-1.50*2.10 - 1.00 *2.00) / 100 = 0,474
Pom. 1.23: (3.20*(3.09*2+4.50*2)-1.50*2.10 +1.00 * 2.00 * 2) / 100 = 0,494
Pom. 1.24: (3.20*(3.00*2+3.09*2)-1.50*2.10 - 1.00 *2.00) / 100 = 0,338
Pom. 1.25: (3.20*(6.00*2+9.96*2) - (1.00 *2.00 + 2.50 * 2.20 + 1.10 *2.00 * 2)) / 100 = 0,902
Pom. 1.26:
(2.80*(6.79 + 3.65 + 2.50 +4.62 +5.78 + 3.20) - (1.20 *2.20 + 1.90 * 2.40 + 2.50 *1.70 + 1.20* 2.20 + 1.20 * 2.00)) / 100 = 0,578
Pom. 1.27:
(3.20* (2.50 +10.36 + 6.50 + 7.00 + 7.62 + 2.00 + 6.12 + 5,00 +21.75+ 9.82 + 2.70 + 2.50 + 2.70 + 5.25 + 2.50 + 5.25 + 21.60
+0.88+1.20 +3.38 +22.80 + 13.75 + 1.50 + 1.50 + 21.74 + 10.64) - (1.90 *2.40*2 +2.50 *2.50 + 1.00 * 2.00 + 1.10 *2.00 *
5+1.00*2.00*2+1.10*2.00+2.50*2.60*2+1.30*2.20*2+1.70*240+1.30*2.20*2+1.302.20 *2+ 1.10 * 2.00
+1.70*2.40 +3.00 *2.50 + 1.00 * 2.00 +3.00 * 2.50 * 4)) / 100 = 5,208
Pom. 1.28: (3.20*(2.20*2+0.25 +0.35))/ 100 = 0,160
Pom. 1.29: (3.20*(3.20*2+1.00*2)-1.10 *2.00) / 100 = 0,247
Pom. 2.01:
(3.20 *(12.00 +5.50 +7.75+1.30 + 5.46 + 2.20 + 9.71) - (1.30 * 2.40 + 1.00 *2.00 * 15+ 1.90 *2.00 + 1.90 * 2.40)) / 100 = 0,991
Pom. 2.02: (3.20*(1.60*2+2.63*2)-1.00*2.00-1.50 *0.80) / 100 = 0,239
Pom. 2.03: (3.20*(1.40*2+1.10*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,140
Pom. 2.04: (3.20*(1.90*2+4.13*2)-(0.60 * 0.80 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,361
Pom. 2.05: (3.20*(1.90*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,354
Pom. 2.06: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,373
Pom. 2.07: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,373
Pom. 2.08: (3.20*(2.00*2+1.60 *2)-1.00 *2.00) / 100 = 0,210
Pom. 2.09: (3.20*(2.00*2+1.60 *2)-1.00 *2.00) / 100 = 0,210
Pom. 2.10: (3.20*(5.50 +6.41+6.74 +6.25) - (1.50 * 1.50 *2 + 1.10 *2.00 + 1.90 * 2.00 + 1.00 *2.00 * 2)) / 100 = 0,652
Pom. 2.11: (3.20*(3.25+4.68 + 3.34 +5.43)-1.10*2.00)/ 100 = 0,512
Pom. 2.12: (3.20*(2.00*2+1.53*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,206
Pom. 2.13: (3.20*(1.60*2+1.83*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,200
Pom. 2.14: (3.20*(1.60*2+1.83*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,200
Pom. 2.15: (3.20*(1.90*2+1.83*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,219
Pom. 2.16: (3.20*(1.60*2+2.63*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,251
Pom. 2.17: (3.20*(1.60*2+2.63*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,251
Pom. 2.18: (3.20*(1.56 *2+2.63*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,248
Pom. 2.19: (3.20*(1.60*2+2.00 *2) - 1.00 *2.00) / 100 = 0,210
Pom. 2.20: (3.20 *(4.00*2+6.00 *2)-1.00 *2.00-1.30 *2.00 - 1.50 * 1.50) / 100 = 0,572
Pom. 2.21: (3.20*(1.47*2+1.25*2)-1.10*2.00) / 100 = 0,152
Razem = 28,605 | 100 m2
129 | KNR 202-0808-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,625 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: o$ciezach o szerokosci ponad 20 do 25 cm
Pom. 1.01: 0.25*(5.50 +2.50 *2+2.00 +2.50 *2) = 4,375
Pom. 1.02: 0.25*(5.50 +2.50 *2+2.00 +2.50 *2) = 4,375
Pom. 1.03: 0.25*(5.50 +2.50 ) = 2,000
Pom. 1.04: 0.25*(5.50 +2.50 ) = 2,000
Pom. 1.05: 0.25*(4.00+250)= 1,625
Pom. 1.06: 0.25*(4.00+250)= 1,625
Pom. 1.07: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.08: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.09: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.10: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.11: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.12: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.14: 025%(140*2+180*4)= 2,500
Pom. 1.16: 0.25%(080*2+250%*4)= 2,900
Pom. 1.22: 0.25%(1.50 +2.10*2) = 1,425
Pom. 1.23: 0.25%(1.50 +2.10*2) = 1,425




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
8. Wykoriczenie $cian i sufitéw
8.11. Sciany
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.04: (3.20*(7.50 *2 +8.80 *2) - (5.50 *2.50 +1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,851
Pom. 1.05: (3.20*(9.30*2+7.00 *2) - (4.00 *2.50 +1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,889
Pom. 1.06: (3.20*(9.30 *2+7.00 *2) - (4.00 *2.50 +1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) / 100 = 0,889
Pom. 1.07: (3.20*(3.00 2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.08: (3.20*(3.00*2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.09: (3.20*(3.00 2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.10: (3.20*(3.00 2 +5.50 ¥ 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,498
Pom. 1.11: (3.20*(2.50*2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,466
Pom. 1.12: (3.20*(2.50* 2 +5.50 * 2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 *2.00)) / 100 = 0,466
Pom. 1.13: (3.20%2.20*4-1.10*2.00)/ 100 = 0,260
Pom. 1.14: (3.20*(9.05*2+6.00*2)-(140*1.80*2+1.10* 2.00 + 3.68 * 3.20)) / 100 = 0,773
Pom. 1.15: (4.75*12.00*3 +3.80*12.00-2.50 * 2.60 * 2) / 100 = 2,036
Pom. 1.16: (3.20*(4.80*2+3.70*2)-(1.00 * 2.00 +0.80 *2.50 * 2)) / 100 = 0,484
Pom. 1.17: (320*(2.26*2+2.18*2)-(1.10 *2.00))/ 100 = 0,262
Pom. 1.18: (3.20*(2.40*2+2.26 *2)-(1.00 *2.00)) / 100 = 0,278
Pom. 1.19: (3.20*(1.10*2+2.26 * 2)-1.00 * 2.00) / 100 = 0,195
Pom. 1.20: (3.20*(3.80*2+4.50 *2)- 1.00 *2.00) / 100 = 0,511
Pom. 1.21: (3.20*(5.21*2+2.12*2)-1.00*2.00)/ 100 = 0,449
Pom. 1.22: (3.20*(5.21*2+3.00*2)-1.50*2.10 - 1.00 *2.00) / 100 = 0,474
Pom. 1.23: (3.20*(3.09*2+4.50*2)-1.50*2.10 +1.00 * 2.00 * 2) / 100 = 0,494
Pom. 1.24: (3.20*(3.00*2+3.09*2)-1.50*2.10 - 1.00 *2.00) / 100 = 0,338
Pom. 1.25: (3.20*(6.00*2+9.96*2) - (1.00 *2.00 + 2.50 * 2.20 + 1.10 *2.00 * 2)) / 100 = 0,902
Pom. 1.26:
(2.80*(6.79 + 3.65 + 2.50 +4.62 +5.78 + 3.20) - (1.20 *2.20 + 1.90 * 2.40 + 2.50 *1.70 + 1.20* 2.20 + 1.20 * 2.00)) / 100 = 0,578
Pom. 1.27:
(3.20* (2.50 +10.36 + 6.50 + 7.00 + 7.62 + 2.00 + 6.12 + 5,00 +21.75+ 9.82 + 2.70 + 2.50 + 2.70 + 5.25 + 2.50 + 5.25 + 21.60
+0.88+1.20 +3.38 +22.80 + 13.75 + 1.50 + 1.50 + 21.74 + 10.64) - (1.90 *2.40*2 +2.50 *2.50 + 1.00 * 2.00 + 1.10 *2.00 *
5+1.00*2.00*2+1.10*2.00+2.50*2.60*2+1.30*2.20*2+1.70*240+1.30*2.20*2+1.302.20 *2+ 1.10 * 2.00
+1.70*2.40 +3.00 *2.50 + 1.00 * 2.00 +3.00 * 2.50 * 4)) / 100 = 5,208
Pom. 1.28: (3.20*(2.20*2+0.25 +0.35))/ 100 = 0,160
Pom. 1.29: (3.20*(3.20*2+1.00*2)-1.10 *2.00) / 100 = 0,247
Pom. 2.01:
(3.20 *(12.00 +5.50 +7.75+1.30 + 5.46 + 2.20 + 9.71) - (1.30 * 2.40 + 1.00 *2.00 * 15+ 1.90 *2.00 + 1.90 * 2.40)) / 100 = 0,991
Pom. 2.02: (3.20*(1.60*2+2.63*2)-1.00*2.00-1.50 *0.80) / 100 = 0,239
Pom. 2.03: (3.20*(1.40*2+1.10*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,140
Pom. 2.04: (3.20*(1.90*2+4.13*2)-(0.60 * 0.80 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,361
Pom. 2.05: (3.20*(1.90*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,354
Pom. 2.06: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,373
Pom. 2.07: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 *2.00)) / 100 = 0,373
Pom. 2.08: (3.20*(2.00*2+1.60 *2)-1.00 *2.00) / 100 = 0,210
Pom. 2.09: (3.20*(2.00*2+1.60 *2)-1.00 *2.00) / 100 = 0,210
Pom. 2.10: (3.20*(5.50 +6.41+6.74 +6.25) - (1.50 * 1.50 *2 + 1.10 *2.00 + 1.90 * 2.00 + 1.00 *2.00 * 2)) / 100 = 0,652
Pom. 2.11: (3.20*(3.25+4.68 + 3.34 +5.43)-1.10*2.00)/ 100 = 0,512
Pom. 2.12: (3.20*(2.00*2+1.53*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,206
Pom. 2.13: (3.20*(1.60*2+1.83*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,200
Pom. 2.14: (3.20*(1.60*2+1.83*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,200
Pom. 2.15: (3.20*(1.90*2+1.83*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,219
Pom. 2.16: (3.20*(1.60*2+2.63*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,251
Pom. 2.17: (3.20*(1.60*2+2.63*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,251
Pom. 2.18: (3.20*(1.56 *2+2.63*2)-1.00 *2.00)/ 100 = 0,248
Pom. 2.19: (3.20*(1.60*2+2.00 *2) - 1.00 *2.00) / 100 = 0,210
Pom. 2.20: (3.20 *(4.00*2+6.00 *2)-1.00 *2.00-1.30 *2.00 - 1.50 * 1.50) / 100 = 0,572
Pom. 2.21: (3.20*(1.47*2+1.25*2)-1.10*2.00) / 100 = 0,152
Razem = 28,605 | 100 m2
129 | KNR 202-0808-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,625 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: o$ciezach o szerokosci ponad 20 do 25 cm
Pom. 1.01: 0.25*(5.50 +2.50 *2+2.00 +2.50 *2) = 4,375
Pom. 1.02: 0.25*(5.50 +2.50 *2+2.00 +2.50 *2) = 4,375
Pom. 1.03: 0.25*(5.50 +2.50 ) = 2,000
Pom. 1.04: 0.25*(5.50 +2.50 ) = 2,000
Pom. 1.05: 0.25*(4.00+250)= 1,625
Pom. 1.06: 0.25*(4.00+250)= 1,625
Pom. 1.07: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.08: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.09: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.10: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.11: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.12: 0.25*(2.00+1.00)= 0,750
Pom. 1.14: 025%(140*2+180*4)= 2,500
Pom. 1.16: 0.25%(080*2+250%*4)= 2,900
Pom. 1.22: 0.25%(1.50 +2.10*2) = 1,425
Pom. 1.23: 0.25%(1.50 +2.10*2) = 1,425




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Data: 28.02.2017

8. Wykoriczenie $cian i sufitow
8.11. Sciany

Budowlany

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.24: 025*(1.50+2.10*2) = 1,425
Pom. 1.25: 0.25%(5.00+2.10*2) = 2,300
Pom. 1.26: 025*(1.20+220*2+220*2+3.70+1.20+2.10%2) = 4775
Pom. 1.27: 025*(3.00*5+250*10+1.70+240*2+1.70 +2.40*2) = 13,250
Pom. 2.02: 025%(1.50+0.80*2)= 0,775
Pom. 2.04: 0.25*(0.60 +0.80*2) = 0,550
Pom. 2.05: 0.25%(0.80+1.50*2) = 0,950
Pom. 2.06: 0.25%(0.80 +1.50*2) = 0,950
Pom. 2.07: 0.25%(0.80+1.50*2) = 0,950
Pom. 2.10: 025%(150%6)= 2,250
Pom. 2.20: 025*(1.50*3+1.20+2.00%2)= 2,425
Pom.2.21: 0.25*(1.10+2.00*2) = 1,275

Razem = 60,625 | m2
130 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 1 009,263 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach ptytek : 20x20 cm - metoda kombinowana
Pom. 1.07: (3.20*(3.00*2+5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.08: (3.20*(3.00*2+5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.09: (3.20*(3.00*2 +5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.10: (3.20*(3.00*2 +5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.11: (3.20*(2.50*2 +5.50 *2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 *2) = 47,600
Pom. 1.12: (3.20*(2.50*2 +5.50 *2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 *2) = 47,600
Pom. 1.13: (3.20%2.20%4-1.10 * 2.00) = 25,960
Pom. 1.17: (3.20*(2.26*2+2.18*2)- (1.10* 2.00)) = 26,216
Pom. 1.18: (3.20%(2.40*2+2.26*2)-(1.00 * 2.00)) = 27,824
Pom. 1.19: (3.20*(1.10*2+2.26 *2) - 1.00 * 2.00) = 19,504
Pom. 1.20: 2.00 *4.00 = 8,000
Pom. 1.29: (3.20*(3.20*2+1.00 *2) - 1.10 * 2.00) = 24,680
Pom. 2.03: (3.20*(1.40*2+1.10*2)-1.00 * 2.00) = 14,000
Pom. 2.04: (3.20*(1.90*2+4.13*2)- (0.60 *0.80 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.60 + 0.80 * 2) = 36,662
Pom. 2.05: (3.20*(1.90 * 2 +4.13* 2) - (0.80 * 1.50 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.80 + 150 * 2) = 36,342
Pom. 2.06: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 *1.50 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.80 + 1.50 * 2) = 38,262
Pom. 2.07: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.80 + 1.50 * 2) = 38,262
Pom. 2.08: (3.20*(2.00 *2 +1.60 *2) - 1.00 * 2.00) = 21,040
Pom. 2.09: (3.20*(2.00 *2 +1.60 *2) - 1.00 * 2.00) = 21,040
Pom. 2.10:
(3.20*(5.50 + 6.41 +6.74 +6.25) - (1.50 * 1.50 *2 + 1.10 *2.00 + 1.90 * 2.00 + 1.00 *2.00 * 2)) + 0.25 * (1.50 * 6) = 67,430
Pom. 2.11: (3.20*(3.25 +4.68 +3.34 +5.43) - 1.10 * 2.00) = 51,240
Pom. 2.12: (3.20*(2.00 *2 +1.53 *2) - 1.00 * 2.00) = 20,592
Pom. 2.13: (3.20*(1.60 *2 +1.83*2) - 1.00 * 2.00) = 19,952
Pom. 2.14: (3.20* (1.60 *2 +1.83 *2) - 1.00 * 2.00) = 19,952
Pom. 2.15: (3.20*(1.90*2+1.83*2)-1.00 * 2.00) = 21,872
Pom. 2.16: (3.20*(1.60 *2 +2.63 *2)-1.00 * 2.00) = 25,072
Pom. 2.17: (3.20*(1.60 *2 +2.63 *2)-1.00 * 2.00) = 25,072
Pom. 2.18: (3.20*(1.56 *2+2.63 *2)-1.00 * 2.00) = 24,816
Pom. 2.19: (3.20*(1.60 *2+2.00 *2) - 1.00 * 2.00) = 21,040
Pom. 2.20: (3.20* (4.00 *2 +6.00 *2) - 1.00 * 2.00 - 1.30 * 2.00 - 1.50 * 1.50) + 0.25 * (1.20 +2.00 *2 +1.50 * 3) = 59,575
Pom. 2.21: (3.20*(1.47*2+1.25*2)-1.10*2.00 + 0.25*(1.00 + 2.00 * 2)) = 16,458
Razem = 1009,263 | m2
131 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
12.00*1.15+0.50 * 12.00 * 2.56 = 29,160
Razem = 29,160 | m2
132 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1935,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
Pom. 1.01: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 *2.20 + 1.30 * 2.00)) = 81,390
Pom. 1.02: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 81,390
Pom. 1.03: (3.20 *(7.50*2+8.80 * 2) - (5.50 * 2.50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.04: (3.20*(7.50*2+8.80 * 2)- (550 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.05: (3.20*(9.30*2+7.00 * 2) - (4.00 * 2.50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.06: (3.20*(9.30*2+7.00 * 2) - (4.00 * 2,50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.14: (3.20*(9.05*2+6.00*2)-(1.40*1.80 *2 +1.10 *2.00 + 3.68 * 3.20)) = 77,304
Pom. 1.15: (4.75*12.00*3 +3.80 *12.00-2.50 *2.60 * 2) = 203,600
Pom. 1.16: (3.20*(4.80*2+3.70 *2)-(1.00 *2.00 + 0.80 * 2.50 * 2)) = 48,400
Pom. 1.20: (3.20*(3.80 *2 +4.50 *2) - 1.00 * 2.00) = 51,120
Pom. 1.21: (3.20*(5.21*2+2.12*2)-1.00 * 2.00) = 44912
Pom. 1.22: (3.20*(5.21*2+3.00*2)-1.50*2.10 - 1.00 * 2.00) = 47,394




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Data: 28.02.2017

8. Wykoriczenie $cian i sufitow
8.11. Sciany

Budowlany

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
Pom. 1.24: 025*(1.50+2.10*2) = 1,425
Pom. 1.25: 0.25%(5.00+2.10*2) = 2,300
Pom. 1.26: 025*(1.20+220*2+220*2+3.70+1.20+2.10%2) = 4775
Pom. 1.27: 025*(3.00*5+250*10+1.70+240*2+1.70 +2.40*2) = 13,250
Pom. 2.02: 025%(1.50+0.80*2)= 0,775
Pom. 2.04: 0.25*(0.60 +0.80*2) = 0,550
Pom. 2.05: 0.25%(0.80+1.50*2) = 0,950
Pom. 2.06: 0.25%(0.80 +1.50*2) = 0,950
Pom. 2.07: 0.25%(0.80+1.50*2) = 0,950
Pom. 2.10: 025%(150%6)= 2,250
Pom. 2.20: 025*(1.50*3+1.20+2.00%2)= 2,425
Pom.2.21: 0.25*(1.10+2.00*2) = 1,275

Razem = 60,625 | m2
130 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 1 009,263 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach ptytek : 20x20 cm - metoda kombinowana
Pom. 1.07: (3.20*(3.00*2+5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.08: (3.20*(3.00*2+5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.09: (3.20*(3.00*2 +5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.10: (3.20*(3.00*2 +5.50 * 2) - (2.00 *1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 * 2) = 50,800
Pom. 1.11: (3.20*(2.50*2 +5.50 *2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 *2) = 47,600
Pom. 1.12: (3.20*(2.50*2 +5.50 *2) - (2.00 * 1.00 + 1.30 * 2.00)) + 0.25 * (2.00 + 1.00 *2) = 47,600
Pom. 1.13: (3.20%2.20%4-1.10 * 2.00) = 25,960
Pom. 1.17: (3.20*(2.26*2+2.18*2)- (1.10* 2.00)) = 26,216
Pom. 1.18: (3.20%(2.40*2+2.26*2)-(1.00 * 2.00)) = 27,824
Pom. 1.19: (3.20*(1.10*2+2.26 *2) - 1.00 * 2.00) = 19,504
Pom. 1.20: 2.00 *4.00 = 8,000
Pom. 1.29: (3.20*(3.20*2+1.00 *2) - 1.10 * 2.00) = 24,680
Pom. 2.03: (3.20*(1.40*2+1.10*2)-1.00 * 2.00) = 14,000
Pom. 2.04: (3.20*(1.90*2+4.13*2)- (0.60 *0.80 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.60 + 0.80 * 2) = 36,662
Pom. 2.05: (3.20*(1.90 * 2 +4.13* 2) - (0.80 * 1.50 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.80 + 150 * 2) = 36,342
Pom. 2.06: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 *1.50 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.80 + 1.50 * 2) = 38,262
Pom. 2.07: (3.20*(2.20*2+4.13*2)-(0.80 * 1.50 + 1.00 * 2.00)) + 0.25 * (0.80 + 1.50 * 2) = 38,262
Pom. 2.08: (3.20*(2.00 *2 +1.60 *2) - 1.00 * 2.00) = 21,040
Pom. 2.09: (3.20*(2.00 *2 +1.60 *2) - 1.00 * 2.00) = 21,040
Pom. 2.10:
(3.20*(5.50 + 6.41 +6.74 +6.25) - (1.50 * 1.50 *2 + 1.10 *2.00 + 1.90 * 2.00 + 1.00 *2.00 * 2)) + 0.25 * (1.50 * 6) = 67,430
Pom. 2.11: (3.20*(3.25 +4.68 +3.34 +5.43) - 1.10 * 2.00) = 51,240
Pom. 2.12: (3.20*(2.00 *2 +1.53 *2) - 1.00 * 2.00) = 20,592
Pom. 2.13: (3.20*(1.60 *2 +1.83*2) - 1.00 * 2.00) = 19,952
Pom. 2.14: (3.20* (1.60 *2 +1.83 *2) - 1.00 * 2.00) = 19,952
Pom. 2.15: (3.20*(1.90*2+1.83*2)-1.00 * 2.00) = 21,872
Pom. 2.16: (3.20*(1.60 *2 +2.63 *2)-1.00 * 2.00) = 25,072
Pom. 2.17: (3.20*(1.60 *2 +2.63 *2)-1.00 * 2.00) = 25,072
Pom. 2.18: (3.20*(1.56 *2+2.63 *2)-1.00 * 2.00) = 24,816
Pom. 2.19: (3.20*(1.60 *2+2.00 *2) - 1.00 * 2.00) = 21,040
Pom. 2.20: (3.20* (4.00 *2 +6.00 *2) - 1.00 * 2.00 - 1.30 * 2.00 - 1.50 * 1.50) + 0.25 * (1.20 +2.00 *2 +1.50 * 3) = 59,575
Pom. 2.21: (3.20*(1.47*2+1.25*2)-1.10*2.00 + 0.25*(1.00 + 2.00 * 2)) = 16,458
Razem = 1009,263 | m2
131 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
12.00*1.15+0.50 * 12.00 * 2.56 = 29,160
Razem = 29,160 | m2
132 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1935,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
Pom. 1.01: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 *2.20 + 1.30 * 2.00)) = 81,390
Pom. 1.02: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 81,390
Pom. 1.03: (3.20 *(7.50*2+8.80 * 2) - (5.50 * 2.50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.04: (3.20*(7.50*2+8.80 * 2)- (550 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.05: (3.20*(9.30*2+7.00 * 2) - (4.00 * 2.50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.06: (3.20*(9.30*2+7.00 * 2) - (4.00 * 2,50 + 1.30 *2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.14: (3.20*(9.05*2+6.00*2)-(1.40*1.80 *2 +1.10 *2.00 + 3.68 * 3.20)) = 77,304
Pom. 1.15: (4.75*12.00*3 +3.80 *12.00-2.50 *2.60 * 2) = 203,600
Pom. 1.16: (3.20*(4.80*2+3.70 *2)-(1.00 *2.00 + 0.80 * 2.50 * 2)) = 48,400
Pom. 1.20: (3.20*(3.80 *2 +4.50 *2) - 1.00 * 2.00) = 51,120
Pom. 1.21: (3.20*(5.21*2+2.12*2)-1.00 * 2.00) = 44912
Pom. 1.22: (3.20*(5.21*2+3.00*2)-1.50*2.10 - 1.00 * 2.00) = 47,394




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
8. Wykoriczenie $cian i sufitow
8.11. Sciany
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Pom. 1.23: (320*(3.09*2+4.50*2)-1.50*2.10 + 1.00 *2.00 *2) = 49,426
Pom. 1.24: (3.20*(3.00*2+3.09*2) - 150 *2.10 - 1.00 * 2.00) = 33,826
Pom. 1.25; (3.20*(6.00 *2+9.96 *2) - (1.00 * 2.00 +2.50 *2.20 + 1.10 * 2.00 * 2)) = 90,244
Pom. 1.26:
(2.80*(6.79 +3.65+2.50 +4.62 +5.78 +3.20) - (1.20 *2.20 + 1.90 * 2.40 + 2.50 * 1.70 + 1.20 * 2.20 + 1.20 * 2.00)) = 57,822
Pom. 1.27:
(3.20* (2.50 +10.36 + 6.50 + 7.00 + 7.62 +2.00 + 6.12 + 5.00 + 21.75+ 9.82 + 2.70 + 2.50 + 2.70+ 5.25 + 2.50 + 5.25 + 21.60
+0.88+1.20 + 3.38 +22.80 + 13.75 + 1.50 + 1.50 + 21.74 + 10.64) - (1.90 *2.40 *2 + 2.50 *2.50 + 1.00 * 2.00 + 1.10 *2.00 *
5+1.00*200%2+1.10*2.00+250*260*2+1.30*220*2+1.70*2.40 +1.30*2.20*2+1.30*2.20 * 2 + 1.10 * 2.00
+1.70*2.40 +3.00* 2.50 +1.00 *2.00 + 3.00 * 2.50 * 4)) = 520,802
Pom. 1.28: (3.20*(2.20*2+0.25+0.35)) = 16,000
Pom. 2.01:
(3.20*(12.00+5.50+7.75+1.30 +5.46 + 2.20 + 9.71) - (1.30 *2.40 + 1.00 * 2.00 * 15 + 1.90 *2.00 + 1.90 * 2.40)) = 99,064
Pom. 2.02: (3.20*(1.60 *2+2.63 *2)-1.00*2.00 - 1.50 * 0.80) = 23,872
Oscieza: 60.625 = 60,625
Razem = 1935,131 | m2
133 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1935,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Pom. 1.01: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 *2.20 +1.30 * 2.00)) = 81,390
Pom. 1.02: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 81,390
Pom. 1.03: (3.20*(7.50*2+8.80*2)-(5.50 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.04: (3.20*(7.50*2+8.80*2)-(5.50 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.05: (3.20*(9.30*2+7.00*2)-(4.00 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.06: (3.20*(9.30*2+7.00*2) - (4.00 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.14: (3.20*(9.05*2+6.00*2)-(1.40*1.80 *2+1.10 *2.00 + 3.68 * 3.20)) = 77,304
Pom. 1.15: (4.75%12.00*3+3.80*12.00-2.50 *2.60 *2) = 203,600
Pom. 1.16: (3.20*(4.80*2+3.70*2) - (1.00 *2.00 + 0.80 * 2.50 * 2)) = 48,400
Pom. 1.20: (3.20*(3.80 *2+4.50 *2) - 1.00 * 2.00) = 51,120
Pom. 1.21: (3.20*(5.21*2+2.12*2)-1.00* 2.00) = 44,912
Pom. 1.22: (3.20*(5.21*2+3.00*2)-1.50*2.10 - 1.00 * 2.00) = 47,394
Pom. 1.23: (320*(3.09*2+4.50*2)-1.50*2.10 + 1.00 *2.00 *2) = 49,426
Pom. 1.24: (3.20*(3.00*2+3.09*2) - 150 *2.10 - 1.00 * 2.00) = 33,826
Pom. 1.25; (3.20*(6.00 *2+9.96 *2) - (1.00 *2.00 +2.50 *2.20 + 1.10 * 2.00 * 2)) = 90,244
Pom. 1.26:
(2.80*(6.79 +3.65+2.50 +4.62 + 5.78 +3.20) - (1.20 *2.20 + 1.90 * 2.40 + 2.50 * 1.70 + 1.20 * 2.20 + 1.20 * 2.00)) = 57,822
Pom. 1.27:
(3.20* (2.50 +10.36 + 6.50 + 7.00 + 7.62 +2.00 + 6.12 + 5.00 + 21.75+ 9.82 + 2.70 + 2.50 + 2.70+ 5.25 + 2.50 + 5.25 + 21.60
+0.88+1.20 + 3.38 +22.80 + 13.75 + 1.50 + 1.50 + 21.74 + 10.64) - (1.90 *2.40 *2 + 2.50 *2.50 + 1.00 * 2.00 + 1.10 *2.00 *
5+1.00*200%2+1.10*2.00+250*260*2+1.30*220*2+1.70*2.40 +1.30*2.20*2+1.30*2.20 * 2 + 1.10 * 2.00
+1.70*2.40 +3.00* 2.50 +1.00 *2.00 + 3.00 * 2.50 * 4)) = 520,802
Pom. 1.28: (3.20*(2.20*2+0.25+0.35)) = 16,000
Pom. 2.01:
(3.20*(12.00 +5.50 +7.75+ 1.30 + 546 + 2.20 + 9.71) - (1.30 * 2.40 + 1.00 * 2.00 * 15 + 1.90 *2.00 + 1.90 * 2.40)) = 99,064
Pom. 2.02; (3.20*(1.60 *2 +2.63*2) - 1.00 * 2.00 - 1.50 * 0.80) = 23,872
Oscieza: 60.625 = 60,625
Razem = 1935,131| m2
9 | Schody i podjazdy zewnetrzne
Kod CPV : 45233200-1
134 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,986 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Lawy pod palisady: betonowe z oporem
020*0.30*(1.55*2+140*2+1.55*2+140*2+(1.55*2+215*2)*3+210*2+336*2+253+0.61+6.48*2+
1.82+120*3)= 3,986
Razem = 3,986 | m3
135 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 66,440 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Palisady systemowe w systemie kostki betonowej - palisady jako obrzeza schodéw i podjazdu dla
niepetnosprawnych
(1.55*2+140%2+155*2+140*2+(1.55*2+2.15%*2)*3+210%2+3.36*2+2.53+0.61+648*2+1.82+1.20*
3)= 66,440
Razem = 66,440 | m
136 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 47,843 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Budowlany
8. Wykoriczenie $cian i sufitow
8.11. Sciany
Data: 28.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Pom. 1.23: (320*(3.09*2+4.50*2)-1.50*2.10 + 1.00 *2.00 *2) = 49,426
Pom. 1.24: (3.20*(3.00*2+3.09*2) - 150 *2.10 - 1.00 * 2.00) = 33,826
Pom. 1.25; (3.20*(6.00 *2+9.96 *2) - (1.00 * 2.00 +2.50 *2.20 + 1.10 * 2.00 * 2)) = 90,244
Pom. 1.26:
(2.80*(6.79 +3.65+2.50 +4.62 +5.78 +3.20) - (1.20 *2.20 + 1.90 * 2.40 + 2.50 * 1.70 + 1.20 * 2.20 + 1.20 * 2.00)) = 57,822
Pom. 1.27:
(3.20* (2.50 +10.36 + 6.50 + 7.00 + 7.62 +2.00 + 6.12 + 5.00 + 21.75+ 9.82 + 2.70 + 2.50 + 2.70+ 5.25 + 2.50 + 5.25 + 21.60
+0.88+1.20 + 3.38 +22.80 + 13.75 + 1.50 + 1.50 + 21.74 + 10.64) - (1.90 *2.40 *2 + 2.50 *2.50 + 1.00 * 2.00 + 1.10 *2.00 *
5+1.00*200%2+1.10*2.00+250*260*2+1.30*220*2+1.70*2.40 +1.30*2.20*2+1.30*2.20 * 2 + 1.10 * 2.00
+1.70*2.40 +3.00* 2.50 +1.00 *2.00 + 3.00 * 2.50 * 4)) = 520,802
Pom. 1.28: (3.20*(2.20*2+0.25+0.35)) = 16,000
Pom. 2.01:
(3.20*(12.00+5.50+7.75+1.30 +5.46 + 2.20 + 9.71) - (1.30 *2.40 + 1.00 * 2.00 * 15 + 1.90 *2.00 + 1.90 * 2.40)) = 99,064
Pom. 2.02: (3.20*(1.60 *2+2.63 *2)-1.00*2.00 - 1.50 * 0.80) = 23,872
Oscieza: 60.625 = 60,625
Razem = 1935,131 | m2
133 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1935,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Pom. 1.01: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 *2.20 +1.30 * 2.00)) = 81,390
Pom. 1.02: (3.20*(7.50 *2+9.00 *2) - (2.00 *2.50 + 5.50 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 81,390
Pom. 1.03: (3.20*(7.50*2+8.80*2)-(5.50 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.04: (3.20*(7.50*2+8.80*2)-(5.50 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 85,110
Pom. 1.05: (3.20*(9.30*2+7.00*2)-(4.00 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.06: (3.20*(9.30*2+7.00*2) - (4.00 * 2.50 + 1.30 * 2.00 + 1.30 * 2.20)) = 88,860
Pom. 1.14: (3.20*(9.05*2+6.00*2)-(1.40*1.80 *2+1.10 *2.00 + 3.68 * 3.20)) = 77,304
Pom. 1.15: (4.75%12.00*3+3.80*12.00-2.50 *2.60 *2) = 203,600
Pom. 1.16: (3.20*(4.80*2+3.70*2) - (1.00 *2.00 + 0.80 * 2.50 * 2)) = 48,400
Pom. 1.20: (3.20*(3.80 *2+4.50 *2) - 1.00 * 2.00) = 51,120
Pom. 1.21: (3.20*(5.21*2+2.12*2)-1.00* 2.00) = 44,912
Pom. 1.22: (3.20*(5.21*2+3.00*2)-1.50*2.10 - 1.00 * 2.00) = 47,394
Pom. 1.23: (320*(3.09*2+4.50*2)-1.50*2.10 + 1.00 *2.00 *2) = 49,426
Pom. 1.24: (3.20*(3.00*2+3.09*2) - 150 *2.10 - 1.00 * 2.00) = 33,826
Pom. 1.25; (3.20*(6.00 *2+9.96 *2) - (1.00 *2.00 +2.50 *2.20 + 1.10 * 2.00 * 2)) = 90,244
Pom. 1.26:
(2.80*(6.79 +3.65+2.50 +4.62 + 5.78 +3.20) - (1.20 *2.20 + 1.90 * 2.40 + 2.50 * 1.70 + 1.20 * 2.20 + 1.20 * 2.00)) = 57,822
Pom. 1.27:
(3.20* (2.50 +10.36 + 6.50 + 7.00 + 7.62 +2.00 + 6.12 + 5.00 + 21.75+ 9.82 + 2.70 + 2.50 + 2.70+ 5.25 + 2.50 + 5.25 + 21.60
+0.88+1.20 + 3.38 +22.80 + 13.75 + 1.50 + 1.50 + 21.74 + 10.64) - (1.90 *2.40 *2 + 2.50 *2.50 + 1.00 * 2.00 + 1.10 *2.00 *
5+1.00*200%2+1.10*2.00+250*260*2+1.30*220*2+1.70*2.40 +1.30*2.20*2+1.30*2.20 * 2 + 1.10 * 2.00
+1.70*2.40 +3.00* 2.50 +1.00 *2.00 + 3.00 * 2.50 * 4)) = 520,802
Pom. 1.28: (3.20*(2.20*2+0.25+0.35)) = 16,000
Pom. 2.01:
(3.20*(12.00 +5.50 +7.75+ 1.30 + 546 + 2.20 + 9.71) - (1.30 * 2.40 + 1.00 * 2.00 * 15 + 1.90 *2.00 + 1.90 * 2.40)) = 99,064
Pom. 2.02; (3.20*(1.60 *2 +2.63*2) - 1.00 * 2.00 - 1.50 * 0.80) = 23,872
Oscieza: 60.625 = 60,625
Razem = 1935,131| m2
9 | Schody i podjazdy zewnetrzne
Kod CPV : 45233200-1
134 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,986 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Lawy pod palisady: betonowe z oporem
020*0.30*(1.55*2+140*2+1.55*2+140*2+(1.55*2+215*2)*3+210*2+336*2+253+0.61+6.48*2+
1.82+120*3)= 3,986
Razem = 3,986 | m3
135 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 66,440 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia - Palisady systemowe w systemie kostki betonowej - palisady jako obrzeza schodéw i podjazdu dla
niepetnosprawnych
(1.55*2+140%2+155*2+140*2+(1.55*2+2.15%*2)*3+210%2+3.36*2+2.53+0.61+648*2+1.82+1.20*
3)= 66,440
Razem = 66,440 | m
136 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 47,843 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 066-001-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowlany
9. Schody i podjazdy zewnetrzne

Data: 28.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
160%1.55*2= 4,960
155%*2.35*3= 10,928
210*1.80= 3,780
1.68 *3.36 = 5,645
2253 = 22,530
Razem = 47,843 | m2
137 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 47,843 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
47.843 = 47,843
Razem = 47,843 | m2
138 | KNR 231-0511-01-10 IGM Warszawa 47,843 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej
47.843 = 47,843
Razem = 47,843 | m2

- Koniec wydruku ---
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