1. §ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej Baumit ProContact

3. plyta termoizolacyjna z welny mineralnej
4. warstwa zbrojqca:
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokolu

(zaprawa klejowo—szpachlowa Baumit ProContact

z zatopionq siatkq z wtdkna szklanego

Baumit PanzerGewebe oraz z siatkq Baumit StarTax)
— powyzej standardowa (zaprawa klejowo—szpachlowa
Baumit ProContact z zatopionq siatkq z witkna

szklanego Baumit StarTax)

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

a) mineralna: (system Baumit Mineral M):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

— tynk cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial

— farba silikonowa Baumit SilikonColor
b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
— podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

— tynk cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatTop

c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
—podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- tynk cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonTop
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Wylewka Smm lub plytki ceramiczne

Posadzka cementowa grubosci 6cm

i oczkach 10x10cm

Styropian FS-30
grubosci 10cm

Izolacja
folia PE 0,2mm

Podbeton B10

grubosci 15 cm

Podsypka piaskowa
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A Sciana_fundamentowa
(bfogzki betonowe)
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< Izolacja przeciwwilgociowa
2xhydroizolgcjo bitumiczna
— 1. $ciana fundamentowa
— 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawq klejowq: A Folia
— podktadowa powtoka izolacyjna Baumit Bamacol Grund fundamentowa ¢/
— izolacja grubowarstwowa Dickbeschichtung 2K Standard A
— zaprawa klejgca Dickbeschichtung 2K Standard 4
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej Zakres opracowania \ <
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci _:_.UAH..H.H <7
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni Baumit XPS—-R Crunt rodzi f A
— 4. warstwa zbrojgca — zaprawa klejowo—szpachlowa runt_rodzim
Baumit StarContact z zatopionq siatkq z wtdkna szklanego
Baumit  StarTax . /Zbroienie
— 5. wyprawa: p
— podklad tynkarski Baumit GranoporPrimer mm_ammxsﬁw
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grubosci okoto 20cm

zbrojona siatkq z preta grubosci Smm
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