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Rys. 20 | LADA INFORMACYJNA L1 - RYS. SICZEGOLOWY skala 1:25
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Rys. 22 | LADA KOMPUTEROWA L3- RYS. SZICZEGOLOWY skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z inwestorem

2.2. Zatozenia programowo-materiatowe uzgodnione z Inwestorem

2.3. Inwentaryzacja obiektu w zakresie opracowania

24. Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

2. INWESTOR, ADRES INWESTYCJI

Inwestor: Centrum Kultury w Smiglu

Ul. T. Kosciuszki 20, 64-030 Smigiel

Adres inwestyciji: Ul. T. Koéciuszki 20, 64-030 Smigiel

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz Biblioteki Miejskiej] wchodzgcej w
sktad Centrum Kultury w Smiglu.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
» |Inwentaryzacje obiektu parteru w zakresie opracowania
» Rzut kondygnaciji parteru (w zakresie opracowania) pokazujgcy elementy do
usuniecia i elementy projektowane
» Rzut kondygnacji parteru (w zakresie opracowania) pokazujgcy uktad
funkcjonalny z umeblowaniem i typem mebli
» Projekt sufitow z uktadem oswietlenia dla parteru w zakresie opracowania
» Projekt posadzki dla parteru w zakresie opracowania
» Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej wewnetrznej
» Rzut kondygnacji parteru (w zakresie opracowania) pokazujgcy kolorystyke
scian i projektowanych oktadzin $ciennych
= Widoki Scian
* Rysunki szczegdtowe z pokazaniem poszczegdlnych rozwigzan
» Opis do projektu aranzacji wnetrz
»  Zestawienie materiatdw wykonhczeniowych i wyposazenia
= Kosztorysy

Projekt porusza problem polepszenia waloréw estetycznych oraz wskazania istotnych
elementéw wyposazenia wnetrz dla zatozonej funkcji obiektu.

Projekt nie obejmuje, nie poddaje rozwazeniu, np.

- koniecznosci remontu elementdw konstrukcyjnych, zabezpieczen elementow
budynku

- no$nosci elementdw konstrukcyjnych np. konstrukciji stropdw, scian, posadzki

- zabezpieczen przeciw pozarowych w ujeciu catosciowym dla obiektu

- 0szczednosci energii

- izolacyjnosci akustycznej

- oddziatywania na srodowisko

- poprawy wentylaciji i klimatyzacji w obiekcie

- projektu instalaciji elektrycznych oraz sieci i zasilania IT
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- projektu instalacji c.o.

4. PRZEPISY | NORMY

Projekt aranzacji wnetrz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi. Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji catosci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego.

5. STAN ISTNIEJACY

Projekt aranzacji wnetrz dotyczy pomieszczen Biblioteki Miejskiej wchodzgcej w sktad
Centrum Kultury. Nie zmienia sie podstawowej funkcji pomieszczen, projektuje sie
drobne zmiany polegajgce na wyburzeniu S$cianek dziatowych oraz roboty
remontowe majgce na celu polepszenie jakosci wykonczenia i funkcjonowania
obiektu.

W pomieszczeniach objetych zakresem projektu aranzacji na stan istniejgcy znajdujg
sie:

- oktadziny $cian — powierzchnia scian w stanie zuzytym

- Slusarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany

- oktadziny posadzek - do catkowite] wymiany (nowe oktadziny projektuje sie
wykonac na istniejgcym podtozu)

- istniejgcy instalacje — remont instalacji do wykonania wg odrebnych projektow
branzowych, ze szczegding uwagg na istotne zmiany funkcjonalne zawarte w
projekcie aranzacji wnetrz

UWAGI:

Ogdlny stan techniczny istniejgcych Scian, podtdg i sufitdw zuzyty naturalnym
funkcjonowaniem obiektu przez lata uzytkowania dla funkcji bibliotecznej. Stan
obiektu umozliwia przeprowadzenie robdt budowlanych w zakresie aranzaciji wnetrza
obiektu.

Ocena odnosi sie wytgcznie do czesci wewnetrznej pomieszczen objetych zakresem
opracowania zgodnie ze ,,sztukg budowlang” pod nadzorem osdb uprawnionych. W
przypadku wykonywania elementdéw dekoraciji wnetrza tj. oktadzin posadzek i scian,
montaz drzwi, montaz nowych oktadzin stopni i balustrad, wykonywaniu zabudowy
meblowej, sufitbw podwieszanych, montazu nowej ceramiki sanitarnej, nalezy
pobierac wymiary na budowie.

Wymiary w projekcie wg. inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora.

6. ROIWIAZANIA PROJEKTOWE
UWAGA:

1. Przy sporzgdzaniu projektu Projektant wykorzystat konkretne produkty — meble,
oprawy oswietleniowe, wykladzine, plytki podtogowe i scienne, bez czego
niemozliwe bytoby stworzenie wiarygodnej wizualizacji projektowanych wnetrz.
Projektant dopuszcza jednak zastosowanie produktéw réwnowaznych pod
wzgledem jakosci, estetyki i formy.

2. Projektant dopuszcza zamiane poszczegdlnych projektowanych elementow
wykonczenia lub wyposazenia wnetrz bedgcych przedmiotem niniejszego
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opracowania, pod warunkiem ufrzymania projektowanego  efektu
wnetrzarskiego i zachowania parametrow technicznych i jakosSciowych nie
gorszych niz w przyktadowych zestawieniach. Wymagana jest akceptacja
Projektanta w zakresie formy, koloru, wykonczenia powierzchni i parametrow
technicznych dla zamiennych elementow.

3. Pojawiajgce sie w opisie propozycje wykonania poszczegdlnych prac zawierajg
wytyczne odnosnie uzytych materiatdéw budowlanych - mozna przyjgc
materiaty z opisu lub porownywalnej jakosci.

4. Przy zakupie chemii budowlanej — fug, gruntéw, izolacji typu ptynne gumy,
klejow do ptytek, wskazane jest stosowanie materiatdw jednego producenta,
bez czego niemozliwe jest egzekwowanie gwarancji na poszczegodlne
produkty.

6.1. Dane ogodlne czesci obiektu objetej projektem
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh remontowanych: 222,27 m?
Powierzchnia uzytkowa klatek schodowych remontowanych: 43,32 m2

6.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej

PARTER (w zakresie opracowania)

= WIATROLAP 9,00 m?
= BIURO 12,38 m?
= WYPOZYCZALNIA 97,38 m?
= KACIK DLA DZIECI 31,77 m2
= CIYTELNIA 44,16 m?
= POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,86 m?
= ARCHIWU/SERWEROWNIA 3,78 m?
= KOMUNIKACJA + KL. SCHODOWA (PARTER) 14,22 m?
= KOMUNIKACJA 4,06 m?
= TOALETA DAMSKA 5,28 m?
= TOALETA MESKA + DLA OSOB NIEPEENOSRPAWNYCH 5,60 m?
RAZEM: 222,27 m2

= KLATKA SCHODOWA + KOMUNIKACJA
(PIWNICA, PARTER + PIETRO) 43,32 m?

W zakres opracowania aranzacji i wyposazenia wnetrz wchodzg wszystkie wyzej
wymienione pomieszczenia, na poziomie niezbednym do realizacji zadania.

6.3. Uktad funkcjonalno - przestrzenny czesci objetej projektem

W zakresie projektu aranzacji wnetrz, nie zmieniqjg sie podstawowa, przewidziana
funkcja pomieszczen. Koryguje natomiast poszczegdlne pomieszczenia: ksztatt weztdw
sanitarnych, pomieszczenia socjalnego i archiwum.

W/w korekty funkcjonalne polega¢ bedg na wyburzeniach niektérych Scianek
dziatowych i postawieniu nowych, zamurowaniu pewnych fragmentdw, drobnej
korekcie rozmiaru ulegajg otwory drzwiowe.

Nie projektuje sie robdt budowlanych zmieniajgcych konstrukcje budynku.
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Projektowany jest wystrdj wnetrz oraz dostosowanie pomieszczen wg wskazan i
potrzeb inwestora oraz obowigzujgcych norm.

Poniewaz nie przewiduje sie rozbudowy, dobudowy czy nadbudowy budynku, ani
wyburzen czesci obiektu nie zmienigjg sie podstawowe parametry budynku, fj.
kubatura, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy, dtugosc, szerokosc,
wysokos¢ budynku.

6.4. Sciany

Nowo projektowane Sciany dziatowe nalezy wykonac¢ jako murowane z bloczkdw
gazobetonowych lub alternatywnie kartonowo - gipsowe z ptyt na ruszcie
systemowym z profili zimno-gietych z wypetnieniem z wetny mineralnej — profil szer.
10cm oraz ptyty obustronnie gr. 1,25cm.

Projektuje sie wykonhczenie $cian. Kolejno:

MALOWANIE | OKLADZINY:

Wszystkie istniejgce Sciany w obiekcie podlegajgce remontowi, odnowi¢, w razie
koniecznosci wyszpachlowac¢, nastepnie malowa¢ na gtadko farbg lateksowqg
zmywalng, odporng na zabrudzenia (Klasa scieralnosci na mokro 2. Klasa zdolnosci
krycia 2 przy zuzyciu wynoszgcym 150-180ml/m2.) w kolorach odpowiednio wg
rysunkow:

WIATROLAP:

Sciany w wiatrotapie wejsciowym pomalowaé farbg o wysokich parametrach
zmywalnosci, w kolorze ztamanej bieli. Jedng ze Scian (wskazane na rysunku)
zaprojektowano w kolorze szarym — na $cianie w czesci centralnej wykonac¢ tablice
korkowq o szer. 200cm na catg wysokos$¢ pomieszczenia.

BIURO:
Wszystkie $ciany w biurze pomalowac farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, w
kolorze ztamanej bieli.

WYPOZYCZALNIA | CZYTELNIA:

Wszystkie Sciany w wypozyczalni i czytelni pomalowa¢ na jednolity kolor, aby
rozswietlic wnetrze, utrzymany w jasnej kolorystyce, stanowigcej tto dla mebli i
posadzek wyktadzin. Malowanie scian wykonac¢ farbg odporng na zabrudzenia, w
kolorze ztamanej bieli.

W wypozyczalni i czytelni na fragmentach Scian przy drzwiach (wskazane na
rysunkach) zaprojektowano czarng naklejke drukowang na matowej folii
samoprzylepnej, alternatywnie pomalowac wskazane fragmenty $cian czarng farbg o
wykonczeniu matowym.

Na fragmentach $cian w przestrzeni nad sufitem proponuje sie wykona¢ napisy —
czarna naklejka drukowana na matowej foli samoprzylepnej, alternatywnie
malowane czarng farbg wg szablondéw.

KACIK DLA DZIECI:
Wszystkie Sciany w kqciku dla dzieci pomalowac¢ farbg o wysokich parametrach
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zmywalnosci, w kolorze szarym. Fragment sciany (wskazane na rysunku) pomalowac
farbg tablicowg (malowanie min 2 razy) z podktadem magnetycznym (malowanie
min 3 razy). Na jednej scianie (wskazane na rysunku), zaprojektowano wykonczenie z
paneli sciennych PIXCEL 25x25cm — kolory wg rysunku.

POMIESZCZENIE SOCJALNE:

Wszystkie Sciany w pomieszczeniu socjalnym pomalowac¢ farbg o wysokich
parametrach zmywalnosci, w kolorze ztamanej bieli. W aneksie kuchennym w
przestrzeni miedzy meblowej — ponad blatem i pod gdérnymi szafkami projektuje sie
wykonczenie Scian ptytkami o wym. 25x40cm w kolorze biatym. Uktad i wzér oktadzin
wg rysunkow szczegdtowych. Ptytki nalezy uktadac z minimalng fugg w kolorze
dopasowanym do ptytek, np. jasnoszarym. Projektowane ptytki w aneksie kuchennym
sq z jednej kolekcji do ptytek tazienkowych i w identycznej kolorystyce.

Projektowany wzor ptytki.

ARCHIWUM/SERWEROWNIA:
Wszystkie Sciany w archiwum pomalowac farbg o wysokich parametrach
zmywalnosci, w kolorze ztamanej bieli.

TOALETY:

W pomieszczeniach toalet (pomieszczenie nr 010 i 011) projektuje sie wykonczenie
scian z ptytek o wym. 25x40cm (wzor ptytki wskazany powyzej) do wys. stelaza wc (ok.
120cm). Uktad wzoru, kolorystyka i wielkoS¢ ptytek przedstawiono na rysunkach
szczegdtowych. Ptytki nalezy uktadac z minimalng fugg w kolorze dopasowanym do
ptytek, np. jasnoszarym.

KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA:

Wszystkie Sciany na klatkach schodowych pomalowaé farbg o wysokich parametrach
zmywalnosci, w kolorze ztamanej bieli. W przestrzeni komunikacyjnej na parterze na
fragmentach $cian przy wejsciu prowadzgcym do toalet (wskazane na rysunkach)
zaprojektowano czarng naklejke drukowang na matowe] foli samoprzylepnej
(piktogramy, wg rys. szczegdtowych).

6.5. Sufity
Wszystkie sufity w obiekcie podlegajgce remontowi, odnowiC, w razie koniecznosci
wyszpachlowac, nastepnie malowac¢ na gtadko farbqg lateksowg zmywalng, odporng
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na zabrudzenia (Klasa Scieralnosci na mokro 2. Klasa zdolnosci krycia 2 przy zuzyciu
wynoszgcym 150-180ml/mz2.) Sufity we wszystkich pomieszczeniach (z wyjgtkiem
pomieszczen z sufitami podwieszanymi) pomalowac w kolorze zieleni.

Sufity podwieszane zaprojektowano jako monolityczny z gtadkich ptyt g-k na ruszcie -
na wysokosci 270cm od podtogi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
zastosowac ptyty odporne na wilgoc.

WSZYSTKIE SUFITY PODWIESZANE W KOLORZE BIALYM.

6.6. Posadzki
Wykonczenie posadzek projektuje sie odpowiednio:

WIATROLAP, POMIESZCZENIE SOCJALNE, ARCHIWUM, PRZESTRZEN KOMUNIKACYJNA
(klatka schodowa - parter), TOALETY:

Cata powierzchnia w wiatrotapie, pomieszczeniu socjalnym, archiwum, w korytarzach
przestrzeni komunikacyjnej i toaletach zostata wykonczona ptytkami w kolorze szarym
(wzor ptytki ponizej) 33,3 x 33,3cm. Uktad wzoru, kolorystyka i wielkoSC ptytek
przedstawiono na rysunkach szczegdtowych. Ptytki nalezy uktadac¢ z minimalng fugg
w kolorze dopasowanym do ptytek, np. jasnoszarym.

Projektowany wzér ptytki

WYPOZYCZALNIA, CZYTELNIA, KACIK DLA DZIECI:

W wypozyczalni, czytelni i kgciku dla dzieci projektuje sie wykonanie posadzki z
wyktadziny dywanowej w ptytkach 50x50cm, w uktadzie i wzorze przedstawionym na
rysunku projektu aranzacji wnetrz. Zaprojektowano trzy kolory wyktadzin, podstawowq
w odcieniu jasnoszarym. Wyktadziny zaprojektowano w kolorach:
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Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie zywicy epoksydowej gtadkiej o
wykonczeniu matowym w kolorze jasno — szarym - kolor i strukture uzgodni¢ z
Architektem.

6.7. Cokoty

Na scianach malowanych w pomieszczeniach, gdzie wystepujqg ptytki projektuje sie
cokoty o wys. 10cm, z ptytek z tej samej kolekcji. Cokoty nalezy wykonac z ptytek
docietych pod wymiar. Nie uktadac cokotdéw za zabudowg meblowqg kuchenng.

Na scianach malowanych w pomieszczeniach, w ktérych posadzka wykonana jest z
wyktadziny dywanowej nalezy zastosowac cokdt systemowy, wg rozwigzania
producenta.

Na scianach malowanych w pomieszczeniach, w ktérych posadzka wykonana jest z
zywicy nalezy zastosowac listwy drewniane w kolorze biatym wys. 10 cm.

Na scianach z drzwiami z ukryta oscieznicq - nie stosowaé zadnych cokotéw.

6.8. Stolarka i slusarka drzwi wewnetrznych

Projektuje sie drzwi wewnetrzne w kolorze biatym z ukrytq oscieznicqg, przeznaczone do
pomalowania, drzwi z regulowanqg oscieznicq. Drzwi wejsciowe z wiatrotapu do
wypozyczalni projektuje sie dwuskrzydtowe drewniane, wg rysunku szczegdtowego.
Szczegotowe parametry poszczegdinych drzwi podano na rysunku zestawienia
stolarki.

UWAGA: W przypadku zmiany producenta drzwi nalezy dostosowac wymiary otworu
w Swietle muru.

PROJEKTOWANY WZOR DRZWI

KOLOR DRZWI BIALY
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6.9. Balustrada i oktadzina stopni

Przy schodach klatki schodowej projektuje sie balustrade szklang, wykonang ze szkta
bezpiecznego, klejonego w kolorze bezbarwnym, przezroczysty. Projektuje sie
zamontowanie balustrady szklanej do boku biegu schoddéw za pomocqg tulei
mocowania szkta. Zleca sie wykonanie balustrady na podstawie gotowych
systemowych rozwigzan wybranego producenta. Projektuje sie nowq oktadzine stopni
debowq, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranzaciji).
Pochwyt balustrady projektuje sie drewniany w jasnym kolorze, dostosowanym do
oktadziny stopni. Pochwyt montowany za pomocqg fulei montazowych do szkta
balustrady. Pochwyt balustrady nalezy montowa¢ na wys. 110cm od poziomu
posadzki.

Montaz zestawu balustrady wg zalecen wybranego producenta.

Przyktadowy uktad balustrady przedstawia zdjecie ponizej:

=

6.10. Lampy oswietleniowe

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie Swiattem sztucznym.
Rozmieszczenie, wyglgd i rodzaj opraw pokazano na rysunku oswietlenia oraz w
zestawieniu wyposazenia.

Dobdr mocy zrédet Swiatta nalezy przyjgc wg projektu branzowego wg oddzielnego
opracowania.

Oswietlenie tazienkowe wyposazyé dodatkowo w czujniki ruchu.

6.11. Elementy wyposazenia wnetrz - meble

CALOSC UKLADU FUNKCJONALNEGO MEBLI WRAZ ZE WSKAZANIEM MIEJSCA
WYSTEPOWANIA, RODZAJEM, KOLORYSTYKA | OPISEM PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU
NR 04.

MEBLE (pom. nr 02, 03i05):
BIURKA
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L1 - lada w ksztatcie litery L, wykonana z ptyty meblowej w kolorze biatym i czarnym,
wykonczenie matowe. Napis INFORMACJA - naklejka drukowana na matowe;j folii
samoprzylepnej. — 1SIT.

Wymiary, kolorystyka — wg rysunkéw szczegdtowych.

L2 - lada w ksztatcie litery L, wykonana z ptyty meblowej w kolorze biatym i czarnym,
wykonczenie matowe. Napis INFORMACJA — naklejka drukowana na matowej folii
samoprzylepnej. — 1SIT.

Wymiary, kolorystyka — wg rysunkéw szczegdtowych.

L3 - lada w ksztatcie kwadratu (zabudowa wokdt stupa), wykonana z ptyty meblowe;j
w kolorze biatym i czarnym, wykonczenie matowe, nogi w kolorze biatym.

Wymiary, kolorystyka — wg rysunkéw szczegdtowych. — 181IT.

Dodatkowo biurka wyposazy< w:
- kanat kablowy podwieszany
- kanat kablowe odprowadzajgcy kable do podtogi

W pomieszczeniu biurowym (pom. nr 02) wykorzystane zostang biurka i szafy istniejgce.

REGALY

R1 - regat biblioteczny jednostronny z 6 potkami (7 wnek), wym. 40x28x202cm, kolor
biaty,— 8 SIT.

R2 - regat biblioteczny jednostronny z 6 potkami (7 wnek), wym. 80x28x202cm, kolor
biaty, — 24 SIT.

R3 - regat biblioteczny dwustronny z 6 potkami (7 wnek), wym. 80x56x202cm, kolor
biaty,— 17 SIT.

R4 - regat biblioteczny jednostronny z 6 pdtkami (7 wnek), wym. 56x28x202cm, kolor
biaty,— 1 SIT.

R5 - regat biblioteczny na czasopisma wym. 80x30x136cm, kolor biaty — 2 SZT.

Ré — pdlka Scienna, wym. 59x26cm, kolor biaty,— é SIT.

STOLY
$1 - stét rozktadany wym. 140/180/220x84cm, okpienia debowa, - 5 SIT.

KRZEStA

K1 - krzesto, kolor biaty, stelaz drewno jesionowe - 4 SIT.

K2 - krzesto, kolor biaty (6 sztuk), kolor czarny (14 sztuk), - 20 SZT.
K3 — krzesto obrotowe, kolor czarny, - 4 SIT.

SIEDZISKA MIEKKIE (PUFY)

P1 - pufa -1 SIT.

P2 - pufa - 1 SZT.

P3 - pufa z oparciem, - 1 SIT.
P4 - pufa z oparciem - 1 SZIT.
P5 - pufa -1 SIT.

Pé — pufa - 1 SIT.
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WIESZAK
W1 - wieszak, kolor szary, - 1 SIT.

MEBLE (pom. nr 04):

REGALY

R7 —regat, wym. 60x50x128c, kolor biaty, czarny,— 1 SIT.

R8 - szafa kamieniczka, zestaw 3 sztuk, kolor biaty, szary, czarny, — 1 SIT.

STOLY
$2 - stolik dzieciecy, wym. 83x58cm, - é SIT.

KRZEStA
K4 — drewniane krzesetko, kolor biaty, szary, drewniany - 24 SIT.
L1 - tawka/schowek, wym. 90x50x50cm, kolor biaty, czarny, - 4 SIT.

WIESZAK
W2 — wieszak, kolor czarny - 4 SIT.

MEBLE (pom. nr 06):

Aneks kuchenno - socjalny wyposazy¢é w zabudowe meblowqg kuchenng wraz z
niezbednym do funkcjonowania osprzetem (AGD, zlewozmywak, umywalka).
UWAGA: Szczegdtowe rozwigzania gabarytéw, kolorystyki i elementéw wyposazenia
przedstawiono na rysunku szczegdtowym, stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

STOLY

SK1 - stot i 4 krzesta, wym. 125x75¢, kolor biaty, czarny,— 1SZT.
SZAFY UBRANIOWE

SI1 - szafa ubraniowa, wym. 64,5x55x193,5cm, kolor biaty, - 2 SIT.

MEBLE - (pom. nr010i 011 - foalety ogdinodostepne):

Szczegdbdtowe rozwigzania gabarytéw, kolorystyki i elementédw wyposazenia toalet
przedstawiono na rysunku szczegdtowym, stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

UWAGA!

WSZYSTKIE MEBLE POD WIGLEDE ILOSCI, TYPU, WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI
UZGODNIC OSTATECINIE PRZED ZAMOWIENIEM Z INWESTOREM | NADZOREM
AUTORSKIM!

6.12. Elementy wyposazenia wnetrz - dodatkowe

Tablica informacyjna:

W wiatrotapie na jednej ze $cian przewiduje sie tablice informacyjng - $cienna
bezramowa, wykonana jako ptyta kompozytowa wyklejana folig.

Poszczegdlne pomieszczenia biblioteki nalezy wyposazy¢ w kosze na Smieci. Kosz w
aneksie kuchennym w pomieszczeniu socjalnym jako integralny element zabudowy
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meblowej — w szafce pod zlewozmywakiem.

Toalety ogdlnodostepne wyposazyE w dozowniki na mydto, suszarki do rgk, pojemniki
na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe w listkach, szczotki do wc oraz
pojemniki na odpady.

W poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie jako dekoracje wystroju kwiaty w
donicach stojgcych na ziemi w kolorze biaty.

6.13. Opis prac budowlanych
W trakcie remontu przewidziane SA nastepujgce rodzaje robodt:
* Roboty rozbiérkowe:
- ZWigzane z wymiang elementéw wykonczenia budynku
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
- rozbidérka fragmentu scianek dziatowych
- demontaz ceramiki
- demontaz oktadzin Sciennych
- wyburzenia fragmentéw otwordw drzwiowych
* Roboty wykonczeniowe:
- wymiana posadzek i oktadzin $cian na nowe wykonczenie
- uzupetnienie tynkéw, prace malarskie
- potozenie nowych posadzek i oktadzin scian
- wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
- wykonanie tynkdw wygtadzajgcych
- wykonanie dekoracyjnych oktadzin sciennych
- wykonanie sufitbw podwieszanych
- montaz nowych $cianek dziatowych g-k
- wykonanie obuddw instalacyjnych $cian, wykonanie obudowy grzejnikéw
- montaz nowej stolarki drzwiowej
- wymiana oktadziny stopni i balustrady schodowej
- powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego
- montaz nadprozy stalowych w nowych otworach drzwiowych

W sktad prac budowlanych z zakresu wykonczenia wnetrz wchodzg nastepujgce
roboty:

Roboty wyburzeniowe i demontaz:

Przed przystgpieniem do wykonania zaprojektowanych elementdéw budowlanych
wykonawca jest zobowigzany wyburzy¢ — zdemontowac i usungc elementy istniejgce
kolidujgce z czescig projektowanqg. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ recznie,
przy uzyciu odpowiednich narzedzi, bez uzycia mechanicznego sprzetu. Prace nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej kierownika budowy. Nalezy
przestrzegac przepisdw bhp.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzic w taki sposdb, aby nie spowodowad
naruszenia konstrukcii, uszkodzenia elementdéw istniejgcych. W przypadku stwierdzenia
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jaokiegokolwiek uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych, kierownik budowy winien
nakazac przerwanie prac i podjqc roboty zabezpieczajgce ewentualne uszkodzenie.
Teren prowadzenia prac nalezy oddzieli¢ od reszty tak, aby nie zaktdcac pracy w
reszcie obiektu.

Elementy z rozbidrki, gruz nalezy usuwac bezposrednio na zewnetrz — po uzgodnieniu z
Inwestorem i pod nadzorem Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia gruzu we wtasnym zakresie.

Montaz drzwi:

Dostarczenie i zamontowanie drzwi obejmuje réwniez przygotowanie podtoza.
Wykonawca przed przystgpienie do prac, przygotowanie stolarki i Slusarki,
zobowigzany jest wykonac obmiardw w naturze — obiekcie.

Elementy nalezy dostarczy¢ jako komplet: okucia, antaby, odboje, samozamykacze,
klamki itp.

Malowanie:

Na wszystkich Scianach po wykonaniu tynkdw, nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze do malowania farbg lateksowq. Sciany powinny byé wyszpachlowane i
zatarte na bardzo gtadko. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac préobe formatu
50x50cm, celem ustalenia ostatecznej kolorystyki.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:
- prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub
pomostow roboczych

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdw alkalicznych nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki
prace nalezy wykonywac przy otwartych oknach lub przy czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzegac zakazu uzywania ognia

- w przypadku prowadzenia robdt przygotowawczych, ktoéry towarzyszy pylenie nalezy
stosowac maski pytochtonne.

Roboty malarskie nalezy wykonywac dopiero po wyschnieciu tynkdw i szpachlowan.
Podloza pod malowania dla scian w projektowanych wnetrzach nalezy wyczyscicé,
zatynkowa¢é otwory, ubytki i pekniecia, zaszpachlowaé na bardzo gtadko.
Wymagania wzgledem podtoza — powierzchnie podtozy pod malowanie powinny
byc:

- gtadkie i rowne to znaczy bez narostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego

- mocne to znaczy powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i
rozwarstwien

- czyste to znaczy bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje:

- jakosci materiatéw malarskich

- wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie

- jakosci wykonywania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie

malowania i schniecia powtok.
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Wyniki badan jakos$ci materiatow i podtozy powinny potwierdzac¢ protokoty lub wpisy
do dziennika budowy.

Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie prace przygotowawcze konieczne do
wykonania planowanych robét.

Uwzgledni miedzy innymi:

- uzupetnienie ubytkow, szpachlowanie

- skrobanie ewentualnych zaoliwien oraz ich dodatkowe zmycie

- odkurzanie, odpylenie

- gruntowanie odpowiednim Srodkiem gruntujgcym zaleznym od rodzaju podtoza i
docelowej powtoki malarskie;j.

Wykonanie posadzki:

Projektuje sie wykonanie posadzek z ptytek oraz wyktadzin dywanowych — uktad wg
rysunkow.

Przed wykonaniem oczysci¢ podtoze. Posadzki powinny by¢ odporne na obcigzenie
uzytkowe oraz od urzgdzen. Wszystkie posadzki nalezy wykonac na jednym poziomie,
bez progdw, szczegdlnie istotne jest to w miejscach tgczenia dwdch rdznych
materiatdw wykonczeniowych jak ptytki i wyktadzina, na tgczeniach nie nalezy
stosowac listew.

Wykonanie sufitu podwieszanego:

Sufity podwieszane wykonac¢ na odpowiednich poziomach wg rysunkow.

Sufity wykonac jako petne w technologii ptyt g-k na ruszcie stalowym. Sufity nalezy
zaszpachlowac i pomalowac w kolorze biatym.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robot zobowigzany jest wykonaé wszelkie
roboty nie opisane w niniejszym opracowaniu, a kiére sqg niezbedne do prawidtowego
zakonczenia robét oraz te, ktére ze wzgledu na swojg wiedze fachowq uzna za
stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

6.14. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Wijazd osdéb niepetnosprawnych odbywa sie przy pomocy istniejgcej pochylni na
zewnatrz budynku od strony frontowej. Pochylnia zostanie przeprojektowana wg
odrebnego projektu budowlanego.

6.15. Ochrona zabytkéw
Budynek nie stanowi wartosci historycznej. Nie przewiduje sie zmian w formie budynku,
nie zmienia sie ich elewacii.

6.16. Oddzialywanie na srodowisko naturalne
Nie zmienia sie stopnia oddziatywania obiektu na Srodowisko naturalne, czy

ofoczenia.
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